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Asinformacdes contidas no presente relatério, destacadamente as de contelido propositivo e comportam
interpretacdo meramente informativa e referencial ao gestor publico, fundada na andlise, por consultores
técnicos especializados, da realidade local e de documentacdo pertinente a matéria, em especial da
legislacao e normativos vigentes.
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1. ConsideragOes Gerais

Este relatorio apresenta a situacdo técnico-operacional e financeira da rede de lluminagdo Publica (IP)
de Olinda (“Municipio”) e tem como objetivo descrever a caracterizacdo atual do parque de IP
informando as condi¢cbes atuais dos equipamentos, projecdes para servicos de expansdo e
modernizacao.

Este produto esta particionado nos seguintes grandes temas:

e Analise Institucional da Operacéo Atual

o lIdentificacdo da estrutura organizacional do Municipio e 0 modelo de governanca
existente.

e Diagndstico técnico da rede de IP:

0 Anélise do Cadastro disponivel;

0 Andlise da classificacdo viaria do Municipio;

0 Metodologia e analise dos dados levantados no Trabalho de Campo;
e Diagndstico dos locais para iluminagéo especial:

0 Apresentacdo dos locais selecionados para iluminacéo especial;

o Diagnostico a respeito da situacdo atual de cada local selecionado.
e Diagnéstico da operacdo atual do parque de IP:

o0 Analise do histérico de expansao do parque de IP, projecdes futuras, demanda reprimida
e projetos de modernizacao realizados ou em andamento.

Por fim, cabe destacar que este documento foi elaborado a partir das informacdes disponibilizadas pela
Prefeitura do Municipio de Olinda (“Prefeitura™), pela Concessionaria Distribuidora de Energia Elétrica,
bem como das demais informagdes levantadas em visita de campo. Para a realizacdo deste diagnostico,
foram observadas ainda as disposi¢des contidas, em especial, nas Resolugdes da ANEEL, nas Normas da
ABNT, dentre outros normativos aplicaveis ao setor, como sera explicitado ao longo deste documento.

Destaca-se que as visitas em campo tiveram o objetivo de verificar a rede de lluminagdo Publica
municipal e, assim, a partir das amostras obtidas, realizar os estudos a serem projetados para todos 0s
pontos de lluminag&o Publica identificados.

Salienta-se, ademais, que os estudos e levantamentos ora apresentados consistem em documentos
meramente indicativos e tém carater referencial, sendo de responsabilidade das Licitantes a realiza¢do
de seus préprios estudos para formatagdo de suas respectivas Propostas, quando do procedimento
licitatorio.
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2. Sumario Executivo

Ao longo deste produto sao detalhadas as principais caracteristicas da situacdo técnico-operacional dos
servicos de lluminacdo Publica no Municipio. Neste sumario é apresentado de forma sintética os

principais numeros deste relatério:

Tabela 1 — Principais NUmeros Situagdo Técnico-Operacional

Pardmetro Valor
N° Total de Pontos de IP Cadastro (item 4.1) 24771
N° Atual de Pontos de IP com LED (item 6.2) 245
N° de Pontos de IP a serem modernizados (LED) antes da PPP (item 6.2) 1.000
Atendimento Atual a Norma NBR 5101 (item 4.3.3) 8,80%
Expanséo Anual Projetada (item 6.1) 47
Demanda Reprimida Atual (item 6.1) 0

Tabela 2 — Distribuicéo dos Pontos de IP por Classe de lluminacao (item 4.2)

Classe de lluminagdo Quantidade %

V1 2.225 8,98%
V2 1.168 4,72%
V3 2.130 8,60%
V4 18.905 76,32%
V5 0 0,00%
Pracas e Parques 343 1,38%

Fonte: Cadastro de IP do municipio.

Principais conclusBes quanto aos aspectos técnico-operacionais:

PROGRAMA DF
PARCERIAS DE
INVESTIMENTOS

O cadastro de IP com 24.771 representa o quantitativo de pontos de IP atualmente faturados
pela Distribuidora de Energia no Municipio (Neoenergia Pernambuco), mas de forma a assegurar
a veracidade destas informacBes, um novo georreferenciamento estda em execucdo pela
Prefeitura e sera posteriormente incorporado aos estudos da PPP.

O cadastro de IP apresentou inconsisténcias em suas informagdes, principalmente quanto a
tecnologia (28,25%) e identificagdo da poténcia (23,49%), conforme descrito no item 4.3.4, mas
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em relacdo a carga média por ponto de IP, os dados apresentam uma minima divergéncia de
0,87%. Em relacdo a localizagdo, observa-se uma variacao significativa de 4.13%.

O Parque de IP do municipio hoje conta com apenas 245 luminarias LED. Até o inicio da PPP
devera haver uma modernizacdo de 1.000 novos pontos de LED (Licitacdo 055/2022), o que
corresponde a 4,04% do numero atual de pontos de IP. Os Estudos de Engenharia e a modelagem
contratual da PPP irdo prever o devido tratamento para os LEDs que ainda seréo instalados pela
Prefeitura até o inicio da PPP.

Com apenas 8,80% dos pontos de IP em conformidade, conclui-se que um percentual muito
significativo do parque de IP esta defasado quanto ao atendimento da Norma NBR 5101:2018,
de modo que as solugdes que serdo propostas no cenario futuro deverdo compensar esta
guestdo, uma vez que carga instalada deveria ser superior para que todas as vias atendam aos
parametros da Norma.

Os parametros das vias no Municipio apresentam um cenario favoravel para os projetos de
modernizacao e eficientizagdo, particularmente devido ao baixo distanciamento entre os postes,
com mediana de 28,10 metros na amostra do trabalho de campo.

Estima-se a expansdo média de 47 novos pontos por ano, considerando uma taxa de crescimento
populacional de 0,19% com base nos dados historicos.

A Prefeitura indicou que ndo ha demanda reprimida atual no Municipio.

~ MANESCO,
International % Global RAMIRES,
Finance Corporation N Infrastructure E PLRLZ
nnnnnnnnnnnn Faclity !

NMARQUES

// ’r;ﬂslzéi\fg:.?n?onNTo C A ,XA @g\zcl%kb @ IFC

REGIONAL



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

3. Analise Institucional dos Servigos de lluminagédo Publica

Olinda é um municipio do estado de Pernambuco com populacdo atual estimada em 393.734 mil
habitantes®. No Ultimo censo, realizado em 2010, o Municipio registrava uma populacdo de 377.779 mil
habitantes, o que representa uma taxa de crescimento populacional anual de aproximadamente 0,38%
durante o periodo de 2010 a 2021.

Nos itens a seguir, serdo apresentados os panoramas relacionados as instituicdes atualmente envolvidas
no servigco de IP no Municipio, e as principais regulamenta¢des do setor, como resolu¢bes da ANEEL e
Normas ABNT.

3.1.Instituicdes envolvidas na operagao atual

A Secretaria Municipal de Gestdo Urbana é a instituicdo responsavel pelo planejamento, coordenacéo e
execucdo de acdes referentes a manutencao do espaco urbano e servi¢os de iluminagéo publica.

A distribuidora de energia elétrica atuante no Municipio, Neoenergia Pernambuco, tem como principal
funcdo o fornecimento de energia elétrica, sendo remunerada pela tarifa (b4a). A distribuidora também
é responsavel pela elaboracdo da Norma Técnica Distribuidora referente a prestacao dos servigos de IP
em sua area de atuacdo, em conformidade com a Resolucdo 888 da ANEEL.

3.2.Resoluc¢des da ANEEL

A resolugdo normativa 414/2010 da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) transferiu a
responsabilidade sobre os parques de lluminacédo Pablica, que era das distribuidoras de energia, para 0s
municipios. Por meio da resolu¢do 587/2013, a ANEEL determinou que, até o final de 2014, as
distribuidoras deveriam transferir todos os seus ativos de IP para 0os municipios brasileiros.

Em 2020, a resolucédo supracitada foi alterada pela resolucdo 888/2020 da ANEEL, aprimorando as
disposicdes relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o servico publico de Illuminagéo
Publica. Os principais aspectos alterados pela nova resolu¢édo foram:

e Responsabilidades sobre a arrecadacao da Contribui¢do de lluminacéo Publica;
e Regras para uso dos postes da Distribuidora;

e Procedimentos para aprovacgédo de projetos de modernizacgéo;

e Diretrizes quanto a atualizacdo do Cadastro de IP;

! Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), 2021.
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e Substituicdo do Acordo Operativo por Norma Técnica Distribuidora.

A ANEEL com o intuito de consolidar as principais regras da Agéncia para a prestacdo do servi¢o publico
de distribuicao de energia elétrica, desenvolveu a resolu¢do normativa 1.000/2021, unificando em um
Unico documento os direitos e deveres dos consumidores, incluindo as diretrizes previstas em diversas
resolucdes, como a 414/2021 e 888/2020.

As referidas resolugdes da ANEEL sao abordadas de forma mais detalhada no relatorio sobre a Situacéo
Juridico-Institucional.

3.3.Norma ABNT NBR 5101

A ABNT NBR 5101:2018 € o documento que regulamenta a iluminagéo de vias publicas, estabelecendo
0s requisitos minimos, de modo a proporcionar seguranca ao trafego de veiculos e pedestres. Os
principais objetivos da Norma séo:

e Reducdo de acidentes noturnos;

e Melhoria das condi¢des de vida, principalmente nas comunidades carentes;

e Auxilio a protecdo policial, com énfase na seguranca dos individuos e propriedades;
e Facilitar o fluxo de trafego;

e Destaque a edificios e obras publicas durante a noite;

e Eficiéncia energética.

Um dos principais direcionadores presentes nesta Norma é a classificagdo das vias para trafego de
veiculos e de pedestres. Em cada uma dessas classes (veiculos e pedestres), a definicdo varia de acordo
com a intensidade do trafego (volume de veiculos) e a classificacdo da via (transito rapido, arterial,
coletora e local). As vias de veiculos foram desdobradas em cinco niveis, enquanto, as vias de pedestres,
em quatro niveis, conforme tabelas abaixo:

Tabela 3 — Classificacéo das vias de veiculos

Classe de
lluminagéo

Descri¢éo da via Volume de Trafego

Vias de transito rapido: Vias de alta velocidade de | volume de trafego intenso V1
trafego, com separacdo de pistas, sem cruzamentos em

nivel e com controle de acesso; vias de transito rapido _
em geral; autoestradas Volume de trafego médio V2

Vias arteriais: Vias de alta velocidade de trafego com

~ L N Volume de trafego intenso V1
separacdo de pistas; vias de mao dupla, com
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_ . . Classe de
Descri¢éo da via Volume de Trafego o
lluminag&o

cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em
pontos bem definidos; vias rurais de mdo dupla com | Volume de trafego médio V2

separacdo por canteiro ou obstaculo

Volume de trafego intenso V2

Vias coletoras: Vias de trafego importante; vias radiais e
urbanas de interligacdo entre bairros, com trafego de | Volume de trafego médio V3
pedestres elevado

Volume de trafego leve V4
Volume de trafego médio V4
Vias locais: Vias de conexdo menos importante; vias de
acesso residencial
Volume de trafego leve V5

Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018.

Tabela 4 — Classificacao das vias de pedestres

- : Classe de

Descricdo da via .
lluminagéo
Vias de uso noturno intenso por pedestres P1
(ex.: CalcadGes, passeios de zonas comerciais)
Vias de grande trafego noturno de pedestres P2
(ex.: Passeios de avenidas, pracas, areas de lazer)
Vias de uso noturno moderado por pedestres P3
(ex.: Passeios, acostamentos)
Vias de pouco uso por pedestres
. : : . P4

(ex.: Passeios de bairros residenciais)

Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018.

As classes de iluminagdo sdo divididas em dois tipos: para veiculos (V) e para pedestres (P), as quais
apresentam valores definidos de requisitos minimos de iluminancia e uniformidade, como demonstrado
na tabela a seguir.
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Tabela 5 — Requisitos de lluminancia e Uniformidade

Classe de IIuminépc_ia Media Fator de Qn_iformidade
luminagao [Engl,mmgux)] [U= Ilglrrll?r:r/nlgmed]

vi 30 0,40

v2 20 0,30

V3 15 0,20

va 10 0,20

V5 5 0,20

P1 20 0,30

P2 10 0,25

P3 5 0,20

P4 3 0,20

Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018.
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4. Diagndstico Técnico da Rede de IP
4.1.Analise do Cadastro de IP

O perfil do parque de IP do Municipio pode ser visualizado na tabela a seguir onde apresenta-se a
guantidade de pontos e a sua respectiva tecnologia:

Tabela 6 — Pontos de IP por Tecnologia da Lampada

Tecnologia N° de pontos de IP ‘ % de Pontos de IP
Vapor de Sodio 17.705 71,47%
Vapor Metélico 5.975 24,12%
Mista 312 1,26%
Vapor de Mercurio 298 1,20%

LED 245 0,99%
Fluorescente 173 0,70%
Hal6gena 59 0,24%
Incandescente 4 0,02%

Total 24.771 100,00%

Fonte: Cadastro de IP do Municipio.
A distribuicdo detalhada dos pontos de IP entre as tecnologias e poténcias € a seguinte:

Tabela 7 — Pontos de IP por Tecnologia e Poténcia

Tecnologia Poténcia N° de pontos de IP % de Pontos de IP
70 11.430 46,14%
100 260 1,05%
150 3.612 14,58%
_ 250 1.853 7,48%
Vapor de Sédio
400 527 2,13%
600 17 0,07%
700 3 0,01%
1.000 3 0,01%
70 1.540 6,22%
Vapor Metélico 100 4 0,02%
150 1.614 6,52%
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Tecnologia Poténcia N° de pontos de IP % de Pontos de IP
250 1.595 6,44%
400 1.163 4,70%
700 2 0,01%
1.000 46 0,19%
2.000 11 0,04%
150 1 0,00%
Mista 160 250 1,01%
250 59 0,24%
500 2 0,01%
80 39 0,16%
125 197 0,80%
Vapor de Mercurio 150 1 0,00%
250 38 0,15%
400 23 0,09%
5 1 0,00%
6 2 0,01%
7 4 0,02%
8 2 0,01%
9 4 0,02%
10 1 0,00%
12 2 0,01%
'ED 13 3 0,01%
17 2 0,01%
18 2 0,01%
19 1 0,00%
20 4 0,02%
23 1 0,00%
25 1 0,00%
30 86 0,35%
40 3 0,01%
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Tecnologia Poténcia N° de pontos de IP % de Pontos de IP

45 1 0,00%
50 54 0,22%
60 1 0,00%
0 5 0,02%
80 1 0,00%
90 8 0,03%
100 46 0,19%
120 1 0,00%
150 6 0,02%
200 3 0,01%
18 1 0,00%
20 14 0,06%
22 1 0,00%
23 A 0,02%
25 5 0,02%
30 1 0,00%
33 2 0,01%
Fluorescente 38 1 0,00%
40 2 0,01%
42 1 0,00%
45 136 0,55%
46 1 0,00%
58 1 0,00%
60 1 0,00%
65 1 0,00%
85 1 0,00%
30 21 0,08%
42 1 0,00%
Haldgena
0 6 0,02%
80 1 0,00%
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Tecnologia Poténcia N° de pontos de IP % de Pontos de IP
100 29 0,12%
120 1 0,00%
25 1 0,00%
Incandescente
100 3 0,01%

Fonte: Cadastro de IP do Municipio.
Jaadistribuicao dos pontos quanto ao tipo de local em que se encontra da-se conforme a tabela a seguir:

Tabela 8 — Pontos de IP por Tecnologia da Lampada

Local N° de pontos de IP

Vias 24.428
Pracas e Parques 343
Total 24,771

Fonte: Cadastro de IP do Municipio.

Entre as informacdes disponibilizadas para andlise, ndo foram identificados dados no Cadastro de IP do
municipio que registrassem o quantitativo de relés. Também néao foram identificados dados a respeito
do circuito de distribuico de energia elétrica, incluindo detalhamento se o ponto de IP tem ligacdo via
rede aérea ou subterranea.

4.2.Classifica¢do viaria

O processo de Classificacdo Viaria inicia-se pelo levantamento das informacgdes de hierarquizacdo das
principais vias do Municipio contidas nos Plano de Mobilidade Urbana.

Adicionalmente, tendo em vista possiveis defasagens entre o Plano de Mobilidade Urbana vigente e a
realidade atual do Municipio, sdo coletadas outras informacfes de categorizagao vidria usualmente
adotadas pelo Municipio, como estudos/projetos correlatos que contemplem a atualizacdo da
categorizacdo viaria municipal (projetos de revitalizacdo da infraestrutura urbana, projetos de sistemas
de transporte coletivo, entre outros).

Apoés a coleta destas informacdes, € realizada a correlacdo entre a classificacdo apresentada pelo
Municipio e os tipos de vias previstos pela Norma — vias de transito répido, arterial, coletora e local — de
modo a adequar as nomenclaturas de classificagdo municipal a classificagdo prevista em Norma.

A Norma ABNT NBR 5101 prevé as seguintes classificacdes para o volume de trafego:
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Tabela 9 — Classificac8o do volume de tréfego de veiculos

Classificacdo Veiculos por hora

Leve (L) Até 500
Médio (M) 501 a1.200
Intenso (1) Acima de 1.200

Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018.

Conforme estabelece a NBR 5101, o volume de trafego noturno, que determina a classe de iluminacgéo
de veiculos, caracteriza-se pelo fluxo de veiculos por hora por faixa no periodo entre 18h e 21h. Portanto,
a analise realizada para as vias do Municipio ocorre em duas etapas:

e Analise Quantitativa: Levantamento do volume de trafego noturno (fluxo de veiculos/hora para
as vias monitoradas por radares). Usualmente, algumas das principais vias do Municipio (transito
rapido, arterial, coletora) possuem essa informacdo disponivel, para as quais pode ser
confrontada a Classifica¢do Viaria x Fluxo de veiculos conforme previsto em Norma, resultando
na defini¢do da classe de iluminacdo (V1a V5).

e Anadlise Qualitativa: Mapeamento de informagdes complementares e apontamento pelo
Municipio do tréfego de veiculos para vias ndo monitoradas. Esta etapa é realizada de forma
complementar a anéalise quantitativa, de modo a definir o fluxo de veiculos noturno para as
principais vias (transito rapido, arterial e coletora) que ndo apresentam contabilizacdo do fluxo
de veiculos.

Para definir a Classe de lluminacédo de pedestres, realiza-se uma andlise das informag6es disponiveis no
Municipio:
e Classe de lluminagdo P1: Areas com intensa movimentaco de pedestres — calgaddes (conforme

estabelecido em Norma) e vias localizadas em orlas que apresentem uso noturno intenso por
pedestres;

e Classe de lluminagdo P2: Pracas, parques, regides turisticas de uso noturno, vias proximas a locais
diversos com funcionamento noturno (hospitais, universidades, teatros etc.);

e Classe de lluminagédo P3: Calcadas das principais vias (transito rapido, arterial e coletora) que nao
tenham sido caracterizadas nas classes de pedestre acima descritas;

e C(lasse de lluminacdo P4: Vias locais que ndo tenham sido identificadas como vias de alta
utilizacdo noturna por pedestres nas andlises supracitadas.

Para a identificacdo preliminar da Classificacdo Viaria do Municipio, foi considerada como principal
referéncia, o Item 1.2 - Proposta de Hierarquia Viaria para rede futura no Plano de Mobilidade Urbana,
e, conforme apresentado, foram obtidas as classificacdes das vias da hierarquia fisica, elencadas como
Arterial, Coletora e Local.
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Em seguida, foi realizada a distribuicdo das vias entre arteriais, coletoras e locais, a partir da correlacéo
entre as classificagdes obtidas nos Planos supramencionados vis-a-vis a Norma NBR 5101, conforme
ilustrado na tabela a seguir.

Tabela 10 — Correlacdo classificacéo de vias do Municipio x Classificac8o Viaria (NBR 5101:2018)

Classificagdo do Municipio CIas&s,i\}‘Ii;Ra %51100\1/;éria
Arterial Arterial
Coletora Coletora
Local Local

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Olinda (2019) e Normas ABNT NBR 5101:2018.

Como resultado, foi obtida a rela¢do preliminar das vias distribuidas entre Arterial, Coletora e Local no
Municipio.

Em relacdo aos registros do fluxo noturno de veiculos em vias monitoradas por radares no Municipio,
ndo foram disponibilizadas informacdes pela Prefeitura, tendo em vista a inexisténcia destes dados.

Uma lista com todas as principais vias do Municipio foi encaminhada para a Prefeitura para defini¢do
qualitativa do fluxo. Para as vias classificadas como Locais serdo avaliados durante os estudos de
engenharia e modelagem econdmico-financeiro 0s possiveis impactos no projeto quanto a sua
distribuicdo dentre as diferentes classes de iluminagdo. De forma preliminar, as vias locais foram
classificadas como V4 e P3.

Para consolidacao da Classe de lluminagdo de pedestres, as mesmas vias locais foram encaminhadas
para a Prefeitura indicar a iluminacdo adequada, também conduzindo uma analise quanto ao fluxo
qualitativo sob a Otica dos pedestres. As informagdes enviadas pela Prefeitura foram consolidadas e 0s
resultados apresentados ao final deste topico.

Adicionalmente as atividades apresentadas acima, foi realizado um mapeamento complementar de
outras vias do Municipio com potencial para classificacdo entre Transito Rapido, Arterial e Coletora. Estas
vias foram identificadas a partir de uma andlise do Cadastro, elencando aquelas as vias com elevado
volume de pontos de IP e poténcia média superior a média do Municipio.

Altas poténcias indicam possiveis vias de porte e classe superior a uma via tipicamente local. Portanto,
foi encaminhada relacdo complementar destas vias para analise pela Prefeitura para definicdo da
Classificagdo Viaria, bem como das Classes de lluminacao de Veiculos e Pedestres.

Apos andlise de Prefeitura, foi obtida a relacao final de vias classificadas entre Transito Rapido, Arterial
e Coletora, para os quais foram apontados fluxo de veiculos e utilizacao por pedestres, possibilitando a
obtencéo da Classificagao Viaria do Municipio.
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Apoés obtencdo das informacfes de classificacdo apresentadas acima e analise pela Prefeitura do
Municipio, foram consolidados os resultados conforme dispostos a seguir.

Tabela 11 — Distribuic&o atual das vias do Municipio e dos Pontos IP por Classificac8o Viaria

Classificaco Viaria ”
(NBR5101)
Transito Rapido -
Arterial 9,91%
Coletora 12,39%
Local 76,32%
Praca 1,38%

Fonte: Cadastro de IP do municipio.

No que diz respeito a Classe de lluminacéo de Veiculos e a Classe de lluminacao de Pedestres, foram
obtidas as seguintes distribuicdes:

Tabela 12 — Distribui¢do atual dos pontos IP — Classe de lluminacdo de Veiculos

Classe de lluminagdo

de Veiculos %
V1 8,98%
V2 4,72%
V3 8,60%
V4 76,32%
V5 0,00%
Pracas e Parques 1,38%

Fonte: Cadastro de IP do Municipio.

Tabela 13 — Distribuic&o atual dos pontos IP — Classe de lluminacdo de Pedestres

Classe de lluminag&o ”
de Pedestres
P1 7,48%
P2 1,38%
P3 91,13%
P4 0,00%

Fonte: Cadastro de IP do Municipio.

A tabela com a lista das vias classificadas conforme metodologia apresentada, pode ser verificada no
Apéndice | - Lista de Vias com Classes de lluminagéo.
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4.3.Trabalho de campo
O trabalho de campo consiste em quatro etapas:

e Definicdo de metodologia: descricdo das normas aplicaveis ao trabalho de campo, tanto para
sorteio da amostra a ser verificada, assim como os procedimentos para medicbes e as
informacdes coletadas em campo.

e Resultados dos aos parametros técnicos: sdo coletadas e apresentadas as informacdes referentes
as dimensdes de cada ponto de IP verificador em campo, em relacdo aos parametros do
logradouro (largura da via, largura da calcada etc.) e parametros do proprio ponto de IP (altura
da luminéria, tipo do braco etc.).

e Anadlise do nivel de atendimento a Norma 5101:2018: com a utilizagdo de um luximetro
(equipamento especializado para medicdes de iluminédncia), séo0 mensurados em campo 0S
requisitos luminotécnico aplicaveis, indicando a situacdo do parque de IP quanto ao nivel de
iluminacdo real frente & Norma 5101:2018.

e Analise da consisténcia entre Cadastro e trabalho de campo: é realizada uma comparacao entre
as informacdes contidas no Cadastro fornecido pela Prefeitura, em relacdo aos dados coletadas
pelo trabalho de campo, a fim de se estimar a margem de erro/desatualizacdo das informacoes.

4.3.1.Defini¢cao da Metodologia

A afericdo em campo € essencial para a obtencdo de informaces complementares em relacdo a
estrutura atual do parque de lluminacao Publica do Municipio, incluindo padrdes de parametros de
montagem e verificagdo da adequacgdo aos parametros minimos de iluminancia e uniformidade definidos
na Norma da ABNT NBR 5101:2018.

A definicdo da estratégia de diagndstico do parque de IP teve como premissa a andlise do Cadastro de
lluminacdo Publica disponibilizado pela Prefeitura, o qual estava parcialmente completo. Deste modo,
os trabalhos terdo tanto o objetivo de validar as informacdes disponiveis (tecnologia e poténcia da
lampada) como gerar novas informacdes (projecao do braco, largura da via etc.).

No trabalho de campo séo coletados dois tipos de informacoes:

¢ lluminancia, com o objetivo de verificar o atendimento das vias a Norma NBR 5101 no que tange
aos parametros ilumin&ncia média e uniformidade (ilumin&ncia minima / iluminancia média);

e Parametros das vias (largura da via, distancia entre postes etc.) e de montagem (altura luminaria,
comprimento braco etc.), com o principal objetivo de validar as informagfes contidas no
Cadastro de IP (poténcia e tecnologia, principalmente) e coletar informac@es necessarias para
realizagdo dos projetos luminotécnicos.
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Primeiramente, sdo aplicadas as Normas ABNT NBR 5426 - “Planos de amostragem e procedimentos na
inspecéo por atributos” e NBR 5427 “Guia para utilizagdo da Norma NBR 5426 - Planos de amostragem
e procedimentos na inspecao por atributos”, para definicdo da amostra a ser verificada.

A defini¢cdo do tamanho da amostra varia conforme o nivel de inspecao e o tamanho do lote em analise:

e Nivel | para aferi¢do de iluminéancia e uniformidade.
e Nivel Il para coleta de pardmetros necessarios aos projetos luminotécnicos.

Conforme metodologia apresentada e seguindo as diretrizes indicadas nas tabelas a seguir, para um
parque de IP com tamanho entre 10.001 a 35.000 teremos os codigos K e M, para os Niveis gerais de
inspecdo | e II, respectivamente. Estes codigos significam amostras de 125 e 315 pontos de IP para cada
tipo de inspecao:

Tabela 14 — Cédigo da Amostragem e Tamanho da Amostra conforme a NBR 5426

Niveis especiais de inspe¢do Niveis gerais de inspecéo
Tamanho do lote .
S1 S2 S3 sS4 I Il 1 Cddigo da | Tamanho da
amostragem amostra

2 a 8 A A A A A A B
9 15 A A A A A B ¢ A 2
16 25 A A B B B c D B 3
o] 5

26 50 A B B (o} C D E
D 8

51 90 B B C © C E F
E 13
91 150 B B C D D F G F 20
151 280 B C D E E G H G 32
281 500 B o] D E F H J H 50
J 80

501 1200 C (o] E F G J K
1201 3200 C D E G H K L K 125
L 200
3201 10000 C D F G J L M M 315
10001 35000 C D F H K M N N 500
35001 150000 D E G J L N P P 800
150001 500000 D E G J M P Q Q 1250
Acima de 500001 D E H K N Q R R 2000

Fonte: ABNT NBR 5426.

Os locais de visita sorteados foram avaliados quanto a representatividade e distribuicdo no parque de IP,
conforme apresentado a seguir:
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Tabela 15 — Distribui¢do dos pontos de IP no cadastro e na amostra vistoriada em rela¢do a tecnologia da lampada

Tecnologia Cadastro de IP ‘ Amostra Visita
Vapor de Sédio 71,47% 70,16%
Vapor Metalico 24,12% 26,35%

Mista 1,26% 1,59%

Vapor de Mercurio 1,20% 0,95%

LED 0,99% 0,63%

Fluorescente 0,70% 0,32%

Hal6gena 0,24% 0,00%

Incandescente 0,02% 0,00%
Total 100,00% 100,00%

Fonte: Andlise EY a partir da amostra do trabalho de campo e do Cadastro de IP.

Tabela 16 — Distribui¢do dos pontos de IP no cadastro e na amostra vistoriada em relacéo a poténcia da lampada

Poténcia Lampada Cadastro de IP Amostra Visita
Até 70 W 53,90% 58,10%
70a150 W 23,52% 21,59%
150a 250 W 15,33% 18,73%
> 250 W 7,25% 7,30%

Fonte: Andlise EY a partir da amostra do trabalho de campo e do Cadastro de IP.

Em relacdo as informac@es coletadas em campo para cada ponto de IP visitado, foram verificados os
seguintes dados por o enderego:

e lluminancia (conforme NBR 5101);

e Espacamento entre postes;

e larguradavia;

e Largura das calgadas;

e Tipo de posteacdo (unilateral, bilateral alternada, canteiro central, bilateral frontal);
e Registro fotogréafico da visita.

Em relacdo as informacg6es coletadas em campo para cada ponto de IP visitado foram coletados os
seguintes dados:

e Dados Geograficos/Localizacao;
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e Dados Técnicos:
o Tipo, poténcia e quantidade de lampadas;
o0 Tipo e quantidade de luminarias;
o Tipo/Projecédo e quantidade de braco;
o Tipo de distribuicdo (aérea, subterranea);
o Tipo de Poste (concreto, metalico, fibra).
e Qualidade dos pontos de IP:
0 Léampadas apagadas;
0 Lampadas intermitentes;
o Arvores obstruindo a iluminac&o;
0 Luminérias avariadas/faltantes;
0 Postes danificados/fora do prumo.
e MedicOes:
0 Altura das luminérias;
0 Alturado Poste.

A coleta das informacdes nas vistorias in loco é essencial para a realizacao das simula¢des no projeto de
engenharia, no qual as caracteristicas mapeadas serdo incluidas como parametros do parque de IP.
Algumas informagdes tém uma maior importancia, pois sdo parametros fixos que ndo séo alterados no
periodo de modernizacdo durante a PPP (largura da via, distancia entre os postes e tipo de posteacéo
etc.), enquanto outros fatores, como altura da luminaria, projecao do braco e poténcia da lampada, séo
componentes ajustaveis.

Para a analise do nivel de iluminacdo atual dos locais visitados, € realizada a medi¢cdo de uma grade de
iluminancia, conforme diretrizes da Norma ABNT NBR 5101 - “lluminagdo Publica — Procedimento”. A
partir destes valores de iluminancia € possivel calcular os indices de iluminancia média e de uniformidade
nas vias.

A definicdo das grades de medicdo de pontos de iluminancia teve como principio a Norma NBR 5101.:
“7.3 Malhas de Referéncia*

Para efeito de comparacao de padrdes especificos utilizados pelos diversos
orgaos prestadores de servicos de lluminacdo Publica, definem-se as chamadas
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malhas de referéncia, obtidas de acordo com a regra acima? para cada tipo e
poténcia de lampada e para cada configuragao tipica de instalacéo (vdo médio,
altura de montagem, espagcamento etc.). Desta forma os parametros adotados
para estas malhas representam valores bem préximos aos padrdes utilizados
pelas diversas concessiondrias e prefeituras brasileiras (ver Tabela 9)”.

Tabela 17 — Modelo grade de medicdo NBR 5101 (Malha de Referéncia)

Numero | Largura Larqura Numero | Namero
Classe de Véo Alturade | de faixas por g de
o o ; totalda  Avango
lluminagdo | médio montagem de faixada @ . pontos
. At ) via/calha  (m)
W ERYE] (m) (m) transito via
: (m)
da via (1)
V5 35 7,00 3 2,7 8,10 1,50 72 24
V4 35 8,00 3 3,0 9,00 1,50 72 24
V3 35 8,00 3 3,0 9,00 1,50 72 24
V2 35 9,00 4 2,7 10,80 2,50 96 32
Vi 40 12,00 4 3,0 12,00 3,00 96 32

Fonte: ABNT NBR 5101:2018.

A grade de medicao aplicada nas vistorias in loco apresenta duas possiveis configuracoes de acordo com
a classificagdo viaria:

Tabela 18 — Grade de medi¢ao das vias

Norma NBR 5101 (7.3 Malhas de Referéncia) ‘ Estratégia Trabalho de Campo
Classe de iluminag¢do | Numero de pontos de Classifica¢do Viaria Numero de pontos de
davia medi¢do Municipio medicdo
V5
V4 24 Local, Sem Classificagédo 25
V3
V2 A . s = .
32 Transito Rapido, Arterial e 35

Vi Coletora

2 Conforme estabelecido na NBR 5101, os pontos das malhas devem ser definidos pelas intersecdes das linhas transversais e
longitudinais a pista de rolamento e cal¢adas, considerando-se a existéncia de: uma linha transversal alinhada com cada
luminéria; uma linha transversal no ponto médio entre as duas luminarias; uma linha longitudinal no eixo de cada faixa; uma
linha longitudinal no eixo de cada calgada.
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Fonte: ABNT NBR 5101:2018.

A medicéo dos niveis de iluminancia e uniformidade nas calgadas também segue as definicdes da Norma
ABNT NBR 5101:

“7.4 Malha para verificagdes periddicas ou para constatacdo de valores de
projeto

Para a calcada, aplica-se a seguinte regra:
Paralargura<3m:
e uma linha longitudinal no centro da calgada;

e as linhas transversais em numero igual e coincidente com as linhas do leito
carrocavel.

Para largura >3 m:

e duas linhas longitudinais espacgadas entre elas em uma distancia d e entre uma
linha e a extremidade da calcada adjacente espacada em d/2;

e as linhas transversais em numero igual e coincidente com as linhas do leito
carrocavel.”

A Norma ABNT NBR 5101 também prevé andlises quanto ao nivel de luminancia na via e,
consequentemente, a avaliacdo dos parametros de uniformidade global e longitudinal. A luminancia
representa a quantidade de emissdo de luz, que passa através ou € refletida a partir de uma superficie,
sendo diretamente impactada pelas caracteristicas e condi¢des do pavimento da via.

Como os atributos do pavimento da via apresentam grande divergéncia até dentro de um mesmo
Municipio e pela gestdo do pavimento das vias ndo estar relacionada ao escopo de lluminacgdo Publica,
a diretriz preliminar é que o nivel de luminancia da via, bem como os respectivos indicadores de
uniformidade, ndo sdo previstos como uma responsabilidade da futura Concessionaria durante a PPP de
IP e, por isso, ndo seré foco dos estudos deste relatdrio.

4.3.2.Resultados dos parametros técnicos

Durante os trabalhos foram visitados todos os pontos de IP da amostra para coleta de informacdes
técnicas conforme apresentado no tdpico anterior. Entre as diretrizes gerais para a avaliacdo, é
importante destacar:

e A largura da via € um parametro fixo que ndo serd alterado durante a modernizagdo e
eficientizacdo do parque de IP. A largura da via pode trazer impactos relevantes no nivel de
eficientizacdo do parque quando se trata de locais com distancias superiores a 10 metros, e com
posteacéo do tipo unilateral.
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e A largura da calcada € um parametro fixo que ndo sera alterado durante a modernizacéo e
eficientizacdo do parque de IP. A largura da calcada tende a ndo impactar consideravelmente no
nivel de eficientizacdo do parque, exceto em casos de calgadas com mais de 4 metros de largura,
nas quais poder ser necessaria a instalacao de luminarias pedonais.

e A distancia dos postes € um parametro fixo que ndo sera alterado durante a modernizacéo e
eficientizacdo do parque de IP. Contudo, seré feita a analise de cada situacdo da amostra, com
maior atencao aos distanciamentos superiores a 50 metros, pois nestes casos tende-se a ter uma
significativa dificuldade para atendimento dos requisitos da Norma NBR 5101, principalmente
para o fator de uniformidade. Para resolucdo disso, a solu¢do mais utilizada € a implantacdo de
postes exclusivos de IP para cobrir areas escuras.

e A altura do poste é um parametro fixo que ndo serd alterado durante a modernizacdo e
eficientizacdo do parque de IP. Postes com altura abaixo do padréo (6 metros) podem impactar
no nivel de eficientizacdo devido a limitacdo de montagem da luminaria, impactando no nivel de
uniformidade da iluminacéo.

e Aaltura da luminaria € um parametro variavel que pode ser ajustado durante a modernizacdo e
eficientizacdo do parque de IP, de modo que, durante a constru¢do do projeto de engenharia,
sera identificado o melhor cenario para a altura da luminaria, respeitando o limite estabelecido
pela altura do poste e eventual impacto na rede de distribuicdo de energia elétrica.

e Aprojecdo do brago € um pardmetro variavel que pode ser ajustado durante a modernizacao e
eficientizacdo do parque de IP, de modo que durante a constru¢édo do projeto de engenharia sera
identificado o melhor cenéario para a projecdo do braco, respeitando os limites de projecéo
conforme os tipos de bragos disponiveis no mercado.

A seguir sdo apresentadas as medicOes realizadas em todos os pontos de IP visitados no trabalho de
campo, as quais serdo fundamentais para a realizacdo das simulagdes e projecdo do futuro parque de IP,
conforme sera apresentado nos Estudos de Engenharia.

Tabela 19 — Parametros aferidos (Vistorias in loco)

Parametros Tod_as as Trgnfslto Arterial | Coletora Local
\UES Répido

Até 6 metros 61,15% - 14,81% 31,11% 71,55%
De 6 a 8 metros 22,61% 25,93% 33,33% 20,50%

) De 8a 10 metros 9,55% 18,52% 24,44% 5,86%

Largura da Via

De 10 a 12 metros 3,18% 14,81% 6,67% 1,26%
Acima de 12 metros 3,50% 25,93% 4,44% 0,84%

Mediana (metros) 5,70 9,33 6,80 5,30
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Local

Réapido

REGIONAL

Sem calcada® 31,75% - 14,81% 26,67% 34,17%
Até 2 metros 39,37% - 2593% | 33,33% | 42,50%
EZE:QZ da De 2 a 3 metros 17,78% : 4074% | 22,22% | 1417%
Acima de 3 metros 11,11% - 18,52% 17,78% 9,17%
Mediana (metros) 1,84m - 2,48 m 2,28 m 1,77m
Até 25 metros 34,50% - 14,81% 47,73% 33,89%
De 25 a 30 metros 22,36% - 22,22% 20,45% 23,01%
Distancia dos De 30 a 35 metros 15,65% - 22,22% 11,36% 15,90%
Postes De 35 a 40 metros 19,81% - 1481% | 1591% | 20,92%
Acima de 40 metros 7,67% - 25,93% 4,55% 6,28%
Mediana (metros) 28,10 m - 3243m | 2650m | 27,80m
Até 9 metros 52,09% - 22,22% 44,44% 56,36%
De 9a 11 metros 18,97% - 22,22% 20,00% 18,64%
é\g:t’easdos De 11 a 13 metros 28,94% : 5556% | 3556% | 2500%
Acima de 13 metros 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Mediana (metros) 9,00 m - 12,00m | 11,00 m 9,00 m
Até 7 metros 61,78% - 51,85% 51,11% 64,44%
De 7 a 8 metros 33,12% - 40,74% 37,78% 31,80%
f&t:qfﬁ ;?;S De 8a 9 metros 4,14% : 370% | 667% | 3,77%
Acima de 9 metros 0,96% - 3,70% 4,44% 0,00%
Mediana (metros) 6,64 m - 6,83 m 6,95 m 6,53 m
Sem braco* 2,22% - 7,41% 2,22% 0,83%
Projeciodos | Até 1,5 metros 38,41% - 14,81% | 26,67% | 43,75%
Bragos De 1,5 a 3 metros 58,10% - 70,37% 66,67% 55,42%
De 3 a 4,5 metros 0,95% - 7,41% 2,22% 0,00%
3 Pontos em que foi constatada a auséncia de calcada (passeio).
4 Postes classificados como “Sem Brago”.
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Parametros Tod_as as Trgnfslto Arterial Coletora Local
\UES Répido
Acima de 4,5 metros 0,32% - 0,00% 2,22% 0,00%
Mediana (metros) 1,56 m - 1,99 m 1,65 m 1,54 m

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

e Outras informag®es técnicas de cada ponto de IP coletadas foram a poténcia das lampadas, tipo
de luminéaria e distribuicdo da rede de energia elétrica; para a identificacdo das principais
configuracdes do parque de IP do Municipio.

e Enqguanto a poténcia das lampadas tende a sofrer alteracdo por conta da mudanca da tecnologia
empregada, o tipo de posteacao apresenta uma configuracdo que tende a ser mantida inalterada
durante o periodo de modernizagdo. Preliminarmente, serd considerado como um parametro
fixo ndo alterado durante a modernizacgéo e eficientizagdo do parque de IP na PPP, mas sera feita
uma andlise para casos de vias que necessitem de altera¢éo no tipo de posteacdo para garantir
0 atendimento dos requisitos da Norma NBR 5101:2018.

e Aluminaria € um componente que sera substituido durante a modernizacao e a eficientizacdo
do parque de IP na PPP, de modo que durante a construcdo do projeto de engenharia sera
considerado o melhor cenério de acordo com os componentes disponiveis no mercado. Em
relacdo ao tipo de brago, a previsdo de substituicdo ocorre inicialmente apenas para os bragos
deteriorados (com defeito) ou para ajustes necessarios para assegurar o atendimento a Norma
NBR 5101.

A seguir sdo apresentados os resultados:

Tabela 20 — Tipo de Posteagao

Tipo de Posteagdo ‘ % da Amostra ‘
Unilateral 90,48%
Bilateral Alternada 8,25%

Praca 0,95%
Canteiro Central 0,32%
Total 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.
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Tabela 21 — Tecnologia e Poténcia das lampadas

Tecnologia Poténcia (W) % da Amostra
70 37,34%
100 0,32%
Vapor de Sodio 150 9,81%
250 6,65%
400 0,95%
70 13,92%
150 13,92%
Vapor Metélico 250 12.03%
400 2,85%
125 0,95%
Vapor de Mercdrio 250 0.32%
115 0,32%
LED 150 0,32%
200 0,32%
Total 100,00%

4

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

Tabela 22 — Tipo de Luminéria

Tipo de Luminaria % da Amostra ‘
Aberta 82,02%
Fechada/Integrada 16,71%
LED 0,95%
Decorativa 0,32%
Total 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

CAIXA S

IFC | nnnnnnnnnnn
womDaKaROUD

nnnnnnnnnnn

MANESCO,
RAMIRES,

AZEVEDO
NMARQUES

28



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

Tabela 23 - Tipo de Braco

Tipo de Brago % da Amostra
Curto 81,59%
Médio 15,87%
Longo 0,32%

2 Pétalas 0,95%
3 Pétalas 0,63%
Sem Brago 0,63%
Total 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

Tabela 24 —Tipo de Poste

Tipo de Poste % da Amostra
Duplo T 94,92%
Fibra 2,86%
Aco Reto 1,90%
Concreto 0,32%
Total 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

Tabela 25 - Tipo de Distribuic8o da Rede de Energia Elétrica

‘ Tipo de Luminaria % da Amostra
Aérea 98,73%
Subterrénea 1,27%
Total 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.
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4.3.3.Anélise do nivel de atendimento a NBR 5101:2018

Outro importante resultado do trabalho de campo é a avaliacdo da situacdo atual de iluminacdo do
parque de IP em relacdo a Norma de Illuminacdo Publica amplamente utilizada no Brasil, a NBR
5101:2018. Um cenario corriqueiramente encontrado nos Municipios é a existéncia de niveis de
iluminancia abaixo do requerido pela Norma, de forma que a projecao de economia da carga instalada
no cendrio futuro possa apresentar algum limite, visto que o parque atual de IP pode estar defasado em
relacdo a Norma 5101:2018 que apresenta os requisitos luminotécnicos a serem cumpridos pela futura
Concessionaria ao longo de todo o periodo da PPP.

As vias visitadas in loco foram classificadas conforme descrito no item 4.2 deste relatorio. As classes de
iluminacéo, que sao divididas em dois tipos, para veiculos (V) e para pedestres (P), apresentam valores
definidos de requisitos minimos de iluminéncia e uniformidade, como demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 26 — Requisitos de lluminancia e Uniformidade (Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018)

lluminancia Média Fator de Uniformidade

Classe de

- Minima Minimo
Emed,min (lux) U =Emin /Emed
Vi 30 0,40
V2 20 0,30
V3 15 0,20
V4 10 0,20
V5 5 0,20
P1 20 0,30
P2 10 0,25
P3 5 0,20
P4 3 0,20

Fonte: ABNT NBR 5101:2018.

O resultado do trabalho indicou que um percentual muito significativo do parque de IP esta defasado
quanto ao atendimento da Norma NBR 5101, de modo que as solu¢des que serao propostas no cenario
futuro deverdo compensar esta questdo, uma vez que carga instalada deveria ser superior para que
todas as vias atendessem aos parametros da Norma.

Em relagdo ao atendimento dos requisitos de iluminancia e uniformidade para as classes de iluminagéo
das vias de veiculos e das vias de pedestre, tem-se os resultados apresentados nas tabelas a seguir:
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Tabela 27 — Atendimento da lluminacao das vias de Veiculos e Pedestres do Parque de IP em relagdo & Norma NBR 5101

Atendimento a Norma NBR

5101 Via de Veiculos Via de Pedestres
Atende a Norma 13,93% 16,67%
Apenas lluminancia 31,15% 26,67%
Apenas Uniformidade 8,20% 7,50%
N&o atende 46,72% 49,17%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

Por fim, em relacdo ao atendimento dos niveis da Norma NBR 5101, tanto para as vias de veiculos como
para as de pedestres, o nivel de atendimento deu-se conforme representado no grafico a seguir, que
descreve a amostra verificada in loco:

Tabela 28 — Nivel de Atendimento a Norma NBR 5101 conforme classificag&o viaria

Classificagdo Viaria (NBR 5101) ‘ Atende (%) N&o Atende (%)
Todas as Vias 8,80% 91,20%
Arterial 0,00% 100,00%
Coletora 5,56% 94,44%
Local 10,00% 90,00%
Praca 33,33% 66,67%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

4.3.4.Andlise da consisténcia entre Cadastro e Trabalho de Campo

Utilizando-se as informac6es levantadas pelo trabalho de campo para verificar a consisténcia do cadastro
de lluminacéo Publica atual, observou-se que existem divergéncias quanto a poténcia dos pontos de IP
encontrados no campo e aos valores apontados no Cadastro. Esta diferenca foi constatada em 23,49%
dos pontos de IP da amostra utilizada pelo trabalho de campo. Entretanto, apesar dessas diferencas
pontuais, verificou-se que ndo existe grande impacto na carga total instalada para a amostra analisada,
visto que, para esta, a divergéncia é de apenas 0,87%. A figura a seguir apresenta os resultados da anélise
de convergéncia das informagdes do trabalho de campo e do cadastro de IP.
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Tabela 29 — Analise de consisténcia do Cadastro de IP

Item verificado Cadastrode IP° | Trabalho de Campo = Divergéncia (%)
Tecnologia N/A N/A 28,25%
Identificacdo da Poténcia N/A N/A 23,49%
Carga Média (W) 155,11 156,47 0,87%
Localizacdo N/A N/A 4,13%

Fonte: Elaborac&o EY com base nos resultados do trabalho de campo e cadastro de IP disponibilizado pelo municipio.

A maior diferenca entre o Cadastro de IP e o trabalho de campo esté na referéncia da tecnologia das
lampadas, ou seja, a tecnologia apontada no Cadastro de IP ndo corresponde a encontrada de fato pelo
georreferenciamento dos pontos de IP (latitude e longitude) para aproximadamente 28,25% da amostra
analisada.

Quanto a qualidade do parque de lluminagédo Publica atual, o trabalho de campo apresentou as seguintes
informacoes:

Tabela 30 — Informacdes sobre a qualidade do parque de lluminac&o Pablica atual

Item verificado % da Amostra

Lampadas apagadas/queimadas 4,13%
Braco avariado 1,90%
Poste avariado 4,44%
Arvores obstruindo 1,90%
Interferéncia de outras fontes de luz 8,25%

Fonte: Elaborag&o EY com base nos resultados do trabalho de campo.

> Amostra dos pontos de IP sorteados para o trabalho de campo.
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5. Diagnostico de lluminacéo Especial

Um projeto de lluminagdo Especial (IE) € um projeto que visa a valorizacdo e o embelezamento de
monumentos® e espacos publicos e urbanos como pontes, edificios, pracas, parques, monumentos,
fachadas e obras de arte de valor historico por meio da iluminacdo destes.

Para a definicdo do escopo e das diretrizes que servirdo como guia para a elaboracéo dos estudos para
a PPP de IP, foram considerados como principais critérios:

e Valorizacao dos espacos de convivéncia,

e Preocupacdo com identidade cultural;

e Ordenacdo do espaco publico;

e Hierarquizacdo e legibilidade dos monumentos e edificagGes;
e Adequagéo a novos usos;

e Sensacao de seguranca.

Logo, a determinacdo dos locais que receberdo IE foi realizada segundo os critérios destacados acima e
indicac¢bes do Grupo de Trabalho da Prefeitura. Por fim, foram definidos os locais apresentados a seguir:

Tabela 31 - Locais para implementagdo de lluminac&o Especial

# Local
1 Biblioteca Publica de Olinda

‘ Localizagdo
Av. Liberdade, 100 — Carmo

2 Caixa d'agua Rua Bispo Coutinho, s/n — Alto da Sé

Av. Min. Marcos Freire com, R. Alm. Tamandaré -

3 Capela de Santana de Rio Doce Casa Caiada

4 Monumento das Ruinas do Senado de Olinda Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n — Ribeira

Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa

5 Avenida Olinda, 570 — Santa Tereza
Senhora do Desterro

6 Convento de Sao Francisco / Igreja de Nossa Rua de Sio Francisco, 280 — Carmo
Senhora das Neves

7 Convento e Igreja do Carmo Praca do Carmo, s/n — Carmo

8 Fortim de S&o Francisco (Fortim do Queijo) Av. do Farol — Bairro Novo

9 Igreja da Misericérdia Rua Bispo Coutinho, s/n, Alta da Sé

& Material da histdria e da meméria coletiva. Obra que visa a preservagdo da memoria, celebracdo de um evento ou
personalidade. Pode ser também um objeto ou edificio, com caracteristicas grandiosas, “monumentais”. Exemplos:
Monumento urbano, Monumento religioso e Monumento arqueolégico.
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# Local ‘ Localizagdo
10 I(g;]lriij;a;je Nossa Senhora da Graga (Seminério de Rua Bispo Coutinho, s/n — Alto da Sé
1 ::?rr(';atjgsde Nossa Senhora do Rosario dos Homens Rua Alto do Rosario — Monte
12 | Igreja de Sdo Jodo Batista dos Militares Avenida da Saudade, s/n — Amparo
13 | Igreja de Sdo José dos Pescadores ou Ribamar Rua do Sol, s/n — Carmo
14 | Igreja de Sao Pedro Apostolo Praca Conselheiro Jodo Alfredo, s/n — Carmo
15 Icgc:ﬁjcaeiggnvento de Nossa Senhora da Rua Bispo Coutinho, s/n, Largo da Misericordia
16 | Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte Praca de Nossa Senhora do Monte, s/n
17 | Igreja Nossa Senhora da Boa Hora R. da Boa Hora, 207 - Varadouro
18 | Mercado daRibeira Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n —Ribeira
19 | Mercado Eufrasio Barbosa Largo do Varadouro - Varadouro
20 | Mosteiro e Igreja de Sdo Bento Rua de S&o Bento, s/n — Varadouro
21 EL?;;”;;;Q;Z z_;l?vll\;l‘gseu de Arte R. Treze de Maio, 149 - Carmo
22 | Museu de Arte Sacra de Pernambuco - MASPE R. Bpo. Coutinho, 726 - Carmo
23 | Palacio dos Governadores Rua de Sdo Bento, 123 — Varadouro
24 | Praca do Alto da Sé Praca do Alto da Sé
25 | Catedral Metropolitana da Sé Praca do Alto da Sé - Arquidiocese
26 | Cine Olinda Praca do Carmo, s/n — Carmo
27 | Cine do Duarte Coelho Praca Jodo Lapa, s/n - Varadouro

Fonte: Elaborag&o EY.

A elaboracédo deste diagndstico visa estabelecer subsidios para o desenvolvimento das diretrizes gerais
e especificas, que servirdo como suporte para a composi¢do das premissas para 0s Projetos Referenciais
de IE. Para tanto, foram utilizadas técnicas de coletas de dados qualitativas através da revisao literaria,
com o objetivo de aprofundar e embasar a descricdo dos bens abrangendo informac6es a respeito da
sua localizagdo, caracteristicas arquitetdnicas, revisao historica e importancia patrimonial.

Adicionalmente foram realizadas visitas a campo, em duas ocasides - uma no periodo diurno e uma no
periodo noturno - onde foram coletados registros fotograficos e informacdes pertinentes ao
entendimento da realidade e expressas neste documento em formato de textos, mapas e tabelas. Cabe
destacar que as informac6es colhidas durante as visitas técnicas foram previamente sistematizadas
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conforme a classificacdo do bem?’ analisado, seguindo critérios de analises divergentes a depender da
classificacdo do objeto - Pragas, Monumentos, Elementos Integrantes da Paisagem e Edificios - visto que
a natureza de cada um, demanda tratamentos distintos. As principais informacdes apresentadas no
documento referem-se aos fatos observados durante a realizagdo do diagndstico e estdo relacionadas a:

e Relacdo do edificio com seu entorno imediato: caracteristicas da regido onde se encontra, anélise
dos usos das edificacbes do entorno (comercial, residencial, servigo), influéncia da vegetacéo e
demais obstaculos visuais que possam estar presentes nas proximidades do bem, e conformacéo
das vias e passeios adjuntos;

e Pontos de vista: identificacdo dos principais visuais do bem analisado;

e Principais usos identificados para o espaco: observacado das principais formas de utilizacdo do
espaco pelo publico;

e Classificacdo da(s) via(s) do entorno imediato: classificacdo das vias lindeiras aos objetos de
estudo segundo documentacgdo do municipio;

e Influéncia que a lluminacdo Publica (IP) do entorno imediato exerce sobre o bem: analise
qualitativa sobre o efeito de iluminacao que incide nas fachadas, nos monumentos e nos trajetos
dos bens analisados. Para tanto, estabeleceu-se a seguinte classificacao:

0 Muita influéncia: A IP incide de forma direta e intensa na totalidade, ou em parte das
superficies do bem analisado, influenciando na leitura da fachada ou superficie do bem,
assim como, na elaboracéo da proposta de IE.

0 Meédia influéncia: A IP incide de forma direta e moderada na totalidade, ou em parte das
superficies do bem analisado, influenciando na leitura da fachada ou superficies,
entretanto tem interferéncia reduzida na elaboracéo da proposta de IE.

0 Pouca influéncia: A IP é inexistente ou incide de forma sutil nas superficies do bem
analisado e ndo influencia na leitura das fachadas das edificacdes e dos monumentos,
bem como na elaboracédo da proposta de IE.

e Presenca de equipamentos destinado a IE - identificagdo de equipamentos destinados ao
destaque dos bens.

Ressalta-se que a lluminagdo dos locais deve ser decorrente de uma criteriosa avaliagdo das
caracteristicas fisicas dos espagos de convivéncia, das edificagdes e dos monumentos. Ademais, toda
proposta de IE deve ser elaborada considerando as caracteristicas da lluminacao Plblica instalada em
seu entorno - nivel de ilumindncia, temperatura e reproducdo de cor - e a interferéncia dos efeitos

" Elemento que compde um conjunto ou patriménio. A expressdo é empregada, sobretudo, em itens com algum grau de
protecdo legal ou no processo para obten¢do da mesma. Bens materiais sdo representados por edificios, templos, palacios,
vilas, conjuntos arquitet6nicos e arqueoldgicos. Bens integrados fazem parte do conjunto arquitetdnico e perdem sentido se
dissociados do mesmo. Estes sdo representados por ornatos decorativos que compdem os edificios, forros, pintura
decorativa, vitrais, retabulos, cruzeiros, chafarizes e pontes.
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luminosos nas fachadas do bem, que eventualmente podem sofrer interacbes com elementos
vegetativos e demais obstaculos presentes no entorno, e causar sombreamentos indesejados.

Quando da execucdo dos Projetos de IE, os locais passardo por uma completa modernizagdo com
substituicdo dos componentes e instalacdo da nova iluminacdo. Nesse contexto, serdo priorizados a
utilizacdo de equipamentos com tecnologia LED, pela sua qualidade luminosa, durabilidade, economia e
eficiéncia energética.

A lluminacao Especial proposta para o municipio, tem por finalidade criar uma identidade exclusiva a
regido, inibir atos de vandalismo, fomentar a apropriacdo do espago publico, estimular novos usos, além
de promover o turismo.

5.1. Biblioteca Publica de Olinda

Figura 1 — Contexto urbano da Biblioteca PUblica

—, PONTOS DE INTERESSE
PARA ILUMINACAD
ESPECIAL

Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.
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Situada na Avenida Liberdade, no bairro do Carmo, a Biblioteca Publica se encontra no centro histérico
da cidade de Olinda, dentro do poligono de preservacao estabelecido pela UNESCO, IPHAN e pelo Estado
de Pernambuco. A Biblioteca de Olinda € uma das primeiras do Brasil, sendo criada em 07 de dezembro
de 1830, por meio de um decreto imperial. Seu primeiro endereco foi o Convento de S&o Francisco e o
acervo foi posteriormente transferido para a antiga Faculdade de Direito de Olinda. Ap6s um hiato de
décadas sem funcionamento, o equipamento foi realocado para o atual endereco, que passou a ser
propriedade da prefeitura em 1984 e teve seu processo de restauracdo concluido em 1996.

O imovel da Avenida Liberdade € um dos exemplares mais antigos da cidade, estando presente em
iconografias do século XIX e pintura do século XVII. A casa, inicialmente colonial, com um pavimento
principal elevado e senzala no térreo, foi reformada em 1897. A intervencdo modificou seu exterior,
adicionando elementos ecléticos, ao gosto da época. O “melhoramento de fachada” incluiu ornatos® em
forma de arcos ogivais acima das janelas, adicdo de venezianas nas mesmas, alteracao no telhado para
um “aspecto de chalé®” romantico e ornamentos variados.

Apesar de apresentar apenas uma fachada voltada para o logradouro puablico, devido a dimenséo do lote
e dos recuos laterais, € permitido ao edificio uma visualizacdo ampla, sendo possivel contemplar do
logradouro publico, além da fachada principal, as laterais do imével. A boa visibilidade da edificacdo esta
relacionada ao desenho urbano e a conformacéo do entorno, composto por pracas e vias largas, que
expandem a perspectiva para o lote. A vegetacao presente ao redor, emoldura o edificio e o destaca na
paisagem uma vez que o diferencia da paisagem edificada do entorno.

A Avenida que da acesso a Biblioteca Publica é bem movimentada por veiculos e pedestres e tem
iluminacdo intensa e bem distribuida, que interfere apenas na fachada frontal do edificio. Foram
identificados presos nas varandas, na estrutura do telhado, e em elementos arbdreos, equipamentos
destinados apenas a iluminagdo funcional da construcdo e de seus acessos e circulagdes. No cenério
noturno, alguns destes equipamentos prejudicam a leitura do bem e ofuscam o observador externo.

8 Adorno, elemento decorativo, ornamento, elemento de composicéo. Diz-se ornato integrado quando esta presente em uma
construgéo, adorno presente em uma composi¢ao.

® Com origem no termo francés “chalet”, designa casa campestre de estilo suico; empregado de modo generalizado para
designar as casas feitas em madeira e casas com telhados de grande inclinag&o.
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Figura 2 — Composicao de imagens da Biblioteca Publica

Fonte: Elaboracéo EY.

Tabela 32 — Caracterizacéo da Biblioteca Publica

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento™© Localizada na drea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Colonial com elementos ecléticos

19 Instrumento juridico de preservacéo reservado aos bens do patriménio histérico, cultural e artistico. Enquanto o patriménio
imaterial é protegido pelo registro, os bens protegidos por tombamento sdo materiais, e se submetem a uma série de normas,
decretos e restrigdes que visam a sua perpetuacdo, autenticidade e integridade. Existem trés instancias de preservacdo: a
Federal, a Estadual e a Municipal.
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Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P4
veiculos e pedestres da(s) via(s) do

entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Muita influéncia
entorno imediato FachadasBe C Pouca influéncia

Elementos de interesse da lluminacao
Especial no entorno imediato

Elementos arbéreos

lluminacao Publica fixada na edificacdo

7 refletores

lluminac&o Especial instalada

Equipamentos fixados | 9 lampadas
na(s) fachada(s)

Equipamentos

instalados no entorno

imediato

Nao identificado

Fonte: Elaborag&o EY.

PROGRAMA DE 4 MINISTERIO DO A @THE
PARCERIAS DE / DESENVOLVIMENTO P4 WORLD
INVESTIMENTOS BANK

REGIONAL

@G IFC

International % Global
Finance Corporation  Infrastructurs E
uuuuuuuuuuuu Faclity !

MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
NMARQUES



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

40

5.2. Caixa D'agua

Figura 3 — Contexto urbano da Caixa D’agua

Construido na década de 1930, o projeto da Caixa D'agua de Olinda € um importante exemplar da
arquitetura moderna em Pernambuco. A volumetria é composta por trés prismas de base retangular: a
base de proporcao horizontal, com um pavimento, esta inserida no terreno em declive, sobre a qual se
dispbe um terrago; o prisma vertical com seis pavimentos, que contém o reservatério nos dois ultimos e
é disposto sobre pilotis!!; o terceiro prisma é a circulacéo vertical, anexada na area posterior da caixa
em 2011, construida em estrutura metalica e vedada com vidro. O edificio possui estrutura em concreto

1 Estruturas de sustentagdo que permitem v&o livre no pavimento térreo.
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armado e parte das fachadas com vedacGes por cobogds'?, que protegem os corredores e permitem a
ventilagdo dos espacos internos.

Localizado nos arredores da Praca da Sé, a construcdo ocupa o alinhamento predial e possui um entorno
amplo, que possibilita a visualizacdo a partir de pontos de vista proximos, assim como, de maiores
distancias. O relevo acidentado da regido e o gabarito da edificagcdo evidenciam o bem ao possibilitar
que ele seja percebido de outras regides do Centro Histdrico. Outro fator que o destaca na paisagem é
relativo a sua tipologia arquiteténica e volumetria monolitica verticalizada que se contrapde com o
entorno edificado, visivelmente de periodos anteriores.

O edificio ndo contempla equipamentos de iluminacdo destinados ao destaque de suas fachadas e,
atualmente, torna-se legivel no cenario noturno pela influéncia da IP instalada na via lindeira. Foram
identificados equipamentos fixados na edificagdo e voltados para o entorno, bem como outros
destinados a iluminagdo do v@o presente no térreo da edificacdo. Entretanto, tais equipamentos ndo
estavam em opera¢do no momento da visita técnica.

Figura 4 — Composicéo de imagens da Caixa D’agua

" Fonte: Iél%lbora(; EY.

12 Elemento construtivo de vedacgdo que se configura como um bloco vazado, criado em 1920 em Recife.
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Tabela 33 — Caracterizacéo da Caixa D’agua

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do bem Edificio

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificacdo 16 a 20m
Tipologia Arquitetdnica Moderna
Classificagdo viaria e de iluminacéo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato
Grau de influéncia da IP instalada no Média influéncia
entorno imediato
lluminacdo Publica fixada na edificacdo | 4 bragos com 1 lumindria cada
lluminac&o Especial instalada Equipamento fixados 1 refletor
na(s) fachada(s) 1 lampada
Equipamentos instalados = N&o identificado
no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.3. Capela de Santana de Rio Doce

Figura 5 — Contexto urbano da Capela de Santana de Rio Doce

Google Earth

R Tt =
Fonte: Elaborac@o EY a bartir de base do Google Earth.

A Capela Santana do Rio Doce esté situada na praia homdnima, num terreno de esquina entre as Ruas
Almirante Tamandaré e Avenida Min. Marcos Freire. Aregido é caracterizada pela horizontalidade e pela
habita¢&o residencial. A capela possui uma forte relacdo com a praia, sendo seu frontispicio voltado para
ela. O conjunto é protegido pelo IPHAN.

A'igreja do final do século XVIII foi inaugurada em 1782 e possui caracteristicas barrocas. A fachada da
construcdo possui composi¢do simétrica, com duas torres sineiras e duas janelas de sacada com gradil.
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Ademais, ha um 6culo'® central no frontdo!4, um nicho que comporta a imagem do santissimo
sacramento da eucaristia, e uma portada'® central. Na lateral direita do edificio est4d anexa a casa
paroquial. As demais elevacdes séo simples, com poucos elementos e esquadrias. No adro'® da capela
se encontra a imagem em marmore de Santa Ana, padroeira do templo, e sua filha, Nossa Senhora.

A Capela se destaca na paisagem devido a implantacdo de esquina e ao afastamento dos logradouros
publicos que contornam o lote. O Acesso principal da Igreja é demarcado pela praca anexa que
desempenha uma funcdo contemplativa, tanto ao edificio, como a orla em frente. A visibilidade da
fachada principal somente é ofuscada pela vegetacdo de pequeno a médio porte da praca que, ao
mesmo tempo, embelezam e emolduram o bem. A visualizacdo da fachada lateral esquerda, apesar da
presenca de vegetacao alta, é privilegiada pela conformacéo da via e pelo recuo do estacionamento.

13 Vo circular ou ogival com fungéo de permitir a iluminagéo e ventilagdo no interior do espago, geralmente no desvdo do
telhado.

14 Elemento de forma triangular, ou de arco de circulo, com origem na arquitetura classica. Usualmente disposto acima da
cimalha, sendo artefato de arremate de telhados, ocultando suas aguas. Também pode ser tratado como ornato integrado,
atuando de forma decorativa, sendo disposto acima de esquadrias, portadas e locais diversos.

15 porta de destaque com grandes dimensdes, sendo frequentemente disposta no frontispicio do edificio. E usualmente
ornamentada e envolvida por cercaduras de material nobre ou trabalhada. Muito utilizadas em edificios institucionais e igrejas
antigas.

16 Espaco aberto em frente a igreja, podendo ser cercado ou murado.
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Figura 6 — Composicao de imagens da Capela do Rio Doce

Fn: Elabréb EY.
Em visita técnica ao local, ndo foram encontrados equipamentos destinados a iluminagdo especial,
entretanto, os equipamentos de IP voltados a iluminagdo da circulacdo de pedestres e instalados
proximos e na construcdo, incidem diretamente nas fachadas do edificio. Na pracga anexa, observou-se
a presenca de postes de pequeno porte que atendem de maneira insuficiente a demanda dos
transeuntes e usuarios do espaco, principalmente em porcdo do espaco ocupado por elementos
arboreos de copa densa.

Tabela 34 — Caracteriza¢&o da Capela do Rio Doce

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificagdo do bem Edificio e Praga

Tombamento Localizada na drea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Barroca
Classificag&o viaria e de iluminacdo para @ Via coletora V2 P1

veiculos e pedestres da(s) via(s) do

) . Via local V4 P4
entorno imediato
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Caracteristica Detalhamento

Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Muita influéncia
entorno imediato FachadasBeC Média influéncia
Principais usos identificados para o Contemplacéo

espaco Permanéncia

Lazer infantil

Elemento(s) de interesse da lluminagdo = Monumento central

Especial na praca Escultura

lluminacao Publica instalada 8 postes com 1 luminaria cada
1 poste com 2 refletores
lluminacdo Publica fixada na edificacdo 1 refletor

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados na(s) | Nao identificado
fachada(s)
Equipamentos instalados 1 refletor
no entorno imediato

Fonte: Elaborag&o EY.
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5.4. Monumento das Ruinas do Senado de Olinda

Figura 7 — Contexto urbano das Ruinas do Senado
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Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

O Monumento das Ruinas do Senado esta situado na Rua Bernardo Vieira de Melo, logo em frente ao
Mercado da Ribeira, no bairro do Carmo, em Olinda. O objeto é uma parede remanescente de um edificio
de 1683, construido para abrigar o Senado da Camara. Esta instituicdo corresponde ao que hoje é a
camara de vereadores contemporanea. Além dessa funcgdo a construgdo ainda abrigava a cadeia. O
edificio foi desocupado no século XIX, com a transferéncia da instituicdo para outras instalacdes. Em
virtude da subutilizacdo e seu elevado estagio de degradacéo, o prédio ficou em ruinas, restando apenas
uma parede remanescente, que se tornou testemunho historico.

A parede em questdo é feita de alvenaria de pedra, tijolo e argamassa. A espessura € o usual do periodo
e além de garantir mais protecéo era a tecnologia disponivel na época, ja que o sistema estrutural era
baseado em paredes autoportantes, sem estrutura independente. Uma estrela em marmore
descrevendo a data do grito da republica foi fixada para rememorar o evento.
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A Ruina esta posicionada no alinhamento predial e apresenta uma face visivel ao logradouro publico.
N&o possui obstaculos visuais, sendo possivel ser observada por ambos 0s sentidos da via e pelo péatio e
varandas do Mercado da Ribeira. O campo de visdo € estreito para quem sobe a Rua Bernardo Vieira de
Melo, devido a conformacao da caixa da via e pelo estacionamento dos carros rente a calcada. Ja no
sentido contrario, pela praca Lauro Nigro, o panorama é alongado, sendo possivel a visualizacdo do bem
de longa distancia.

A IP do entorno interfere pouco no monumento devido ao afastamento dos postes e luminarias. A
proximidade com o Mercado da Ribeira permite que a iluminacdo instalada em suas varandas atinja a
face do monumento, o que o torna perceptivel na paisagem. Foi identificado equipamento de IE
instalado em frente ao monumento, entretanto ndo se encontrava em operagdo no momento da visita
técnica.
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Figura 8 — Composi¢ao de imagens das Ruinas do Senado

/s

Fonte: Elaboracéo EY.

Tabela 35 — Caracteriza¢&o Ruinas do Senado

Caracteristica Detalhamento

Classificagdo do bem Monumento
Tombamento Localizada na area Tombada do Poligono de Preservacao de
Olinda (IPHAN)
Faces de interesse da lluminacéo Face A
Especial
o wA Gt e, RN ES i
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Caracteristica Detalhamento

Gabarito dos monumentos Médio porte

Classificagdo viaria e de iluminacdo | Via local V4 P3
para veiculos e pedestres da(s) via(s)
do entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no | Média influéncia
entorno imediato
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados no N&o identificados
monumento
Equipamentos instalados no = 1 embutido de solo

entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.5. Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro

Figura 9 — Contexto urbano do Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro
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Fonte: Elaboragdo EY a partir de base do Google Earth.

Constituida em meados do século XVII, a Igreja Nossa Senhora do Desterro teve sua administracdo
entregue a Ordem Terceira do Carmo, que iniciou, ainda no mesmo século, a constru¢do do Convento
Santa Tereza. O convento foi transformado em orfanato em 1835, e desde 1863, abriga um educandario
para meninas.
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Aligreja conserva a fachada em estilo*” maneirista, com uma torre sineira® lateral e frontdo encimado
por uma cruz centralizada e pinaculos® nas extremidades. Dentre os detalhes em pedra calcaria na
fachada, destacam-se 0 nicho com a imagem da Santa, o braséo da ordem no frontdo e os cunhais. O
convento, situado justaposto a igreja, possui dois pavimentos com elevacdes simples e com variagdo na
configuracéo dos véos. No adro em frente ao conjunto existe um cruzeiro®, alinhado ao eixo central da
igreja.

O conjunto edificado possui implantacdo em formato de “L” e fachada principal bastante recuada em
relacdo aos limites do lote. Essa conformacéo afasta o ponto de vista dos observadores, cria um ponto
focal para o edificio e permite maior tempo de contato visual pelos que transitam pela Avenida Olinda
Dom Hélder Camara, via movimentada que se configura como um dos principais eixos de ligacdo com o
municipio vizinho de Recife. Somada a implantacéo, o porte do edificio garante destaque na paisagem
do entorno, mais horizontalizada.

A iluminacdo Publica nos arredores do edificio interfere pouco nas fachadas, com exce¢do a fachada
lateral posicionada proxima a Avenida, avancada no lote em relacdo ao restante da construcdao. No
entanto, nos pontos mais afastados dos equipamentos publicos, a iluminacao € deficitaria e ndo permite
um alcance visual adequado, causando a sensacgéo de inseguranca, principalmente aos pedestres. Foram
identificados refletores fixados na fachada principal da Igreja e voltados para o patio frontal. Tais
equipamentos minimizam a escuriddo dos arredores, mas ndo possuem alcance suficiente para criar uma
iluminacdo homogénea e acabam por ofuscar a visualizacdo do edificio.

7 Determinadas caracteristicas ou padroes, presentes em uma obra de arte que sdo fruto do seu tempo e sdo produzidas de
acordo com alguns principios em comum. Pode ser manifestado com elementos formais, espacialidade e técnicas
construtivas.

18 Campanario. Construcéo, geralmente com uma altura significativa, utilizada para abrigar os sinos em uma igreja.

19 Local mais alto de uma construgdo. Ornamento utilizado como arremate no coroamento em construcdes antigas.
Empregado, usualmente, em frontdes e torres. Pode possuir forma piramidal, ortogonal ou conica. Sinbnimo de Coruchéu.
2 Grande cruz em madeira ou pedra apoiada em um pedestal. Possui as proporcdes de uma cruz latina. O cruzeiro pode
estar disposto em pragas, adros, estradas e largos.
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Figura 10 — Composicao de imagens do Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro

Fonte: Elaborag&o EY.

Tabela 36 — Caracteriza¢&o do Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro

Caracteristica Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada no entorno da area Tombada do Poligono de
Preservacao de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B

Gabarito da edificacdo 4a8m

Tipologia Arquitetdnica Maneirista

Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Arterial Vi P3
veiculos e pedestres da(s) via(s) do Secundaria

entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Fachadas A Pouca influéncia
entorno imediato Fachada B Muita influéncia

lluminacdo Publica fixada na edificagdo | 2 refletores

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados Nao identificado
na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | N&o identificado
no entorno imediato

Fonte: Elaborag&o EY.
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5.6. Convento de Sao Francisco / Igreja de Nossa Senhora das Neves

Figura 11 — Contexto urbano do Convento de S&o Francisco / Igreja Nossa Senhora das Neves

FACHADAS & SEREM
TRABALHADAS PELAS
DIRETRIZES ESPECIFICAS
PARA ILUMINAGAD
ESPECIAL

Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

W

O Convento Franciscano e Igreja Nossa Senhora das Neves estéa localizado na Rua de Sao Francisco, no
bairro histérico do Carmo. O conjunto € considerado a primeira construcdo da ordem franciscana no
pais, apesar dos religiosos estarem presentes ja nas expedi¢des iniciais com destino ao Brasil. A
construcdo primitiva € de 1585, sendo um convento projetado por um membro da ordem, o Frei
Francisco dos Santos. Assim como grande parte da cidade de Olinda, a estrutura foi incendiada com a
invasdo Holandesa em 1631. A reconstrucdo e ampliacdo do conjunto teve inicio em 1654 e perdurou
até o século XVIII. Foi durante essa intervencéo que o frontispicio?! adquiriu as caracteristicas atuais.
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O frontispicio do convento se desenvolve em blocos, sendo dividido em quatro grupos bem definidos.
As extremidades laterais dos edificios possuem cunhais de pedra em sua extensdo. O templo possui trés
portadas de acesso, em arco pleno, com cercaduras®> em pedra e esquadrias de madeira almofadada?®.
A simetria também é seguida pelas janelas em verga reta na altura do coro, emolduradas por cercaduras
de pedra e ornatos barrocos, com volutas?* e motivos marinhos. O frontdo com nicho central também
possui volutas, bem como, estilo barroco, proporcionando movimento a fachada. A torre sineira Unica,
coroada por uma cupula, se encontra recuada em rela¢do ao frontdo. Ela possui pinaculos nas suas
extremidades. Esses elementos também marcam o frontdo barroco.

O bloco com trés pavimentos possui 6culos envolvidos por cercaduras de pedra, alinhados com as janelas
superiores em verga reta. Este edificio possui cimalha sob forma de cornija e telhado com extremidades
em pagode. Ja os edificios anexos utilizam beira — sobreira. A construcao anexa a igreja também utiliza
janelas de verga reta nos pavimentos superiores, contudo, possui acesso através de uma portada
almofadada, ladeada por colunas em pedra, bem como janelas.

A edificacdo encontra-se implantada em lote que ocupa quase toda a totalidade da quadra e possuli
maior parte de sua fachada frontal no limite predial. O acesso ao conjunto é marcado por uma quebra
na volumetria que recua parte da fachada frontal e proporciona um local amplo de circulacdo, além de
aumentar o campo de visao do observador. Essa por¢do da fachada encontra-se alinhada a um adro do
lado oposto da via, de onde se tem a principal visual do bem e que carrega em seu centro o cruzeiro que
simboliza o inicio do espaco sagrado do conjunto. Além da fachada frontal, apenas parte das fachadas
laterais podem ser visualizadas do logradouro publico devido ao volume da edificacédo, vegetacdo do
entorno e muro de fechamento.

A conformacéo da via lindeira aproxima a IP da fachada frontal, entretanto ndo a ilumina de forma
homogénea. Foram identificados equipamentos destinados ao destaque de parte da fachada frontal que
se encontra recuada em relagdo ao alinhamento predial, entretanto ndo se encontravam em
funcionamento no momento da visita técnica.

22 Moldura ou frisos de arremate em vaos. Pode ser de pedra ou madeira. Em janelas e portas é sindnimo de guarnigdo.

2 Termo utilizado na marcenaria e carpintaria para designar o adorno, geralmente retangular, reentrantes ou salientes na
folha de madeira de uma esquadria ou em méveis, podendo ser ornamentado ou sobreposto com moldura.

24 Elemento em espiral. Pode atuar como ornato integrado em edificios barrocos e neocoloniais. Ou arrematar colunas e
capitéis.
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Figura 12 — Composi¢éo de imagens do Convento de S&o Francisco / Igreja Nossa Senhora das Neves

Fonte: Elaboracéo EY.
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Tabela 37 — Caracteriza¢éo do Convento de S&o Francisco / Igreja Nossa Senhora das Neves

Caracteristica Detalhamento

Classificagdo do bem Edificio e Praga

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A
Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificacdo 8al2m
Tipologia Arquitetdnica Barroca
Classificacdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P4

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Média influéncia
entorno imediato FachadasBeC Pouca influéncia
Principais usos identificados para o adro | Transposicao

Contemplacao

Elemento(s) de interesse da lluminagéo Cruzeiro

Especial no adro
lluminacao Publica instalada 6 postes com 1 refletor cada

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado
na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | 19 embutidos de solo

no entorno imediato 2 refletores
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.7. Convento e Igreja do Carmo

Figura 13 — Contexto urbano do Convento do Carmo

Fonte: Elboragéo EYa patir de base do Google Earth.

A igreja de Nossa Senhora do Carmo esta localizada na praga e no bairro de nome homonimo. A
construcdo da igreja, e demais instalacGes, teve inicio em 1581 com intuito de acolher a Ordem dos
Carmelitas. A obra foi interrompida proxima de sua conclusdo com a ocupacdo holandesa, em 1631,
sendo seriamente depredada. Em 1654 os frades voltaram as instalacdes e deram inicio ao processo de
reconstrucdo que foi finalizado somente décadas depois, por volta de 1726. Apds a intervencao adquiriu
elementos barrocos, estilo vigente na época. O conjunto ja foi objeto de varios projetos de recuperacgéo
e manutencao e devido sua excepcionalidade e forte testemunho histérico. A Igreja do Carmo é tombada
desde 1938, sendo um dos primeiros processos do entdo, recém-criado, SPHAN (atual IPHAN).
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Aigreja de nave?® (inica e capelas laterais prioriza a simetria e a horizontalidade que é quebrada somente
pela presenca das duas torres sineiras. A estrutura combina elementos renascentistas, das instalacdes
primitivas, com os novos elementos barrocos, adquiridos na intervencao dos setecentos. O Acesso pela
fachada frontal é delimitado por colunas jénicas, que conferem ritmo e imponéncia a entrada. No centro
encontra-se disposto um nicho com aimagem de Nossa Senhora do Carmo. Ja o frontdo possui desenho
com volutas barrocas e é coroado por uma cruz latina. As laterais possuem configuracdo mais simples,
sendo a esquerda ocupada por uma sequéncia de portas em arco pleno e janelas de verga reta na altura
do coro e a direita possui uma sequéncia de janelas em arco pleno.

O conjunto possui grande evidéncia na paisagem, sendo capaz de ser visualizado tanto por observadores
em seu entorno imediato, quanto por aqueles que transitam em ruas mais distantes do centro historico.
Alocalizacao no alto da colina; a proximidade com avenidas movimentadas da cidade e a dois dos acessos
a parte alta do Sitio Histérico de Olinda; o parque do Carmo gque contorna parte do edificio; e a auséncia
de bens edificados no cenério em que o conjunto esta inserido sdo alguns dos fatores que reforcam o
destaque que é conferido a Igreja. O distanciamento do conjunto dos logradouros publicos acarreta na
insercdo de alguns obstaculos visuais que compdem o entorno da igreja, a exemplo da escadaria que
confere acesso ao edificio, do cruzeiro presente em seu patamar e do conjunto de palmeiras localizados
proximos ao acesso principal do Parque do Carmo.

Em virtude da distancia, a lluminacdo Publica ndo interfere nas fachadas do bem. Embora encontrados
equipamentos destinados a iluminacdo da fachada principal do edificio e do cruzeiro, durante a visita
técnica, estes encontravam-se fora de operacao

Figura 14 — Composicao de imagens do Convento do Carmo

% Espaco livre no interior dos templos que comporta os fiéis durante as celebracdes, disposto geralmente na longitudinal do
templo, compreendendo desde a area desde a entrada até a capela-mor.
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Fonte: Elaborag&o EY.

Tabela 38 — Caracterizacéo do Convento do Carmo

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do bem Edificio

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada C
Fachada D
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetonica Barroco
Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Arterial Vi P1
veiculos e pedestres da(s) via(s) do secundaria
entorno imediato Via local V4 P4
Grau de influéncia da IP instalada no Pouca influéncia

entorno imediato
Elementos de interesse da lluminacao Escadaria

Especial no entorno imediato Cruzeiro

lluminac&o Especial instalada Equipamento fixados N&o identificado
na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados = 19 embutidos de solo

no entorno imediato 2 refletores
Fonte: Elaboracg&o EY
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5.8. Fortim de Sao Francisco (Fortim do Queijo)

Figura 15 — Contexto urbano do Fortim de Sao Francisco (Fortim do Queijo)

. v 4 ;- '..r"

' Fonte: Elabofagéo EY a partir de base do Google Earth.

A construcdo colonial denominada de Fortim do Queijo ou Fortim Montenegro, esta localizada em frente
a praia de Sdo Francisco, no bairro do Carmo, e leva essa denominacdo devido as suas dimensdes
reduzidas quando comparado com as estruturas de fortes usuais. A construcao de alvenaria de pedra e
cal, datada de 1622, fazia parte de um plano de defesa em que assumia papel de barreira de protecéo
para a regido. O edificio passou por sucessivas intervencdes ao longo dos séculos e foi utilizado para fins
militares e de protecdo até a década de 1930, sendo restaurado na década de 1970, apés periodo de
subutilizag&o.

O Fortim possui volumetria simplificada e disposta de maneira que suas quatro fachadas sao visiveis pelo
observador externo a partir do logradouro publico e passeio pedonal. O entorno da construgdo é amplo
e abriga equipamentos de academia ao livre, praca e equipamentos urbanos que permitem ao
observador, pontos de vista diversos. A edificacao sofre influéncia da IP do entorno, que é disposta em
postes altos e garantem as fachadas do edificio uma iluminacdo uniforme. Adicionalmente, foram
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identificados equipamentos de IE voltados para o edificio, que no cenario noturno, destacam as quatro
fachadas caiadas de branco.

Figura 16 — Composi¢éo de imagens do Fortim de S&o Francisco (Fortim do Queijo)

Fonte: Elaboracéo EY.
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Tabela 39 - Caracteriza¢&o do Fortim de S&o Francisco (Fortim do Queijo)

Caracteristica Detalhamento

Classificagdo do bem Edificio

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Historico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na area Tombada do Poligono de Preservacao de
Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da Fachada A
lluminag&o Especial Fachada B
Fachada C
Fachada D
Gabarito da edificacdo 0adm
Tipologia Arquitetonica Arquitetura militar
Classificagdo viaria e de iluminacdo | Arterial secundario | V1 P1

para veiculos e pedestres da(s) via(s)
do entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no | Média influéncia
entorno imediato
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados na N&o identificado
edificacdo
Equipamentos instalados no | 6 refletores

entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.9. Igreja da Misericérdia

Figura 17 — Contexto urbano da Igreja da Misericordia

!f;‘ 3 ‘..'. -‘ILE;I'.-'."

3 !" oS

Fonté: Elaboragdo EY a partir de base d G(Sogle Earth.

Aigreja dedicada a Nossa Senhora da Misericordia foi construida em 1540 sob ordem da Irmandade da
Santa Casa de Misericordia e no edificio anexo funcionou um dos primeiros hospitais do pais. A Ultima
reforma registrada foi em 1771, permanecendo o edificio com caracterizacdo em estilo barroco. O
hospital foi desativado em 1860 e a administracdo do edificio passou para a Ordem Beneditina.

O edificio possui portada centralizada encimada pelo brasdo da Irmandade e duas janelas de sacada com
parapeito no nivel do coro. A torre sineira na lateral esquerda torna a composicao assimeétrica, bem como
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a disposicdo dos edificios justapostos. As ombreiras?® e vergas?’ dos vdos sdo em pedra, assim como
demais elementos decorativos. O acesso ocorre por meio de um adro e uma escada para vencer o
desnivel da rua em declive.

Aigreja esta localizada préxima a Praca da Sé, regido alta do municipio e bastante procurada por turistas.
Implantada em lote de esquina, dispde de duas fachadas com grande visibilidade tanto dos pontos de
vista préximos ao edificio, como de pontos de vista mais afastados. O prédio se evidencia pela amplitude
do entorno e pelo relevo acidentado dos arredores que, além de criar a sensacao de que o edificio € mais
alto, possibilita que ele seja percebido de regides mais baixas do municipio

No cenario noturno a igreja recebe interferéncia direta da IP instalada no entorno e de equipamento
externo voltado para a fachada principal. Apesar disto, a edificacédo é ofuscada pelo edificio vizinho que,
por ter uso noturno e diversas aberturas voltadas para o logradouro publico, ganha destaque com o
acionamento da iluminacao interna.

Figura 18 — Composi¢do de imagens da Igreja da Misericordia

Fonte: Elaboracéo EY.

% Elemento vertical que sustenta a verga das esquadrias e onde a soleira, o peitoril e, em alguns casos, as grades de sacada,
podendo ser em materiais diversos.
2" peca que fecha o vdo de esquadria na parte superior, apoiado nas ombreiras ou na alvenaria, podendo ser reto ou em arco.
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Tabela 40 — Caracterizacéo da Igreja da Misericordia

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na 4rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B

Gabarito da edificacdo 4a8m

Tipologia Arquitetdnica Barroco

Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Média influéncia
entorno imediato
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado

na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | 1 refletor

no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.10. Igreja de Nossa Senhora da Graca (Seminario de Olinda)

Figura 19 — Contexto urbano da Igreja de Nossa Senhora da Graga (Seminério de Olinda)

Google Earth X
o) s Tch s \

2

Duarte Coelho, donatério da Capitania de Pernambuco, construiu uma capela em 1550 e doou aos
jesuitas, que fundaram o Colégio de Olinda em 1560. Durante o século XVI, ocorreram novas obras que
resultaram na construcdo de uma nova igreja, inspirada na Igreja de Sdo Roque, de Lisboa. Em 1631,
parte da igreja foi destruida no incéndio causado pelos holandeses em Olinda, entretanto, as perdas
foram reconstruidas em 1661. Apds a expulsdo dos jesuitas em 1759, o colégio permaneceu abandonado
até 1796, quando o edificio foi doado para a fundacdo do Seminéario Episcopal de Nossa Senhora da
Graga, também chamado de Seminario de Olinda.

O conjunto arquitetdnico possui implantacdo em quadra, com trés blocos individuais que ndo estao
alinhados, mas unidos por muros. A igreja possui dois acessos - pela fachada principal e na lateral da
nave - enquanto o seminario possui um acesso ao lado da igreja. O volume vertical da igreja esté afastado
do volume horizontal do seminario, que possui dois pavimentos. O conjunto possui fachadas sébrias e
simples.
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Localizado no alto do Morro do Seminario, o templo possui controle de acesso por gradil. Os volumes
situam-se afastados das divisas do terreno e dispostos de maneira que a fachada lateral direita encontra-
se mais visivel aos observadores do logradouro publico. A vegetacdo presente no entorno da construcao
é diversa, contemplando elementos arboreos de grande e médio porte, que dificultam a visualizacdo a
partir de pontos de vistas mais distantes. Apesar dos obstaculos, o edificio ganha destaque pelo
distanciamento das outras edificagdes no entorno.

Foram identificados equipamentos destinados a iluminacao dos acessos e patio que circunda o edificio,
que interferem de maneira uniforme em parte da fachada. No momento da visita técnica a Igreja
encontrava-se em processo de requalificacdo, o que dificultou a analise completa do bem.

Figura 20 — Composi¢do de imagens da Igreja de Nossa Senhora da Graga (Seminério de Olinda)

Fonte: Elaboracéo EY.

Tabela 41 - Caracteriza¢&o da Igreja de Nossa Senhora da Graca (Seminario de Olinda)

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
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Caracteristica ‘ Detalhamento
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetonica Maneirista
Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Pouca influéncia
entorno imediato
lluminacdo Publica fixada na edificagdo | 2 refletores

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado
na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | N&o identificado
no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.11. Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos

Figura 21 — Contexto urbano da Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos

Google Earth

o [ryic 22 Mesear Technologies

Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos foi construida na segunda metade do século
XVII, sendo seus construtores fiéis escravizados e alforriados. A fachada barroca € caracterizada pelos
elementos decorativos em cantaria®®, trés aberturas de acesso a galilé?, que sdo encimadas por trés
janelas de sacada com gradil. O frontdo com volutas possui um Rosario em alto relevo, encimado por
crucifixo. O recuo da torre sineira e do corredor nas laterais da igreja permite avanco da fachada.

28 Elementos de pedra trabalhada. Pode ser empregada para designar paredes de alvenaria de pedra, o qual tem esses
elementos lavrados e dispostos por meio de encaixe, sem necessariamente o uso de ligantes. Outro significado é para se
referir a elementos como entablamentos e cunhais. Um significado contemporéaneo € o de “falsa cantaria”: pedras talhadas,
com espessura fina, utilizadas como revestimento.
2 Espago coberto que antecede a nave de uma igreja, protegendo a entrada.
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O edificio esta localizado no alto de uma colina com implantacdo que valoriza a visualiza¢do de sua
fachada lateral direita a partir do logradouro publico. A amplitude de visualizacdo permitida aos
observadores € proporcionada pela praca anexa a igreja, que ndo possui equipamentos urbanos e
vegetacao que competem com a paisagem da edificagéo.

A'igreja possui entorno com iluminagdo intensa e é facilmente percebida no cenario noturno, apesar de
ndo terem sido identificados equipamentos exclusivos para as fachadas do edificio, apenas 2 refletores
fixados na fachada lateral e voltados para o patio que da acesso a nave lateral da Igreja.

Figura 22 — Composi¢do de imagens da Igreja de Nossa Senhora do Rosério dos Homens Pretos

i e
Fonte: Elaborag&o EY.

Tabela 42 - Caracteriza¢&o da Igreja de Nossa Senhora do Rosério dos Homens Pretos

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B

Gabarito da edificacdo 4a8m

Tipologia Arquitetdnica Barroco

Classificacdo viaria e de iluminagédo para ' Via local V4 P4

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Fachadas A Média influéncia
entorno imediato Fachada B Muita influéncia
lluminacdo Publica fixada na edificagdo | 2 refletores

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados Nao identificado
na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | N&o identificado

no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.12. Igreja de Sdo Jodo Batista dos Militares

Figura 23 — Contexto urbano da Igreja de Sao Jodo Batista dos Militares

Fonte: EIabBFagéo EY.;‘ Eatir de base‘do ogle Eah.
A lgreja Sdo Jodo Batista dos Militares esté localizada na Avenida da Saudade, esquina com a Rua Sao
Jodo, no Bairro do Amparo. Apesar de ter um entorno proximo ocupado por construgdes
contemporaneas, o templo € um testemunho do periodo colonial. O edificio foi construido na segunda
metade do século XVI, sendo uma das poucas construcdes a permanecer integra durante a invasao
holandesa em 26 de novembro de 1631.Em virtude deste fato, o local foi de 1656 a 1669, sede proviséria
da Pardquia da Sé. A falta de manutencdo e reparos, com danos agravados sobretudo na década de
1990, culminou com o desabamento da cobertura em 2009, sendo posteriormente restaurado através
do programa "Obra Escola”.

O templo possui planta retangular e torre sineira encimada por uma cUpula piramidal alinhada com o
frontispicio. Nela ha predominio dos cheios sobre 0s vazios, que sdo quebrados por poucas esquadrias
nas laterais e fachada principal. Os elementos de cantaria estdo presentes nos cunhais bem como, no
frontdo, ornatos e brasdo religioso acima da portada principal, além de pilastras de ordem dérica ao lado.
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Estes elementos indicam a influéncia renascentista do periodo. Outros ornatos da fachada sdo em
argamassa, como a cruz acima do frontéo triangular.

Localizada em um platd elevado no ponto mais alto da Rua de S&o Jodo que, por sua conformacao,
confunde o olhar do observador que transita no sentido da subida da via e tem a percepc¢édo de que a
igreja marca o fim do trajeto. Somado a implantacéo, o edificio se destaca na paisagem pelo seu gabarito
mais elevado em relacdo ao entorno bastante edificado, e pela composi¢do visual formada pela
construcdo e o recuo frontal, que conferem mais amplitude na percepcdo da fachada principal do
edificio. A fachada lateral direita da igreja margeia o logradouro publico e possui grande visibilidade pelo
observador externo, apesar de ser percebida apenas por ponto de vista mais aproximado devido a
caixaria estreita da via e pela proximidade da Igreja com as edificagdes que fazem divisa com a fachada
posterior.

A IP instalada no entorno imediato a edificacao possibilita a leitura do bem, mas ndo o ilumina de forma
homogénea. Foram identificados equipamentos fixados nas fachadas do edificio e voltados para o
ambiente externo, entretanto, ndo se encontravam em operacdo no momento da visita técnica.
Adicionalmente, identificaram-se um equipamento destinado ao destaque da fachada frontal da Igreja,
igualmente fora de operacao.

Figura 24 — Composi¢do de imagens da Igreja de S&o Jodo Batista dos Militares

Fonte: Elaboracao EY.
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Tabela 43 — Caracterizacéo da Igreja de S&o Jodo Batista dos Militares

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificagcdo do Bem Edificio

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B

Gabarito da edificacdo 4a8m

Tipologia Arquitetonica Colonial

Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P4

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Média influéncia
entorno imediato
lluminacdo Publica fixada na edificagdo | 3 refletores

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado
na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | 1 refletor
no entorno imediato

Fonte: Elaborag&o EY.
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5.13. Igreja de Sao José dos Pescadores ou Ribamar

Figura 25 — Contexto urbano da Igreja de S&o José dos Pescadores ou Ribamar

Fonte: Elaborac&o EYa partir de base do Google Earth.

Aigreja Sdo José dos Pescadores ou Ribamar é dedicada ao Santo homénimo, padroeiro dos pescadores
do municipio. O templo esté localizado na Rua do Sol, no bairro do Carmo. A sua relagdo com o mar vai
além da implantacgdo, préxima a praia do farol. A igreja foi construida através da iniciativa de pescadores
da entdo colbnia Z-4, moradores da regido, nas primeiras décadas do século XX. O lugar de devogdo
comegou com uma ermida sendo substituida por uma capela de maiores propor¢des em 1901. A atual
configuracdo da igreja nasceu de uma intervencdo em 1936.

O templo tem seu frontispicio voltado para a Rua do Sol. De proporcdes singelas, foi construido por
iniciativa da comunidade local, fato que € possivel observar, pelo o seu ecletismo ndo académico, com
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elementos historicistas®® e populares. O edificio possui duas torres sineiras, de configuracdo simples, e
uma portada central - com um gradil de ferro trabalhado logo acima, no lugar da bandeira - na fachada
principal. Esses elementos sdo emoldurados por arcos ogivais com referéncia neogotica. O frontédo
também tem caracteristicas barrocas, quase mouriscas e tem como elementos centrais uma estrela do
mar e uma cruz latina. As demais laterais séo de carater mais funcional com esquadrias e beiral aparente,
resultado do telhado em duas aguas.

Apesar de apresentar trés fachadas voltadas ao logradouro publico, o edificio é visivel apenas pela
perspectiva da Rua do Sol, inico acesso a Igreja. As demais divisas estdo cobertas por vegetacao densa,
que fecha toda a lateral e fundos da edificacdo, lindeira a orla maritima. A frente do edificio €
inteiramente visivel, mas somente a partir de pontos de vista mais aproximados, em consequéncia da
conformacao da via e do recuo do edificio do alinhamento predial. Apesar da edificacdo apresentar
apenas uma fachada voltada ao logradouro publico, o afastamento das fachadas laterais dos limites do
terreno permite que sejam igualmente visualizadas.

A IP instalada no entorno interfere na iluminagdo da fachada frontal, porém néo alcanca as fachadas
laterais. Foi identificado equipamento de IE voltado para o edificio, entretanto encontravam fora de
opera¢do no momento da visita técnica.

Figura 26 — Composi¢édo de imagens da Igreja de Sao José dos Pescadores ou Ribamar

%0 Elemento de um estilo diverso associado a uma composicéo eclética. Um exemplo pode ser uma torre, em estilo neogotico,
associada a uma construcdo neorromanica.
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Fonte: Elaborag&o EY.

Tabela 44 — Caracteriza¢éo da Igreja de S&o José dos Pescadores ou Ribamar

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificagcdo do Bem Edificio

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B

Fachada C
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Arquitetura Popular
Classificag&o viaria e de iluminacdo para | Arterial Vi P3
veiculos e pedestres da(s) via(s) do Secundaria
entorno imediato
Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Média influéncia
entorno imediato FachadaBeC Pouca influéncia
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado

na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | 1 refletor

no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.14. Igreja de Sao Pedro Apdstolo

Figura 27 — Contexto urbano da Igreja de S&o Pedro Apostolo
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Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

Embora a Irmandade tenha chegado em Olinda em 1711, a Igreja de Sao Pedro Apostolo foi construida
na segunda metade do século XVIIl. A edificacdo esta fechada desde 2015 e passa por obras de
restauracdo. A Igreja possui a fachada em estilo barroco, com uma portada ao centro encimada pelo
brasdo da Ordem e duas janelas rasgadas com gradil (no coro). O frontdo em volutas € coroado por cruz
e pinaculos. A torre sineira na lateral esquerda torna a composi¢cdo assimétrica, possui cobertura com
coruchéus! e abaixo dos véos do sino possui um éculo. Possui diversos detalhes em cantaria, como as
ombreiras e vergas dos vaos. O acesso ocorre por meio de escadaria que leva a um pequeno adro.

MANESCO,

31 Parte superior das torres ou elemento conico de telhados. Sindnimo de Pinéculo.
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A igreja possui as quatro fachadas contornadas por logradouros publicos e esta implantada em regido
do Centro Historico que se comunica visualmente com o Alto da Sé, por onde a construgdo é facilmente
percebida. A Praca Matriz de S&o Pedro, localizada em frente ao prédio, possui elementos arboreos de
grande porte e com copa densa, que dificultam a leitura da fachada principal do edificio de pontos de
vista mais afastados, ao passo que a emolduram a partir de pontos de vista mais aproximados, e facilitam
a identificacdo da igreja pela parte alta do Centro historico. A Praga complementa a visual da igreja e
pelaimportancia para a paisagem do local, serd contemplada nos Projetos Referenciais juntamente com
o edificio.

A proximidade das fachadas da igreja com o logradouro publico faz com que a IP interfira na percepgao
do bem. Entretanto, devido ao processo de requalificacdo que o edificio passa atualmente, e pelas
estruturas de vedacdo que ocupam todo seu perimetro, ndo foi possivel identificar os possiveis
equipamentos dedicados ao destaque das fachadas que possam estar dispostos dos arredores da
construcgéo.

Figura 28 — Composi¢éo de imagens da Igreja de Sdo Pedro Ap6stolo
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Tabela 45 - Caracteriza¢éo da Igreja de Sao Pedro Apdstolo

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do bem

Edificio e Praca

80

Tombamento

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A
Especial Fachada B
Fachada C
Fachada D
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Barroca
Classificacdo viaria e de iluminagédo para ' Via local V4 P4

Grau de influéncia da IP instalada no
entorno imediato

Média influéncia

Principais usos identificados para a
praga

Contemplacéo
Permanéncia

Elemento(s) de interesse da lluminagéo
Especial na praca

N&o se aplica

lluminacao Publica instalada

1 poste com 5 lampadas

lluminac&o Especial instalada

Equipamentos fixados na(s) | N&o identificado
fachada(s)

Equipamentos instalados N&o identificado
no entorno imediato
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5.15. Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceigéo

Figura 29 — Contexto urbano da Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceicéo

A construcdo da Igreja e Convento de Nossa Senhora da Concei¢do € datada de 1569. No século XVII, o
conjunto danificado no incéndio de 1631 foi reconstruido e passou a sediar a casa religiosa de
recolhimento de mulheres abandonadas. A implantacdo do conjunto ndo € alinhada, o que confere
movimento a volumetria. Embora a fachada principal da igreja esteja voltada para um adro fechado, a
fachada lateral do conjunto é vista a partir da praca, sendo essa marcada pela torre sineira na lateral a
igreja, cujo coroamento € em coruchéu, pela sequéncia de janelas no pavimento superior, arco na galilé
e porta de acesso a ala conventual. A fachada principal da igreja possui arcada no térreo, encimada por
janelas, e frontdo com volutas, sobre o qual ha uma cruz e esta ladeado por pinaculos. Os elementos
ornamentais sdo em cantaria de pedra arenito.

O conjunto esté localizado nas proximidades da Praca da Sé - regido que recebe muitos turistas - e tem
implantacdo recuada de maneira que ndo possui contato direto com o logradouro publico. A conexdo
entre a via e 0 complexo se da por uma praca e por um patio onde funciona um estacionamento publico,
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que ndo impedem a visualizacdo do bem, ja que ndo abrigam equipamentos urbanos e elementos
arboreos em seu interior.

O edificio pode ser contemplado a partir de pontos de vistas mais distantes - Rua Bispo Coutinho - como
por pontos de vista mais aproximados. Por se localizar em regido alta do Centro Historico, sua fachada
posterior pode ser percebida a partir de outros logradouros publicos nos arredores do prédio.

O complexo possui um entorno pouco iluminado e em suas fachadas foram identificados equipamentos
decorativos e outros voltados para o jardim interno. Tais equipamentos interferem nas fachadas do bem,
e por vezes ofuscam o observador e dificultam a leitura da edificacdo, uma vez que, em sua maioria,
estao voltados para o exterior com o intuito de complementar a iluminacdo do acesso ao edificio.

Figura 30 — Composicéo de imagens da Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceicéo

Fonte: Elaboracéo EY.

Tabela 46 — Caracteriza¢éo da Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceicéo

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificagdo do bem Edificio e Praga

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservagédo
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminagao Fachada A

Especial Fachada B

Gabarito da edificagao 4a8m

Tipologia Arquitetdnica Barroca

Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Pouca influéncia
entorno imediato Fachada B Muita influéncia
Principais usos identificados para o Contemplacéo

espaco Transposicao

lluminacao Publica instalada 3 postes com 1 luminaria cada

lluminacao Publica fixada na edificagdo | 4 refletores
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Caracteristica ‘ Detalhamento

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados na(s) | 2 refletores (voltados para
fachada(s) 0 jardim)
3 arandelas
1 luminaria

Equipamentos instalados N&o identificado
no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.16. Igreja e Mosteiro Nossa Senhora do Monte

Figura 31 — Contexto urbano da Igreja e Mosteiro Nossa Senhora do Monte

Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

Algreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte esté localizada na pragca homénima, no bairro do Monte.
Sua construcao teve inicio em 1535, mesmo ano da fundacéo do povoado que deu origem a Olinda e foi
solicitada por Duarte Coelho. O local escolhido para a implantacdo da igreja era até entdo distante do
nucleo inicial da vila. A presenca do templo, concluido em 1585, ajudou a consolidar a ocupacgédo do
entorno, sendo o segundo aldeamento da vila. A construcdo permaneceu integra durante os incéndios
ocorridos durante a invasdo holandesa em 1631. Ainda no século XVI, o conjunto foi doado aos monges
beneditinos que fundaram ali o Mosteiro de Sdo Bento. No século XX, em 1963, a propriedade €
transferida para um grupo de monjas beneditinas de Minas Gerais. A ordem permanece no local até
hoje. Atualmente a Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte € a instituicdo religiosa mais antiga da
cidade, além do primeiro templo dedicado a Nossa Senhora.

A lgreja é antecedida por um adro calcado com pedra e contornada por um muro baixo, decorado com
ornatos redondos nas extremidades e colunas, com aspecto de fortaleza. O conjunto sessentista possui
frontispicio simples, mas com composicao elegante e harmonia das propor¢ées. A construcao preza pela
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horizontalidade, sendo a torre sineira, com dois sinos, de altura semelhante ao frontdo da igreja, um
testemunho do periodo barroco adornado por volutas. O corpo do templo é simétrico, com portada
central almofadada em arco pleno ladeada por colunas de pedra, esta seguida por portadas em verga
reta de menores dimens@es, em cada lado. Na altura do coro também é adotada com duas janelas
sacadas, com gradil. Ao centro um 6culo de dimens6es timidas e um nicho que abriga uma imagem sacra.
Tanto a torre sineira quanto o frontdo sdo marcados por pinaculos. O acesso na face da torre também é
realizado por uma porta em arco pleno, mas sem decoracgéo nas folhas. Ao lado do templo se encontra
um bloco com frontispicio posterior, indicando um melhoramento de fachada seguindo o neoclassico ou
uma construcdo mais contemporanea ao neoclassico, com um frontéo triangular de dimensoes singelas,
e platibanda. Todo o conjunto é caiado de branco, o contraste fica por conta das esquadrias na cor vinho.

Localizada no ponto mais alto do Centro Historico, o conjunto tem um entorno amplo e pode ser
visualizado de diversos pontos da regido, mesmo com a vegetacdo densa que o circunda. A partir de
pontos de vistas mais aproximados, apenas a fachada frontal e parte da fachada lateral direita €
perceptivel ao observador externo.

O complexo possui um entorno pouco iluminado e transmite sensacdo de insegurangca no cenario
noturno. Deste modo, destaca-se o interesse na previsao de equipamentos de IP voltados para a praca
“Circo do Monte” e espaco ndo edificado, localizados em frente a construcao.

Os equipamentos de IP destinados a iluminagdo das vias e espagos de convivéncia do entorno ndo se
encontravam em operacao no momento da visita técnica, apenas um dos refletores fixados na fachada
do edificio e voltados para o seu acesso principal, que além de ndo proporcionarem a iluminacao
necessaria para a circulagdo de pedestres, comprometem a leitura da fachada principal do conjunto.

Figura 32 — Composi¢éo de imagens da Igreja e Mosteiro Nossa Senhora do Monte

Fonte: Elaboracéo EY.
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Tabela 47 — Caracterizacéo da Igreja e Mosteiro Nossa Senhora do Monte

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificagdo do bem Edificio e Praga

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na 4rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada D
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetonica Barroca
Classificacdo viaria e de iluminagédo para ' Via local V4 P4

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Pouca influéncia

entorno imediato

Principais usos identificados para a Contemplacéo

praca e area nao edificada Lazer infantil
Pratica esportiva
Permanéncia

lluminacao Publica instalada 4 postes com 2 luminarias

4 postes com 1 luminaria
2 refletores (cancha esportiva)
lluminacdo Publica fixada na edificagdo | 2 refletores

lluminacéo Especial instalada Equipamentos fixados na(s) | N&o identificado
fachada(s)
Equipamentos instalados N&o identificado

no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.17. Igreja Nossa Senhora da Boa Hora

Figura 33 — Contexto urbano da Igreja Nossa Senhora da Boa Hora

Fonte: Ele;boragéo EYa partir de base do Google Earth.

Algreja em estilo barroco foi construida em 1807 por Bernardo Ferreira Viegas e sua esposa, Elena Maria
da Conceicdo, que doaram o terreno onde havia um nicho dedicado a Nossa Senhora da Boa Hora,
datado de 1750. A edificacdo de pequenas dimensdes possui fachada simples, com uma porta ao centro
e duas janelas ladeando um 6culo. O frontdo em volutas possui a linha da cimalha®? arqueada e é
encimado por uma cruz. Uma janela sineira esta disposta ao lado da igreja, indicando a inconclusao da
construcédo de uma torre.

32 Acabamento/ saliéncia presente em acima de portas e janelas (neste caso denominada “cimalha de sobreverga”) ou
coroando paredes externas, associadas a platibandas. Dispostas sob as platibandas escondem o sistema de telhados. A
cimalha se encontra abaixo do beiral, oferecendo ainda apoio para esse elemento. Essa saliéncia pode ser ornamentada ou
possuir molduras. A cimalha pode ser de madeira, argamassa ou pedra. Em construcdes classicas se encontra acima da cornija.
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A lgreja apresenta duas fachadas visiveis do logradouro publico situadas no alinhamento predial, assim
como todas as construgdes presentes no entorno. Apesar de ndo possuir obstaculos que prejudiqguem a
identificacdo do edificio, a visibilidade ocorre somente a curtas distancias, visto a conformidade estreita
das vias adjacentes. Tal configuragdo permite que a IP instalada interfira na fachada principal do edificio,
apesar de as estruturas estarem dispostas espacadas no logradouro. Adicionalmente, ndo foram

identificados equipamentos destinados ao destaque do bem.

Figura 34 —

Composicao de imagens da Igreja Nossa Senhora da Boa Hora

Fonte: Elaborag&o EY.

Tabela 48 - Caracterizacéo da Igreja Nossa Senhora da Boa Hora

Caracteristica Detalhamento

Classificacdo do Bem

Edificio

Tombamento

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminagdo | Fachada A

Especial Fachada B
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Barroco
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Caracteristica

Classificacdo viaria e de iluminacgéo para
veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Detalhamento
Via local V4 P4

89

Grau de influéncia da IP instalada no
entorno imediato

Média influéncia

lluminac&o Especial instalada

Equipamentos fixados N&o identificado

na(s) fachada(s)

Equipamentos instalados | N&o identificado

no entorno imediato
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5.18. Mercado da Ribeira

Figura 35 — Contexto urbano do Mercado da Ribeira

IRl N
Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

O Mercado da Ribeira foi construido no final do século XVII (cerca de 1693) para a comercializacdo de
produtos de abastecimento a populacdo local. Atualmente abriga um mercado de artesanatos. A
edificacdo térrea é caracteristica do periodo colonial e suas lojas se abrem para dois alpendres, dispostas
em torno de um patio utilizado como estacionamento.

A conformacéo do mercado em “U” diferencia-se da morfologia encontrada nas edifica¢cdes do entorno,
e cria um recuo que possibilita a ampliacdo da perspectiva visual do observador externo. Entretanto,
devido a conformacdo estreita da via - caracteristica do Centro Histérico - ha limitacdo quanto a
abrangéncia da visualizacdo a maiores distancias.

Foram identificados equipamentos de IP ao longo da via adjunta, que influenciam apenas na iluminacao
das faces da edificacdo voltadas para o passeio externo. Adicionalmente, foram identificados
equipamentos destinados ao realce dos pilares de sustentacdo da cobertura das varandas, entretanto
encontravam-se inoperantes no momento da visita técnica. A iluminacdo funcional do mercado, que
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atende a venda dos comerciantes locais, € marcada pela disposi¢ao aleatoria de luminarias e refletores
implementados sem o estabelecimento de critérios ou padrées, que causam polui¢do luminosa no local.

Figura 36 — Composi¢do de imagens do Mercado da Ribeira

Fonte: Elaborag&o EY.

Tabela 49 - Caracteriza¢éo do Mercado da Ribeira

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservagédo
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminagao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificagao 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Colonial
Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Pouca influéncia
entorno imediato
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado

na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | 18 embutidos de solo

no entorno imediato 28 lampadas e refletores
Fonte: Elaboracéo EY.
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5.19. Mercado Eufrasio Barbosa

Figura 37 — Contexto urbano do Mercado Eufrésio Barbosa
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aboragdo EY a partir de base do Google Earth.

O edificio onde hoje se encontra o Mercado Eufrasio Correia esté localizado no Largo do Varadouro,
préximo ao Rio Beberibe e vizinho a Basilica e Mosteiro de Sdo Bento. O local ja era ocupado no século
XVI pela Casa da Alfandega Real do Império Maritimo Portugués em Olinda, instituicdo que
comercializava produtos importados da Europa. A instituicdo permaneceu no endereco até XVIII.
Posteriormente o terreno foi ocupado pela Fabrica de Doces e Conservas Amorim da Costa & Cia, uma
das precursoras na industrializacio da cidade e muito presente no cotidiano da comunidade. E desse
periodo o painel de azulejos localizado na lateral do conjunto, demonstrando os principais produtos da
Companhia, o extrato de tomate e a goiabada ledo. O painel, importado no inicio do século XX da Italia,
foi inicialmente disposto no tunel do Leme, Rio de Janeiro e depois transferido na década de 1930 para
a cidade pernambucana. A fabrica permaneceu no local até 1960, quando encerrou as atividades. A
estrutura ficou subutilizada nos anos seguintes até a criacdo do Mercado Publico Municipal de Olinda. A
iniciativa, com inicio na década de 1980, promoveu a mudanca de uso e intervencao no espaco, criando
lojas, teatro, espaco de exposi¢des, jardins e preservando testemunhos da fabrica e ruinas das antigas
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instalaces da casa da alfandega. Depois de quatro anos fechado, o edificio reabriu em 2018 ap6s uma
nova intervencao. Além de ampliar as atracdes culturais, 0 complexo passou a abrigar o Museu do
Mamulengo.

Grande parte dos testemunhos da casa da alfandega se perdeu. O bloco principal foi construido no século
XX, seguindo o estilo neoclassico. Isso pode ser comprovado com o uso de arcos plenos acima das
esquadrias, frontdo e pilastras que determinam um ritmo na construcdo e quebram a horizontalidade
do edificio. O edificio tem grande visibilidade em raz&do da sua localiza¢do, que marca um dos acessos ao
Centro Historico do municipio, e por margear uma avenida com alto fluxo, principalmente de veiculos,
gue funciona como eixo de ligagdo do norte da cidade com Recife. Outros fatores que o destacam na
paisagem sao: a amplitude do entorno, que permite ao observador externo uma percepcao abrangente
da volumetria alongada do edificio; os equipamentos urbanos instalados em sua proximidade, que
movimentam o uso do entorno, a exemplo da parada do transporte publico e da estacdo de aluguel de
bicicletas; e o contraponto visual causado pelas construgdes de estilos contemporaneos dos arredores.

No cenario noturno, o Mercado é influenciado pela IP instalada em seu entorno imediato. Foram
identificadas altas estruturas de posteamentos com equipamentos de alta poténcia e grande alcance,
voltados para as vias e passeios e que favorecem a leitura das fachadas do edificio. Adicionalmente,
foram identificados equipamentos destinados ao destaque das estruturas verticais do prédio e outras
fixadas na construcdo, entretanto ndo se encontravam em operagao no momento da visita técnica.

Figura 38 — Composicao de imagens do Mercado Eufrésio Barbosa
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Tabela 50 — Caracterizagdo do Mercado Eufrasio Barbosa

Caracteristica Detalhamento

Classificagcdo do Bem Edificio

Tombamento Localizada na drea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial

Gabarito da edificacdo 4a8m

Tipologia Arquitetonica Neocléssico

Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P4

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Média influéncia
entorno imediato
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados 6 arandelas

na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | 18 embutidos de solo

no entorno imediato 1 refletor
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.20. Mosteiro e Igreja de Séo Bento

Figura 39 — Contexto urbano do Mosteiro e Igreja de Sdo Bento

-
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Fonte: Elaboragdo EY a partir de base do Google Earth.

Os religiosos da ordem de Sdo Bento adquiriram as terras onde se encontra o Mosteiro e a Igreja de Sdo
Bento em 1597, cuja construgéo foi finalizada em 1599. A fim de recuperar as perdas decorrentes do
incéndio de 1631, a reconstrucdo dos edificios ocorreu entre 1688 e 1692. Outras obras para reforma
do conjunto foram realizadas na segunda metade do século XVIII, inspirada no Mosteiro de Tibaes, em
Portugal, atribuindo a caracterizacao atual.

O Mosteiro e da Igreja de Sdo Bento possui implantacdo em quadra, cujo acesso ocorre pelo adro na
fachada frontal do conjunto. A fachada apresenta os ornamentos em cantaria de pedra calcaria. Possui
uma portada centralizada, sobre a qual estd um 6culo. Estes elementos estdo ladeados por duas portas
de menores dimensdes encimadas por janelas rasgadas. O frontdo com volutas possui 0 brasdo da
Ordem e é encimado pela cruz e pinaculos. Uma torre sineira esta na lateral da igreja, com vaos de
grandes dimensfes dispostos em trés niveis e arremate em coruchéu. Na outra lateral esti a ala
conventual, com duas sequéncias de 10 vaos, sendo uma porta e uma janela separados no térreo por
uma alvenaria que delimita o largo em frente ao conjunto.
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O conjunto tem grande visibilidade devido ao desenho urbano e conformacéo das vias do entorno, que
o colocam em posicdo de destaque e possibilitam uma visualizagdo ampla de sua fachada principal. O
adro em frente ao edificio, 0 entorno pouco edificado e a vegetacao que contorna o conjunto sao outros
fatores que garantem destaque ao edificio na paisagem.

No cenério noturno, o conjunto é facilmente percebidos em virtude de equipamentos de iluminacgéo
dispostos em altas estruturas e voltadas para o edificio que iluminam seu plano frontal de maneira
uniforme. Adicionalmente foram identificados equipamentos de IP dirigidos ao adro, e luminarias que
delimitam a entrada ao sitio, entretanto ndao se encontravam em opera¢cdo no momento da visita técnica.

Figura 40 — Composi¢do de imagens do Mosteiro e Igreja de S&o Bento

) Fonte: Elaboracéo EY.

Tabela 51 — Caracterizacéo do Mosteiro e Igreja de S&o Bento

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificacdo do bem Edificio e Praca

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial

Gabarito da edificacdo 4a8m

Tipologia Arquitetonica Barroco

Classificacdo viaria e de iluminagdo para ' Via local V4 P4

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Pouca influéncia
entorno imediato
Principais usos identificados para o adro | Transposi¢do

lluminacéo Publica instalada 2 postes com 1 luminaria cada
Poste e luminaria
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Caracteristica Detalhamento
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados na(s) | N&o identificado
fachada(s)

Equipamentos instalados 4 refletores
no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.
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5.21. Praga em frente ao Museu de Arte Contemporanea - MAC

Figura 41 — Contexto urbano da Praca em frente ao Museu de Arte Contemporanea — MAC

Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

A praca Assis Chateaubriand ou Praga do Museu de Arte Moderna esté situada no bairro histérico do
Carmo. O espago faz parte do conjunto tombado pelo IPHAN, sendo ele formado pela Cadeia Eclesistica,
atual Museu de Arte Contemporanea (MAC), e a Capela de Sdo Pedro Ad Vincula. O nome da praga € em
homenagem a Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello ou Assis Chateaubriand, -
empresario, jornalista, politico e mecenas de arte — um dos fundadores do Museu de arte Moderna de
Séo Paulo e doador de algumas obras do no acervo do Museu de Arte Moderna de Olinda.

O espaco faz divisa com o logradouro publico em apenas uma de suas arestas, tem relevo acidentado e
atualmente ndo abriga equipamentos urbanos que promovam o uso do espaco, embora possua
potencial contemplativo da paisagem edificada do entorno imediato. Parte de sua area é ocupada por
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plat6s®3 cimentados que acompanham o declive do terreno e parte é preenchida por vegetacéo rasteira
e elementos arbdreos de porte grande com copa densa que, apesar de ndo obstruir a visualizagdo ao
nivel do observador, bloqueia parte da iluminacdo advinda da IP instalada na via adjacente.

Foram identificados equipamentos de iluminacdo em parte do espaco, entretanto, no cenario noturno,
foi observada heterogeneidade na iluminacéo, regides sombreadas e dificuldade de alcance visual.

Figura 42 — Composicéo de imagens da Praca em frente ao Museu de Arte Contemporénea — MAC

Fonte: Elaboracéo EY.

Tabela 52 — Caracterizacéo da Praca em frente ao Museu de Arte Contemporénea - MAC

Caracteristica
Classificacdo do bem

Detalhamento
Praca

Tombamento

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Principais usos identificados para a
praca

Nao foram identificados usos

Elemento(s) de interesse da lluminagdo
Especial na praca

Capela de Sdo Pedro Ad Vincula

Classificacdo viaria e de iluminagéo para
veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Via local V4 P4

lluminacao Publica instalada

1 poste com 2 refletores

33 Area de terreno de facil acesso, superficie plana e alterada. Processo realizado com movimentagdes de terra.
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Caracteristica Detalhamento
1 refletor
lluminacg&o Especial instalada N&o identificado

Fonte: Elaborac&o EY.
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5.22. Museu de Arte Sacra de Pernambuco - MASPE

Figura 43 — Contexto urbano do Museu de Arte Sacra de Pernambuco — MASPE
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Fonte: Elaboragdo EY a partir de base do Gobgle Earth.

O Museu de Arte Sacra de Pernambuco (MASPE), estéa localizado na Rua Bispo Coutinho no Alto da Sé,
local que foi um dos nucleos iniciais da entdo Vila de Olinda. O edificio também é um dos mais antigos
do municipio, sendo sua construcao inicial do século XVI. Em 1696 o imével foi doado para a igreja com
intuito de ampliar a casa dos bispos, uma construcao também do século XVI. Uma intervencdo do século
XVIII unificou os dois iméveis preexistentes criando assim o Palacio Episcopal. A obra preservou alguns
elementos do século XVI, como os torredes de uma das casas. Durante os séculos, foram realizadas varias
adaptacdes no conjunto. Na década de 1970 ocorre uma iniciativa para que o0 mesmo se transforme em
museu, uma parceria da Arquidiocese de Recife e Olinda e a FUNDARPE. Ap6s um processo de
restauracdo, o imével passa a abrigar o Museu de Arte Sacra. Inaugurado em 11 de abril de 1977, o
acervo é composto por imagens sacras, objetos religiosos e da cultura popular.

O edificio é um exemplar da arquitetura colonial. A construcdo, que ocupa um bloco monolitico, possuli
esquadrias na cor vinho (caracteristicas do periodo) emolduradas por aduelas, vergas e sobrevergas. Sao
as esquadrias que dao ritmo a construcdo, ainda que de forma sébria, e criam linhas verticais em um
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prédio predominantemente horizontal. A cobertura é de telha capa e canal, também caracteristica do
periodo colonial, o detalhe fica por conta do final do telhado, com pontas, em forma de pagode. Outro
ponto interessante é a presenca do sistema de “beira-seveira®*” ou “beira-sobeira” que, além de ser um
sistema de drenagem das aguas fluviais, € um testemunho histérico da importancia e posi¢do social do
palécio.

O edificio esta localizado em frente a Praca da Sé - regido movimentada por turistas - e detém grande
visibilidade pelo publico externo. A amplitude do entorno e o afastamento entre as fachadas laterais das
edificacBes lindeiras, permitem a visualizacdo total da volumetria alongada. A construgdo esta situada
no limite predial e possui trés fachadas expostas ao observador externo.

Apesar de atualmente o Museu passar por processo de requalificacdo e apresentar seu perimetro
contornado por estruturas de vedacdo que dificultam a leitura dos elementos presentes na fachada
assim como dos possiveis equipamentos de iluminacdo presentes em seus arredores, nota-se que,
principalmente a fachada voltada para o logradouro publico, sofre interferéncia da IP instalada na pragca.

Figura 44 — Composi¢do de imagens do Museu de Arte Sacra de Pernambuco — MASPE

Fonte: Elaborag&o EY.

3 Beiral de telhados apoiados em duas fiadas de telhas engastadas na parede. A fiada superior é chamada de bica, a
intermediaria de beira e a inferior de sob-beira.
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Tabela 53 — Caracteriza¢8o do Museu de Arte Sacra de Pernambuco - MASPE

Caracteristica Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento Tombamento individual pelo Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN/1938)

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Colonial
Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Média influéncia
entorno imediato
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado

na(s) fachada(s)
Equipamentos instalados | N&o identificado

no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.

MANESCO,
RAMIRES,

AZEVEDO
MARQUES

PROGRAMA DE MINISTERIO DO A @THE Inte
PARCERIAS DE // DESENVOLVIMENTO CA ,AA WORLD IFC Vo
INVESTIMENTOS BANK

REGIONAL




MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

104

5.23. Palacio dos Governadores

Figura 45 — Contexto urbano do Palécio dos Governadores

Fonte: Elaborac@o EY a parfir de base do Google Earth.

O Palacio dos Governadores esta situado na Rua S&o Bento, em um lote de esquina com a Rua Quinze
de Novembro. O edificio € um testemunho historico do século XVII, sendo ocupado inicialmente pelo
Paco dos Governadores. O espaco foi palco de acontecimentos histdricos relevantes, sendo sede
provisoria do pais por trés vezes durante o governo dos “Vice Governadores”. Ele também abrigou a
Assembleia Constituinte e Legislativa durante o movimento revolucionario da Confederacao do Equador
no ano de 1824. Hoje o Palacio dos Governadores é a sede da prefeitura municipal de Olinda.

A intervencdo realizada no século XIX trouxe o estilo neoclassico para a construcao, indo de encontro
com o uso do estilo para edificios institucionais, muito em voga no periodo. Além do melhoramento das
fachadas ele foi ampliado. A fachada principal é presa a horizontalidade, sendo quebrada pelo ritmo das
janelas em arco pleno no térreo e as “janelas de sacada”, também em arco pleno, do segundo andar.
Estas sdo dispostas de forma simétrica assim como as pilastras e colunas, que também quebram as linhas
horizontais do frontispicio. O frontdo coroa o edificio e cria um ponto central, com o qual também esta
localizada a porta de entrada, cujo acesso é realizado por meio de uma escada de pedra. A lateral do
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palécio apresenta 0 mesmo ritmo das esquadrias, sendo quebrado por um avanco de um bloco e janelas
de maiores dimensdes, indicando uma intervencdo contemporanea. Essa porgdo é coroada pelo oitdo®.

O edificio possui trés de suas fachadas visiveis dos logradouros publicos adjacentes. A regido alta em que
se insere possibilita que sua fachada posterior seja visualizada de longas distancias - a partir de
logradouros fora do Sitio Histérico de Olinda - o que torna a edificagdo, um ponto de referéncia
geogréfico para os usuarios do espago urbano. A conformacao ampla do tracado urbano em frente a
fachada principal do edificio e a praca que se forma a partir do entroncamento das vias, permitem a
observacao da edificacéo de pontos de vista diversos e a interacado da fachada frontal com os elementos
arboreos presentes no entorno.

Foram identificados equipamentos de iluminagdo destinados exclusivamente ao destaque da fachada
principal do edificio, entretanto, no cenario noturno, o efeito de iluminacdo néo alcanga as demais faces
do prédio, o que acarreta na distor¢do da percep¢do da volumetria global da edificacdo a partir de
determinados pontos de vista. Adicionalmente, foram identificados equipamentos de iluminacao fixados
na construc¢do e voltados para o logradouro pablico. Tais equipamentos influenciam na iluminagdo da
fachada e por ora ofuscam o observador externo.

Figura 46 — Composi¢do de imagens do Palécio dos Governadores

% Parede lateral da construgéo localizada na divisa do terreno, podendo ser comum a outra edificacéo. Pode ser sinénimo de
“empena”, designando o fechamento na parede lateral do espaco formado pelos planos do telhado, geralmente no mesmo
material da parede, podendo receber esquadrias.
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Tabela 54 — Caracterizagéo do Palécio dos Governadores

Caracteristica Detalhamento

Classificagcdo do Bem

Edificio

Tombamento

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao

de Olinda (IPHAN)

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A
Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetonica Neocléssico
Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P4

lluminacao Publica fixada na edificacdo

2 refletores

Grau de influéncia da IP instalada no
entorno imediato

Fachada A
FachadasBe C

Muita influéncia
Média influéncia

lluminac&o Especial instalada

Equipamentos fixados
na(s) fachada(s)

4 lampadas

Equipamentos instalados
no entorno imediato

5 refletores
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5.24. Pracga do Alto da Sé

Figura 47 — Contexto urbano da Praca do Alto da Sé

oA - e i
Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

Localizada no Alto da Sé, a praca possui platds em diferentes cotas para se adequar a topografia
acidentada e em declive, de modo que blocos horizontais na cor branca séo dispostos, ora conformando
bancos, ora elementos de protecdo como guarda corpo e canteiros de arvores. O espaco de convivéncia
tem formato alongado e € delimitado ao norte e a leste pelas ruas Bispo Coutinho e Ladeira da Sé; ao sul
por guarda corpo e por edificacbes, acessadas a partir de uma via para pedestres cujo desnivel € vencido
por escadaria e rampa; e a oeste por edificacdes. A praca recebe fluxo intenso de pedestres que
transitam pelo espaco em busca do comércio de artesanato e gastronomia que abriga, e pela vista
panoramica de parte do municipio que oferece.

O centro da praca se configura como um espaco de respiro em meio as estruturas temporarias - e
padronizadas - das barracas e, a partir dele, € possivel contemplar, entre outras edificacdes, 0 Museu de
Arte Sacra de Pernambuco e o edificio da Caixa d’agua.
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Dentre os equipamentos fixos, destacam-se o cruzeiro em pedra em frente a Catedral, o letreiro com
indicacdo do municipio, e o Observatério da Sé, que foi construido no século XIX, com volumetria
cilindrica e em alvenaria, para observacgéo e estudos de Astronomia.

A IP instalada no espaco permeia conjuntos de postes e luminarias com design antigo dispostos por toda
a extensdo da praca, e refletores fixados em elementos arbéreos e postes localizados no perimetro. No
cenario noturno, a iluminacdo do espac¢o é complementada pelas luminarias do comércio, entretanto,
fora do horario comercial, foram identificadas regides sombreadas e desuniformidade da iluminacéo.

Figura 48 — Composi¢éo de imagens da Praca do Alto da Sé

Fonte: Elaboracéo EY.
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Tabela 55 - Caracterizac8o da Praca do Alto da Sé

Caracteristica Detalhamento

Classificacdo do bem Praca
Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Principais usos identificados para a Transposi¢do
praca Contemplacéo
Comercial
Lazer
Elemento(s) de interesse da lluminacdo | Letreiro com denominagao do municipio
Especial na praca Cruzeiro
Elementos arboreos
Observatorio
Classificagdo viaria e de iluminacdo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

lluminacao Publica instalada 18 postes com 1 luminéria
3 postes com 2 luminarias
1 poste com 3 refletores

7 refletores

lluminac&o Especial instalada Letreiro N&o identificado
Cruzeiro 3 embutidos de solo
Elementos arbéreos Né&o identificado
Observatorio 1 refletor

Fonte: Elaborag&o EY.
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5.25. Catedral Metropolitana da Sé

Figura 49 — Contexto urbano da Catedral Metropolitana da Sé
-
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 Fonte: Elaboraig'élo EY a partir de base do Google Earth.

Considerada o templo religioso mais antigo de Olinda, a funda¢do da Matriz de S&o Salvador é datada
em 1540. As perdas decorrentes do incéndio de 1631 em Olinda foram recuperadas somente a partir de
1656 por meio de sucessivas reformas e ampliacdes. Em 1676 a igreja foi elevada a catedral e em 1677
foi inaugurada. A catedral passou por reforma para adequacao ao estilo neogotico entre os anos de 1911
e 1919, e outra reforma para caracterizacdo no estilo neobarroco na década de 1930. Porém, a feicdo
atual da Catedral da Sé é resultado da obra de restauracao realizada entre 1974 e 1978.

O volume prismético retangular é coberto com telhado em duas dguas. Em estilo Maneirista, a fachada
possui caracterizacao sobria. Possui uma portada ao centro, decorada com colunas jénicas e cercaduras
em pedra, e duas portas menores nas laterais, as quais estdo encimadas por janelas retangulares. O
frontdo possui um 6culo, mas sem ornamentos, e esta encimado por uma cruz e pinaculos nas
extremidades. Ha duas torres sineiras nas extremidades da fachada, com cobertura piramidal e pinaculos
também nas extremidades. O amplo adro em frente a catedral € cercado por mureta.
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Localizada no Alto da Sé, possui posicao de destaque em meio a paisagem do entorno. O desenho urbano
e o relevo acidentado da regido onde estéa inserida, a Praca em frente a seu acesso principal, a auséncia
de edificacbes limitrofes, o gabarito do edificio, e a composicao visual da Catedral com o mar num plano
subjacente, sao alguns dos fatores que conferem imponéncia a construgdo e configuram um entorno
amplo que permite que ela seja contemplada a partir de pontos de vista de curto, médio e longo alcance.

O edificio possui duas de suas fachadas - principal e lateral esquerda - facilmente perceptiveis ao
observador que o contempla de seu entorno imediato. Entretanto, a partir de outros locais do sitio
historico é possivel observar a edificacdo sob outra perspectiva em que ficam a mostra sua fachada
principal e lateral direita.

No cenario noturno, a edificacdo recebe iluminacdo exclusiva de projetores instalados nos arredores e
voltados para duas de suas fachadas, e tem suas torres sineiras destacadas por iluminacéo interna. Foram
identificados equipamentos de lluminacdo Especial embutidos no piso em frente ao prédio, entretanto
ndo se encontravam em funcionamento durante a visita técnica.

Figura 50 — Composi¢éo de imagens da Catedral Metropolitana da Sé

Fonte: Elaboracéo EY.
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Tabela 56 — Caracterizac8o da Catedral Metropolitana da Sé

Caracteristica Detalhamento

Classificacdo do Bem Edificio

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B
Fachada C
Gabarito da edificacdo 4a8m
Tipologia Arquitetdnica Maneirista
Classificagdo viaria e de iluminacéo para | Via local V4 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do
entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Média influéncia
entorno imediato Fachada B Muita influéncia
Fachada C Pouca influéncia
lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados lluminacdo interna a torre
na(s) fachada(s) sineira®®
Equipamentos instalados | 8 refletores
no entorno imediato

Fonte: Elaborag&o EY.

3 Nao foi possivel contabilizar os equipamentos de iluminagao.
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5.26. Cine Olinda

Figura 51 — Contexto urbano do Cine Olinda
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Fonte Elaboragao EYa partlr de base do Google Earth

O Cine Olinda esta situado na Avenida do Farol, proximo da praca da Maxabomba e da praia de Olinda,
no bairro do Carmo. A histéria do equipamento tem inicio em 1911 quando no local foi implantado o
Cine Theatro de Variedades. Em 1920 o espaco é renomeado e se torna o iconico Cine Olinda. Na década
seguinte, em 1932, apds executar cartazes para o cinema o artista Bajado, natural do municipio, passa a
integrar a empresa e la permanece até 1965, sendo inclusive promovido a gerente. Em 1966 o cinema
fecha as portas e nas décadas seguintes ocorre uma série de tentativas de revitalizar o espaco em
paralelo com mudancas de uso, sendo utilizado como boliche, abrigo, depdsito de mamulengos e acucar.
O local foi desapropriado pela prefeitura no final de 1979. Na década seguinte voltou a funcionar por um
curto periodo como “Cine Bajado”, mas o projeto néo teve continuidade. Desde entdo ha tentativas de
ocupar o espaco, bem como, intervencdes e propostas de restauracdo. O cinema continua fechado.

O prédio de planta retangular regular € um tipico exemplar do estilo Art Deco. O estilo estava muito em
voga na época da inauguracdo do Cine Olinda e possui uma associacdo natural com esse tipo de
equipamento.

PROGRAMA DE MINISTERIO DO w THE International g Gk EAMIRES:
PARCERIAS DE ﬁ DESENVOLVIMENTO c A , A @wom_p @ Flnan(e Corporatlon . Infrastructure PEREZ,
wvestientos | o 0 B ~ BANK IFc EY YaRaots

REGIONAL Facility sueasoier WARQUES




MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

114

O antigo cinema € um dos primeiros exemplares das edificagdes histdricas do sitio protegido pela XX
avistadas pelo observador que adentra a regido e trafega para o norte do municipio. Atualmente, a
edificacdo encontra-se desativada e tem suas fachadas com sinais aparentes de vandalismo e
necessidade de manutencdo. A edificacdo se destaca na paisagem pelo seu porte - apesar de ndo
apresentar gabarito muito elevado - e pela composicao visual formada pelo edificio e a praca anexa, que
funciona como um “respiro” em meio a paisagem edificada e permite que o observador sobreponha a
visual da construcao, ao mar, avistado em plano subjacente.

Figura 52 — Composi¢éo de imagens do Cine Olinda

Fonte: Elaboragéo Y.

Tabela 57 — Caracterizag&o do Cine Olinda

Classificacdo do Bem

Caracteristica

Detalhamento

Edificio

Tombamento

Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)

Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B

Gabarito da edificagao 4a8m

Tipologia Arquitetdnica Art Deco

Classificag&o viaria e de iluminacdo para @ Via Arterial Vi P1

veiculos e pedestres da(s) via(s) do Secundaria

entorno imediato

Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Pouca influéncia

entorno imediato Fachada B Média influéncia

lluminac&o Especial instalada Equipamentos fixados N&o identificado
na(s) fachada(s)
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Detalhamento

Caracteristica

Equipamentos instalados | N&o identificado

no entorno imediato

Fonte: Elaborag&o EY.
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5.27. Cine do Duarte Coelho

Figura 53 — Contexto urbano do Cine do Duarte Coelho

- el W RN
Fonte: Elaborac&o EY a partir de base do Google Earth.

Localizado no bairro do Varadouro, em frente a praca Jodo Lapa, a construcdo foi inaugurada apés 1 ano
de obra, em 1942. No inicio de 1980 o espaco foi desapropriado pela prefeitura que visava o0 processo
de tombamento e uma possivel restauracdo. Com o fim das atividades em 1982 o espaco ficou
subutilizado, sendo sua estrutura utilizada como apoio a vendedores ambulantes. Desde entdo ocorrem
sucessivas tentativas de intervencdes, que ndo se concretizam, como em 1994 que alguns reparos foram
feitos, mas sem devidos cuidados, além de ndo serem levados adiante. Apds sofrer com constantes
depredacdes e furtos de elementos internos, como carpetes e cadeiras, o Cine Duarte Coelho permanece
fechado, em péssimo estagio de conservacao.

O cinema ocupa um grande lote, contrastando com seus vizinhos, com terrenos menores. A construgdo
se desenvolve na horizontal, com poucas aberturas. O destaque fica por conta da fachada voltada para
a praca, com elegantes elementos curvos nas extremidades, garantindo movimento e evidenciando seu
estilo Art Deco. A marquise do lado esquerdo, hoje parcialmente perdida, acompanhava esse desenho
curvilineo. Outro ponto de destaque sdo 0s elementos proeminentes e geométricos no segundo
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pavimento, também presentes no Deco, com diferentes recuos e alturas. Nas laterais o bloco fica regular,
com planta retangular e possui apenas aberturas para janelas e portas secundarias. Um dos principais
elementos da fachada do Duarte Coelho, que também se perdeu, era o letreiro com sua identidade.
Apesar da simplicidade, as letras em arco completavam a arquitetura além do seu carater informativo.

A edificacio apresenta trés fachadas que seguem o alinhamento predial e confrontam o logradouro
publico, sendo uma delas para a Av. Joaquim Nabuco, importante via de ligacdo da cidade. Fatores como
a auséncia de obstaculos paisagisticos e, principalmente, a amplitude do entorno em consequéncia da
Praca Cel. Jodo Lapa, asseguram a boa visibilidade e a diversidade de perspectivas para o bem. O entorno
da construcdo é composto por edificagdes com gabaritos de até dois pavimentos e uso majoritariamente
comercial sendo uma regido movimentada apenas no periodo diurno. Ja a noite, devido a diminui¢éo de
fluxo de pedestres e dailuminacdo publica deficitaria, principalmente da praca, o local torna-se inseguro.
Vale ressaltar que o edificio atualmente encontra-se sem uso e severamente deteriorado pelas
intempéries sendo necessario a sua restauracao para posterior instalacdo de equipamentos destinados
a iluminacéo especial. Em visita técnica ao local, foi verificada a necessidade de, juntamente ao Edificio,
tratar a lluminagdo da praca anexa como elemento componente da paisagem.

Figura 54 — Composi¢ao de imagens do Cine do Duarte Coelho

Fonte: Elaboracao EY.
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Tabela 58 — Caracterizacao do Cine do Duarte Coelho

Caracteristica ‘ Detalhamento

Classificagdo do bem Edificio e Praga

Tombamento Localizada na &rea Tombada do Poligono de Preservacao
de Olinda (IPHAN)
Fachada(s) de interesse da lluminacao Fachada A

Especial Fachada B

Gabarito da edificacdo 4a8m

Tipologia Arquitetdnica Art Deco

Classificacdo viaria e de iluminacdo para = Via Coletora V3 P3

veiculos e pedestres da(s) via(s) do Via local

entorno imediato V4 P4

Grau de influéncia da IP instalada no Fachada A Média influéncia

entorno imediato Fachadas B Muita influéncia

Principais usos identificados para a Contemplacéo

praca Permanéncia

lluminacao Publica instalada 4 postes com 2 luminérias cada

lluminacéo Especial instalada Equipamentos fixados na(s) N30 identificado
fachada(s)

Equipamentos instalados

no entorno imediato
Fonte: Elaborag&o EY.

N&o identificado
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6. Diagnostico da Expansédo e Modernizacao do Parque de IP
6.1.Expanséo da Rede de IP

A tabela a seguir apresenta a quantidade de novos pontos de IP instalados por ano, conforme
informacoes disponibilizadas pela prefeitura:

Tabela 59 — Histérico de expansao de novos pontos de IP e crescimento populacional do Municipio

nti x rescimen
Ano no(\?/gi1 pto?latlgg g: IP S{PlEDREN, Poguf:;on(;l 2‘30)37
2018 N&o informado N&o informado 0,27%
2019 N&o informado N&o informado 0,17%
2020 N&o informado N&o informado 0,16%
2021 N&o informado N&o informado 0,16%
Média N&o informado N&o informado 0,19%

Fonte: Informagdes disponibilizadas pela Prefeitura e IBGE.

A expansdo anual histérica do Parque de lluminagédo Publica e o crescimento populacional registrado no
mesmo periodo sdo os direcionadores mais recomendados para projecdo da quantidade de pontos de
IP a serem instalados anualmente no Municipio.

Desta forma, considerando os dados apresentados acima e as interac6es com as equipes da Prefeitura,
entende-se como o crescimento esperado para o Municipio a taxa anual de 0,19%. Preliminarmente,
para a andlise de viabilidade, serd entdo considerada uma expansdo anual de 47 pontos de IP durante o
periodo da PPP.

A Prefeitura informou que nédo ha demanda reprimida atual para a rede de IP do Municipio.

6.2.Modernizacdo da Rede de IP

Nos ultimos anos, o parque de IP do Municipio foi modernizado em algumas localidades, substituindo-
se luminarias de tecnologias antigas (vapor de sodio, vapor metalico e vapor de mercurio) por luminarias
LED. Na tabela a seguir, tem-se a proporcao atual de luminarias LED no Municipio:

37 Fonte: Dados IBGE
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Tabela 60 — Tecnologia LED x Outras tecnologias

: Quantidade % do Parque Quantidade®® % do Parque
Tecnologia
(Cadastro de IP) = (Cadastro de IP) | (Trabalho de Campo) | (Trabalho de Campo)
LED 245 0,99% 235 0,95%
Outras 24.526 99,01% 24.536 99,0%
Total 24.771 100,00% 24.771 100,00%

Fonte: Cadastro de IP do Municipio.

Considerando as informagdes apresentadas acima dos quantitativos verificados na anélise do Cadastro
de IP e do Trabalho de Campo, para a andlise de viabilidade serad considerando o quantitativo de 245
pontos de IP com LED atualmente, conforme indicado no Cadastro de IP.

Além dos pontos de IP que atualmente ja contam com tecnologia LED, a Prefeitura tem planos para novas
acoes de modernizacdo até o inicio da PPP. De acordo com os Contratos de Modernizagdo fornecidos
pela Prefeitura, ha a previsdo para a instalacdo de até 1.000 (4,04%) novos pontos LED através da
Licitacdo n° 055/2022 com prazo previsto de execucdo de até 12 meses.

3 0 trabalho de campo foi conduzido sobre uma amostra dos pontos de IP, de modo que o quantitativo apresentado foi
calculado a partir da aplicacdo do percentual da amostra por tecnologia sobre todo o Cadastro de IP.
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Apéndice | - Lista de Vias com Classes de lluminagdo

A tabela a seguir apresenta a classificacdo viaria do Municipio do ponto de vista da lluminagéo Publica,
para as vias consideradas no trabalho descrito no item 4.2:

Tabela 61 — Classe de iluminac&o de Veiculos e Pedestres para as vias do Municipio

8 g z§ z§
O =] @®© ® n
e e = 8 £E8 £ 9
Classificagdo Classificagdo © S ES | EB
ey - ‘s s > D 35 O S5 O
Endereco Viaria Viaria ® < = g =3
(Municipio) (NBR 5101) b= = Ty, T
= g 2o | 28
= = 1] 1]
L T < <
(&) (&)
Anel Norte Arterial Arterial Intenso | Médio | V1 P3
Avenida Brasil Arterial Arterial Médio | Intenso | V2 P1
Avenida Chico Science Arterial Arterial Médio | Médio | V2 P3
Avenida Coronel Frederico Arterial Arterial Médio | Intenso | V2 P1
Lundgren
ﬁ\/lveelrcl)lda Leapoldina Canuto de Arterial Arterial Intenso | Médio | V1 P3
Avenida Olinda Arterial Arterial Intenso | Médio | V1 P3
Avenida Pan Nordestina Arterial Arterial Intenso | Médio | V1 P3
Avenida Presidente Getlllio Arterial Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Vargas
Avenida Presidente Kennedy Arterial Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Avenida Senador Nilo Coelho Arterial Arterial Intenso  Intenso | V1 P1
Avenida Sigismundo Goncalves Arterial Arterial Intenso  Intenso | V1 P1
Estrada de Aguas Compridas Arterial Arterial Intenso  Médio | V1 P3
Estrada do Caenga Coletora Coletora Intenso | Intenso | V2 P1
Estrada do Passarinho Coletora Coletora Leve Médio | V3 P3
Rua do Farol Arterial Arterial Intenso  Médio | V1 P3
Rua do Sol Arterial Arterial Intenso  Médio | V1 P3
Rua Maria de Fatima Pinto Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Mirueira Arterial Arterial Intenso | Médio | V1 P3
Rua Pedro Alvares Cabral Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Via Metropolitana Norte Arterial Arterial Intenso  Médio | V1 P3
Ayemda Governador Carlos de Arterial Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Lima Cavalcante
Avenida José Augusto Moreira Arterial Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Rua Rosa Silvestre Coletora Coletora Intenso  Intenso | V2 P1
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s | 8 |8 &
» » E 2 |Eg £8
Classificagdo Classificagdo o ° ES E &
er - .z s > D =] =
Endereco Viaria Viaria . a =9 =3
. s . L] D QL > o 9
(Municipio) (NBR 5101) o © Ty T
X Q [0 o} o D
3 3 a3 87°
L T < <
(&) (&)
Rua Frederico Lundgren Coletora Coletora Intenso | Intenso | V2 P1
Rua Um Coletora Coletora Médio | Intenso | V3 P1
Rua Fenelon Atico Leite Coletora Coletora Médio | Intenso | V3 P1
Rua Jenipapo Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Avenida Antonio da Costa Coletora Coletora Intenso  Intenso | V2 P1
Azevedo
Avenida Argentina Castelo Coletora Coletora Intenso  Intenso | V2 P1
Branco
Avenida Asa Branca Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Avenida Brasilia Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Avenida das Garcas Coletora Coletora Intenso  Intenso | V2 P1
Avenida Doutor Joaquim Nabuco | Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Avenida Fagundes Varela Coletora Coletora Intenso | Intenso | V2 P1
Avenida Integragéo Coletora Coletora Médio Leve V3 P3
Avenida José Coriolano Coletora Coletora Médio | Leve V3 P3
Avenida Ministro Marcos Freire Coletora Coletora Intenso  Intenso | V2 P1
Avenida Poeta Vinicius de Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Moraes
Ayem_d a Romeu Jacobino de Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Figueiredo
Avenida Tiradentes Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Avenida Transamazonica Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Avenida Vasco Rodrigues Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Estrada do Bonsucesso Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Rua 12 Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Acai Coletora Coletora Médio  Médio | V3 P3
Rua Alexandria Coletora Coletora Leve Médio | V3 P3
Rua Aracé Coletora Coletora Leve Médio | V3 P3
Rua Artur Serpa Coletora Coletora Médio | Leve V3 P3
Rua Austro Costa Local Local Leve Leve V4 P3
Rua Baobéa Local Local Leve Leve V4 P3
Rua Cala dos Pantanos Local Local Leve Leve V4 P3
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Rua Camboim Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Canal do Matadouro Local Local Leve Leve V4 P3
Rua Cardeal Local Local Leve Leve V4 P3
Rua Carmelita Muniz de Aradjo Coletora Coletora Intenso | Intenso | V2 P1
Rua Ceara Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Cinco Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Coronel Henrique Guimardes | Coletora Coletora Médio  Médio | V3 P3
Rua da Amora Coletora Coletora Médio | Leve V3 P3
Rua da Linha Coletora Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Rua do Vencedor Coletora Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Rua poutor Farias Neves Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Sobrinho
El:]?aDOUtor Manoe! de Barros Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Doutor Sérgio Loreto Local Local Médio | Leve V4 P3
Rua Escritor Ramos de Almeida Local Local Leve Leve V4 P3
Rua Girafa Local Local Leve Leve V4 P3
Rua Golfinho Local Local Médio | Leve V4 P3
Rua Humberto de Lima Mendes | Coletora Coletora Médio | Leve V3 P3
Rua Sao Jodo Batista Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Jodo Pessoa Local Local Leve Leve V4 P3
Rua Joaquim de Oliveira Valenca | Coletora Coletora Médio  Leve V3 P3
Rua Jules Rimet Coletora Coletora Leve Médio | V3 P3
Rua Manoel Graciliano de Souza | Coletora Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Rua M [ Cl i .
ua Manuel Clementino Coletora Coletora Médio | Leve V3 P3
Marques
Rua Natal Local Local Médio | Leve V4 P3
Rua Nilson Sabino Pinho Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Otaviano Pessoa Monteiro Coletora Coletora Intenso | Intenso | V2 P1
Rua Ouri¢o do Mar Coletora Coletora Leve Médio | V3 P3
Rua P ionisi i -
ua rgfessor Dionisio Maciel Coletora Coletora Intenso | Médio | V2 P3
Monteiro
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itrJ]ZrZré)efessor Fernando Cesar de Coletora Coletora Intenso  Leve V2 P3
Eg:szgofessor Jose Candido Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Rio Grande do Norte Coletora Coletora Médio | Leve V3 P3
Rua Rosa Silvestre Coletora Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Rua Rutilo Local Local Leve Leve Va4 P3
Rua Santa Terezinha Coletora Coletora Médio | Leve V3 P3
Rua Sao Gabriel Coletora Coletora Leve Leve V3 P3
Rua S&o Lourengo Coletora Coletora Médio  Leve V3 P3
Rua Sdo Miguel Coletora Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Siria Local Local Leve Leve Va4 P3
Rua Trinta e Sete Coletora Coletora Intenso  Leve V2 P3
Travessa Bernardino de Melo Local Local Médio | Leve Va4 P3
Travessa Bultrins Coletora Coletora Intenso  Leve V2 P3
Travessa Golfinho Local Local Leve Leve Va4 P3
Via do Contorno Coletora Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Rua Gibraltar Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
Estrada Lygia Gomes da Silva Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Tijuca Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Cicero Rufino Marques Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
Avenida Castro Alves Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Travessa Castro Alves Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Alto Nova Olinda Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Redencéao Nao classificado | Local Leve Leve V4 P3
Rua Bogota Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
Acesso Publico Nao classificado | Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Beira Rio Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
Rua Sao José Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua da Mata Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Rua S&o Jodo Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
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Rua Nova Olinda Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Avenida Beira Rio Nao classificado | Coletora Médio | Leve V3 P3
Rua Raimundo da Conceic¢do Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Avenida Maria Gomes Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Rua Luis de Carvalho Nao classificado | Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Petrépolis Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Maria Juracy Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Monte Alegre Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Granja Rural Nao classificado | Coletora Leve Leve V3 P3
Rua Coronel Joaquim Salvador Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Teresita Bandeira Nao classificado | Coletora Médio | Leve V3 P3
Estrada de Aguazinha Nao classificado | Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Rua Garanhuns Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Libano Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua do Condor Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Travessa do Cajueiro Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Avenida Jardim Brasilia Nao classificado | Local Leve Médio | V4 P3
Rua Benjamin Constant Nao classificado | Local Médio | Intenso | V4 P1
Rua Belmiro Odilon de Oliveira Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Um Nao classificado | Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Avenida Luis Correia de Brito Nao classificado | Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Rua Jonas Martins Nao classificado | Local Leve Médio | V4 P3
g‘\e/ig:?: Professor Andrade Nao classificado | Coletora Intenso | Intenso | V2 P1
Rua Severino Pereira Nao classificado | Coletora Intenso  Médio | V2 P3
Avenida Agamenon Magalh&es Nao classificado | Arterial Intenso  Leve V1 P3
Rua Manuel Borba Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
Rua Dom Pedro Rosser Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Travessa do Farol Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua do Bonfim Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
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Viaduto Luiz Delgado Nao classificado | Arterial Intenso  Leve Vi P3
Rua Doutor Justino Goncalves Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua da Boa Hora Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Ladeira da Sé Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Rua do Amparo Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Ladeira da Misericordia Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Rua Bernardo Vieira de Melo Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Rua Saldanha Marinho Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
Rua Bpo. Coutinho Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Rua Francisco Batista Bezerra Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
é;g;f;ni:rlos de Lima Nao classificado | Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Rua Salgueiro Branco Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Santo Elias Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rodovia PE-001 Nao classificado | Arterial Intenso  Médio | V1 P3
Rua Pereira Simdes Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Gﬁ;?:viﬁ \;?]rtr;ador Carlos de Nao classificado | Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Rua Sitio das Quintas Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Maria Ramos Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Coronel Jodo Ribeiro Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Coronel Jodo Manguinhos Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
g:ﬁ;Doutor Manoel de Almeida Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Avenida Beira Mar Nao classificado | Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Rua Cassiterita Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Praca Doutor Vitoriano Regueira | Nao classificado | Local Leve Leve V4 P3
Rodovia PE-015 Nao classificado | Arterial Intenso  Médio | V1 P3
Rua Prefeito Manuel Regueira Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
ﬁ‘ﬂ\lggg_: Doutor Jose Augusto Nao classificado | Arterial Intenso | Intenso | V1 P1
Rua Carmela Dutra Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
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Rua Para Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Belo Horizonte Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Paraiba Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Camomila Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Bogari Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Jodo Figueiredo Maia Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Ligia Gomes Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Canela Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Tainha Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Perdiz Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Peixe Agulha Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Puma Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Esquilo Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Angicos Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Via Expressa BRT Nao classificado | Arterial Médio  Leve \ P3
Rua Nestor Barbosa Lima Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Ezi:aerculano de Holanda Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Piqui Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Avenida Potiguar Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
ﬁ\/lvsrr:ga Coronel Jodo de Melo Nao classificado | Arterial Leve Leve V2 P3
Rua Algodoeiro Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Olegario Mariano Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Marim dos Caetés Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
iﬁz gr&teonleta Guimaraes Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Professor Marculino Botelho | Nao classificado | Coletora Intenso | Intenso | V2 P1
Rua Joana Norberto Pessoa Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Catarina Batista de Alencar | N&o classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Manoel dos Santos Moreira | Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
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Rua Tertuliano Francisco Feitosa | Nao classificado | Coletora Médio | Intenso | V3 P1
Praca Dugue de Caxias Nao classificado | Local Leve Leve V4 P3
Avenida Guararapes Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Praga Lucinaldo Nao classificado | Arterial Intenso  Intenso | V1 P1
Rua Aluisio de Azevedo Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
'F\iﬂu;:{r?ggzsor Olimpio Nao classificado | Local Médio | Leve Va4 P3
i;:vfjs Batista da Costa Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Catulo da Paixdo Cearense Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Jornalista Edson Régis Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Dodecateon Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua S&o Jodo Batista Nao classificado | Coletora Médio | Médio | V3 P3
Rua Carlos Alberto Barbosa Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Beija Flor Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Eﬁﬁf?ciggo Monteiro da Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Avenida México Nao classificado | Coletora Médio  Leve V3 P3
Rua Sudida do Perujicam Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Cipreste Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Avenida Napoles Nao classificado | Coletora Médio  Médio | V3 P3
Rua Osias Cabral de Oliveira Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Trinta e Oito Nao classificado | Local Médio | Médio | V4 P3
Rua Marta Franca de Lima Nao classificado | Local Leve Leve V4 P3
Ezfvgﬁ]rgnel Jodo Alexandre de Nao classificado | Coletora Leve Leve V3 P3
Avenida D Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Corrupido Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua das Margaridas Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Alecrim Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
Rua Hortensia Nao classificado | Local Leve Leve Va4 P3
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Rua Coronel José Cipriano da N - - -

Silva P N&o classificado | Local Médio  Meédio | V4 P3

Rua Almirante Tamandaré N&o classificado | Local Leve Leve V4 P3
Fonte: Desenvolvido pela EY em conjunto com a Prefeitura do Municipio.
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