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MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

As informac@es contidas no presente relatorio, destacadamente as de contedo propositivo, possuem
carater nao vinculativo e comportam interpretacdo meramente informativa e referencial ao gestor
publico, fundada na analise, por consultores técnicos especializados, da realidade local e de
documentacao pertinente a matéria, em especial da legislacédo e normativos vigentes.
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1. ConsideragOes Gerais

Este relatorio apresenta o estudo de engenharia para a rede de lluminag&o Pdblica de Olinda (Municipio),
contendo os elementos referenciais de engenharia e a precificacdo dos investimentos e custos
operacionais envolvidos. Este produto ira apresentar:

e Modernizacio e Eficientizacédo

0 Projetos referenciais de engenharia com a descricdo das solu¢bes de engenharia e
tecnologia adotadas;

0 Proposta para a expansdo do parque de IP a fim de se atender a demanda reprimida,
novas demandas, pontos escuros, incluindo proposicdo de mecanismo para gestdo da
expansao do parque.

e lluminagéo Especial

0 Proposta de projeto referencial de iluminacéo cénica para cada um dos bens publicos

selecionados;
e Modelo de Operacéo

o Visdo geral dos servicos a serem prestados pela Concessionaria, incluindo o escopo de
modernizacéo e eficientizacéo, sistema de telegestéo, iluminacao especial, manutencéo,
entre outros;

e Modelo de Investimentos

0 Premissas para cada linha de investimento (CAPEX) para execucao dos servi¢cos no escopo
da PPP;

e Modelo de Custos e Despesas

0 Premissas para cada linha de custo operacional (OPEX) para execugdo dos servi¢cos no
escopo da PPP.

Os estudos de engenharia foram construidos em conformidade com a Lei 11.079/2004 (Lei das PPPs),
especificamente o artigo 10 que define:

8§ 4° Os estudos de engenharia para a definicdo do valor do investimento da PPP dever&o ter nivel de
detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para defini¢do do preco de referéncia para
a licitacdo sera calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras
semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo
valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orcamento
sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.

Salienta-se, ademais, que os estudos e levantamentos ora apresentados consistem em documentos
meramente indicativos com caréater referencial, sendo, destarte, de responsabilidade das Licitantes a
realizacdo de seus préprios estudos para formatacdo de suas respectivas Propostas, quando do
procedimento licitatoério.
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2. Modernizagéo e Eficientizagdo do Parque de IP

Os servigos de modernizacdo e eficientizacdo tém como objetivo adequar a rede de lluminacédo Pablica
atual aos parametros luminotécnicos minimos exigidos nas normas vigentes, bem como a instalagédo de
solucBes que elevem o indice de Reproducdo de Cor (IRC) e a promogio da reducio de consumo de
energia dos pontos modernizados.

e Moderniza¢do: Os pontos de lluminagdo Publica cujos parametros luminotécnicos forem
atualizados aos requisitos da Norma 5101, obtendo, para esses pontos, o IRC minimo de 70;

e Eficientizagdo: Os pontos de lluminacdo Publica modernizados em que sejam instaladas solugdes
gue resultem em reducéo da carga instalada.

Ao longo deste tdpico serdo apresentadas as premissas e diretrizes utilizadas para a projecdo da futura
rede de lluminacdo Pablica do Municipio com a implementagdo da PPP. Um dos principais resultados
deste item seré obtido através do célculo da meta de eficientizacdo energética da rede de IP, ou seja,
qual sera a reducdo na carga instalada da rede de IP ap6s a substituicdo das ld&mpadas atuais por
l&mpadas com uma tecnologia superior, como o LED. A redu¢do no consumo de energia elétrica em [P
do Municipio é a principal premissa que suporta a viabilidade econdmico-financeira do projeto.

Deve-se ressaltar que as premissas e demais informac6es apresentadas neste relatério, sob aspectos de
engenharia e outros, devem ser consideradas como referenciais e ndo vinculantes para desenvolvimento
futuro dos projetos de modernizacao e eficientizacdo da rede de IP pela Concessionaria.

2.1.Premissas Gerais da Rede de lluminacéo Piblica

Nesta secdo € apresentada uma visdo geral da rede de IP no Municipio, a qual foi apresentada de forma
detalhada no relatério de Situacdo Técnico-Operacional. As principais fontes de informac6es para os
dados abaixo foram o cadastro de IP disponibilizado pelo Municipio e o trabalho de campo. As premissas
gerais consideradas para as simulacdes e para o projeto de engenharia sdo apresentadas ao longo deste
item.

Tabela 1 — Premissas Gerais

Premissa Valor

Quantidade Total de Pontos de IP 24.771
Quantidade de Pontos de IP em Vias Principais (V1, V2 e V3) 5.523
Quantidade de Pontos de IP em Outras Vias (V4, V5, Pracas etc.) 19.248
Carga Média Atual por Ponto de IP 158,29 W
Carga Total (kW) 3.921 kW

Fonte: Cadastro de IP e trabalho de vistorias em campo.
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Com relacdo a distribuicdo dos pontos de IP do parque segundo a classe de iluminacao para vias de
veiculos, os resultados apresentaram a seguinte propor¢ao:
Tabela 2 - Distribuic&o de classes de iluminag&o para veiculos no parque futuro

Classe de lluminagéo de Veiculos = % do parque de IP \

Vi 8,98%
V2 4,72%
V3 8,60%
V4 76,32%
V5 0,00%
Pracas e Parques 1,38%
Total 100,00%

Fonte: Classificacdo viéria definida pela prefeitura, aplicada ao cadastro de IP e resultados das vistorias em campo.

Outro resultado do trabalho de campo foi a avaliagdo da situacao atual de iluminagdo do parque de IP
em relagdo a normatizagdo amplamente utilizada no Brasil, a Norma 5101. O resultado do trabalho
indicou que um percentual muito significativo do parque de IP estd defasado quanto ao atendimento da
Norma 5101, de modo que as solucdes que serdo propostas no cenario futuro deverdo compensar essa
guestdo, uma vez que, mantendo a tecnologia atual, a carga instalada deveria ser superior para que
todas as vias estejam aderentes aos paradmetros da Norma.

Em relagdo ao atendimento dos requisitos de iluminéancia e uniformidade para as classes de iluminagéo
das vias de veiculos e das vias de pedestre, tem-se os resultados apresentados na tabela a seguir:

Tabela 3 — Atendimento aos requisitos de iluminéncia e uniformidade

Item Vias Veiculos = Vias Pedestres (VeiculostLael destres)

Conforme? 13,93% 16,67% 8,80%

Né&o Conforme? 86,07% 83,34% 91,20%
Atende apenas lluminéncia 31,15% 26,67% 20,00%
Atende apenas Uniformidade 8,20% 7,50% 5,60%

N&o atende Iluminancia e Uniformidade 46,72% 49,17% 65,60%

Fonte: Elaborag&o EY a partir dos resultados do trabalho de vistoria em campo.

L Atende Iluminancia e Uniformidade.
2 N&o atende lluminancia e/ou Uniformidade.
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2.2. Software para Simulagao

Para identificar a melhor solucdo para modernizacgao e eficientizacdo da rede de IP do Municipio, faz-se
necessaria a utilizacdo de software de simulagdo com o objetivo de assegurar o atendimento aos
principais indices de iluminacgdo exigidos na Norma 5101.

Foi utilizado o software Dialux para conducéo dos estudos e simulacdes relacionados a modernizacédo e
eficientizacdo do parque de IP. O Dialux é atualmente um dos softwares de simulagdo luminotécnica
mais aplicados no mundo, disponibilizado em 25 idiomas e possuindo mais de 750.000 usuarios®. No
sistema podem ser inseridos possiveis cenarios, informando-se as caracteristicas da via, calcadas e 0s
parametros de montagem do ponto de IP (distancia entre postes, altura da luminaria etc.), que em
conjunto com as possiveis solucdes de tecnologia para as luminarias LED (banco de dados com curvas
fotométricas, com caracteristicas diferentes, como poténcia, eficiéncia etc.), apresentam como
resultado os indices de iluminacdo para cada cenario, contendo o valor médio de iluminancia (E,,)e a
uniformidade(U,).

Figura 1 — Caracteristicas das vias e calcadas incluidas no Dialux

Gerar nova rua
==t Duplicar geometria de rua

Duplicar rua com distribuicdo de luminarias

Eliminar campo de avaliacdo selecionado
& f ool b F I

¥ Passeio 1

& Pista de rodagem 1

§ Passeio 2

Elemento de perfil ativo

Nome Pista de rodagem 1 m

Pavimento de pista de CIER3 ~ QO 0.07 m
rodagem e

Largura da pista de 8.000 m
rodagem :

Quantidade das faixas de 2 m
rodagem -

Fonte: Dialux, elaboragéo EY.

3 https://www.dialux.com/en-GB/
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Figura 2 — Caracteristicas dos pardmetros de montagem incluidas no Dialux
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Fonte: Dialux, elaboragéo EY.
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Figura 3 — Exemplo de resultado do Dialux
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2.3.Diretrizes Gerais para Modernizacgao e Eficientizacio

As lampadas de tecnologia LED estdo sendo implementadas nos parques de IP de todo o Brasil, tendo
em vista que, em comparacdo com outras tecnologias (vapor de sédio, vapor metélico etc.), a escolha
representa inimeras vantagens. Apesar de o investimento inicial ser superior, a op¢ao garante ao parque
lampadas com maior vida Gtil; menor impacto ambiental (lampadas de LED ndo contém mercdrio e
reduzem o consumo de energia elétrica); maior eficiéncia luminosa (limens/watt); melhor indice de
Reproducéo de Cores (IRC) e menor polui¢do luminosa. Em linha com esta tendéncia, e considerando
que a escolha traz maior viabilidade ao projeto e vantagens sob as perspectivas técnico-operacional e
econdmico-financeira, os Estudos de Engenharia preveem, para o parque de IP do Municipio, a
implementacao de luminarias LED.

2.3.1.Portaria INMETRO

A Portaria n® 62 do INMETRO (substituindo e revogando a Portaria n° 20) estabelece requisitos técnicos
da qualidade e os requisitos de avaliacdo da conformidade para luminérias para a lluminacgédo Publica
viaria, as quais as Luminarias LED consideradas no Estudo de Engenharia séo enquadradas.

Esta Portaria estabelece alguns requisitos minimos para Luminarias LED:

e Eficiéncia Energética maior ou igual a 100 Lumens/Watt para a Classe A de equipamento;
e Vida-util minima de 50.000 horas para a manutencéo do fluxo luminoso de 70% (L70).

A Portaria n® 62, que contempla o conteddo originario da Portaria n° 20, foi publicada em 17 de fevereiro
de 2022, de modo que suas definicbes ndo estdo integralmente aderentes ao atual mercado de
Luminarias LED, que apresentou grandes evoluc¢des nos Ultimos anos.

As exigéncias para as Luminarias LED no Contrato da PPP, ndo estardo apenas limitadas aos niveis
minimos da Portaria do INMETRO, mas também buscam uma atualizacdo conforme as praticas atuais de
mercado, sendo assegurada a ampla concorréncia e o fornecimento dos melhores produtos disponiveis
para o Municipio. Deste modo, as especificacdes minimas consideradas no Estudo de Engenharia, e
integralmente atendidas por diversos fornecedores do mercado foram:

e Eficiéncia Energética maior ou igual a 130 Lumens/Watt;
e Vida-util minima de 60.000 horas.

2.3.2.5elo PROCEL

O Selo PROCEL de Economia de Energia, € um produto elaborado pelo Programa Nacional de
Conservacdo de Energia (PROCEL), cujo objetivo é identificar os produtos que apresentam os melhores
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niveis de eficiéncia energética, motivando o mercado consumidor a adquirir equipamentos que sejam
mais eficientes.

Nesse contexto, os fornecedores de luminéarias LEDs, devem comprovar por meio de relatérios de
ensaios elaborados por um dos laboratorios indicados pelo PROCEL e atender aos critérios estabelecidos
para concessdo do selo PROCEL de economia de energia para lumindarias LED para lluminacdo Pablica.
Além disso, o fornecedor devera encaminhar ao PROCEL, o certificado de conformidade da luminaria, de
acordo com o que é estabelecido na Portaria n® 62 do INMETRO de 17 de fevereiro de 2022. Portanto,
0 selo PROCEL somente sera concedido, apés a certificacdo do produto pelo INMETRO.

Além do que, as luminarias LED devem apresentar eficiéncia energética declarada e medida superior a
110 Im/W, fluxo luminoso inicial superior a 95% do fluxo luminoso nominal declarado pelo fornecedor,
poténcia total medida deve ser de mais ou menos 10%, da que fora declarada, e a temperatura de cor
correlata nominal declarada deve estar entre 2.700K e 5.000K.

2.3.3.indice de Reprodugéo de Cores (IRC)

O indice de Reproducéo de Cores (IRC), com escala que varia de 0 a 100, define a capacidade de uma
determinada fonte luminosa artificial em reproduzir de forma fidedigna as cores de um espago e/ou
objeto. O Sol é considerado a fonte de luz mais natural que dispomos, tornando-se assim o padrdo de
comparacdo (indice 100) para as demais fontes luminosas.

Desta forma, quanto maior o IRC, melhor os objetos e espacos terdo suas cores reproduzidas por uma,
ou conjunto, de fontes luminosas.

A Portarian®62 do INMETRO, estabelece no item 4.2.7 que as luminarias aplicadas a lluminacdo Publica
devam ser capazes de reproduzir de forma adequada as cores reais de um objeto ou superficie quando
comparada a luz natural. Para tal, é recomendado no item 4.2.7.1 que o IRC seja maior ou igual a 70.
Portanto, no Estudo de Engenharia foram consideradas luminarias LED com IRC superior a 70, de modo
que a lluminacgéo Publica possibilite que as pessoas enxerguem seus arredores com elevada fidelidade
as cores originais.
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Figura 4 — Visualizac&o dos diferentes niveis para o IRC
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Fonte: O que é indice de Reproducéo de Cores (IRC)? - Clique Arquitetura.

2.3.4.Temperatura de Cor Correlata (TCC)

A temperatura de cor, temperatura aparente da cor ou temperatura de cor correlata, emitida através de
uma fonte luminosa, € uma grandeza luminotécnica que expressa a tonalidade da cor de luz obtida. A
unidade de medida é o Kelvin (K) e na pratica, quanto maior o grau expresso, a tonalidade da luz sera
mais branca (fria) e quanto menor, mais amarelada (quente).

Para o projeto, foram avaliadas luminarias com TCC nas faixas de 3.000K e 4.000K, portanto em tom mais
guente que a “luz branca natural”, ou seja, aquela que é emitida pelo sol em céu aberto ao meio-dia,
cuja temperatura de cor é de 5.000K ou superior.

A recomendacdo € que nas vias de médio e baixo fluxo (Vias Locais, majoritariamente) sejam instalados
equipamentos com TCC de 3.000K, enquanto nas vias de alto fluxo (Vias Principais: V1, V2, V3) TCC de
4.000K.

Diversas normativos internacionais ja trazem como exigéncia a instalacdo de equipamentos com TCC de
até 3.000K em vias publicas. Os principais motivos quanto a esta proposta sao:

e Aos cuidados com a saude publica da populagéo;

e A promocao de maior sensacdo de conforto do espaco publico promovendo a sua ocupagio e,
consequentemente, maior segurancga.
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Figura 5 — Visualiza¢&o dos diferentes niveis para a TCC
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Fonte: O que é a temperatura da cor? - Instaarts.

2.3.5.Poluigdo Luminosa

De acordo com a Norma 5101 a poluicdo luminosa pode ser entendida como “o desperdicio de energia,
provocado por luminarias, instalacfes e projetos ineficientes e mal elaborados”. Devem ser adotadas
estratégias que minimizem a polui¢do luminosa e 0s possiveis impactos ambientais pela lluminagdo
Publica no Municipio.

Os efeitos produzidos por projetos superdimensionados ou sem o correto controle de dispersédo de luz
podem acarretar iluminacdo inadequada e mal utilizada, com potenciais prejuizos ao conforto dos
usuarios do espaco publico e dos edificios lindeiros, a capacidade de observacao do céu noturno (estudos
astronémicos) e a fauna e flora urbana.

Prop6e-se fazer uso de iluminacdo que gere baixa emissdo de luz acima do eixo horizontal, visando
respeitar a fotometria indicada e gerar uma iluminacdo compativel com as restricdes ambientais do
entorno, priorizando o conforto humano e a visibilidade noturna.

Deve ser destacado que as luminarias utilizadas em lampadas de tecnologias convencionais (vapor de
sodio e vapor metélico, por exemplo) ndo trazem o melhor direcionamento possivel para o fluxo
luminoso, e um projeto luminotécnico com Luminaria LED facilita o direcionamento do fluxo luminoso,
permitindo que apenas os locais necessarios sejam iluminados.

Na Figura 6, a seguir é possivel verificar os niveis de poluicdo luminosa no Municipio:
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Figura 6 — Mapeamento da polui¢do luminosa no Municipio
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Fonte: www.lightpollutionmap.info.

2.3.6.Informag0es obtidas no trabalho de campo

Os parametros da simulacdo tém como fonte as informacdes disponiveis no cadastro de IP fornecido
pela Prefeitura do Municipio e/ou no Inventario da distribuidora de energia, assim como as informacdes
coletadas por meio do trabalho de vistoria em campo, de acordo como o0 exposto no item 2.1.

Conforme apresentado no Relatério da Situacdo Técnico-Operacional, o trabalho de campo foi realizado
a partir de uma amostra de pontos de IP obtida de forma aleatoria, conforme previsto na Norma ABNT
NBR 5426 na rede de IP do Municipio, assegurando que 0s pontos avaliados representassem uma
amostra significativa do parque completo e, portanto, os resultados obtidos nessa amostra podem ser
projetados para todo o parque.

As informacdes coletadas por meio do trabalho de vistoria em campo permitiram a obtencdo das
caracteristicas das vias do Municipio e dos parametros de montagem nos pontos de IP, 0s quais serédo
utilizados para desenvolvimento dos projetos luminotécnicos no Dialux.

Nesse contexto, sdo considerados como parametros fixos, aqueles que ndo podem ser alterados ou de
elevado custo e complexidade para ajuste:

e Tipo de posteacao;
e Distancia entre postes;
e larguradaVia;

e largura da Calcada;
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e Classe de lluminacao de Veiculos (Norma 5101);
e C(Classe de lluminacdo de Pedestres (Norma 5101).

Por sua vez, 0s parametros a seguir sdo considerados variaveis, tendo em vista a maior flexibilidade e o
menor custo:

e Altura de montagem da luminaria;
e Comprimento do braco;

e Curvas fotométricas das luminérias de LED.

Os parametros coletados em campo foram utilizados para a definicdo de cada simulagdo no Dialux,
conforme representacao a seguir:

Figura 7 — Parametros Dialux*

a:Altura do ponto de luz

b:Pendor do ponto de luz

c:Distancia poste-pista de
rodagem

d:Comprimento do braco
extensor

a:Inclinacao do braco
extensor

Fonte: Dialux.

4 para simulagéo no Dialux, o tamanho do brago (boom length) é igual & soma do recuo do poste (pole distance from road
way) e da projec¢do da luminaria ao longo da via medida a partir da calcada (light overhang)
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2.3.7.Curvas Fotométricas

As curvas fotométricas, por definicdo, sdo as curvas de distribuicdo da intensidade luminosa de uma
fonte em diversas dire¢des no espaco. Cada fonte luminosa possui uma curva particular de distribuicao
de luz. A forma como a luminéria projeta essa distribuicdo de luz de uma determinada fonte, €
apresentada por meio dessas curvas fotométricas, a qual impacta diretamente nos resultados dos
indicadores luminotécnicos, tendo em vista o fluxo luminoso, sua direcdo e intensidade.

Como a curva fotométrica € particular de cada lampada no mercado, variando de acordo com o
fabricante, poténcia, modelo e posicionamento das lentes, foram coletados junto aos principais
fornecedores de luminarias LEDs do mercado, as curvas fotométricas que foram utilizadas nas
simulagdes do Estudo de Engenharia.

Os resultados de iluminancia sobre as curvas fotométricas sdo impactados pelo fator de manutencdo das
fontes luminosas. O fator definido representa o desempenho da lampada ao final da sua vida Util sendo
informado pelo fabricante da lampada e caracterizado pelo percentual a ser aplicado no desempenho
das fontes luminosas considerando a sua deprecia¢do ao longo do tempo. Com o objetivo de garantir o
atendimento aos niveis de iluminancia e uniformidade especificados ao longo de toda a vida util da fonte
luminosa, este fator é considerado na avaliacdo dos resultados das simula¢des, tendo como referéncia
o valor indicado pelo proprio fabricante.

Adicionalmente, foi avaliada a Norma 5101, a qual define no topico 5.5.2:

“5.2.2 A fim de manter estes valores recomendados de iluminancia, devem ser
adotados esquemas de manutencdo que estejam pelo menos iguais aos
assumidos no projeto de instalacao da iluminagéo. A eficiéncia das lampadas na
data de substituicdo pode ser determinada pelos dados publicados pelos
fabricantes.”

2.3.8.Norma ABNT NBR 5101

Conforme detalhado no relatdrio de Situacdo Técnico-Operacional, a Norma ABNT NBR 5101:2018
(“Norma 5101”) é o documento que regulamenta a iluminagdo de vias publicas, estabelecendo os
requisitos minimos, de modo a proporcionar seguranca ao trafego de veiculos e pedestres. Os principais
indicadores sao relacionados aos seguintes requisitos:

¢ lluminancia Média Minima: representa a quantidade de luz que atinge uma area da superficie,
aferida em lux (Ix). O nivel de iluminancia é calculado a partir da média aritmética das medicoes
em um plano horizontal no vao entre dois postes.
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e Fator de Uniformidade Minimo: representa a homogeneidade da luz que atinge uma area da
superficie. O nivel de uniformidade € calculado a partir da razéo entre o valor minimo e o valor
médio dos niveis de iluminancia medidos em um plano horizontal no vao entre dois postes.

Para o desenvolvimento dos estudos de engenharia e realizacdo das simulacdes luminotécnicas, foram
considerados 0s seguintes requisitos, conforme as classes de iluminagédo da via (V — Veiculos e P —
Pedestres):

Tabela 4 — Requisitos de lluminancia e Uniformidade

lluminancia Média Minima Fator de Uniformidade Minimo

Classe de lluminagdo

[Emed, min (lux)] [U = Emin / Emed]
Vi 30 0,4
V2 20 0,3
V3 15 0,2
V4 10 0,2
V5 5 0,2
P1 20 0,3
P2 10 0,25
P3 5 0,2
P4 3 0,2

Fonte: Norma ABNT NBR 5101.

2.4.Resultados das Simula¢6es Luminotécnicas

Considerando todas as premissas e diretrizes previamente apresentadas, por meio do software Dialux,
foi realizada a simulagdo com todos os pontos de IP das vistorias do trabalho de campo, considerando as
diferentes curvas fotométricas recebidas dos fornecedores para luminarias LED de diversos modelos e
poténcias.

Como resultado do Estudo de Engenharia, sera obtida uma comparacdo da situacdo atual frente a
projecdo futura da rede de IP do Municipio, assegurando o atendimento aos niveis de iluminancia e
uniformidade definidos para as Classes de lluminacdo de Veiculos (V) e Pedestres (P) com a menor
poténcia possivel. Entretanto, considerando as caracteristicas existentes no Municipio, a solugéo final
para cada cenario simulado tera um diferente impacto técnico (meta de eficientizacdo energética) e
econdmico-financeiro (investimentos e custos).

Para o estudo de engenharia, é aplicada a seguinte metodologia:
12 Opcdo: Substitui¢do da lumindria
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Se apenas a substituicdo da luminaria, incluindo lampada e demais componentes, for suficiente
para atender aos requisitos necessarios, o projeto luminotécnico considera apenas essa
substituicdo, a partir da luminaria LED de menor poténcia (W) que atenda a todos os requisitos.

Se ndo for suficiente, avalia-se a proxima opgao.
22 Opcdo: Substituicdo ou ajuste dos bragos de IP

Se a substituicao do bracgo de IP ou ajuste na altura de montagem da lampada, em conjunto com a
substituicdo da lampada, for suficiente para atender aos requisitos necessarios, 0 projeto
luminotécnico considera estes ajustes.

Se ndo for suficiente, avalia-se a proxima opgao.
32 0Op¢do: Adicdo de novos pontos de IP

Neste caso, sera previsto: (i) reajuste de vaos entre postes existentes; ou (ii) reorganizacdo da
distribuicdo dos postes. Esta alteracdo na configuracdo da rede de IP serd dada, como referéncia,
pela instalagdo de um novo poste exclusivo para IP.

Em relacdo a iluminacéo das pracas e parques, ndo existe uma padronizacdo de configuracdo da rede de
lluminacdo Publica ou de caracteristicas construtivas nestes equipamentos urbanos, de modo que a
simulacdo luminotécnica como uma iluminagao viaria ndo seria aplicado, tendo em vista que além da
iluminacgdo das areas de circulacdo dos pedestres, também deve ser avaliado a iluminagdo dos outros
elementos presentes no local, como arvores, bancos e monumentos.

Para fins do estudo de engenharia foi utilizada como metodologia a equivaléncia do fluxo luminoso entre
a situacdo atual (tecnologia tradicional com vapor de sédio, por exemplo) e a situagdo futura (luminarias
LED), para que seja mantida a proposta existente no local para a iluminagcdo, mas também deve ser
assegurado o atendimento ao nivel minimo de classe de iluminagdo de pedestres equivalente a P2. A
equivaléncia luminotécnica € obtida a partir da relacdo entre a poténcia e eficiéncia luminosa das
luminérias instaladas atualmente e o comparativo com a proposta futura com equipamentos mais
eficientes.

2.4.1.Simulagdes

Assim como apresentado acima, as plantas esquematicas a seguir apresentam os modelos para
simulacao de acordo com o tipo de posteacéo:
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Figura 8 — Planta Esquematica Posteac¢&o Unilateral
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Fonte: Google Maps e Dialux, elaboracéo EY.

Figura 9 — Planta Esquematica Posteacao Canteiro Central

Fonte: Google Maps e Dialux, elaboracéo EY.
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Figura 10 - Planta Esquemética Posteagdo Bilateral Alternado

Fonte: Google Maps e Dialux, elaboracéo EY.

Figura 11 - Planta Esquemética Posteac&o Bilateral Frontal

Fonte: Google Maps e Dialux, elaboracéo EY.
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2.4.2.Premissas para Parametros de Montagem

Conforme previamente descrito, as configuracdes relacionadas a largura da via, largura da calcada,
distancia entre os postes e tipo de posteamento foram consideradas como fixas devido a significativa
complexidade para ajuste (seriam necessarias mudancas na via, fugindo do escopo do concessionario)
ou devido a necessidade de maior investimento (adicdo/modificacdo de postes, cujo investimento €
superior quando comparado as demais solu¢des). Os parametros de altura da luminaria e projecao do
braco foram considerados variaveis, pois podem ser mais facilmente ajustados de acordo com a
necessidade, desde que respeitados os limites descritos a seguir.

As alteracOes de altura foram restritas de modo a ndo ocorrer impactos na rede de energia elétrica (parte
superior do poste) ou nas redes de telefonia e internet (parte intermediaria do poste). Para alteracdes
da altura da luminaria e na projecdo do braco, foram propostos ajustes de braco segundo a
disponibilidade de diferentes comprimentos e formatos de bragcos no mercado, sendo aplicado o limite
de bracos com até 5,5 metros, quando necessarios para maximizacao da meta de eficientizacdo e
otimizacao do projeto.

Para alguns pontos de IP, mesmo com 0s possiveis ajustes na altura de montagem da luminéaria ou no
tamanho de braco instalado, ndo é possivel identificar uma solucéo a partir de uma luminéria LED que
atenda aos parametros estabelecidos pela Norma 5101.

Nesses casos, a solugdo prevista é a instalacdo de um novo ponto de IP pela Concessionéria de lluminagéo
Publica, incluindo o poste, para se eliminar a “area escura”, ou também denominada “zebramento” na
iluminacdo entre dois postes. Este procedimento ird reduzir o distanciamento entre os postes instalados
atualmente e aumentara a luminosidade do local para adequacéo aos requisitos da Norma 5101. A partir
do novo espacamento entre postes, foram realizadas novas simulaces para estas areas, a fim de se
identificar as lumindrias LED de menor poténcia que atendessem aos critérios da Norma 5101, de acordo
com as classes de iluminacao da via.

2.4.3.Resultados das Simula¢des

Nas tabelas a seguir serdo apresentados os principais resultados das simula¢des para o parque de IP do
Municipio, considerando a média dos fornecedores de LED avaliados. O detalhamento das premissas
consideradas para as simulag6es pode ser visualizado no Anexo | — Informacg6es do Trabalho de Campo.

A tabela a seguir apresenta o percentual de eficientizacdo, a poténcia média futura e a eficientizacao
projetada, para a rede de IP do Municipio conforme amostra analisada:

Tabela 5 — Resultado de engenharia
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Rostaco oo | Efcentaagic?
Amostra (Trabalho de Campo) 156,60 W -
Fornecedor A 42,48 W 71,58%
Fornecedor B 58,10 W 61,13%
Fornecedor C 54,44 W 61,93%
Fornecedor D 43,52 W 72,03%
Fornecedor E 51,86 W 64,78%
Média Fornecedores 50,08 W 66,29%

Fonte: Elaborag&o EY.

Ressalta-se que os pontos de IP para expansao (anual e demanda reprimida) ndo séo considerados no
percentual de eficientizagdo, pois consistem em demandas variaveis que nao serdo, obrigatoriamente,
executadas periodicamente conforme o quantitativo previsto. Além disso, a poténcia média das
lampadas instaladas pode variar de acordo com os parametros e a classificacdo das vias em que forem
instaladas.

Para garantir, no entanto, que as luminarias adicionadas possuam grau de eficiéncia compativel com o
restante da rede de IP modernizada, seré exigida eficiéncia minima de 130 limens/watt para as novas
luminarias. Sera necessario também que as luminarias atendam aos parametros de desempenho
luminotécnico de uniformidade e de ilumindncia conforme as classes de iluminacdo (veiculos e
pedestres) para a via em que 0s equipamentos serdo instalados.

Considerando o resultado médio dos fornecedores apresentado na tabela anterior, a tabela a seguir
apresenta a composicao da rede de IP modernizada por faixa de poténcia dos pontos de lluminacao
Publica, para os fornecedores avaliados:

Tabela 6 — Percentual de [ampadas por faixa de poténcia

Faixa de Fornecedor @ Fornecedor | Fornecedor | Fornecedor | Fornecedor = Média por
Poténcia A B © D E Faixa
Até 30w 43,94% 24,24% 38,26% 55,21% 10,45% 34,42%
31W-50W 30,61% 35,15% 23,77% 26,18% 39,70% 31,08%
51W-67W 12,12% 11,82% 4,06% 4,10% 25,37% 11,49%

SEficientizagdo calculada utilizando as informagdes da amostra, e ja considerando os pontos a serem implantados para corrigir
“&reas escuras”.
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Faixa de Fornecedor @ Fornecedor | Fornecedor | Fornecedor | Fornecedor = Média por
Poténcia A B © D E Faixa
68W-97W 7,88% 18,48% 25,80% 7,89% 13,13% 14,64%
98W-137W 4,85% 5,45% 4,06% 2,21% 8,66% 5,05%
138W-180W 0,61% 2,42% 2,90% 2,84% 2,39% 2,23%
181W-240W 0,00% 2,42% 1,16% 1,58% 0,00% 1,03%

> 240W 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,06%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY.

Com o objetivo de alcangar um maior nivel de eficientizacdo para o parque futuro de IP, considerou-se
na analise de engenharia a modificacdo de parametros de montagem variaveis (altura da luminaria e
tamanho do braco), proporcionada pela substituicdo do brago limitado a até 5,5 metros de projecédo e
aumento ou reducdo da altura da luminaria em no maximo 0,5 metro, para 0s pontos em que esta
alteracdo resultou em redugdo da poténcia projetada para a luminaria LED, em comparagdo com a
situacdo sem ajustes destes parametros de montagem variaveis.

Os resultados para a variacao dos parametros de montagem considerados no estudo de engenharia sao
apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 7 — Resultado de engenharia sobre percentuais de pontos com ou sem necessidade de substituicéo de brago

Fornecedor Com Sem \
Fornecedor A 14,60% 85,40%
Fornecedor B 15,24% 84,76%
Fornecedor C 26,03% 73,97%
Fornecedor D 2,22% 97,78%
Fornecedor E 18,10% 81,90%
Média Fornecedores 15,24% 84,76%

Fonte: Elaborag&o EY.

Tabela 8 — Resultado de engenharia sobre percentuais de pontos com ou sem necessidade de ajuste na altura de montagem

Fornecedor Com Sem \
Fornecedor A 14,29% 85,71%
Fornecedor B 14,92% 85,08%
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Fornecedor Com Sem

Fornecedor C 29,21% 70,79%
Fornecedor D 2,22% 97,78%
Fornecedor E 18,73% 81,27%
Média Fornecedores 15,87% 84,13%

Fonte: Elaborag&o EY.

Além dos ajustes de parametros detalhados acima, o estudo de engenharia também apresenta um
cenario em que deve ser considerada a implantacdo de novos pontos de IP em vias que ja apresentam
iluminacdo, mas ndo possuem o0s parametros que possibilitem o atendimento a Norma 5101,
principalmente devido & combinacao entre o elevado distanciamento entre postes e exigéncias altas de
iluminancia e uniformidade.

Nesses locais, serdo previstos novos pontos de IP a serem instalados pela Concessionéria de lluminagédo
Publica durante a modernizag&o do parque de IP, incluindo a instalagio do poste exclusivo. E importante
frisar que a implantacdo de novos pontos com esta finalidade néo esté relacionada a expansdo da rede
de IP, mas sim a atividade de moderniza¢do e eficientizacao.

A partir das simulac¢des de engenharia, foi possivel estimar a demanda por novos pontos que devem ser
instalados para eliminar os pontos escuros, extrapolando-se a anlise realizada na amostra vistoriada em
campo.

Tabela 9 — Previsdo de novos pontos para atendimento & pontos escuros

Novos Pontos em
Fornecedor

Areas Escuras
Fornecedor A 4,76%
Fornecedor B 4,76%
Fornecedor C 9,52%
Fornecedor D 0,63%
Fornecedor E 6,35%
Melhor Resultado® 0,63%

6 Como este parametro, instalagio de novos pontos de IP em Areas Escuras, apresenta um custo consideravel para o projeto
e com ocorréncia em uma pequena parcela do parque de IP, entende-se como solugdo de melhor custo-beneficio, a sele¢do
do fornecedor que apresentou o melhor resultado nos Estudos de Engenharia para este aspecto.
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Fonte: Elaborag&o EY.

Todos estes novos pontos devem seguir as diretrizes definidas para a modernizacédo da rede existente,
contemplando a instalacao das luminarias LED e garantindo o atendimento dos niveis previstos na Norma
5101 para a via.

Os resultados apresentados ao longo deste item sdo referentes a todo o parque de IP, mas para que seja
possivel o desenvolvimento de andlises na modelagem econémico-financeira quanto a distribuicdo dos
pontos de IP por classes de iluminacédo, faseamento da etapa de modernizacdo, entre outros aspectos,
na tabela a seguir sdo apresentados os resultados acima de forma segregada entre os principais grupos.

Tabela 10 — Resultado de engenharia por grupo

Pardmetro Todas as Vias VS P W‘
(V1,V2,V3) (v4, V5, Pragas etc.)

Carga Média por Ponto de IP 50,08 W 83,48 W 39,10 W

Meta de Eficientizacao 66,29% 57,35% 70,62%

Substituicéo do Braco 15,24% 31,39% 10,45%

Regulagem de Altura 15,87% 32,78% 10,86%

Novos Pontos em “Areas Escuras” 0,63% 2,78% 0,00%

Fonte: Elaborag&o EY.

A mesma divisdo descrita na tabela anterior foi calculada para a distribuicdo das Lumindrias LED por faixa
de poténcia, conforme apresentado a seguir:

Tabela 11 — Quantidade de lampadas por faixa de poténcia

Faixa de Poténcia Todas as Vias Vgslp\r;gc{?;w V4, (\)/gfrlfrsa\g/;zsetc.)
Até 30W 34,42% 6,32% 43,70%
31W-50W 31,08% 15,64% 36,18%
51W-67W 11,49% 14,00% 10,61%
68W-97W 14,64% 32,87% 8,63%
98W-137W 5,05% 19,82% 0,16%
138W-180W 2,23% 8,14% 0,32%
181W-240W 1,03% 3,20% 0,32%

> 240W 0,06% 0,00% 0,08%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY.
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2.4.4.Reducao das Emissdes de CO;

Um fator de suma importancia que deve ser destacado, que incorpora um relevante beneficio com a
implementacdo da PPP de IP no Municipio € a reducdo na emissdo de gases de efeito estufa,
especificamente o CO..

Por meio das atividades de modernizacao e eficientizacdo da rede de IP estima-se expressiva reducao no
consumo de energia elétrica no Municipio, conforme detalhado no item 2.4.3. Esta reducdo na
necessidade de geragdo de energia elétrica resulta em direta correlacdo com a menor emissdo de gases
de efeito estufa.

Para estimativa do potencial de redugdo na emissdo de CO, com a implementagdo da PPP, foram
avaliados dados historicos dos Ultimos 24 meses, ja divulgados, que correlacionam a emissdo de CO, ao
consumo de energia:

Tabela 12 — Hist6rico Consumo Energia Elétrica e Emissdo CO,

Periodo Fator Médio Mensal Periodo Fator Médio Mensal
(tCO2/MWh) (tCO2/MWh)
Jan/2020 0,0916 Jan/2021 0,1164
Fev/2020 0,0558 Fev/2021 0,0820
Mar/2020 0,0384 Mar/2021 0,0673
Abr/2020 0,0296 Abr/2021 0,0764
Mai/2020 0,0358 Mai/2021 0,0883
Jun/2020 0,0491 Jun/2021 0,1491
Jul/2020 0,0400 Jul/2021 0,1634
Ago/2020 0,0414 Ago/2021 0,1743
Set/2020 0,0329 Set/2021 0,1699
Out/2020 0,0961 Out/2021 0,1786
Nov/2020 0,1191 Nov/2021 0,1484
Dez/2020 0,1109 Dez/2021 0,1029

Fonte: Dados divulgados pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes. Clima (mctic.gov.br). Acesso em 20/01/2022.

Considerando os valores detalhados na tabela acima, a média mensal na reduc¢édo de CO; seria:
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Tabela 13 — Reducdo Emissao CO, pelo consumo de energia elétrica

Fator Reduc&o CO2

Fator Médio — ultimos 24 meses (tCO2/MWh) 0,0941
Fator Médio — tltimos 24 meses (tCO2/kwWh) 0,0000941

Fonte: Elaborag&o EY.

A partir desta premissa e considerando a reducdo no consumo de energia elétrica pode-se estimar a
reducdo na emissao de CO; a partir da modernizagéo e eficientizacdo da rede de IP:

Tabela 14 — Redug&o Emissdo CO> pela PPP

Parametro Valor

Consumo Mensal Atual de Energia Elétrica para IP 1.370 MWh
Reducao Mensal no Consumo do Parque de IP 908 MWh
Reducao Mensal da Emisséo de CO> 85tCO2
Reducédo Anual da Emisséo de CO> 1.025 tCO2

Fonte: Elaborag&o EY.

2.5.Faixas de Pedestres

Uma intervencdo que também foi avaliada para inclusdo no escopo de modernizacéo e eficientizacdo da
rede de IP do Municipio é a instalacao de lluminacéo Publica especifica para faixas de pedestres, de modo
a promover maior seguranca das pessoas e motoristas quando da circulacdo nas vias publicas em horéario
noturno.

2.5.1.Requisitos de lluminacao para Faixa de Pedestres

Para iluminacdo das Faixas de Pedestres, seguindo as melhores praticas de normas nacionais e
internacionais, sera exigido o atendimento ao indice de iluminancia vertical, a qual representa a
quantidade de luz que atinge no sentido longitudinal a area da faixa de pedestre, aferida em lux (Ix). O
nivel de iluminancia vertical € calculado a partir da média aritmética das medic@es, a 1,5 metros do piso,
em um plano longitudinal ao longo do comprimento da faixa de pedestre.

Os niveis exigidos para a iluminagdo média minima vertical variam conforme a classe de iluminagéo de
veiculos da via:
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Tabela 15 — Requisitos para Faixas de Pedestres

Classe de lluminéncia Média
lluminagéo Minima Vertical
V1 22,50
V2 20,00
V3 20,00
V4 20,00
V5 20,00

Fonte: Elaborac&o EY, com base em normas de lluminag&o Publica.
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Em relacdo ao indicador da Temperatura de Cor Correlata (TCC), com o objetivo de despertar a atencao
dos motoristas para a faixa de pedestres, é recomendado que a TCC da iluminagéo das travessias seja
oposta a da via. Deste modo, para as Vias Principais a TCC das Faixas de Pedestres seria de 3.000K e nas

Vias Locais de 4.000K.

2.5.2.Estudo Referencial para Faixas de Pedestres

Areferéncia adotada para iluminacao de faixas de pedestres € a instala¢cdo de luminarias especificas para
iluminacdo das travessias em postes exclusivos de IP, posicionadas conforme a direcdo do fluxo dos
carros, com o intuito de iluminar a faixa de pedestres e proporcionar maior conforto visual para os
motoristas. Serd previsto a instalacdo de dois conjuntos, incluindo postes, luminérias e demais

componentes, para cada faixa de pedestre, conforme ilustrado abaixo:

Figura 12 — llustracéo para iluminacao de Faixas de Pedestres

3m

m

Fonte: Elaborag&o EY.
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Através do Dialux foi avaliado como parte do estudo de engenharia os resultados luminotécnicos para
as faixas de pedestres em atendimento aos requisitos de iluminagdo previamente indicados. A imagem
a seguir ilustra o estudo desenvolvido:

Figura 13 — Estudo de Engenharia para Faixas de Pedestres

Fonte: Elaborag&o EY.

A partir dos estudos elaborados foi possivel identificar a poténcia das Luminarias LED a serem instaladas
para assegurar o atendimento aos requisitos de iluminacéo previstos. O resultado apresentado a seguir
considera o cenario para atendimento ao indice de iluminancia vertical minimo de 20,00, para diferentes
cenarios de largura da via:

Tabela 16 — Resultado de engenharia para Faixas de Pedestres

Fornecedor Largura Via Largura Via Largura Via Média
7,0m 10,5m 14,0m Fornecedores

Fornecedor A 33,00 W 48,00 W 76,00 W 52,00W
Fornecedor B 37,00 W 55,00 W 117,00 W 70,00 W
Fornecedor C 30,00 W 49,00W 80,00 W 53,00 W
Fornecedor D 40,00 W 60,00 W 90,00 W 63,00 W
Fornecedor E 34,00 W 51,00 W 74,00 W 53,00 W
Média por Largura da Via 34,8W 52,60 W 87,40 W 58,27 W

Fonte: Elaborag&o EY.

Como forma de dimensionamento da quantidade de Faixas de Pedestres para implantacdo de uma
iluminac&o exclusiva, foi considerado o quantitativo informado pela Prefeitura de 704 unidades.
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2.6.Ciclovias e Ciclofaixas

A modernizacdo e eficientizacdo detalhada ao longo deste relatério apresenta um direcionamento para
a iluminacdo viria, sob a 6dtica de veiculos e pedestres, mas também contemplado a iluminagéo de
pracas, parques e faixas de pedestres. Deste modo, entende-se como relevante a andlise quanto a
iluminacdo especifica das areas voltadas para os ciclistas.

Primeiramente devem estar claras as definicbes e diferenciacdo entre ciclovia e ciclofaixa, pois 0s
requisitos de iluminacao para estas areas sao especificos:

e Ciclovia: pista propria destinada a circulacdo de ciclos, separada fisicamente do trafego comum,
sendo uma area em nivel ou desnivel com relacéo a pista de rolamento, e separado por elemento
fisico segregador, tais como: canteiro e area verde.

e Ciclofaixa: parte da faixa de rolamento ou cal¢cada destinado a circulacdo exclusiva de ciclos
delimitada por sinalizacdo viaria, podendo ter piso diferenciado e ser implantada no mesmo nivel
da pista de rolamento ou da calgada.

2.6.1.Requisitos de lluminacao para Ciclovias e Ciclofaixas

Para iluminagdo das ciclovias e ciclofaixas, seguindo as melhores praticas de normas nacionais e
internacionais, sera exigido o atendimento aos indices de iluminancia média minima e fator de
uniformidade minimo, cujos conceitos ja foram previamente detalhados no item 2.3.8.

Considerando as diferenciaces entre ciclovias e ciclofaixas, e a convivéncia dos ciclos nesta ultima de
forma mais préxima aos veiculos, e consequentemente, um maior risco a seguranca de todos utilizando
as vias, faz-se necessaria a exigéncia de requisitos luminotécnicos distintos.

Os niveis exigidos para a iluminacdo média minima e fator de uniformidade minimo variam conforme a
classe de iluminagéo e a aplica¢io do sistema:

Tabela 17 — Requisitos para Ciclovias e Ciclofaixas

Fator de Uniformidade

Classe de lluminagdo | lluminancia Média Minima

A Ciclovias [Emed,min (lux)] T e .
Ciclofaixas Cl 15 0,2
Ciclovias C2 10 0,2

Fonte: Elaborag&o EY.

Em relacdo ao indicador da Temperatura de Cor Correlata (TCC), com o objetivo de manter uma
padronizacdo na ilumina¢do ao longo da via, € recomendado que a TCC da iluminacdo das ciclovias e
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ciclofaixas seja a mesma prevista para a via. Deste modo, para as vias principais a TCC das
Ciclovias/Ciclofaixas seria de 4.000K e nas Vias Locais de 3.000K.

2.6.2.Estudo Referencial para Ciclovias

A referéncia adotada para iluminacéo de ciclovias € semelhante a iluminacéo das vias de veiculos, mas
neste caso sera previsto a instalacao postes exclusivos para a iluminacdo das ciclovias ao longo de sua
extensdo. Em relacdo a iluminacgéo das ciclofaixas, estas sdo consideradas no estudo de engenharia como
parte integrante da via de veiculos, sendo conduzida uma simulacdo unificada nestes casos.

Para as ciclovias portanto, é proposto que sejam instaladas estruturas para iluminagdo ao longo de todo
o trecho da ciclovia, conforme ilustrado abaixo:

Figura 14 — llustracdo para iluminag&o de Ciclovias

Fonte: Elaborag&o EY.

Através do Dialux foi avaliado como parte do estudo de engenharia os resultados luminotécnicos para
as ciclovias em atendimento aos requisitos de iluminagdo previamente indicados. A imagem a seguir
ilustra o estudo desenvolvido:
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Figura 15 — Estudo de Engenharia para Ciclovias

Fonte: Elaborag&o EY.

A partir dos estudos elaborados foi possivel identificar a configuracdo recomendada para a instalacédo da
iluminacdo através de postes com distanciamento de 20 metros entre eles e altura de montagem das
luminarias de 6 metros. Para a poténcia das Luminarias LED, os resultados foram os seguintes,
considerando o atendimento aos requisitos de iluminacéo para a Classe de lluminagédo C2:

Tabela 18 — Resultado de engenharia para Ciclovias

Fornecedor P(_)t@n_cia
Luminéria LED
Fornecedor A 24,00 W
Fornecedor B 72,00 W
Fornecedor C 20,00 W
Mediana Fornecedores 24,00 W

Fonte: Elaborag&o EY.

Como forma de dimensionamento da quantidade de pontos de IP a serem instalados em ciclovias, foi
realizado um mapeamento em conjunto com a equipe da Prefeitura, sobre as ciclovias instaladas no
Municipio e analises qualitativas quanto a necessidade de instalacdo de iluminacéo exclusiva. A partir do
trabalho conduzido, chegou-se a seguinte lista de ciclovias para implantacéo da iluminagéo:
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Ciclovia

Tabela 19 — Dimensionamento Ciclovias para Instala¢éo de IP

Localizagdo

Total Pontos
de IP?

40

Extensdo (km)

Inicio: Avenida Joaquim Nabuco, 1600
— Guadalupe (Coordenadas: -
8.005282, -34.856799);

PE-015 Término: PE-015, 13, Vila Torres 5:30km 265
Galvéo (Coordenadas:-7.966785, -
34.867558).

Av. Presidente Inicio: Rotatdria Salgadinho até a Rua

Keﬁne q 15 de Novembro (Coordenadas: - 2,90 km 145

y 8.0191139, -34.8596383).

Inicio: divisa Olinda/Recife (Av. Gov.
Agamenon Magalhaes) Salgadinho
(Coordenadas: -8.035238, -

Av. Pan Nordestina, | 34.870676);

Varadouro Término: Rua 15 de Novembro, 2,49 km 124
proximo ao Mercado Eufrasio Barbosa,
Carmo (Coordenadas: -8.019825, -
34.854766).

Av. Beira Rio, N/D 0,30 km 15

Fragoso

Total 10,99 km 550

Fonte: Elaborag&o EY.
" Considerando a instalagdo de 1 ponto de IP a cada 20 metros da ciclovia.
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3. lluminagéo Especial

Este item possui 0 objetivo de propor diretrizes minimas para os projetos de lluminagdo Especial (IE)
voltados para bens culturais do Municipio e encontram-se dispostos ao longo deste documento. Serdo
apresentados 0s requisitos minimos a serem atendidos quando da elaboracéo e execugdo dos projetos
luminotécnicos.

As informacgdes apresentadas neste documento ndo substituem a necessidade de realizagdo de
medicBes técnicas, elaboracdo de projetos luminotécnicos, simulacbes em software e alocacdo de
quaisquer recursos, ferramentas e profissionais necessarios para definicdo dos quantitativos e
especificacbes exatas das luminarias e demais equipamentos, bem como a submissdo de projetos a
validacdo por 6rgdo(s) especifico(s) responsavel(is) pelos patriménios culturais edificados e paisagem
urbana da cidade.

Para a definicdo do escopo e das diretrizes que servirdo como guia para a elaborag¢ao dos estudos para
a PPP de IP, foram considerados como principais critérios:

e Valorizacdo dos espacos de convivéncia,

e Preocupacao com identidade cultural;

e Ordenacdo do espaco publico;

e Hierarquizacéo e legibilidade dos monumentos e edificacoes;
e Adequacdo a novos usos; e,

e Sensacdo de seguranca.

Nos estudos de engenharia, foi considerada a solucdo técnica mais adequada para cada ponto de
lluminacgdo especial indicado pelo Municipio. Aléem disso, foi feita a estimativa dos custos para sua
implantagdo, tanto de material, quanto de médo de obra. A Concessionéria devera considerar que cada
local escolhido possui caracteristicas proprias de natureza arquiteténica, artistica e cultural que devem
ser destacadas no projeto executivo de lluminacao Especial correspondente. Os projetos elaborados pela
Concessionaria devem ser aprovados previamente pela Prefeitura do Municipio antes de sua
implantacao.

A determinacdo dos locais que receberdo lluminacdo Especial foi realizada por meio de levantamento
dos bens de relevancia historica, cultural, turistica e/ou comunitaria, em observacdo aos critérios
destacados acima e de acordo com indica¢des do Grupo de Trabalho da Prefeitura. Foram definidos os
bens apresentados a seguir:
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Tabela 20 — Bens para implementacéo de lluminagdo Especial

# Local Localizacdo

1 Biblioteca Publica Av. Liberdade, 100 — Carmo, Olinda - PE
2 Caixa D'agua Rua Bispo Coutinho, s/n — Alto da Sé, Olinda - PE
. Av. Min. Marcos Freire com R. Alm. Tamandaré — Casa

3 Capela de Santana de Rio Doce Caiada, Olinda — PE

4 Monumento das Ruinas do Senado Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n - Ribeira, Olinda - PE

5 Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Avenida Olinda, 570 — Santa Tereza, Olinda - PE
Senhora do Desterro

6 Convento de Sdo Francisco e Igreja de Nossa Rua de S&o Francisco, 280 — Carmo, Olinda - PE
Senhora das Neves

7 Convento e Igreja do Carmo Praca do Carmo, s/n — Carmo, Olinda - PE

8 Fortim de S&o Francisco (Fortim do Queijo) Rua do Sol, Carmo, Olinda - PE

9 Igreja da Misericérdia Rua Bispo Coutinho, s/n, Alta da Sé, Olinda - PE

10 Igrejq de Nossa Senhora da Graga (Seminario Rua Bispo Coutinho, s/n — Alto da Sé, Olinda - PE
de Olinda)

11 lgreja de Nossa Senhora do Rosario dos Largo do Bonsucesso, 45 — Bonsucesso, Olinda - PE
Homens Pretos

12 Igreja de S&o Jodo Batista dos Militares Avenida da Saudade, s/n — Amparo, Olinda - PE

13 Igreja de S&o José dos Pescadores ou Rua do Sol. s/n — Carmo, Olinda - PE
Ribamar

14 Igreja de S&o Pedro Apostolo Praca Conselheiro Jodo Alfredo, s/n — Carmo, Olinda - PE

15 Igreja e Convento de Nossa Senhora da Rua Bispo Coutinho, s/n —Largo da Misericérdia, Carmo,
Concei¢éo Olinda - PE

16 Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Praca de Nossa Senhora do Monte, s/n — Monte, Olinda -
Monte PE

17 Igreja Nossa Senhora da Boa Hora R. da Boa Hora, 207 — Varadouro, Olinda - PE

18 Mercado da Ribeira Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n - Ribeira, Olinda - PE

19 Mercado Eufrasio Barbosa Largo do Varadouro — Varadouro, Olinda - PE

20 Mosteiro e Igreja de Sdo Bento Rua de S&o Bento, s/n — Varadouro, Olinda - PE

21 Praga em fr?nte a0 Museu de Arte R. Treze de Maio, 149 — Carmo, Olinda - PE
Contemporanea - MAC

22 Museu de Arte Sacra de Pernambuco - R. Bpo. Coutinho, 726 — Alto da Sé — Carmo, Olinda -PE
MASPE

23 Palécio dos Governadores Rua de S&o Bento, 123 — Varadouro, Olinda - PE

24 Praca do Alto da Sé Praca do Alto da Sé, Olinda - PE

25 Catedral Metropolitana da Sé Praca do Alto da Sé, Olinda - PE

26 Cine Olinda Praca do Carmo, Olinda - PE

27 Cine do Duarte Coelho Praca Jodo Lapa, s/n — Varadouro, Olinda - PE
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Como o Municipio ndo dispde de normativas ou planos de desenvolvimento especificos relacionados a
IE, projetos referenciais foram elaborados com base em referéncias da literatura e boas praticas
aplicaveis no contexto da lluminacédo Publica, com destaque para as recomendaces da Commission
Internationale de L'Eclairage (CIE)®. A fim de garantir a integracdo do patriménio dentro da paisagem em
que esta inserido, cabe destacar a relevancia do entendimento das premissas estabelecidas pela Norma
5101, que baliza a implementacédo da lluminagdo Publica e estabelece conceitos e termos relacionados
ao tema, mesmo que essas ndo regulamentem de forma especifica a implementacéo dos equipamentos
destinados a IE.

3.1.Diretrizes Gerais

A seguir sdo apresentadas as diretrizes gerais relacionadas a IE para o contexto do Municipio, as quais
sdo consideradas como complementares as diretrizes previamente descritas no item 2.3.

Proporcionar a legibilidade do bem e do sitio onde esté inserido

Ailuminagédo de uma paisagem, edificagdo ou monumento, deve ser implantada de modo a comunicar
de maneira legivel ao usuario o contexto historico, a originalidade e as singularidades do bem a ser
destacado. Os elementos de iluminacao, nesse contexto, funcionam como instrumentos que facilitam o
entendimento e reconhecimento das paisagens urbanas, bem como dos volumes, do cromatismo e das
texturas dos materiais das fachadas e monumentos. A legibilidade no contexto contemporaneo também
esta relacionada a maneira que o bem é observado: a velocidade nos deslocamentos do espectador
influencia o fluxo das trocas simbdlicas entre observador e objeto e, portanto, faz-se necessario analisar
0 contexto em que 0 monumento esta inserido para que a lluminacéo especial transmita com clareza as
intencdes desejadas.

Valorizar, ordenar e hierarquizar o bem

O ato de iluminar os elementos de uma paisagem urbana constitui uma representacao de valorizacao e
preservacdo do monumento histérico. No contexto de valorizagdo do patriménio, os artificios da IE
assumem protagonismo, uma vez que possibilitam manipular o olhar do observador e,
consequentemente, garantem aos bens destacados diferentes graus de importancia na paisagem
urbana. Portanto, devem ser utilizados recursos como a temperatura da cor, quantidade de luz
direcionada, tecnologia e design dos equipamentos disponiveis no mercado para ordenar o cenério
noturno e hierarquizar os monumentos nele inseridos.

8 Comiss&o Internacional de lluminagéo, organizagdo internacional de iluminagéo.
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Respeitar as especificidades dos bens e das paisagens a serem destacados

A paisagem € um recorte visual emoldurado no imaginario do observador, que constrdi a partir dali suas
referéncias no ambiente urbano. A iluminacdo funciona como o meio maleavel que sensibiliza os
sentidos e reforca a identidade da cidade. Deve, portanto, ser capaz de comunicar ao espectador a
historia e as tradi¢cbes desses cenarios tendo como principio o respeito as tipologias e intencdes das
edificacbes e monumentos presentes nele, os usos para que sdo destinados, a relevancia no ambito
municipal e regional e o contexto historico em que foram construidos, sem interferir na leitura do
observado como um falso artistico ou falso historico.

Evitar que os elementos de iluminagdo chamem para si atencédo indevida e causem danos a estrutura
fisica da construgéo e ao usuario do espago publico

Os elementos de iluminacdo devem compor a paisagem urbana de forma coadjuvante, salvo 0s casos
em que eles representam algum simbolismo no cenério urbano, ou aqueles instalados provisoriamente
para atender a uma necessidade esporadica. A fixacdo de elementos nos monumentos e nas fachadas
das edificacBes deve ser realizada de maneira a garantir a integridade fisica das construc¢@es, com
eventual necessidade de aprovacdao prévia por orgaos competentes. Os elementos de iluminacdo
instalados soltos a estrutura fisica dos bens ndo devem comportar-se como obstaculos fisicos,
prejudiciais a circulacdo do espaco publico, ou visuais, lesivos a leitura da paisagem urbana.

Mitigar potenciais a¢bes de vandalismo

A escolha dos elementos de IE deve priorizar a aplicacédo de elementos fora do alcance dos pedestres.
Para os equipamentos de maior acessibilidade aos usuarios do espaco publico, deve ser observada a
aplicabilidade de acessérios de protecdo como gradis, caixas de concreto, dentre outros, de acordo com
0 uso do espaco.

Criar iluminacé&o cénica compativel com as varia¢des climéticas

As variacOes climaticas interferem de forma decisiva na paisagem. Isso pode ser observado nas
mudancas da vegetacdo: arvores caducifélias perdem as folhas em determinado periodo do ano, assim
como as flores desabrocham e as arbustivas ficam mais exuberantes em determinados meses. A
proposta de iluminacdo deve levar em consideracao essas alteracoes fisicas da vegetacao para estipular
aspectos como qualidade, temperatura e posicionamento de luminarias. Outro aspecto em que as
variag@es climéticas sdo determinantes esta relacionado aos periodos de incidéncia de luz solar: durante
0 inverno, por exemplo, os dias podem ser mais “curtos”, com aumento da demanda e percepcdo da
iluminagéao urbana.
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3.2.Descritivo dos Equipamentos para lluminagao Especial

Os Equipamentos e Materiais para os Projetos de lluminacdo Especial (EMPIE) devem possuir
minimamente as seguintes caracteristicas técnicas:

EMPIEOL — Arandela de uso externo: Equipamento de uso externo utilizado com a finalidade de
contribuir com a iluminacdo de fachadas e passeios, usualmente em locais onde néo séo indicados a
instalacdo de elementos como postes ou projetores. Os requisitos minimos para este equipamento sdo:
tecnologia LED, temperatura de cor varidvel entre 3.000K e 4.000K, indice de reproducéo de cor (IRC)
minima de 70 e indice de prote¢do minima equivalente IP66 e IK10.

EMPIEO2 — Balizador: Equipamento de uso externo utilizado para delimitar caminhos e orientar o
observador, usualmente implantados embutidos no solo ou em paredes. Os requisitos minimos para
estes equipamentos sao: tecnologia LED, temperatura de cor variavel entre 3.000K e 4.000K, indice de
reproducéo de cor (IRC) minima de 70 e indice protecdo minima equivalente IP67 e IK08.

EMPIEO3 — Embutido de solo: Equipamento de uso externo utilizado para o destaque de fachadas,
monumentos, elementos arboreos entre outros. Os requisitos minimos para estes equipamentos sao:
tecnologia LED, compostos por corpo de aluminio e difusor em vidro temperado ou policarbonato, de
diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura, temperatura de cor variavel entre 3.000K, 4.000K
e RGBW, que permitam controle e automacao, com indice de reproducédo de cor (IRC) minimo de 80 e
indice de protecdo minima equivalente a IP67 e IK10.

EMPIEO4 — Luminaria decorativa: Equipamento de uso externo utilizado implantado em trajetos
pedonais, pracas, parques, entre outros. E disposto em conjunto com estruturas de sustentacio de
alturas variadas. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED e em atendimento
a ABNT NBR 15129:2004, temperatura de cor variavel entre 3.000K e 4.000K, indice de reproducdo de
cor (IRC) superior a 80 e indice de protecao minima equivalente a IP66 e IK10.

EMPIEO5 — Luminaria de uso Interno: Equipamento de uso interno, utilizado para iluminacdo geral de
ambientes internos ou protegidos de equipamentos urbanos que tenham permeabilidade visual, a
exemplo de coretos e quiosques, ou que compdem a volumetria externa de edificacdes, a exemplo de
marquises e varandas. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, temperatura
de cor variavel entre 3.000K e 4.000K, fluxo luminoso de até 4.500Im, indice de reprodugéo de cor (IRC)
minimo de 80 e indice prote¢do minima equivalente 1P20.

EMPIEO6 — Lumindria de uso Interno de alta intensidade: Equipamento de uso interno, utilizado para
iluminacdo geral de ambientes internos ou protegidos de equipamentos urbanos que tenham
permeabilidade visual, a exemplo de coretos e quiosques, ou que compdem a volumetria externa de
edificacdes, a exemplo de marquises e varandas. Possuem morfologias variadas e sdo indicados como
parte integrante dos postes decorativos instalados em pracas e trajetos pedonais do Municipio. Os
requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, de temperatura de cor varidvel entre
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3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de 4.501Im a 10.000Im, com indice de reproducédo de cor (IRC)
minimo de 80 e indice prote¢do minima equivalente 1P20.

EMPIEQ7 — Lumindria viaria: Equipamento de uso externo utilizado para a iluminacgéo de vias puablicas,
estacionamentos, parques e pragas. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED,
certificada na Portaria n® 62 do INMETRO, temperatura de cor varidvel entre 3.000K e 4.000K, que
permitam controle e automacao, indice de reproducéo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de protecéo
minima equivalente a IP65 e IK08.

EMPIEQ8 — Poste Balizador: Equipamento de uso externo utilizado para delimitar caminhos e orientar o
observador, usualmente dispostos ao longo de trajetos pedonais e jardins. Os requisitos minimos para
estes equipamentos sdo: estruturas compostas por a¢o ou aluminio de altura até 2000mm com luminaria
acoplada e suporte em piso. Ademais, indica-se equipamentos com temperatura de cor variavel entre
3.000K e 4.000K, com indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de prote¢cdo minima
equivalente a IP65.

EMPIEQ9 — Projetor de baixa Intensidade: Equipamento de uso externo utilizado para a iluminacao de
fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos e arboreos. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio ou ago
galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e
angulos de abertura, temperatura de cor variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW, com fluxo luminoso de
até 6.000lm, que permitam controle e automacao, com indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de 80
e indice de protecdo minima equivalente a IP66 e IK08.

EMPIE10 - Projetor de média Intensidade: Equipamento de uso externo utilizado para a iluminacéo de
fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos e arboreos. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio ou ago
galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e
angulos de abertura, temperatura de cor variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW, com fluxo luminoso
variando entre 6.001Im e 25.000Im, que permitam controle e automacéo, com indice de reproducao de
cor (IRC) minimo de 80 e indice de protecdo minima equivalente a IP66 e 1K08.

EMPIE11 — Projetor de alta Intensidade: Equipamento de uso externo utilizado para a iluminagéo de
fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos e arboreos. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio ou ago
galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e
angulos de abertura, temperatura de cor variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW, com fluxo luminoso a
partir de 25.001Im, que permitam controle e automacdo, com indice de reproducéo de cor (IRC) minimo
de 80 e indice de protecdo minima equivalente a IP66 e IK08.

EMPIE12 — Projetor Linear de baixa intensidade: Equipamento linear de uso externo utilizado para a
iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sao: tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio, difusor em
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vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura, temperatura de cor variavel
entre 3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de até 2.000lm, comprimento de até 500mm, que permitam
controle e automacéo, com indice de reproducéo de cor (IRC) minimo de 80 e indice de prote¢do minima
equivalente a IP66 e IK08.

EMPIE13 — Projetor Linear de média intensidade: Equipamento linear de uso externo utilizado para a
iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio, difusor em
vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria e &ngulos de abertura, temperatura de cor variavel
entre 3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de 2.001 a 7.500lm, comprimento acima de 500mm, que
permitam controle e automacado, com indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de 80 e indice de
protecdo minima equivalente a IP66 e 1K08.

EMPIE14 - Projetor Linear embutido de baixa intensidade: Equipamento linear de uso externo, embutido
no solo, utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos
decorativos e arboreos. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos
por corpo em aluminio, difusor em vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria e angulos de
abertura, temperatura de cor variavel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de até 2.000Im,
comprimento de até 500mm, que permitam controle e automacéo, com indice de reproducdo de cor
(IRC) minimo de 80 e indice de prote¢do minima equivalente a IP67 e IK10.

EMPIE15 — Projetor Linear embutido de média intensidade: Equipamento linear de uso externo,
embutido no solo, utilizado para a iluminagdo de fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e
elementos decorativos e arbdreos. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED,
compostos por corpo em aluminio, difusor em vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria e
angulos de abertura, temperatura de cor variavel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de 2.001 a
7.500Im, comprimento acima de 500mm, que permitam controle e automacdo, com indice de
reproducao de cor (IRC) minimo de 80 e indice de prote¢cdo minima equivalente a IP67 e IK10.

EMPIE16 — Projetor Subaquético: Equipamento de uso externo utilizado com o intuito de valorizar
equipamentos urbanos que exijam instalacbes submersas a agua. Os requisitos minimos para estes
equipamentos sdo: tecnologia LED, que apresentem amplo espectro cromatico (RGB), que permitam
controle e automacéo, com indice de reproducéo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de prote¢do minima
equivalente a IP68 e IK10;

EMPIE17 — Brago: Acessorio de uso externo utilizado como suporte de luminarias a uma determinada
distancia do eixo da coluna. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: bracos para IP em ago
galvanizado.

EMPIE18 — Grade antifurto: Acessorio de uso externo utilizado como protecdo contra agdes de
vandalismo. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: uso de gradis mimetizados na
paisagem e que nao comprometam os fachos luminosos dos equipamentos de IE.
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EMPIE19 — Poste: Acessério de uso externo utilizado como suporte para luminérias e projetores. Os
requisitos minimos para estes equipamentos sdo: postes retilineos com alturas e sistemas de fixa¢do
compativeis com o0 uso e configuracdo do espaco urbano onde serdo instalados, e que atendam as
regulamentacdes dispostas na NBR-14744.

3.3. Diretrizes Especificas

Os itens apresentados a seguir contemplam as diretrizes especificas elaboradas para cada localidade
objeto de anélise como lluminac¢do Especial, respeitando suas singularidades e o contexto urbano onde
estdo inseridos. Para cada local sdo apresentados, além das diretrizes, os quantitativos minimos e
especificacdes dos equipamentos de iluminagao considerados.

Os equipamentos apresentados se baseiam em referéncias de pesquisas realizadas junto a fabricantes
do setor e de tecnologias usualmente empregadas.

No que diz respeito aos equipamentos de iluminagdo, sdo propostas faixas de valores para o fluxo
luminoso, considerando que a definicdo de poténcias ndo seria adequada pela variacdo na eficiéncia
luminosa entre os equipamentos de diferentes fornecedores e sua evolucdo ao longo dos anos. Em
relacdo as faixas, entende-se como uma solu¢do mais recomendével para defini¢do de diretrizes minimas
para os futuros projetos de lluminacgéo Especial em cada bem publico, pois traz uma flexibilidade para a
Prefeitura quando da andlise e validacao do projeto apresentado pela Concessionaria.

3.3.1.Biblioteca Publica

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Retirar equipamentos de IP fixados no edificio e voltados para o acesso pedonal a edificacao;
Implantar equipamentos para a iluminacdo funcional nas varandas do edificio;
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e Prever equipamentos destinados a distingdo® ao seguinte elemento que compde a volumetria da
fachada: letreiro;

e Prever equipamentos destinados ao destaque'® dos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada e entorno imediato: elementos vegetativos;

e Prever equipamentos de iluminacao para a orientacdo e direcionamento do usuério no acesso
pedonal a edificagéo.

Tabela 21 - Descricéo e quantitativo de equipamentos de IE para a Biblioteca Publica de Olinda

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)
_ Projetor de media 11 | 6.000a10.000 3.000

Elementos vegetativos intensidade

Grade antifurto 11 - -

Projetor de media 02 | 25000a35.000 |  3.000
Fachada A - Geral intensidade

Poste (até 6m) 02 - -

Projetor de baixa 02 | 2.500a4.000 3.000
Fachada A - Letreiro intensidade

Grade antifurto 02 - -

Projetor de media 04 | 6.000a10.000 3.000
Fachada B - Geral intensidade

Grade antifurto 04 - -
Fachada B - Varanda Luminaria de uso interno 05 1.000 a 2.000 4.000

Projetor de media 04 | 6.000a10.000 4.000
Fachada C - Geral intensidade

Grade antifurto 04 - -
Fachada C - Varanda Luminaria de uso interno 04 1.000 a 2.000 4.000
Jardim frontal e acesso Poste balizador 07 600 a 1.500 3.000
pedonal

9 Efeito de iluminacéo que visa realcar de forma sutil os elementos das fachadas, integrantes da paisagem ou as faces dos
monumentos, de modo que estes sejam notados em relacdo aos elementos do entorno.

10 Efeito de iluminagdo que visa destacar os elementos das fachadas, integrantes da paisagem ou as faces dos monumentos,
de modo que estes sobressaiam em relacdo aos elementos do entorno. Para esses casos, sugere-se a implantacdo de
equipamentos que garantam iluminancia 5 vezes maior do que a incidente no entorno imediato, ou com mudanga na
temperatura de cor em relagdo aos elementos adjuntos.
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Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.2.Caixa D'agua

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos RGBW para eventual efeito de iluminagdo comemorativa;
Implantar equipamentos para a iluminagdo funcional no vao livre do térreo.

Tabela 22 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para a Caixa D'agua

o . Fluxo Luminoso = Temperatura
Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)

Projetor de alta Intensidade 02 | 25.000 a 35.000 RGBW
Fachada A - Geral

Braco 02 - -

Projetor de alta Intensidade 04 | 25.000 a 35.000 RGBW
Fachada B - Geral

Braco 04 - -

Projetor de alta Intensidade 04 | 25.000 a 35.000 RGBW
Fachada C - Geral

Braco 04 - -
Pilares Embutido de Solo 08 1.000 a 3.000 4.000
Vao livre do térreo Luminaria de uso interno 02 1.000 a 2.000 4.000

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.3.Capela Santana do Rio Doce

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Retirar equipamentos de IP fixados no edificio e voltados para a praca anexa;
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e Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: torre sineira (internamente), imagem sacra, embasamento dos
elementos verticais nas extremidades da fachada A,

Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da Praca;

Prever tratativas para os equipamentos de IP instalados na Praca;

Prever equipamentos destinados ao destaque dos seguintes elementos que comp6em a Praca
anexa a Capela: elementos vegetativos, escultura, busto e mastro;

e Implantar equipamentos de IP no estacionamento anexo a edificaco.

Tabela 23 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para a Capela Santana do Rio Doce

Elemento para iluminag&o

Equipamento

Qtde.

Fluxo Luminoso

Temperatura

()

de Cor (K)

Projetor de baixa 12 | 2.500a4.000 3.000
Elementos vegetativos intensidade

Grade antifurto 02 - -

_ Lumindria viaria 03 5.000 a 7.000 3.000

Estacionamento anexo -

Poste (até 6m) 03 - -
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 02 1.000 a 3.000 3.000

Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Fachada A - Geral

Poste (6m a 9m) 02 - -
Fachada A — Imagem sacra | ' Jetor de baixa 01 | 1.500a2.500 3.000

intensidade
Fachada B - Geral Projetor de alta intensidade 02 25.000 a 35.000 3.000

Projetor de alta intensidade 01 25.000 a 35.000 3.000
Fachada C - Geral -

Poste (até 6m) 01 - -

Projetor de media 01 | 6.000a10.000 4.000
Mastro |ntenS|dade

Grade antifurto 01 - -
Monumento - Busto Embutido de solo 04 1.000 a 3.000 3.000

Projetor de baixa 03 | 2.500a4.000 3.000
Monumento - Escultura intensidade

Grade antifurto 03 - -
Postes existentes Luminéria decorativa 08 5.000 a 7.000 3.000
Torre sineira - Interior PrOjet(_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000

intensidade
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3.3.4.Monumento Ruinas do Senado

S&o propostos para o local, equipamentos de iluminagéo voltados para a as faces visiveis do monumento,
indicadas no Relatorio de Diagndstico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a
seguir:

e Prever equipamentos destinados a iluminacdo homogénea das faces do monumento de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em todas as faces do Monumento;

Prever equipamentos RGBW para eventual efeito de iluminagdo comemorativa.

Tabela 24 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para o Obelisco Independéncia do Brasil

Elemento para . Fluxo Temperatura
iluminacéo Equipamento e Luminoso (Im) | de Cor (K)
Face A - Geral Embutido de solo 01 3.000 a 4.500 RGBW
Laterais do Projetor de baixa intensidade 02 | 4.000a6.000 RGBW
Monumento

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.5.Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Retirar equipamentos de IP fixados no edificio e voltados para o recuo frontal a edificacéo;
Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada da Capela: torre sineira (internamente), frontdo, embasamento dos
elementos verticais, imagem sacra e aberturas (hall de acesso);

e Prever equipamentos destinados ao destaque do seguinte elemento que compde o entorno do
edificio: cruzeiro;

e Implantar equipamentos de IP no recuo frontal da edificacéo.

MANESCO,

PROGRAMA DE MINISTERIO DO THE Internatio | "(‘a Global RAMIRES,
ST /A c A ,v S NEo @ nnnnnnnnnnnnnn ‘ irastructure D
e o / DESENVOLVIMENTO & BANK IFC | P Faciity EY AZEVEDO tetro+

REGIONAL L]



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

53

Tabela 25 - Descrigéo e quantitativo de equipamentos de IE para o Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do

Desterro
Elemento para iluminac¢édo Equipamento Fluxo Luminoso | Temperatura
P ¢ auip (Im) de Cor (K)

Projetor de baixa 02 | 4.000a6.000 3.000
Cruzeiro |nten3|dade

Grade antifurto 02 - -
Fachada A - Aberturas Luminaria de uso interno 03 1.000 a 2.000 3.000
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 02 1.000 a 3.000 3.000
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 02 3.000 a 4.500 3.000
Fachada A - Frontio Projetor de baixa 02 | 2500 a4.000 3.000

intensidade

Projetor de alta intensidade 03 >35.000 3.000
Fachada A - Geral :

Grade antifurto 03 - -

Projetor de media 02 | 10000225000 |  3.000
Fachada A - Geral intensidade

Braco 02 - -
Fachada A — Imagem Sacra | Jetor de baixa 02 | 2.500a4.000 3.000

intensidade

Projetor de alta intensidade 04 >35.000 3.000
Fachada B - Geral :

Grade antifurto 04 - -

Projetor de alta intensidade 02 25.000 a 35.000 3.000
Fachada B - Geral :

Grade antifurto 02 - -

Luminéria decorativa 05 7.000a10.000 3.000
Recuo frontal

Poste (até 6m) 05 - -
Torre sineira - Cobertura | | roletor de baixa 04 | 2.500a 4.000 3.000

intensidade
Torre sineira - Geral Projetor de baixa 02 | 4.000a6.000 3.000

intensidade
Torre sineira - Interior PrOjet(_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000

intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.
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3.3.6.Convento de Sdo Francisco e Igreja de Nossa Senhora das Neves

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatério de Diagndstico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos destinados a distincdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: embasamento, torre sineira (internamente), aberturas (portas e janelas)
da porcéo recuada da fachada A e cruzeiro junto a Capela;

e Prever equipamentos destinados ao destaque dos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada e adro: imagem sacra da fachada A e monumento do adro (cruzeiro);
Prever tratativas para os equipamentos de IP instalados no adro;

Prever equipamentos de iluminacdo para a orientacdo e direcionamento do usuario nos
elementos delimitadores da via de rolamento.

Tabela 26 — Descrigéo e quantitativo de equipamentos de IE para o Convento de S&o Francisco/lgreja de Nossa Senhora das
Neves

Fluxo Luminoso | Temperatura
(Im) de Cor (K)

Lumindria viaria 06 5.000 a 7.000 3.000

Postes existentes - - -

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde.

Adro

Elementos delimitadores

) Balizador 64 300 a 800 4.000
da via de rolamento

Projetor de baixa
intensidade

Embutido de solo 11 1.000 a 3.000 3.000

Fachada A - Aberturas 11 2.500 a 4.000 3.000

Fachada A — Embasamento
e Cruzeiro

Projetor de média

i ; 02 10.000 a 25.000 3.000
Fachada A — Capela Geral | intensidade

Poste (até 6m) 02 - -
Projetor de media 08 | 6.000a 10.000 3.000
Fachada A - Geral Intensidade
Braco 08 - -
Fachada A — Imagem sacra | ' Jetor de baixa 01 | 2.500a4.000 3.000
intensidade
Fachada B - Aberturas Projetor de baixa 02 | 2.500a4.000 3.000
intensidade
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Fluxo Luminoso | Temperatura
(Im) de Cor (K)

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde.

Projetor de media 04 | 6.000a10.000 3.000
Fachada B - Geral Intensidade
Braco 04 - -
Projetor de media 02 | 6.000a10.000 3.000
Fachada C - Geral Intensidade
Braco 02 - -
Monumento — Cruzeiro Embutido de solo 06 1.000 a 3.000 3.000
Torre sineira - Cobertura | | Oetor de baixa 04 | 2.500a4.000 3.000
intensidade
Torre sineira - Geral Projetor de baixa 02 | 4.000a6.000 3.000
intensidade
Torre sineira - Interior Proleu_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.7.Convento e Igreja do Carmo

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: torre sineira (internamente), portada do acesso principal, embasamento;

e Prever equipamentos destinados ao destaque dos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada e o entorno imediato a edificacdo: imagem sacra, cruzeiro, e elementos
vegetativos (Palmeiras localizadas nas proximidades da escadaria de acesso a Igreja).

e Prever equipamentos de iluminag&o para a orientacdo e direcionamento do usuério na escadaria
de acesso a Igreja;

e Implantar equipamentos de IP no jardim contiguo a fachada C e no estacionamento e via de
rolamento anexos a edificacao.
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Tabela 27 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para o Convento e Igreja do Carmo

Elemento para iluminac¢édo Equipamento Fluxo Luminoso | Temperatura
P ¢ quip (Im) de Cor (K)
_ Projetor de baixa 12 | 4.000a6.000 3,000
Elementos vegetativos intensidade
Grade antifurto 12 - -
_ Luminaria viaria 08 7.000 a10.000 4.000
Estacionamento anexo -
Poste (até 6m) 08 - -
Projetor de alta intensidade 02 25.000 a 35.000 3.000
Fachada A - Geral
Poste (até 6m) 02 - -
Cruzeiro Embutido de solo 04 1.000 a 3.000 3.000
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 15 1.000 a 3.000 3.000
Fachada A — Imagem sacra Prolet(_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade
Fachada A - Escada Poste balizador 10 600 a 1.500 3.000
Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Fachada B - Geral
Poste (até 6m) 02 - -
Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Fachada C - Geral -
Poste (até 6m) 02 - -
Fachada C - Jardim e Luminaria decorativa 03 5.000 a 7.000 3.000
circulacao lateral Poste (até 6m) 03 i i
Fachada C — Torre sineira Embutido de solo 02 1.000 a 3.000 3.000
Fachada D - Geral Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Torre sineira - Interior PrOjet(_)r de baixa 02 2.500 a 4.000 3.000
intensidade
Torre sineira- Cobertura | | rojetor de baixa 08 | 1.500a2.500 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.8.Fortim de Sao Francisco (Fortim do Queijo)

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatério de Diagndstico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:
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e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
e Padronizar a temperatura de cor em toda a extenséo das fachadas.

Tabela 28 — Descri¢do e quantitativo de equipamentos de IE para o Fortim De S&o Francisco (Fortim do Queijo)

Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde. Lumil::g)s(g (Im) Tzr:%irra:;)ra
Fachada A - Geral Embutido de solo 06 3.000 a 4.500 4.000
Fachada B - Geral Embutido de solo 08 3.000 a 4.500 4.000
Fachada C - Geral Embutido de solo 08 3.000 a 4.500 4.000
Fachada D - Geral Embutido de solo 06 3.000 a 4.500 4.000

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.9.Igreja da Misericordia

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira

a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: torre sineira (internamente) e embasamento dos elementos verticais da
fachada A,

e Prever equipamentos de iluminacao para a orientacdo e direcionamento do usuério no adro.

Tabela 29 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja da Misericordia

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)
Adro Balizador 09 150 a 300 3.000
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 03 1.000 a 3.000 3.000
Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Fachada A - Geral -
Poste (até 6m) 01 - -
Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Fachada B - Geral -
Poste (até 6m) 01 - -
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Fluxo Luminoso | Temperatura

()

de Cor (K)

Torre sineira - Cobertura | | OJStOr de baixa 04 | 1.500a2500 3.000
intensidade

Torre sineira - Geral Projetor de baixa 03 | 2.500a4.000 3.000
intensidade

Torre sineira - Interior Proleu_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.10.Igreja de Nossa Senhora da Graca (Seminario de Olinda)

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: torre sineira (internamente), aberturas da fachada A e 6culo;

e Prever equipamentos destinados ao destaque dos seguintes elementos que compdem o entorno
do edificio: elementos vegetativos (palmeiras do acesso de veiculos);

e Implantar equipamentos de IP no jardim contiguo a fachada A e no estacionamento e via de
rolamento anexos a edificacao.

Tabela 30 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja de Nossa Senhora da Graca (Seminario de Olinda)

Elemento para iluminagéo

Equipamento

Fluxo Luminoso | Temperatura

(Im) de Cor (K)
_ Lumindria viaria 05 7.000a10.000 4.000

Estacionamento

Poste (até 6m) 05 - -
Elementos vegetativos Proleu_)r de média 07 6.000 a 10.000 3.000

intensidade
Fachada A - Abertura Projetor linear 14 1.500 a 2.500 3.000
Fachada A - Cruz Projetor de baixa 01 <1.500 3.000

intensidade

Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Fachada A - Geral -

Poste (até 6m) 02 - -
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Fluxo Luminoso | Temperatura
(Im) de Cor (K)

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde.

Fachada A - Oculo Projetor de baixa 01 | 1.500a2.500 3.000
intensidade
Projetor de media 03 | 10.000a 25.000 3.000
intensidade

Fachada B - Geral Poste (até 6m) 03 ) )
Projetor de alta intensidade 02 >35.000 3.000
Poste (até 6m) 02 - -

_ LAmpada decorativa 02 5.000 a 7.000 3.000

Jardim frontal
Poste (até 6m) 02 - -

Torre sineira- Cobertura | | rojetor de baixa 04 | 1.500a2.500 3.000
intensidade

Torre sineira - Geral Projetor de baixa 02 | 2.500a4.000 3.000
intensidade

Torre sineira - Interior PrOjet(_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade
Lumindria viaria 03 5.000 a 7.000 4.000

Via interna de rolamento
Poste (até 6m) 03 - -

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.11.Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatério de Diagndstico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada A: aberturas (janelas e hall de acesso), frontdo e embasamento dos
elementos verticais que compdem a fachada A e torre sineira (internamente).
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Tabela 31 — Descricéo e quantitativo de equipamentos de |E para a Igreja de Nossa Senhora do Rosério dos Homens Pretos

o . Fluxo Luminoso | Temperatura
Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)
Fachada A - Aberturas Luminaria de uso interno 02 1.000 a 2.000 3.000
Fachada A - Aberturas Projetor linear 03 1.500 a 2.500 3.000
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 06 1.000 a 3.000 3.000
Fachada A - Frontio Projetor de baixa 02 | 1.500a3.000 3.000
intensidade
Projetor de alta intensidade 02 10.000 a 25.000 3.000
Fachada A - Geral -
Poste (até 6m) 02 - -
Fachada B - Geral Projetor de media 02 | 10.000a25.000 |  3.000
intensidade
Torre sineira - Geral Projetor de baixa 01 | 1.500a2.500 3.000
intensidade
Torre sineira - Interior Proleu_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.12.Igreja de S&o Joao Batista dos Militares

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;

acesso principal da Igrejal?;

Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Retirar equipamentos de IP fixados no edificio e voltados para o acesso principal da Igreja;

Retirar equipamentos de IP (poste e luminaria) na lateral da escada de acesso principal da Igreja;
Implantar equipamentos de IP no entorno imediato voltados para o recuo frontal e escada de

11 Devido ao posicionamento da Igreja e ponto de vista do observador externo, direcionar os equipamentos de IP de maneira
que o efeito luminoso ndo interfira na leitura da fachada principal.
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e Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: embasamento dos elementos verticais que compdem a fachada A e
contencao de pedra da fachada B.

Tabela 32 — Descrigéo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja de S&o Jo&o Batista dos Militares

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (im) de Cor (K)
Fachada A - Embasamento | Embutido de Solo 03 1.000 a 3.000 3.000
Projetor de alta Intensidade 02 25.000 a 35.000 3.000
Fachada A - Geral :
Grade antifurto 02 - -
Projetor de media 04 | 6.000a10.000 3.000
Fachada B - Geral Intensidade
Grade antifurto 04 - -
Projetor de baixa 10 | 2500 a4.000 3.000
Fachada B - Muro intensidade
Grade antifurto 10 - -
_ | Projetor de media 02 | 6000a10.000 | 3.000
Recuo e escadaria frontais | intensidade
Poste (até 6m) 01 - -
Torre Sineira - Geral Projetor de baixa 02 | 2.500a4.000 3.000
intensidade
Torre Sineira - Interior Proleu_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade

3.3.13.Igreja de S&o José dos Pescadores ou Ribamar

Fonte: Elaborag&o EY.

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Prever equipamentos destinados ao destaque dos seguintes elementos que compdem o entorno
do edificio: elementos vegetativos (palmeiras em frente a fachada A);

e Prever tratativas para os equipamentos de IP instalado no portéo de acesso ao lote.
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Tabela 33 — Descrigéo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja de S&o José dos Pescadores ou Ribamar

Fluxo Luminoso | Temperatura
(Im) de Cor (K)

Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde.

Elementos vegetativos Projetor de baixa 02 | 1.500a 2500 3.000

intensidade

Projetor de alta intensidade 02 25.000 a 35.000 4.000
Fachada A - Geral :

Grade antifurto 02 - -

Projetor de media 02 | 10000225000 |  4.000
Fachada B - Geral intensidade

Grade antifurto 02 - -

Projetor de media 02 | 10000225000 |  4.000
Fachada C - Geral intensidade

Grade antifurto 02 - -
Poste existente LAmpada de uso interno 01 4.500a 10.000 4.000

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.14.Igreja de Sao Pedro Apostolo

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;

e Padronizar a temperatura de cor em toda a extensédo da fachada;

e Prever tratativas para os equipamentos de IP instalados na Praga em frente a edificacéo.

Tabela 34 - Descrigéo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja de S&o Pedro Apdstolo

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)
Projetor de alta intensidade 02 25.000 a 35.000 3.000
Fachada A - Geral
Poste (até 6m) 02 - -
Projetor de media 04 | 10000225000 @ 3.000
Fachada B - Geral intensidade
Poste (até 6m) 02 - -
Projetor de média

Fachada C - Geral 04 10.000 a 25.000 3.000

intensidade

PROGRAMA DE MINISTERIO DO THE International . %a Global RAMIRLS
PARCERIAS DE /// DESENVOLVIMENTO CA ,XA ®‘€{A(m€-0 @IFC |mF'"aJlffK§£S?°'“"°" ‘ mratretrs - EY {5, tetr@
‘Building a better MARQUES

INVESTIMENTOS REGIONAL



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

63

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (im) de Cor (K)
Poste (até 6m) 02 - -
Projetor de média 02 | 10000225000 |  3.000
Fachada D -Geral intensidade
Poste (até 6m) 02 - -
Praca Luminaria de uso interno de 05 4500 a 10.000 3.000

alta intensidade
Projetor de baixa

Torre Sineira - Cobertura . . 04 1.500 a 2.500 3.000
intensidade

Torre Sineira - Geral Projetor de media 02 | 6.000a10.000 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.15.Igreja e Convento de Nossa Senhora da Concei¢éo

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada da Capela: fachadas, varanda e torre sineira (externamente e
internamente);

Prever equipamentos para a fachada B que contribuam para a IP do passeio adjunto;

Prever tratativas para os equipamentos de IP instalados no adro e estacionamento.

Tabela 35 - Descricéo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceicao

Fluxo Luminoso | Temperatura
(Im) de Cor (K)

Elemento para iluminagéo Equipamento

Fachada A - Geral Projetor de Media 02 | 10.000 a 25.000 3.000
Intensidade

Fachada A - Geral Arandela de uso externo 02 >1.000 3.000

Fachada A - Capela Projetor de média 01 | 10000225000  3.000
intensidade

Fachada B - Capela Projetor de média 01 | 10000225000  3.000
intensidade
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Elemento para iluminagéo

Equipamento

Qtde.

Fluxo Luminoso

()

64

Temperatura
de Cor (K)

Luminéria de uso interno 03 1.000 a 2.000 3.000
Fachada B - Geral Arandela de uso externo 04 2.000 a 4.500 3.000
_ Lumindéria Viaria 04 7.000a10.000 3.000
Estacionamento
Poste (6m a 9m) 04 - -
Ad Lumindria decorativa 03 5.000 a 7.000 3.000
ro
Poste (até 6m) 03 - -
Elementos Vegetativos Proleu_)r de baixa 05 2.500 a 4.000 3.000
intensidade
Elementos Vegetativos Proleu_)r de media 02 4.000 a 6.000 3.000
intensidade
Torre Sineira - Interior Proleu_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade
Torre Sineira - Embutido de Solo 03 | 1.000a3.000 3.000
Embasamento
Torre Sineira - Cobertura | | roJetor de baixa 04 | 1.500a2.500 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.16.Igreja e Mosteiro Nossa Senhora do Monte

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Retirar equipamentos de IP fixados no edificio e voltados para o recuo frontal da edificacao;
Prever equipamentos destinados a distin¢cdo do seguinte elemento que compde a volumetria da
fachada e adro: imagem sacra da fachada A;

e Substituir os equipamentos de IP instalados na praca e recuo ndo edificado por postes e
luminarias com caracteristicas mais compativeis com os elementos arboreos e usos do espaco;
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e Implantar equipamentos de IP nas areas de praticas esportivas compativeis com cada uso*?.

Tabela 36 — Descri¢cdo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja e Mosteiro Nossa Senhora do Monte

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)
Projetor de media 04 | 4.000a6.000 3.000
Fachada A - Geral intensidade
Grade antifurto 04 - -
Projetor de alta intensidade 02 25.000 a 35.000 3.000
Fachada A - Geral -
Poste (até 6m) 02 - -
Fachada A - Ornamentos Prolett_)r de baixa 01 2 500 a 4.000 3.000
(Imagem Santo) intensidade
Fachada B - Geral Projetor de media 04 | 25000235000 |  3.000
intensidade
Fachada D - Geral Projetor de media 06 | 25000235000 |  3.000
intensidade
Porgao do terreno ndo Luminaria decorativa 04 | 5.000a7.000 3.000
edificada
Po_rgao do terreno ndo Poste (até 6m) 04 ) )
edificada
Praca - Cancha esportiva Projetor de alta intensidade 08 25.000 a 35.000 6.500
Lumindria decorativa 07 5.000 a 7.000 3.000
Praca - Geral ;
Poste (até 6m) 05 - -
Torre Sineira - Interior Proleu_)r de baixa 02 2.500 a 4.000 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

12 A elaboragdo de projetos luminotécnicos séo necessarios para locais de pratica esportiva uma vez que devem cumprir com
requisitos técnicos de uniformidade e iluminancia.
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3.3.17.Igreja Nossa Senhora da Boa Hora

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatério de Diagndstico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos destinados a distin¢cdo do seguinte elemento que compde a volumetria da
fachada: torre sineira (internamente).

Tabela 37 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para a Igreja Nossa Senhora da Boa Hora

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)

Fachada A - Geral Embutido de solo 05 1.000 a 3.000 3.000

Fachada A - Geral Projetor de media 01 | 10.000a25.000 |  3.000
intensidade

Fachada B - Geral Embutido de solo 08 1.000 a 3.000 3.000

Torre Sineira - Interior Projetor de baixa 01 | 2.500a 4.000 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.18.Mercado da Ribeira

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos destinados a distincdo dos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: Nicho de Nossa Senhora da Conceicao, frontdo da fachada C e pilares de
sustentacdo da cobertura;

e Substituir os equipamentos de iluminacdo funcional das varandas das fachadas B e C por
equipamentos padronizados.
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Tabela 38 — Descrigéo e quantitativo de equipamentos de IE para 0 Mercado da Ribeira

67

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 05 1.000 a 3.000 4.000
Fachada A—Nichode N.S. | o o de solo 01 | 1.000a3.000 4.000
da Conceicéo
Fachada A-Face Embutido de solo 01 | 1.000a3.000 4.000
adjacente ao passeio
Fachada B - Varanda Lumindria de uso interno 06 2.000 a 4.500 4.000
Fachada B - Embasamento | Embutido de solo 06 1.000 a 3.000 4.000
Fachada C - Varanda Luminéria de uso interno 06 2.000 a 4.500 4.000
Fachada C - Embasamento | Embutido de solo 06 1.000 a 3.000 4.000
Fachada C - Frontso Projetor de baixa 02 | 4.000a6.000 4.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.19.Mercado Eufrasio Barbosa

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Prever equipamentos destinados ao destaque do seguinte elemento que compde a volumetria

da fachada: letreiro.

Tabela 39 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para o Mercado Eufrésio Barbosa

o . Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (Im) de Cor (K)
Fachada A - embasamento | Embutido de solo 43 1.000 a 3.000 4.000
Fachada A - Geral Arandela de uso externo 18 2.000 a 4.500 3.000

_ Projetor de baixa 02 | 2500a4.000 4.000
Fachada A - Letreiro intensidade

Braco 02 - -
Fonte: Elaborag&o EY.
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3.3.20.Mosteiro e Igreja de Séo Bento
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Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatério de Diagndstico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: embasamento dos elementos verticais da Capela, torre sineira
(internamente) e as aberturas (janelas) da fachada;
Implantar equipamentos de IP no Adro;

Prever tratativas para os equipamentos de IP instalados no portdo de acesso ao Mosteiro.

Tabela 40 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para 0 Mosteiro e Igreja de S&o Bento

Elemento para iluminagéo

Equipamento

Fluxo Luminoso

Temperatura

()

de Cor (K)

Fachada A - Aberturas Projetor linear de baixa 22 | 1.500a2.500 3.000
intensidade

Fachada A - Embasamento | Embutido de Solo 02 1.000 a 3.000 3.000

Fachada A - Embasamento | Embutido de Solo 03 3.000 a 4.500 3.000
Projetor de alta intensidade 04 25.000 a 35.000 3.000

Fachada A - Geral
Poste (6m a 9m) 02 - -

Poste existente Lumindria de uso interno 02 2.000 a 4.500 3.000

Adro Projetor de media 02 | 10.000a25.000 |  3.000
intensidade

Torre Sineira - Cobertura | | roJetor de baixa 04 | 1.500a2.500 3.000
intensidade

Torre Sineira - Interior Proleu_)r de baixa 01 2.500 a 4.000 3.000
intensidade
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3.3.21.Praga em frente ao Museu de Arte Contemporanea - MAC

69

S&o propostos para o local, equipamentos para iluminacao funcional e de destaque voltados para 0s
percursos pedonais, para 0s equipamentos urbanos e para os elementos integrantes da paisagem —
indicados no Relatorio de Diagndstico — com o objetivo de cumprir as premissas apresentadas a seguir:

Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da Praca;

Implantar equipamentos de IP na Praga;
Prever equipamentos destinados a iluminacdo homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da Capela;

e Padronizar a temperatura de cor em toda a extensdo das fachadas da Capela.

Tabela 41 — Descrigdo e quantitativo de equipamentos de IE para a Praca em frente ao Museu de Arte Contemporéanea -

Elemento para iluminag&o Equipamento F — Temperatura
Luminoso (Im) | de Cor (K)
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 02 | 1.000a 3.000 3.000
Fachada B - Embasamento | Embutido de solo 04 | 1.000a 3.000 3.000
Praca - Geral Lumindria decorativa 08 | 5.000a 7.000 3.000

3.3.22.Museu de Arte Sacra de Pernambuco - MASPE

Fonte: Elaborag&o EY.

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;
Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a

volumetria da fachada: aberturas (janelas) das fachadas A e B.

Tabela 42 — Descricéo e quantitativo de equipamentos de IE para 0 Museu de Arte Sacra de Pernambuco - MASPE

Elemento para iluminagéo

Equipamento

Qtde.

Fluxo Luminoso

Temperatura

)

de Cor (K)

Fachada A - Aberturas Projetor linear de baixa 17 1.500 a 2500 3.000
intensidade
Fachada A - Geral Projetor de media 03 | 10.000a 25.000 3.000
intensidade
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Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde.

(Im) de Cor (K)

Poste (até 6m) 03 - -
Fachada B - Aberturas Projetor linear de baixa 03 | 1.500a2.500 3.000

intensidade

Projetor de media 02 | 6.000a10.000 3.000
Fachada B - Geral intensidade

Grade antifurto 02 - -

Projetor de media 01 | 10000225000 |  3.000
Fachada C - Geral intensidade

Poste (até 6m) 03 - -

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.23.Palacio dos Governadores

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira

a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;

Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Retirar equipamentos de IP fixados no edificio e voltados para o acesso a via de rolamento;

Implantar equipamentos para a iluminacdo funcional nas varandas do edificio;

Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a

volumetria da fachada: Embasamento dos elementos verticais da portada de acesso e frontéo;

e Prever equipamentos destinados ao destaque dos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada: possiveis mastros.

Tabela 43 — Descri¢do e quantitativo de equipamentos de IE para o Palécio dos Governadores

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminagéo Equipamento Qtde. (im) de Cor (K)
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 02 1.000 a 3.000 4.000
Fachada A - Aberturas Projetor linear 07 1.500 a 2.500 4.000
Fachada A - Frontao Projetor de baixa 02 | 2.500a4.000 4,000

intensidade

Projetor de alta intensidade 02 >35.000 RGBW
Fachada A - Geral

Poste (até 6m) 02 - -
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Fluxo Luminoso | Temperatura
(Im) de Cor (K)

Elemento para iluminagéo Equipamento

Fachada A - Geral Projetor de media 01 | 6.000a 10.000 RGBW
intensidade

Fachada A - Mastros Projetor de baixa 03 | 2.500a 4.000 4.000
intensidade

Fachada B - Geral Projetor de media 04 | 6.000a 10.000 RGBW
intensidade

Fachada C - Geral Projetor de baixa 04 | 4.000a 6.000 RGBW
intensidade

Fachada C - Varanda Luminaria de uso interno 04 1.000 a 2.000 4.000

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.24.Praca do Alto da Sé

Séo propostos para o local, equipamentos para iluminacao funcional e de destaque voltados para os
percursos pedonais, para 0s equipamentos urbanos e para os elementos integrantes da paisagem —
indicados no Relatorio de Diagndstico — com o objetivo de cumprir as premissas apresentadas a seguir:

Padronizar a temperatura de cor nas luminarias com caracteristicas decorativas da Praca;

Padronizar a temperatura de cor nas luminarias adicionais e com caracteristicas viarias da Praca;

Prever tratativas para os equipamentos de IP instalados na Praga;

Implantar equipamentos de IP em substituicdo aos equipamentos fixados nos postes e elementos

arboreos e voltados para a Praca;

e Prever equipamentos destinados ao destaque das faces visiveis dos seguintes elementos
instalados na Praca: Cruzeiro, observatorio e elementos vegetativos;

e Implantar equipamentos decorativos na pavimentacdo ao redor do observatorio e no patio

central da Praca.

Tabela 44 — Descricéo e quantitativo de equipamentos de IE para a Praca do Alto da Sé

Elemento para . Fluxo Temperatura
iluminacéo Equipamento e Luminoso (Im) | de Cor (K)
Cruzeiro Embutido de solo 04 1.000 a 3.000 3.000
Projetor de baixa intensidade 10 4.000 a 6.000 3.000
) Grade antifurto 10 - -
Elementos vegetativos - — -
Projetor de baixa intensidade 04 2.500 a 4.000 3.000
Grade antifurto 04 - -
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Elemento para . Fluxo Temperatura
iluminacéo Equipamento Qtde. Luminoso (Im) | de Cor (K)
) Projetor de baixa intensidade 07 2.500 a 4.000 4.000
Letreiro®® :
Grade antifurto 07 - -
Observatorio - Projetor 08 | 1.500a 2.500 3.000
Cobertura
Observatorio - Embutido de solo 08 | 1.000a3.000 |  3.000
embasamento
Observatorio - Balizador 28 | 300a800 RGBW
Pavimentacao
Praca - Geral Luminaria de usointernodealta | g | 4 509210000 | 3.000
intensidade
Luminaria viaria 12 | 7.000 a 10.000 4.000
Poste (6m a 9m) 04 - -
Praca - Geral - : -
Projetor de alta intensidade 01 >35.000 4.000
Poste (6m a 9m) 01 - -
Praca - Pavimentacao Balizador 30 300a 800 RGBW

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.25.Catedral Metropolitana da Sé

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao das fachadas;

Implantar equipamentos para a iluminacdo funcional na varanda da fachada C;
Prever equipamentos destinados a distingdo aos seguintes elementos que compdem a
volumetria da fachada A: embasamento dos elementos verticais e torre sineira (internamente).

13 Caso este elemento seja identificado pela Prefeitura como provisoério, néo se faz necessaria a implantacéo do equipamento
indicado na tabela. Caso o elemento seja identificado pela Prefeitura como definitivo, sugere-se que o equipamento indicado
na tabela seja acoplado ao mesmo.

MANESCO,

PROGRAMA DE MINISTERIO DO THE Internatio | “{‘am RAMIRES,
PARCERIAS DE / CA ,v WORLD @ | nnnnnnnnnnnnnn ‘ Infrastructure PERIZ. D
INVESTIMENTOS / DESENVOLVIMENTO A BANK IFC e Facility EQ,Y“, MRaors tetro+

REGIONAL



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

73

Tabela 45 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para a Catedral Metropolitana da Sé

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde.

(Im) de Cor (K)
Embutido de solo 10 3.000 a 4.500 3.000
Fachada A - Embasamento :
Embutido de solo 04 1.000 a 3.000 3.000
Projetor de alta intensidade 02 25.000 a 35.000 3.000
Fachada A - Geral
Poste (6m a 9m) 02 - -
Projetor de media 08 | 6.000a10.000 3.000
Fachada B - Geral intensidade
Poste (até 6m) 04 - -
Projetor de media 08 | 6.000a10.000 3.000
Fachada C - Geral intensidade
Grade antifurto 08 - -
Fachada C - Varanda LAmpada de uso interno 04 1.000 a 2.000 3.000
Torre Sineira - Interior Proleu_)r de baixa 02 2.500 a 4.000 3.000
intensidade
Torre Sineira - Geral Projetor de baixa 02 | 4.000a6.000 3.000
intensidade
Torre Sineira - Cobertura | | roletor de baixa 08 | 1.500a2.500 3.000
intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.26.Cine Olinda

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminagdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira

a permitir a visibilidade integral dos elementos que compdem a volumetria da edificacéo;

Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Prever equipamentos RGBW para eventual efeito de iluminagdo comemorativa;

Implantar equipamentos para a iluminagdo funcional na circulagdo de acesso ao edificio;

Prever equipamentos destinados a distingdo ao seguinte elemento que compde a volumetria da

fachada: embasamento dos elementos verticais da fachada A;

e Prever equipamentos destinados ao destaque do seguinte elemento que compde a volumetria
da fachada: letreiro;

e Relocar poste com placa indicativa de transito para além dos limites da fachada A.
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Tabela 46 — Descrigéo e quantitativo de equipamentos de IE para o Cine Olinda

Fluxo Luminoso | Temperatura

Elemento para iluminag&o Equipamento Qtde.

(Im) de Cor (K)
Fachada A - Embasamento | Embutido de solo 04 1.000 a 3.000 4.000
Fachada A - Geral Arandela de uso externo 04 2.000 a 4.500 4.000
Projetor de media 02 | 10.000a25.000 | RGBW
Fachada A - Geral intensidade
Poste (até 6m) 02 - -
Fachada A - Letreiro Projetor de baixa 04 | 2.500a 4.000 RGBW
intensidade
Fachada B - Geral Arandela de uso externo 04 2.000 a 4.500 4.000
Projetor de média

Fachada B - Geral 03 10.000 a 25.000 RGBW

intensidade

Fonte: Elaborag&o EY.

3.3.27.Cine do Duarte Coelho

Séo propostos para o local, equipamentos de iluminacdo voltados para a as fachadas indicadas no
Relatdrio de Diagnostico, com o objetivo de cumprir com as premissas apresentadas a seguir:

e Prever equipamentos destinados a ilumina¢do homogénea das fachadas do edificio de maneira
a permitir a visibilidade integral dos elementos que comp&em a volumetria da edificacdo;
Padronizar a temperatura de cor em toda a extensao da fachada;

Implantar equipamentos para a iluminagao funcional na marquise da edificacao;
Prever tratativas para os equipamentos de IP instalados na Praca em frente a edificagéo.

Tabela 47 — Descri¢éo e quantitativo de equipamentos de IE para o Cine do Duarte Coelho

Elemento para Equibamento Otde Fluxo Temperatura
iluminacéo auip ' Luminoso (Im) = de Cor (K)

Fachada A - Embutido de solo 12 1.000 a 3.000 4.000

Embasamento

Fachada A -Frontoes | | roletor linear de media 06 2.500 a 4.500 4.000
intensidade

Fachada B - Marquise | rojetor linear de media 08 250024500 |  4.000
intensidade

Fachada B - Prole'Eor_ Ilnear e_mbutldo 10 2000 2 5.000 4.000

Embasamento de média intensidade

PROGRAMA DE MINISTERIO DO THE International "(‘a Global RAMIRLS
proGRAA o 4 c A ,v A Qo @ | nane Eoration ‘ irastructur :‘)
/ DESENVOLVIMENTO y4 IFC Fiirail Facity EY AZEVEDO tetra+

INVESTIMENTOS REGIONAL BANK



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

75

Elemento para Equipamento Fluxo Temperatura
iluminacéo quip ' Luminoso (Im) = de Cor (K)
Fachada B - Geral Projetor linear de media 10 250024500 | 4.000
intensidade
Luminaria decorativa 04 7.000 a 10.000 3.000
Praca - Geral ;
Poste (até 6m) 04 - -

Fonte: Elaborag&o EY.
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4. Modelo de Operacéo

Ao longo deste item serdo apresentados os principais aspectos do projeto, suas respectivas fases, o
modelo de operacao da PPP e os principais servigcos a serem executados pela Concessionaria.

As informacgOes e diretrizes apresentadas aqui serdo a base para o detalhamento dos Modelos de
Investimentos e de Custos e Despesas apresentados adiante.

4.1. Modelo de Governanca da PPP de IP

O Setor de lluminagdo Publica no cenario de uma PPP, contempla um modelo governanca com destaque
as seguintes atribuicdes principais de cada ente:

e ANEEL (Agéncia Nacional de Energia Elétrica): Regulamenta as principais diretrizes do setor de IP;

e Distribuidora de Energia: Mantém cadastro do parque de IP, fornece energia elétrica para a rede
e calcula o faturamento mensal;

e Municipio: Detém os ativos e a responsabilidade constitucional do servigo de IP;

e Concessionaria IP: No cenério da PPP, a Concessionaria passa a ser responsavel pelos ativos e
pela modernizacdo, expansdo, operacdo e manutencao, do parque de IP durante o periodo de
vigéncia da concesséo.

Um papel complementar que existe no cenario da PPP € do Verificador Independente, ente responsavel
por suportar tecnicamente a Prefeitura na gestdo da PPP, contribuindo para o sucesso na implantagéo
do projeto zelando pelos direitos do Poder Concedente perante os compromissos da Concessionaria.

A imagem a seguir detalha a governanca durante todo o periodo de execucdo da PPP, apresentando as
principais diretrizes relacionadas ao Poder Concedente, Verificador Independente e Concessionaria:
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Figura 16 — Modelo de governanca durante a execugéo da PPP

Poder
Concedente

Andlise e validagdo dos
resultados.

Verificador Relatério de Desempenho Concessiondria
Independente >

Execugdo dos servigos,
Relatério Mensal de Execugdo dos Servigos coleta de informagdes e
elaboragdo dos relatérios

: ~ <
Coleta de informagdes e =
elaboragdo dos relatérios

Fonte: Elaboracéo EY.

Em relacdo a remuneragdo mensal da Concessionaria, a mesma somente sera realizada ap6s a validagdo
do desempenho apurado pelo Verificador Independente. O pagamento néo é realizado diretamente pela
Prefeitura, sendo criada uma Conta Vinculada a PPP seguindo as melhores praticas de modelagem de
PPP e concessOes, trazendo uma maior seguranga para O processo e, consequentemente, maior
atratividade do mercado.

A conta vinculada se trata de uma conta corrente de titularidade do Poder Concedente, aberta junto a
Instituicdo Financeira Depositaria, com movimentacgdo exclusiva pela Instituicdo Financeira Depositaria,
destinada a receber a receita proveniente da arrecadagéo da CIP.

4.2.Fases do Projeto

O cronograma abaixo foi estruturado de forma que contemplasse todas as fases do projeto, desde a
eficacia do contrato até o seu término.

Figura 17 — Macro cronograma do contrato da PPP

Fonte: Elaboracéo EY
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A data de eficacia € condigdo para inicio da contagem do prazo da PPP e a partir dai inicia-se a primeira
Fase. E as fases subsequentes conforme as duragdes mencionadas abaixo:

Tabela 48 — Premissas do Projeto — Prazos

Fases ‘ Prazos ‘
Prazo da Concessao 13 anos
Fase 0 — Preliminar 3 meses
Fase 1 — Transicao 2 meses
Fase 2 — Modernizacéo 10 meses
Fase 3 —Operacédo Até o encerramento do prazo da PPP

4.2.1.Fase 0 — Preliminar

A Fase 0 (Preliminar) esté relacionada ao planejamento e mobilizagdo da SPE (Concessionaria) para o
inicio das atividades, focando na definicdo de processos, treinamentos de equipes e alinhamentos iniciais
junto ao Poder Concedente, contemplando a elaboracdo do Plano de Operacdo e Manutencao,
implantacdo dos Canais de Atendimento para a populacdo e a elaboracdo de um novo Cadastro
Georreferenciado.

4.2.2.Fase 1 - Transi¢cao

A fase de Transicdo € definida pela assuncdo do Parque de IP pela Concessiondria, com o inicio das
atividades de operacao e manutencao e elaboracéo do Plano de Modernizagéo.

4.2.3.Fase 2 — Modernizagao

Esta fase se inicia ao término da Fase 1 e esta vinculada ao periodo de implantacdo dos projetos de
modernizacdo e eficientizacdo definidos nos Estudos de Engenharia. Dentre as atividades previstas
também estdo a implantacdo do Sistema de Telegestdo e projetos de lluminacdo Especial, e o
atendimento da Demanda Reprimida, se houver.

4.2.4.Fase 3 - Operagao

Apb6s o encerramento das atividades de modernizacdo, se inicia a Fase 3 que se estende até o
encerramento do prazo da PPP e é caracterizada pela execucao dos servicos de operacdo e manutencgéo
do Parque de IP, incluindo a instalac¢do de novos pontos (Expanséo).
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Importante destacar que ao término do Contrato ocorre a reversdo dos ativos a Prefeitura, com a
devolucdo da Concessionaria de todos 0s equipamentos e componentes da Rede de IP, como luminarias,
bracos, postes, entre outros. A Concessionaria também ira elaborar um Plano de Desmobilizacéo
Operacional com antecedéncia ao fim da concesséao.

4.3. Modelo Operacional

A fim de estruturar o modelo operacional mais vantajoso a PPP estudada, além dos servicos previstos no
contrato de manutencdo da rede de lluminacdo Publica do Municipio, foram levantadas as principais
caracteristicas dos modelos adotados em outras PPPs de IP. Como resultado do levantamento dos
modelos de operacado, foram listadas as potenciais categorias de servi¢cos que poderiam ser incorporadas
ao modelo operacional.

Visando elevar os niveis de qualidade e desempenho do servico de operacdo e manutencdo da rede de
IP do Municipio, foram definidos os principais objetivos almejados, sendo eles:

e Elaboracéo de cadastro e atualizagcdo permanente durante a PPP;

e Elaboracdo dos seguintes planos: Plano de Operacdo e Manutencdo (POM), Plano de
Modernizacéo (PM) e Plano de Desmobilizagcéo Operacional (PDO);

e Modernizacdo e eficientizacdo dos pontos de IP, incluindo instalagao de IP especifica para Faixas
de Pedestres e Ciclovias;

e Implantagédo do sistema de telegestéo;

e Implantagéo de lluminacéo Especial nos bens definidos;

e Implantacédo e Operacionalizagdo do Centro de Controle Operacional (CCO);

e Execucdo de servigos de manutencédo da rede municipal de IP;

e Execucdo do servico de Poda de Arvore nos casos de interferéncia na rede municipal de IP;
e Implantacédo e operacdo da estrutura operacional e organizacional;

e Execucdo de expansao da rede municipal de IP;

e Capacitacdo periddica da equipe do Poder Concedente por meio de cursos e seminarios
(workshops) sobre temas relativos a concessao.

4.3.1.Cadastro

O Cadastro da rede de IP do Municipio sera elaborado pela Concessionéria a partir da realizacao de
inventario fisico, incluindo coleta, registro, manutencéo, correcao e atualizacdo dos dados referentes a
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identificacdo, caracteristicas, quantificagdo e posicionamento geogréafico individualizado de todos os
pontos de IP e demais componentes da rede de IP.

Além disso, o Cadastro deve ser conservado e atualizado durante toda a vigéncia da concessao, estando
0 seu acesso disponivel em tempo real e integral para o Poder Concedente e para o Verificador
Independente (VI), devendo estar integrado aos sistemas do CCO.

4.3.2.Planos Operacionais (POM, PM e PDO)
Entre os planos que a Concessiondaria devera apresentar, constam:

e Plano de Operacdo e Manutencdo: apresenta a descricdo, o procedimento operacional e o
planejamento de todas as atividades relacionadas ao planejamento e a estruturacao necessarias
para a operacao e manutencao dos pontos de IP durante todo o prazo da Concessao;

e Plano de Modernizagédo: apresenta a descri¢do, 0 procedimento operacional e o planejamento
de todas as atividades relacionadas a modernizacdo e a eficientizacdo, bem como a implantacéo
do sistema de telegestéo e IE a ser realizado durante a Fase 2;

e Plano de Desmobilizacdo Operacional: detalhamento do procedimento de reversdo dos bens
reversiveis e da transicdo operacional no advento do prazo contratual.

4.3.3.Modernizacéo e Eficientizacdo

Por modernizacdo e eficientizacdo entende-se a adequacao da rede de IP atual do Municipio conforme
0s parametros luminotécnicos minimos exigidos na Norma 5101 e adogdo de solugdes que promovam
eficiéncia energética. O detalhamento dos servicos de modernizacgdo e eficientizacdo foi realizado no
item 2 deste documento.

Adicionalmente a modernizacdo da rede de IP existente, também serdo instalados novos pontos de IP
para iluminacdo exclusiva de faixas de pedestres e ciclovias, conforme detalhado nos itens 2.5 e 2.6,
respectivamente.

4.3.4.Implantacao de Telegestéo

A telegestdo é um conjunto de hardware e software que funciona acoplado a luminéria do poste de IP,
em substituicdo ao relé, e serve, entre outras coisas, para controlar de forma remota as lampadas,
realizar medi¢cdes como tenséo, poténcia e consumo de energia.

A Concessionaria devera implantar sistema de telegestdo com funcionalidades como plataforma para
gestao, controle e conectividade nos pontos de IP do Municipio, permitindo armazenamento de dados,
atualizacdes de maneira remota, identificacao de falhas nos equipamentos de IP, medi¢do de consumo
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de energia e outros aspectos. A plataforma em questdo devera estar integrada aos servigos operacionais
gue compuserem o CCO.

Uma importante funcionalidade do sistema de telegestdo é a dimerizacdo, que permite a regulacdo de
forma gradual do nivel de luminosidade através de equipamentos programados anteriormente ou
gerenciamento remoto. Este efeito proporciona uma reducéo no consumo de energia elétrica para IP no
Municipio.

Para a PPP de IP no Municipio € previsto a instalacdo do sistema de telegestdo em todos os pontos de IP
localizados nas Vias Principais — vias com classe de iluminagéo V1, V2 e V3.

O sistema de telegestdo também podera servir para a agregacao de outros servi¢os pela concessionaria,
relacionados a cidades inteligentes, inclusive com Receitas Acessorias.

4.3.5.lluminagao Especial

Consiste na iluminacdo de monumentos e espacos publicos e urbanos como pontes, edificios, pragas,
parques, fachadas e obras de arte de valor historico visando a valorizacdo e 0 embelezamento desses
monumentos e espaco, conforme detalhado no item 3.

4.3.6.Centro de Controle Operacional (CCO)

O CCO abrangera a opera¢do, monitoramento e controle pleno do parque de lluminacdo Publica do
Municipio. Para isto, deverdo ser implantados pela Concessiondria os softwares necessarios a execucao
de diversos processos.

Para a instalacdo do CCO, cabera a Concessionaria a disponibilizacdo de infraestrutura, tecnologias,
pessoas, fungdes e processos que possibilitem coletar e processar informacdes e fazer com que ocorra
a integragdo de todos os sistemas e a convergéncia desses dados e informacgdes em um Unico banco de
dados.

Seréo realizados no CCO processos como gestdo de chamados, gestdo e monitoramento remoto das
unidades de IP com telegestéo, gestdo da operacdo (manutencdes preditivas, preventivas e corretivas),
gestdo de ativos de iluminacéo, gestdo de desempenho e gestéo de frota.

MANESCO,

International N “@a Global RAMIRES,

Finance Corporation Infrastructure 3 t t

sk R EY %, telrat
Suldoga st

PROGRAMA DE MINISTERIO DO A\ THE
PARCERIAS DE // DESENVOLVIMENTO CA ,AA ®WORLD IFC
INVESTIMENTOS REGIONAL BANK MARQUES



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

82

4.3.7.Servigos de Manutencgao

Os servicos de manutencéo corretiva serdo executados sempre que constatados quaisquer problemas
nas unidades de IP, inclusive nos pontos dos projetos de iluminacéo especial e no sistema de telegestao,
devido a falhas, acidentes, furtos, vandalismos e desempenho deficiente.

Os servicos de pronto-atendimento deverdo ser executados de forma imediata pela Concessionéria
quando sejam identificadas situa¢fes que possam colocar em risco a integridade fisica dos cidaddos ou
patrimdnios do Municipio e que envolvam os ativos de IP, como abalroamentos; fendmenos
atmosféricos; incéndios; curto-circuito; bracos e luminarias em risco de queda; luminérias abertas e/ou
compartimento para equipamento aberto; presenca de varios pontos continuos apagados em uma via,
por exemplo.

A manutencdo também engloba agdes preditivas e preventivas, consistindo na execucdo de
procedimentos periddicos com o propdsito de detectar antecipadamente falhas no sistema, evitar o
desgaste nos equipamentos, aumentar a eficiéncia da operacdo do parque, melhorar as condicdes fisicas
das unidades de IP, incluindo as unidades de iluminacdo especial e dispositivos de telegestao,
antecipando assim os chamados dos cidadaos.

4.3.8.Servicos de Poda

No escopo da PPP a poda de arvores abrangera a execu¢do deste servico apenas para 0s pontos de IP
em que seja identificada a obstrucdo do fluxo luminoso, ou seja, que apresente impacto na qualidade ou
eficiéncia dos servicos de IP. A poda dos demais individuos arbdreos sera mantida como responsabilidade
da Prefeitura. A Concessionaria também sera responsavel pelo mapeamento continuo dos individuos
arboreos que apresentem interferéncia nos servi¢os de IP, bem como apresentar Requerimento de poda
a Prefeitura.

4.3.9.Estrutura operacional e organizacional

A Concessionaria sera responsavel pela disponibilizacdo de toda a estrutura necessaria para prestacao
dos servigcos no escopo da PPP, incluindo, mas néo se limitando a:

¢ Unidade Operacional: instalacbes necessarias ao cumprimento de servicos de operacao, tais
como almoxarifado, depdsitos, oficinas, estoques, entre outros.

e Estrutura Organizacional: estrutura suficiente para a prestacdo dos servi¢os, contemplando
aspectos executivos, administrativos, financeiros, operacionais e logisticos, bem como ser
responsavel pelos processos de prestacdo de servigos.

e Equipes: dimensionar o quadro de profissionais necessario para atender aos requisitos de
qualidade e prazos exigidos, que deverdo possuir as qualificacdes, capacitacdes e habilitacdes

MANESCO,

International N “@a Global RAMIRES,

Finance Corporation Infrastructure 3 t t

sk R EY %, telrat
Suldoga st

PROGRAMA DE MINISTERIO DO A\ THE
PARCERIAS DE // DESENVOLVIMENTO CA ,AA ®WORLD IFC
INVESTIMENTOS REGIONAL BANK MARQUES



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

83

técnicas necessarias para a pratica de suas atividades profissionais. As equipes deverao ter a
disposicdo todos os equipamentos e ferramentas necessarios para prestacdo de servicos de
maneira eficiente, correta e segura, atendendo as normas de seguranca pertinentes seguindo
principios éticos e morais.

e Frotas: garantir que haja veiculos a disposi¢do de suas equipes de opera¢do para execucao de
servicos demandados na rede de IP.

e Materiais: disponibilizar todos os componentes necessarios para operagdo, manutencao,
modernizacdo e expansdo da rede de IP incluindo Luminérias LED, bragos, postes, cabos, relés, e
componentes de telegestao.

4.3.10.Expanséo da rede municipal de IP

Os servigos de expansdo da rede consistem na instalacdo de novos pontos de IP em que a Concessionaria
sera responsavel pelo fornecimento de todos os componentes de IP e servicos de mao de obra para
implantacdo dos novos pontos de IP que serdo posteriormente operados e mantidos pela Concessionaria
durante o prazo da PPP.

Considerando que o tipo da demanda para expansdo pode apresentar variacdes, principalmente devido
a configuracdo e classificacdo da via, sera previsto um mecanismo flexivel no Contrato da PPP,
possibilitando que o Poder Concedente solicite a instalacdo de novos pontos de IP conforme
necessidade, entre as seguintes variacoes:

¢ Instalacdo de novos pontos de IP exclusivo em outras vias;

¢ Instalagdo de novos pontos de IP exclusivo em vias principais;

¢ Instalagdo de novos pontos de IP ndo exclusivo em outras vias;

¢ Instalagdo de novos pontos de IP ndo exclusivo em vias principais;
¢ Instalagcdo de novos pontos de IP em Faixas de Pedestres;

¢ Instalagdo de novos pontos de IP em Ciclovias.

0 escopo de expansdo também contempla a demanda reprimida, que representa uma necessidade mais
imediata de ampliacdo do parque de IP para atender solicitacBes ja existentes quando do inicio da
execucao dos servigos pela Concessionaria. Esta demanda ird seguir as mesmas diretrizes na expansédo
anual, com excecao de que seu escopo serd atendido durante a Fase 2 — Modernizacao.

4.3.11.Divulgacéo de Informag6es e Documentos da PPP

A Concessionaria devera disponibilizar, gerenciar e manter ativo, durante todo o prazo da Concesséao,
um portal online para compartilhamento de informagfes, noticias e documentos diretamente
relacionados a Concessdo para o publico em geral. Esta iniciativa visa trazer uma maior transparéncia
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para a populacdo quanto a gestao e execuc¢do do Contrato. Neste portal online, a Concessionaria devera
divulgar minimamente os seguintes documentos:

e Plano de Operagao e Manutengéo;

e Plano de Modernizacao;

¢ Visualizacdo grafica (dashboard) com evolucdo da Fase de Modernizacao;

¢ Imagens e videos (antes/depois, reporte dos municipes etc.) com apresentacao dos resultados e
beneficios pela implantacdo da PPP;

e Relatorio Mensal de Execucao de Servicos;

e Relatorio Trimestral de Desempenho;

e Termos de Aceite emitidos;

e Contrato da Concesséo;

e Termos Aditivos ao Contrato da Concessao;

e Contratos de Atividades Relacionadas;

e Demonstracdes Financeiras/Contabeis da Concessionaria.

4.4.Parque de IP

Considerando as obrigacdes da Concessiondria descritas neste relatorio, o parque de IP do Municipio
passara por melhorias tendo em vista as atividades de modernizac¢ao e expansdo, as quais irdo impactar
diretamente no quantitativo de pontos de IP ao longo de todo o prazo da PPP.

Considerando o cadastro de IP inicial do Municipio como referéncia, a tabela a seguir apresenta a
evolucdo do nimero de pontos de IP no Municipio:

Tabela 49 — Quantitativo de Pontos de IP ao longo da PPP

Ano Quantidade Inicio Quantidade Fim

1 24771 24.907
2 24.907 27.884
3 27.884 27.931
4 27.931 27.978
5 27.978 28.025
6 28.025 28.072
7 28.072 28.119
8 28.119 28.166
9 28.166 28.213
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Ano Quantidade Inicio Quantidade Fim
10 28.213 28.260
11 28.260 28.307
12 28.307 28.354
13 28.354 28.401

Fonte: Elaborag&o EY.
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5. Modelo de Investimentos

Nos préximos itens serdo abordados os valores monetarios e as premissas relacionados a implantagédo
das tecnologias e das atividades citadas nos itens anteriores que permitam a operacionalizacio da PPP.
Para cada item serdo detalhados o valor unitario do investimento inicial, o percentual de reinvestimento
e a periodicidade de reinvestimento, quando aplicavel.

5.1.Despesas Pré-Operacionais

Para desenvolvimento de atividades relacionadas a fase inicial da PPP, a Concessionaria devera incorrer
nos seguintes investimentos, denominadas “despesas pré-operacionais”, ou seja, antes do inicio da
operacao no parque de IP:

e Setup da Concessionaria: etapa referente a estruturacdo, planejamento e mobilizacdo da SPE,
além dos demais estudos e projetos necessarios para estruturacao da operacdo e modernizagado
do parque de IP;

e Cadastro georreferenciado: Elaboragdo de novo cadastro de IP georreferenciado;

e Ressarcimento dos Estudos: Referente ao reembolso dos estudos relacionados ao objeto da
Concessdo conforme contrato celebrado entre Caixa Econdmica Federal e 0 Municipio;

e Ressarcimento da B3: Referente ao reembolso a Bolsa de Valores (B3) para realizagdo dos
procedimentos referentes a licitagéo.

Para o presente estudo, foram considerados os valores listados a seguir:

Tabela 50 — Valores previstos de investimentos pré-operacionais

Item Valor Total

Setup R$ 175.000
Cadastro Georreferenciado R$ 14,46/ponto
Projetos Luminotécnicos R$ 39,90/projeto
Ressarcimento dos Estudos* R$ 3.737.728
Ressarcimento B3 R$ 578.798

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

14 valor previsto em Contrato celebrado entre Caixa e Municipio.
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5.2.Investimentos em Infraestrutura

A infraestrutura civil e os mobiliarios envolvem os investimentos necessarios para a area
administrativa/escritorio (areas ndo-operacionais), bem como as areas operacionais (CCO, almoxarifado
para materiais/ferramentas e estacionamento de veiculos).

A tabela a seguir discrimina os valores considerados na estimativa realizada:

Tabela 51 — Infraestrutura Civil/Mobiliario/Tecnologia da Informacdo/Operacional

Valor Investimento % de Periodicidade de
Inicial Reinvestimento | Reinvestimento
Infraestrutura Civil e mobiliario R$ 431.542 10,00% 5 anos
Computadores e periféricos R$ 53.338 50,00% 5 anos
Implantacdo de Sistema de
Gestio de IP R$24.771 - 15anos

Implantacdo de Sistema de

Gestdo de Podas R$ 10.700 - 15 anos

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

5.3.Modernizacéo e Eficientizagcdo

A modernizacgéo e eficientizacdo dos pontos de IP do Municipio foi considerada de forma linear para o
cumprimento de cada Marco da Concessdo. Na estimativa realizada foram considerados os valores
relacionados a:

e Aquisicdo dos ativos de montagem para modernizac¢ao e ampliacdo do parque, incluindo bragos
e outros equipamentos/materiais de suporte;

e Aquisicdo de Luminérias LED;
e Ma3o de obra e instalacdo para modernizagdo dos pontos de IP.

Na tabela a seguir foram discriminados os valores unitarios para cada um dos materiais a serem
substituidos na modernizacao:

Tabela 52 - Valores unitarios médios previstos de investimento para modernizagao

Item Valor Médio por Item
Luminarias LED R$ 326,62
Braco R$ 225,83
PrGHARADE y msirono . T B on Y s Eaaet
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Item Valor Médio por Item
Relé R$ 26,16

% Componentes Acessorios 10%

(fios, abragadeiras etc.)

Custo de modernizagdo/ponto R$ 52,88
Projeto Luminotécnico/via R$ 39,90
Descarte de Residuos (Lampadas) R$1,90

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

Para as Luminarias LED, foram considerados equipamentos com vida Gtil superior a 60.000 horas, de
modo a assegurar a prestacdo dos servi¢os de IP durante todo o prazo da PPP e entrega do parque de IP
ao final da Concessao para o Municipio, com uma vida-Util remanescente minima de 2 anos.

Na tabela a seguir sera apresentada a distribuicdo dos componentes utilizados na modernizacdo para

cada ano da concessao;

Tabela 53 — Quantitativo de substituicio para modernizagdo por ano'®

Ano Luminarias LED Braco Relé
1 18.998 1.986 18.998
2 5.523 1.734 -
3 - - -

4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
o) - - -
10 - - -
11 - - -

5Quantitativos contemplam a modernizagdo do nimero total de pontos de IP, subtraidos os pontos de IP previstos nos
projetos de lluminacdo Especial. Também sdo considerados os pontos de IP para coberta de

modernizacao.
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Ano Luminarias LED Braco Relé

12 . . .
13 . . .

Fonte: Elaborag&o EY.

5.3.1. Custo médio da Luminaria LED

Para a composicao do custo associado a Luminaria LED, foram realizadas cota¢des com fornecedores do
mercado e analisados valores de referéncia de bases de pre¢os nacionais, sempre considerando a
distribuicdo das Luminarias LED entre as poténcias resultantes do estudo de engenharia, conforme
detalhado no item 2.4.3.

Na tabela a seguir sdo apresentados os valores por faixa de poténcia:

Tabela 54 — Custo unitario de substituicdo de luminérias LED

Faixa de Poténcia Valor Unitario
Até 30W R$ 231,92
31Was50W R$ 231,92
51Wa67W R$ 427,97
68 Wao97W R$ 473,74
98Wal37W R$ 571,25
138Wa 180 W R$ 771,74
181Wa240 W R$ 896,43
Acima de 240 W R$ 1.485,07

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

O custo médio por Luminaria LED foi calculado a partir de uma ponderacéo entre os valores da tabela
acima e a distribuicdo dos equipamentos pelas faixas de poténcia do estudo de engenharia, vide item
2.4.3.

Adicionalmente a precificacdo apresentada acima, considerando a evolucao tecnolégica para Luminarias
LED, foi aplicada uma reducéo linear, em termos reais, de 3% ao ano no custo da Luminéria LED, limitado
a uma redug@o maxima de 50% no preco.

5.3.2. Custo médio de mao de obra e instala¢édo
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Os custos associados a médo de obra e a instalagdo foram calculados considerando-se o valor do aluguel
dos veiculos, as despesas com combustivel, os salarios (ja abrangendo encargos, beneficios e todos os
custos indiretos envolvidos, por ter sido considerado o modelo de subcontratacdo), equipamentos e
ferramentais necessarios.

Na tabela a seguir sdo apresentados os custos mensais por tipo de veiculo:

Tabela 55 — Custo mensal com veiculos operacionais — Equipe de Modernizagao

Tipo de veiculo ‘ Custo Mensal (aluguel e combustivel)
Veiculo com Cesto Aéreo R$ 9.507
Caminhdo Munck R$ 17.767

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

Para execucao das atividades sera necessaria a alocacao de equipes para cada veiculo a ser mobilizado
pela Concessionéria. A tabela a seguir apresenta o dimensionamento e custo de profissionais por tipo
veiculo:

Tabela 56 — Custo mensal com Equipes de Modernizacao

Composicdoda  Salario com Encargos Adicional custos

Tipo de Veiculo

Equipe (por pessoa)*® indiretos®’

Xz'r"e‘jj'o comCesto | 5 fincionarios R$ 7.096
25,84% sobre o salario
Caminhdo Munck 3 funcionarios R$ 7.096

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

Calculou-se, por fim, o custo mensal por equipe para a modernizacao, que € o somatério de todos 0s
custos associados, como demostrado na tabela abaixo:

16 Os salarios indicados consideram 76% de encargos trabalhistas e sociais, conforme referéncias de mercado, R$ 808,60 de
beneficios (transporte e alimentacdo, considerando os pregos aplicados no Municipio) e adicional de 30% de periculosidade
para os eletricistas das equipes de modernizagéo.

17 premissa considerada nos calculos pois é considerada como referéncia a subcontratacéo de equipes para modernizagéo do
parque de IP, tendo em vista a utilizagdo temporéaria destas equipes.
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Tabela 57 — Custos Mensais por Equipe para Modernizagao (R$/Més)

. . Custo Mensal Despesgs com Equipamentos = Custo Mensal
Mo el velienlio or Veiculo =aES e Ferramental or Equipe
P (com BDI) por Equiip
Veiculo com Cesto Aéreo R$ 9.507 R$ 14.192 R$ 8.961 R$ 23.875
Caminhao Munck R$ 17.767 R$ 21.289 R$ 17.017 R$ 39.389

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

Para o célculo do custo de modernizacao por ponto de IP foi considerada uma distribuicdo da utilizacéo
dos veiculos e, consequentemente, das equipes de moderniza¢do segundo as caracteristicas do parque
de IP do Municipio. Os veiculos com cesto aéreo sdo utilizados para alturas de até 9 metros, enquanto
os caminhdes Munck para alturas superiores. Considerando os resultados do trabalho de campo foram
aplicadas as seguintes premissas:

Tabela 58 — Premissas de dimensionamento de Equipes para Modernizagao

Parametro Valor

Proporcao de pontos acima de 9m altura 0,96%
Proporcao de pontos abaixo de 9m altura 99,04%
Produtividade Média por Equipe de Modernizagéo 22 pontos por dia
Periodo de Trabalho no més 21 dias Uteis

Fonte: Elaborag&o EY.

A partir de todas as premissas apresentadas nesta secdo, foi obtido o valor médio de R$ 52,88 para
modernizacdo de cada ponto de IP, referente aos custos com méo de obra, veiculos e ferramentas.

5.4.Adequacdo da Rede de IP em areas com Pontos Escuros

Conforme descrito no item 2.4.3, ao longo da fase de modernizacdo, serd necessario a instalacédo de
novos pontos de IP (incluindo poste) em vias cujas configuracdes atuais apresentem inviabilidade para o
atendimento aos parametros de iluminéancia e uniformidade.

A tabela a seguir discrimina os valores considerados na estimativa realizada para instalacdo de cada
ponto de IP adicional:
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Tabela 59 — Valor unitario de investimento para pontos escuros

Tio de Investimento Valor Unitario — Valor Unitario —
P Vias Principais Outras Vias

Componentes de IP

(Luminéria LED, braco, relé/telegestéo R$ 3.923 R$ 3.186

etc.)

Obra-Civil Instalacéo

(Poste, Ligacdo Energia, Obras R$4.074 R$4.074

Implantacao)

Custo Médio por Ponto de IP R$ 7.997 R$ 7.260

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

5.5.Faixas de Pedestres

Conforme detalhado no item 2.5, em conjunto com a Fase de Modernizacdo, serdo instalados novos
pontos de IP paraimplantacdo de lluminagdo Publica especifica para faixas de pedestres. Para estimativa
deste investimento foram considerados alguns cenarios de implantagdo pela Concessionéria, conforme
largura da via, e utilizado o pre¢co médio para precificagéo.

Atabela a seguir discrimina os valores considerados na estimativa realizada, para instalacio de cada faixa
de pedestre adicional:

Tabela 60 — Valor unitario de investimento para Faixa de Pedestres

Tipo de Investimento Valor Unitério

Componentes de IP

(Luminéria LED, braco, relé/telegestéo etc.) R$ 1.640
Obra-Civil Instalacéo

(Poste, Ligacao Energia, Obras Implantag&o) R$ 1.640
Custo Médio por ponto de IP em Faixa de Pedestre R$ 3.280

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

5.6.Ciclovias

Conforme detalhado no item 2.6, em conjunto com a Fase de Modernizacdo, serdo instalados novos
pontos de IP para implantagdo de lluminacdo Publica especifica para ciclovias. Para estimativa deste
investimento foram consideradas as premissas resultantes do estudo de engenharia que indicaram a
instalacdo de um ponto de IP exclusivo, incluindo instalagdo do poste, a cada 20 metros nos trechos das
ciclovias.

ANESC!

PROGRAMA DE MINISTERIO DO THE International "‘(‘a Global RAMIALS.
PARCERIAS DE // DESENVOLVIMENTO CA ,VA @WORLD @ | Finance Corporation ‘ Infrastructure PERIZ, D
INVESTIMENTOS / N BANK IFC MHARORIESSE: Faility EY%, REEENS tetro+

REGIONAL L]



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

93

A tabela a seguir discrimina os valores para instalacdo de cada novo ponto de IP para ciclovias:

Tabela 61 — Valor unitario de investimento para Ciclovias

Tipo de Investimento Valor Unitério

Componentes de IP

(Luminéria LED, braco, relé/telegestéo etc.) R$2.214
Obra-Civil Instalagao

(Poste, Ligacéo Energia, Obras Implantacéo) R$ 3.044
Custo Médio por ponto de IP em Ciclovia R$ 5.258

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

5.7.Implantagéo do Sistema de Telegestao

A implantagdo do sistema de telegestao sera executada ao longo da fase de modernizagéo seguindo as
diretrizes de acordo com os Marcos Contatuais definidos. Para estimar o valor de investimentos
relacionados foram considerados os custos de:

e Implantacédo do Sistema;
e Estrutura de Hardware;
e Rede de Comunicacao de Dados.

Tendo como base a cotacao de precos de implantacao de sistemas de telegestao junto ao mercado, para
cada ponto de IP que contard com telegestéo, foi estimado o investimento de R$ 503,84.

5.8.lluminagao Especial

Os investimentos relacionados a execucao dos projetos de lluminacéo Especial, executados ao longo da
fase de modernizacdo seguindo as diretrizes quanto aos cumprimentos dos Marcos Contratuais
definidos, compreendem:

e Aquisicao de ativos previstos nos projetos, incluindo postes, suportes e equipamentos LED;
e Gastos com equipe, veiculos e ferramentas, para execucao das implantacdes.

Os bens publicos selecionados para os projetos de IE foram detalhados no item 3 deste relatério, e a
tabela a seguir traz o valor de investimento estimado para cada local:
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Tabela 62 — Resumo valores dos investimentos por projeto de lluminacé&o Especial

Local ‘ Valor Investimento?®
Biblioteca Publica R$ 31.511
Caixa D'agua R$9.125
Capela de Santana de Rio Doce R$ 20.239
Monumento das Ruinas do Senado R$ 705
Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro R$ 52.182
Convento de Sao Francisco e Igreja de Nossa Senhora das Neves R$ 36.709
Convento e Igreja do Carmo R$ 78.216
Fortim de S&o Francisco (Fortim do Queijo) R$ 14.993
lgreja da Misericérdia R$ 8.152
Igreja de Nossa Senhora da Graga (Seminario de Olinda) R$ 36.016
Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos R$ 7.983
Igreja de Sao Jodo Batista dos Militares R$ 8.105
Igreja de Sao José dos Pescadores ou Ribamar R$ 2.298
Igreja de Sao Pedro Apdstolo R$ 14.965
Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceicao R$ 21.000
Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte R$ 22.087
Igreja Nossa Senhora da Boa Hora R$ 7.189
Mercado da Ribeira R$ 11.148
Mercado Eufrasio Barbosa R$ 26.331
Mosteiro e Igreja de S&o Bento R$ 12.886
Praca em frente ao Museu de Arte Contemporanea - MAC R$ 4.052
Museu de Arte Sacra de Pernambuco - MASPE R$ 13.073
Palacio dos Governadores R$ 8.273
Praca do Alto da Sé R$57.514
Catedral Metropolitana da Sé R$ 23.310

18 Inclui elaboragdo dos projetos luminotécnicos, obras civis necessarias para a instalacdo de postes e implantacéo do projeto.

PROGRAMA DE MINISTERIO DO THE International o3 Global RANIRES
Y A @
PARCERIAS DE // DESENVOLVIMENTO CA ,AA ‘B’VORLD @ IFC |§m’ﬁk§£5§’°""“°" .af"“’““'“" EY o, tetra+)
ANK acility sumasete  MARGUES

INVESTIMENTOS REGIONAL



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

95

Local ‘ Valor Investimento?®
Cine Olinda R$ 7.680

Cine do Duarte Coelho R$ 21.611
Total R$ 557.352

Fonte: Elaboracé&o EY a partir de valores de mercado.

5.9.Expanséo da Rede de IP

Conforme detalhado no item 4.3.10, para o0s servicos de expansdo da Rede de IP, a Concessionaria sera
responsavel pelo fornecimento de todos os componentes de IP e servicos de médo de obra para
implantacdo dos novos pontos de IP.

Os valores foram estimados de forma unitaria para cada tipo de intervencdo, de acordo com suas
caracteristicas e investimentos necessarios:

Tabela 63 — Valores de investimentos por tipo de expansao®®

Tipo Expansto vestimento
Instalacdo de novos pontos de IP exclusivos em outras vias R$ 7.260
Instalacio de novos pontos de IP exclusivos em vias principais R$ 7.997
Instalacdo de novos pontos de IP ndo exclusivos em outras vias R$ 775
Instalacio de novos pontos de IP ndo exclusivos em vias principais R$ 1.512
Instalacdo de novos pontos de IP em Faixas de Pedestres e Ciclovias R$ 3.280
Realocacao de pontos de IP R$ 5.258

Fonte: Elaboracéo EY a partir de valores de mercado.

Para analise na modelagem econdmico-financeira quanto ao investimento relacionado a expanséo do
parque de IP, foram consideradas as premissas descritas no relatério de Situacdo Técnico-Operacional
referente a expansdo darede de IP e as premissas de distribuicdo dos pontos de IP conforme classificacdo
da via e exclusividade do uso do poste, conforme detalhado na tabela a seguir:

19 Pontos de IP ndo exclusivos contemplam apenas a instalagdo dos componentes de IP (lampada, braco, relé/telegestéo etc.).
Ja os pontos de IP exclusivos, além dos componentes de IP, também consideram a instalagdo do poste (incluindo instalacdo
da rede de energia elétrica como subterrénea) pela Concessionaria.
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Tabela 64 — Estimativa da quantidade de expansao por tipo®

Tipo Expansio Quantidade Anual Quantidadg _
Expanséo Demanda Reprimida

Instalacéo de novos pontos de IP exclusivos em 1 0

outras vias

Instalacéo de novos pontos de IP exclusivos em 0 0

vias principais

Instalacéo de novos pontos de IP ndo exclusivos 35 0

em outras vias

Instalacéo de novos pontos de IP ndo exclusivos 1 0

em vias principais

Fonte: Elaboracéo EY.

5.10.Socioambiental

A Concessionaria terd que implementar os Programas de Gestdo Socioambientais, conforme previsto no
Anexo de Diretrizes Minimas Socioambientais. As tabelas a seguir apresentam a estimativa referencial
da quantidade de profissionais por cargo, considerando para cada atividade prevista.

Durante a Fase 0, foram considerados: (i) Estudo de Impacto de Vizinhanca e Relatorio de Impacto de
Vizinhanga (EIV/RIV); (ii) elaboracdo dos Programas de Gestdo Socioambientais; (iii) Levantamento de
Stakeholders e Plano de Engajamento; (iv) Avaliagdo Preliminar de Areas Contaminadas; e (v) elaboragio
do Sistema de Gestdo Socioambiental (SGSA).

Tabela 65 — Estudo de Impacto de Vizinhanca e Relatdrio de Impacto de Vizinhanga (EIV/RIV)

Custo por
Unidade  Quantidade @ Cargo (com
BDI)
Coordenador Geral horas 300 R$ 126
Coordenador de Geoprocessamento horas 200 R$ 57
Arquedlogo horas 250 R$ 57
Coordenador de Socioeconomia horas 200 R$ 88

20 para expansdo da lluminacdo Plblica de faixas de pedestres e ciclovias, ndo foram identificadas demandas preliminares,
mas serdo previstos como possiveis tipo de expansdo para solicitacdo futura pelo Poder Concedente.
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Custo por
Quantidade = Cargo (com
BDI)
Coordenador de Meio Bidtico horas 250 R$ 107
Coordenador de Meio Fisico horas 250 R$ 88
Logistica de Campo - Alimentacéao (Café/Almocgo/Jantar) kg 21 R$ 80
Logistica de Campo - Hospedagem Single dias 21 R$ 223
Logistica de Campo - Locagdo de Veiculo Simples dias 7 R$ 181
Logistica de Campo - Combustivel Veiculo litros 300 R$ 6
Total R$ 139.007

Fonte: Tetra Mais Consultoria.

Tabela 66 — Programas de Gest&o Socioambientais

Custo por
Unidade  Quantidade | Cargo (com
BDI)

Coordenador Geral horas 160 R$ 126
Coordenador de Geoprocessamento horas 100 R$ 57
Coordenador de Socioeconomia horas 120 R$ 88
Coordenador de Meio Fisico horas 120 R$ 88
Coordenador de Meio Bidtico horas 120 R$ 107
Engenheiro Especialista horas 100 R$ 126
Total R$ 72.358

Fonte: Tetra Mais Consultoria.

Tabela 67 — Laudo de Vegetacao para Autorizagdo de Corte

Custo por
Unidade | Quantidade | Cargo (com
BDI)
Coordenador Geral horas 200 R$ 126
Coordenador de Geoprocessamento horas 120 R$ 57
Bidlogo Especialista horas 350 R$ 57
Logistica de Campo — Alimentacao (Café/Almoco/Jantar) kg 20 R$ 79
Logistica de Campo - Hospedagem Single dias 20 R$ 223
Logistica de Campo - Locacdo de Veiculo Simples dias 11 R$ 181
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Custo por
Unidade | Quantidade | Cargo (com
BDI)
Logistica de Campo - Combustivel Veiculo litros 280 R$ 6
Total R$ 61.579

Fonte: Tetra Mais Consultoria.

Tabela 68 — Levantamento de Stakeholders e Plano de Engajamento

Custo por
Unidade  Quantidade | Cargo (com
BDI)
Coordenador Geral horas 120 R$ 126
Coordenador de Socioeconomia horas 180 R$ 88
Coordenador de Geoprocessamento horas 80 R$ 57
Logistica de Campo - Alimentacao (Café/Almogo/Jantar) Kg R$ 79
Logistica de Campo - Hospedagem Single dias R$ 223
Logistica de Campo - Locacgdo de Veiculo Simples dias 5 R$ 181
Logistica de Campo - Combustivel Veiculo litros 120 R$ 6
Total R$ 38.658

Fonte: Tetra Mais Consultoria.

Tabela 69 — Avaliag&o Preliminar de Areas Contaminadas

Custo por
Unidade  Quantidade | Cargo (com
BDI)
Engenheiro Especialista horas 180 R$ 126
Coordenador de Geoprocessamento horas 80 R$ 57
Logistica de Campo - Alimentacéao (Café/Almocgo/Jantar) kg R$ 79
Logistica de Campo - Hospedagem Single dias 1 R$ 223
Logistica de Campo - Locagdo de Veiculo Simples dias 2 R$ 181
Logistica de Campo - Combustivel Veiculo litros 60 R$ 6
Total R$ 28.303

Fonte: Tetra Mais Consultoria.
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Tabela 70 - Sistema de Gest&@o Socioambiental (SGSA)

Custo por
Unidade  Quantidade | Cargo (com
BDI)
Engenheiro QMST - 5 R$ 24.222
Total R$121.110

Fonte: Tetra Mais Consultoria.

Durante a Fase Il, foi considerada a subcontratacdo de uma equipe de comunicacdo para as atividades
relacionadas a Modernizagdo e Eficientizacdo do parque de IP.

Tabela 71 — Consultoria Especializada em Comunicagao Social

Custo por
Unidade  Quantidade | Cargo (com
BDI)
Coordenador Geral horas 60 R$ 126
Coordenador de Socioeconomia horas 160 R$ 88
Logistica de Campo - Alimentacg&o (Café/Almoco/Jantar) kg 30 R$ 79
Logistica de Campo - Hospedagem Single dias 30 R$ 223
Logistica de Campo - Locagdo de Veiculo Simples dias 30 R$ 181
Logistica de Campo - Combustivel Veiculo litros 250 R$ 6
Total R$ 37.714

Fonte: Tetra Mais Consultoria.
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Nas tabelas a seguir sdo apresentadas visdes resumidas com as principais linhas de CAPEX apresentadas neste relatdrio e seus valores

estimados ao longo do prazo da PPP:

Tabela 72 — Valores de investimentos (CAPEX)

PROGRAMA DE
PARCERIAS DE
INVESTIMENTOS

Linha de Investimento Valor de CAPEX %
Despesas Pré-Operacionais R$ 5.187 mil 16,70%
Socioambiental R$ 823 mil 2,65%
Ion;réar(;sctirour;[:lra Civil, Mobiliario e R$ 793 mil 2.55%
Cobertura de Pontos Escuros R$ 1.310 mil 4,22%
Modernizagéo e Eficientizagao R$ 12.161 mil 39,16%
Implantacao do Sistema de Telegestéo R$ 2.976 mil 9,58%
lluminacéo Especial R$ 1.561 mil 5,03%
Faixa de Pedestres e Ciclovias R$ 5.563 mil 17,91%
Expansao do Parque de IP R$ 682 mil 2,20%
Total R$ 31.056 mil 100,00%

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.
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Tabela 73 — Valores de investimentos (CAPEX) por Ano (em R$ mil)

Despesas Pré-

Operacionais 5.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socioambiental 662 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infraestrutura Civil,

Mobiliario e 649 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0
Operacional

Cobertura de Pontos

ESCUTOS 786 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizagdo e 8419 | 3742 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eficientizacéo

Implantagdodo 0 | 2976 | o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Telegestdo

lluminag&o Especial 520 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0
Faixa de Pedestres e 0 |5563| o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclovias

Szplﬁ,”sao do Parque 51 57 54 53 53 53 52 52 52 52 51 51 51
Total (em R$ mil) 16.273 | 13.620 54 53 53 125 52 52 52 52 123 496 51

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.
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6. Modelo de Custos e Despesas

Nos préximos itens serdo abordados os valores monetarios e as premissas relacionados a operacao e
manutencdo da rede de IP e 0s servigcos associados a PPP sob responsabilidade da Concessionaria.

6.1.Estrutura Operacional

6.1.1.Dimensionamento de Chamados de Manutencgao

O dimensionamento do volume de chamados para manutencdo em campo levou em consideracao as
taxas de falha de cada componente do parque de IP, conforme apresentado na tabela abaixo:

Tabela 74 — Premissas dimensionamento Equipes Operacionais

Componente de IP ‘ Taxa de Falha Mensal
Lampada Convencional?? 2,00%
Reator Convencial® 1,00%
Braco para IP 0,01%
Poste de IP 0,01%
Relé (Pré-Modernizacéao) 2,00%
Relé (Parque Modernizado) 1,00%
Luminaria LED?* 0,03%
Telegestdo?® 0,03%

Fonte: Elaborag&o EY.

O total de chamados de manutencao por més foi calculado considerando-se a quantidade de pontos de
IP multiplicada pelas taxas de falhas estimadas para cada componente. Deve ser destacado que a partir
do inicio da modernizacdo espera-se uma reducdo nas taxas de falhas uma vez que as lampadas
convencionais serdo substituidas por Lumindrias LED, assim como havera a substituicdo de relé por
sistema de telegestao nas vias selecionadas.

21 Convencional = Vapor de Sodio, Vapor Metalico, Vapor de MercUrio etc.

22 percentual informado corresponde a taxa de falha apos a instalagdo. Para Luminarias LED foram previstos incrementos
anuais de 0,10% na taxa de falha, com impacto adicional de 50% ap6s 5 anos de operagéo e 200% ap6s 10 anos de operacao.
2 percentual informado corresponde a taxa de falha apés a instalacéo. Para Telegestdo foi previsto um incremento a partir
do 6° ano de operagdo, chegando a taxa mensal de 0,17%.
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6.1.2.Custo Médio por Chamado de Manutencéao

Nesta se¢do sera apresentada a estimativa de custo por chamado de campo para manutencéo. Os custos
associados a mao de obra e a instalagdo foram calculados considerando-se o valor do aluguel dos
veiculos, as despesas com combustivel, os salarios e encargos (considerando o modelo de
subcontratacdo), equipamentos e ferramentais necessarios.

Na tabela a seguir sdo apresentados 0s custos mensais por tipo de veiculo considerando o valor do
aluguel e do combustivel:

Tabela 75 — Custo mensal com veiculos operacionais — Equipe de Manutencéo

Tipo de veiculo ‘ Custo Mensal
Veiculo com Cesto Aéreo R$ 9.507
Caminh&ao Munck R$ 17.767

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

Para execucao das atividades sera necessaria a alocacao de equipes para cada veiculo a ser mobilizado
pela Concessiondria. A tabela a seguir apresenta o dimensionamento e custo de profissionais por tipo
veiculo:

Tabela 76 — Custo mensal com Equipes de Manutenc¢éo

Composicdoda  Salario com Encargos Adicional custos
Equipe (por pessoa)?* indiretos?>

Tipo de Veiculo

Xg'r‘;jj'o comCesto | 5 fincionarios R$ 7.096
25,84% sobre o salario
Caminhdo Munck 3 funcionarios R$ 7.096

Fonte: Elaboragéo EY a partir de valores de mercado.

Calculou-se, por fim, o custo mensal por equipe para a manutencdo sendo o somatério de todos 0s
custos associados, como demostrado na tabela abaixo:

24 Os salarios indicados consideram 76% de encargos trabalhistas e sociais, conforme referéncias de mercado, R$ 808,60 de
beneficios (transporte e alimentacdo, considerando os pregos aplicados no Municipio) e adicional de 30% de periculosidade
para os eletricistas das equipes de modernizagéo.

% premissa considerada nos calculos pois é considerada como referéncia a subcontratacéo de equipes para modernizagéo do
parque de IP, tendo em vista a utilizagdo temporéaria destas equipes.
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Tabela 77 — Custos Mensais por Equipe para Manutencéo

Custo Mensal | Despesas Equipe | Equipamentos = Custo Mensal

Tipo de veiculo

por Veiculo (com BDI) e Ferramental =~ por Equipe
Veiculo com Cesto Aéreo R$ 9.507 R$ 14.192 R$ 8.961 R$ 23.875
Caminhao Munck R$ 17.767 R$ 21.289 R$ 17.017 R$ 39.389

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

Para o célculo do custo por chamado de manutencao foi considerada uma distribui¢do da utilizacdo dos
veiculos e, consequentemente, das equipes de manutencdo segundo as caracteristicas do parque do
Municipio. Os veiculos com cesto aéreo sdo utilizados para alturas de até 9 metros, enquanto os
caminhdes Munck para alturas superiores. Considerando os resultados do trabalho de vistoria em campo
no parque de IP do Municipio, foram aplicadas as seguintes premissas:

Tabela 78 — Premissas dimensionamento Equipes para Manutencéo

Pardmetro ‘ Valor
Proporcao de pontos de IP acima de 9 m de altura 0,96%
Proporcao de pontos de IP abaixo de 9 m de altura 99,04%
Produtividade Média por Equipe Manutencdo 15 pontos por dia
Periodo de Trabalho no més 21 dias Uteis

Fonte: Elaborag&o EY.

A partir de todas as premissas apresentadas nesta sec¢do, foi obtido o valor médio de R$ 76,23 para
atendimento de cada chamado de manutencéo, referente aos custos com mao de obra, veiculos e
ferramentas.

Para aplicacdo na modelagem econdmico-financeira do projeto, o valor médio unitario por chamado foi
projetado conforme metodologia apresentada no item 6.1.1.

6.1.3.Equipe de Verificagdo Ativa (rondas)

Os servigos de verificagdo ativa, por sua vez, tiveram seu efetivo determinado visando a identificagdo de
defeitos e falhas nos pontos de IP para acionamento das equipes de manutencdo. Nesta se¢do sera
apresentada uma estimativa de custos de verificacdo ativa (ronda) por ponto de IP.

Os custos associados a mao de obra e veiculos foram calculados considerando-se o valor do aluguel das
motocicletas, as despesas com combustivel, os salarios (ja abrangendo encargos, beneficios e todos os
custos indiretos envolvidos, por ter sido considerado o modelo de subcontratacdo), equipamentos e
ferramentais necessarios.
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Na tabela a seguir sdo apresentados 0s custos mensais de um “rondeiro”:

Tabela 79 — Custos Mensais por Equipe de Ronda

Custo Mensal | Despesas Equipe | Equipamentos = Custo Mensal

por Veiculo (com BDI) e Ferramental  por Equipe
1 Rondeiro/Motocicleta R$ 1.263 R$ 5.639 R$ 16 R$ 6.902

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

Conforme premissas detalhadas a seguir, foi considerado que todos os pontos de IP serdo visitados
periodicamente, com exce¢do dos pontos com instalagdo do sistema de telegestdo, que serédo
monitorados de forma remota:

Tabela 80 — Premissas célculo produtividade Equipe de Ronda

Premissa Pardmetro ‘
Velocidade 20 km/h
Horas diarias em campo?® 8 horas
Periodo de Trabalho no més 21 dias Uteis
Distancia Média entre postes (m) 28,10 m
Numero de Visitas por Ponto de IP por Més 2
Produtividade Pontos IP/Més?’ 119.573

Fonte: Elaborag&o EY.

Para o calculo do custo de ronda por ponto de IP foram utilizados os valores previamente detalhados,
sobre o custo mensal da equipe e a produtividade de cada equipe:

Tabela 81 — Custo Unitario (ponto IP) da Equipe de Ronda

Pardmetro ‘ Valor
Custo Mensal Equipe de Ronda R$ 5.639
Produtividade Pontos IP/Més 119.573
Custo Mensal por Ponto IP R$ 0,0472

Fonte: Elaboragéo EY a partir de valores de mercado.

% As horas (2h) restantes no dia para completar as 8 horas Gteis consideram improdutividade da equipe e repasse das
informacdes coletadas em campo para o sistema de gestdo da Concessionaria.

27 produtividade = [Velocidade * Horas Didrias * Periodo de Trabalho no Més] / [Distancia Média Postes * Nimero de Visitas
por Més]
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Para aplicacdo na modelagem econdmico-financeira do projeto, o valor médio unitario de ronda por
ponto de IP considerou a projecao do quantitativo de pontos de IP durante o prazo da PPP.

6.2.Materiais de Manutencgao

Para as atividades de manutencdo, a Concessionaria devera disponibilizar todos os componentes de IP
necessarios para substituicdo na rede de IP. Na tabela a seguir sdo apresentadas as taxas de falhas e o0s
custos associados a cada tipo de material para a manutencao:

Tabela 82 — Taxa de Falha e Custo de Aquisicdo dos Componentes de IP

Pardmetro Taxa de Falha Mensal | Custo Médio Unitério
Lampada Convencional?®® 2,00% R$ 59
Reator Convencional?® 1,00% R$ 113
Brago para IP 0,01% R$ 226
Poste de IP 0,01% R$ 2.365
Relé (Pré-modernizagao) 2,00% R$ 26
Relé (Parque Modernizado) 1,00% R$ 26
Luminéria LED?® 0,03% R$ 327
Telegestdo®° 0,03% R$ 470
Taxa de Vandalismo®! 0,04% -

i Componentes hessGios™ | .53

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

28 Convencional = Vapor de Sodio, Vapor Metalico, Vapor de MercUrio etc.

2 percentual informado corresponde a taxa de falha apos a instalagdo. Para Luminarias LED foram previstos incrementos
anuais de 0,10% na taxa de falha, com impacto adicional de 50% ap6s 5 anos de operagéo e 200% ap6s 10 anos de operacao.
% percentual informado corresponde a taxa de falha apds a instalagdo. Para Telegestéo foi previsto um incremento a partir
do 6° ano de operacdo, chegando a taxa mensal de 0,17%.

31 A taxa de vandalismo estimada é de 0,20% ao ano para cada componente de IP. Para os equipamentos utilizados na
lluminacg&o Especial é considerada uma intensidade de 5 vezes na ocorréncia de vandalismo destes componentes, tendo em
vista sua maior exposi¢do aos atos. O percentual estimado para vandalismo seré aplicado sobre a estimativa do valor mensal
com componentes de IP para 0s servi¢os de manutencéo.

32 0 percentual estimado para componentes acessorios sera aplicado sobre a estimativa do valor mensal com componentes
de IP para os servicos de manutencéo.
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Para aplicagdo na modelagem econémico-financeira do projeto, a taxa de falha apresentada acima foi
multiplicada pelo total de cada componente presente na rede de IP durante cada periodo da PPP para
estimar a quantidade de componentes substituidos por més. Por fim, este dimensionamento foi
combinado com o custo médio unitario para mensuracao do custo total com componentes de IP para
manutencao.

Conforme informacdes repassadas pelos fornecedores de LED e Telegestdo, foi considerado na
modelagem o periodo de garantia de 5 anos para as Luminarias LED e 10 anos para componentes de
telegestdo, o correspondente a cobertura de 40% das falhas.

6.3.Poda de Arvore

Em relagdo a execugdo de poda de arvores, sera previsto como escopo da Concessionaria a realizagdo
da poda em todos os individuos arbdreos que esteja apresentando interferéncia no fluxo luminoso do
ponto de lluminagéo Publica. Complementarmente, a Concessionaria também sera responsavel pelo
descarte adequado dos residuos provenientes das atividades de poda realizadas.

Através dos dados do trabalho de campo, foi possivel identificar o nivel de interferéncia da arborizacéo
na rede de IP do Municipio. Foi dimensionada uma demanda anual de 949 servicos de poda de arvores.

Para realizacdo destes, sera prevista a subcontratacdo de uma equipe, considerando o custo de
realizacdo do servico e o descarte dos residuos provenientes deste, conforme tabela abaixo:

Tabela 83 — Custos com servigos de Poda de Arvores e coleta dos residuos

Pardmetro Custo Unitério
Custo por servico de poda R$ 109
Custo por coleta de residuos de poda R$ 38
Total por servigo R$ 147

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.
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6.4.Sistema de Telegestao

Para o sistema de telegestdo, foram consideradas as despesas mensais relacionadas a manutencao do
software e seu suporte operacional, bem como a rede de dados para os concentradores instalados no
parque. Este formato de precificacdo para telegestdo é uma pratica de mercado das empresas, em que
0 custo mensal é calculado para cada ponto de IP com sistema de telegestéo instalado, e ndo de forma
segregada entre concentradores, controladores e sistemas.

Para cada ponto de IP contemplado pelo sistema de telegestéo, foi considerado o custo mensal de R$
1,41 com base em referéncias de mercado de custos de manutencao do software e suporte operacional.

6.5.Estrutura Administrativa

Os custos de operacdo da Sede considerados como Despesas da Concessionaria sdo 0s custos relativos
a salarios da Equipe Administrativa (Ndo Operacional) e Despesas Gerais e Administrativas.

6.5.1.Equipe Administrativa

De forma complementar & equipe operacional previamente apresentada neste relatorio, a
Concessionaria devera dispor de uma equipe administrativa para gestdo dos servigos, supervisao das
equipes de campo e realizacdo de outras atividades relacionadas a gestao da PPP.

A tabela a seguir apresenta a estimativa referencial da quantidade de profissionais por cargo,
considerando os periodos de pré-modernizacdo (até o encerramento da Fase de Modernizacgdo) e de
pos-modernizacdo (ap0s o encerramento da Fase de Modernizagdo) além dos respectivos custos
mensais para cada cargo:

Tabela 84 — Despesa Mensal com Salario da Equipe N&o-Operacional

Cargo Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase3 | custopor
Cargo

Gestor_de Contratos/Diretor 1 1 1 1 RS 27.151
Executivo

Gerente de Operacao 0 1 1 0 R$ 12.599
Supervisor de Modernizagdo 0 0 0 0 R$ 8.220
SuperwsorNde Operagao e 1 1 1 1 RS 8.220
Manutencao

Aucxiliar de Operacao 1 2 2 1 R$ 3.003
Assistente Financeiro/RH 1 2 2 1 R$ 4.303
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Cargo Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase3 | custopor
Cargo

Almoxarife 0 1 1 1 R$ 4.741

Auxiliar Almoxarife 0 1 1 0 R$ 3.236

Fonte: Elaboragéo EY a partir de valores de mercado.

6.5.2. Instala¢des e Utilidades

Para o funcionamento da estrutura organizacional da Concessiondria sao estimados custos associados a

unidade operacional, como aluguel e despesas gerais e administrativas.

Nesta secdo também sdo indicados custos voltados a tecnologia da informacdo para manutencdo e
licengas dos softwares utilizados pela Concessionaria. Para a Central de Atendimento (Call Center) foi
considerada como premissa na modelagem a subcontratacdo deste servico pela Concessionaria junto a

empresa especializada.

Na tabela a seguir séo apresentados 0s custos mensais e unitarios para estes itens:

Item

Despesas Administrativas
(Energia, Agua/Esgoto, Telefonia, Copias, Internet,

Tabela 85 — Despesas Gerais e Administrativas (R$)

Valor Mensal

Pré-Modernizagéo

Valor Mensal
P6s-Modernizagéo

Servigos Bancarios, Limpeza, Honorarios advocaticios, R$ 3.240 R$ 2.100
servicos contabeis, Comunicacdo, Medicina do

Trabalho)

Despesas com Aluguel R$ 7.810 R$ 4.060
Central de Atendimento (Call Center) R$ 0,44/pontode IP | R$ 0,44/ponto de IP

de Gestao de IP

Licenca e Manutencao do Sistema Central

R$ 0,42/ponto de IP

R$ 0,42/ponto de IP

Licenca e Manutencdo do Sistema de Gestéo

R$ 3.600 R$ 3.600
de Podas
Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.
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6.6.Seguros e Garantias

A contratacdo de seguros e garantias devera ser executada pela Concessionaria como forma de garantir
a plena operacdo e responsabilidades do contrato. Sendo assim, cabera a Concessionaria contratar
minimamente:

Tabela 86 — Lista de Seguros e Garantias

Seguro/Garantia Objetivo

Assegurar o desenvolvimento do projeto dentro do escopo,
prazo e qualidade, previstos no Contrato

Reembolsar as indenizac¢des decorrentes de danos materiais e
corporais, causados a terceiros durante a execugédo dos
servicos até o fim da Fase de Modernizagdo

Reembolsar as indenizag¢des decorrentes de danos materiais e
corporais, causados a terceiros durante a execugédo dos

Garantia de Execucdo do Contrato

Seguro Responsabilidade Civil —
Modernizagdo

Seguro Responsabilidade Civil —

Operacgao . ) .
perag servigos apos a Fase de Modernizagao
Amparar 0s prejuizos por danos materiais causados ao parque
Riscos Operacionais de lluminacdo Publica, decorrentes de acidentes subitos e

imprevistos

Indenizar os prejuizos decorrentes de danos ao parque de
lluminacao Publica, ocasionados por acidentes subitos e
Riscos de Engenharia imprevistos, durante o periodo de modernizacéo,
considerando os servicos de instalagdo, montagem e testes,

exceto o funcionamento operacional
Fonte: Elaborag&o EY.

Para a modelagem econdmico-financeira, foram consideradas as seguintes premissas referenciais para
estimativa dos custos relacionados aos seguros e garantias:

Tabela 87 — Premissas de Custos dos Seguros e Garantias®

Seguro/Garantia Base de calculo Taxa
Garantia de Execuao do 5% do Valor do contrato 0,60% a.a.
Contrato
Seguro Responsabilidade Valor do Contrato para o

S N . o 0,75% a.a.
Civil - Modernizacao periodo de modernizacao

3 As taxas apresentadas acrescenta-se |OF de 7,38%.
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Seguro/Garantia Base de calculo Taxa
. Valor do Contrato para o
Seguro Responsabilidade periodo de operacao pos- 0,75% a.a.

Civil - Operagao modernizacio

Riscos Operacionais valor de_ Contrato 0,50% a.a.
proporcional a 1 ano.
CAPEX do periodo de
modernizagdo
Fonte: Elaborag&o EY.

Riscos de Engenharia 0,20% a.a.

6.7.Socioambiental

A Concessionaria tera que gerir os Programas de Gestdo Socioambientais, conforme previsto no Anexo
de Diretrizes Minimas Socioambientais.

A tabela a seguir apresenta a estimativa referencial da quantidade de profissionais por cargo,
considerando as diferentes fases da PPP, e respectivas necessidades de equipes para cumprimento das
obrigacdes pela Concessiondria, além dos respectivos custos mensais para cada cargo:

Tabela 88 — Despesa Mensal com Salério da Equipe Socioambiental

Cargo Fase0 @ Fasel @ Fasell | Faselll Custo por Cargo
Coordenador de QMSS 1 1 1 0 R$ 8.293
Analista Ambiental 1 1 1 1 R$ 3.138
Técnico de Seguranca no Trabalho 0 1 1 1 R$ 2.290

Fonte: Tetra Mais Consultoria.

6.8.Verificador Independente

Para apoiar o Poder Concedente na fiscalizacdo do Contrato da PPP, esta prevista a contratacdo pela
Concessionaria de uma empresa especializada (Verificador Independente — VI) conforme critérios de
selecdo e regulamentacgéo descrita no anexo do Contrato de Concesséo.

Entre as principais atribui¢des do VI, pode ser citado:

e Elaborar o relatério de desempenho (incluindo afericdo em campo dos indicadores), conforme o
Sistema de Mensuracéo de Desempenho descrito no anexo do Contrato;

e Calcular os pagamentos relacionados a Concessédo, incluindo contraprestacdo mensal, indice de
reajuste anual, bdnus sobre a conta de energia, compartilhamento de receitas acessorias;
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e Acompanhar e emitir Termos de Aceite quanto aos principais marcos da Concesséo, incluindo
Planos, implantagdo do CCO, Cadastro de IP, Marcos de Modernizagéo, entre outros;

e Suportar o Poder Concedente em eventuais pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro;

e Capacitacao do Poder Concedente com base em conteudos programaticos relacionados ao tema
de PPP/Concessdes e o setor de lluminacao Publica;

e Atestar periodicamente o cumprimento pela Concessionaria dos requisitos socioambientais da
International Finance Corporation - IFC, especificamente as provisbes dos Padrbes de
Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental;

e Avaliar os Programas de Gestdo Socioambiental implementados pela Concessionaria;
e Entre outras atribuicdes previstas no Contrato de Concesséo.

Considerando as premissas descritas acima para o escopo de atuacdo do Verificador Independente,
foram estimados valores mensais para remuneracéo do VI para cada Fase da PPP:

Tabela 89 — Despesa Mensal com Verificador Independente

Fase ‘ Valor Mensal
Setup* R$ 112.500
Modernizacéo®® R$ 93.750
Operacao®® R$ 75.000
Capacitacdo®’ R$ 6.667

Fonte: Elaborag&o EY a partir de valores de mercado.

3 Na Fase de Setup ndo ocorre a medicdo conforme Sistema de Mensuracdo de Desempenho, mas o VI detalha os
procedimentos e formas de medi¢ao a serem executados e realiza o alinhamento deste processo junto ao Poder Concedente
e Concessionaria.

3% Na Fase de Modernizagéo é iniciado o processo de medicdo de desempenho, e adicionalmente também sdo emitidos alguns
Termos de Aceite, como referente aos marcos da modernizagao.

3% A Fase de Operagdo estara mais focada no acompanhamento do desempenho da Concessionaria, mas também incluindo
termos de aceite quanto as atividades de expanséo e apoio em pleitos de reequilibrio econémico-financeiro.

37 Carga horaria de 40 horas a cada 12 meses, com o primeiro treinamento sendo realizado ainda na fase de setup.
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6.9.Resumo OPEX

Na imagem a seguir € apresentada uma visdo resumida com as principais linhas de OPEX apresentadas neste relatério, e seus valores
estimados ao longo do prazo da PPP:

Tabela 90 — Valores de custos e despesas (OPEX)

Linha de Custos e Despesas Valor de OPEX %
Estrutura Operacional R$ 5.017 mil 11,94%
Materiais de Manutencao R$ 286 mil 0,68%
Sistema de Telegestao R$ 1.336 mil 3,18%
Estrutura Administrativa R$ 14.565 mil 34,66%
Socioambiental R$ 2.108 mil 5,02%
Poda de Arvores R$ 2.121 mil 5,05%
Seguros e Garantias R$ 2.507 mil 5,97%
Verificador Independente R$ 14.087 mil 33,52%
Total R$ 42.027 mil 100,00%
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Tabela 91 - Valores de custos e despesas OPEX (em R$ mil)
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Estrutura Operacional | 727 | 336 336 | 338 | 341 | 349 | 356 | 360 | 364 | 368 | 373 | 380 | 388
Materiais de 0 21 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Manutencao
Sistema de Telegestio | 1 106 111 | 111 | 121 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113
Estrutura

itura 1.336 | 1.210 1.090 | 1.091 | 1.091 | 1.092 | 1.092 | 1.093 | 1.093 | 1.094 | 1.094 | 1.095 | 1.095
Administrativa
Socioambiental 325 | 209 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
Poda de Arvore 111 163 167 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169
Seguros e Garantias 162 269 237 228 218 209 199 189 179 169 159 150 139
Verificador 1.429 | 1.128 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048
Independente
Total (em R$ mil) 4091 3441 3155  3.150 3.144 | 3143 | 3.142 | 3.137  3.132  3.127 | 3123 | 3.122  3.120
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7. Custos e Despesas do Poder Concedente

Para a modelagem econdmico-financeira foram avaliados e considerados os custos sob responsabilidade
da Prefeitura (Poder Concedente) durante o prazo da PPP, incluindo, além dos pagamentos previstos a
Concessionaria (Contraprestacdo Mensal e Aporte Publico):

e Custo com Energia Elétrica para IP;
e Taxa paga a Distribuidora de Energia pelo servi¢o de arrecadagéo da CIP;
e Remuneracdo da Instituicdo Financeira Depositéria.

Nos topicos a seguir sdo descritas as premissas consideradas para cada um dos itens citados acima.

7.1.Custos com Energia Elétrica
Para o célculo dos custos com energia elétrica aplicou-se a seguinte formula:
Custogr = [ Carga_IP X Horas X Dias | X Tarifa
Em que:
Custogg (R$) = Custo mensal da Prefeitura com conta de energia elétrica para IP;

Carga,;p (kW) = Somatorio da carga (poténcia), em kilowatts (kW), de todos os componentes da
rede de IP, incluindo lampadas e perdas de equipamentos auxiliares, como reator e relé;

Horas (h) = Horas de funcionamento diario do ponto de IP para fins de apuracdo do consumo de
energia;

Dias = Dias de funcionamento no més, equivalente a quantidade de dias no més;

Tarifa (R$ / kWh) = Tarifa de energia elétrica utilizada pela Distribuidora de Energia para fins de
apuracdo da fatura de energia, incluindo impostos e bandeiras tarifarias.

Para o parametro da Carga de lluminagdo Publica, utiliza-se como base o cadastro de IP inicial do
Municipio, o qual contempla o quantitativo de pontos de IP e respectivas poténcias; e equipamentos
auxiliares. Sobre este cadastro de IP aplica-se a meta de eficientizagdo, conforme item 2.4.3, de forma
progressiva de acordo com a evolucéo da Fase de Modernizacao.

Para o consumo de energia, multiplica-se a Carga pelo tempo de funcionamento da rede de IP em cada
periodo, através dos dias do respectivo més e as horas diarias de funcionamento conforme as diretrizes
apresentadas na resolucdo 2590/2019 da ANEEL, em que o tempo tedrico € de 11 horas e 29 minutos,
equivalente a 11,48 horas.

Em relagdo ao pardmetro da tarifa de energia, conforme detalhado no relatério de Situagdo Técnico-
Operacional, os custos relacionados sdo calculados a partir de tarifa de energia especifica para a classe
de consumidor — lluminacdo Publica:
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e Tarifa b4a: R$ 0,405/kWh (Sem impostos)3®
e Impostos®:

o0 ICMS-25%

0 PIS e COFINS: 2,95%

Adicionalmente a tarifa branca de energia elétrica (b4a) citada acima, o valor pago esta sujeito a
incidéncia de bandeiras tarifarias conforme regramentos definidos pela ANEEL. A bandeira tarifaria pode
ter alteracdo mensal, sendo os respectivos valores apresentados a seguir:

Tabela 92 — Adicional Bandeira Tarifaria (sem impostos)

Bandeira Tariféria Adicional (R$/kWh)
Verde 0
Amarela 0,01874
Vermelha P1 0,03971
0,09492
Escassez Hidrica 0,14200

Fonte: ANEEL.

Para fins de projecdo na modelagem econdmico-financeira, do efeito das bandeiras tarifarias no custo
de energia, foi mapeado o histérico de incidéncia de bandeiras entre 2019 e 2021:

Tabela 93 — Historico Bandeira Tarifaria

Mas | 2019 2020 2021
Janeiro Verde Amarela Amarela
Fevereiro Verde Verde Amarela
Marco Verde Verde Amarela
Abril Verde Verde Amarela
Maio Amarela Verde Vermelha P1
Junho Verde Verde Vermelha P2
Julho Amarela Verde Vermelha P2

3 Fonte: Site da Neoenergia Pernambuco, consultado em abril/2022.
% Fonte: Site da Neoenergia Pernambuco, consultado em abril/2022.
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Més | 2019 2020 2021
Agosto Vermelha P1 Verde Vermelha P2
Setembro Vermelha P1 Verde Escassez Hidrica
Outubro Amarela Verde Escassez Hidrica
Novembro Vermelha P1 Verde Escassez Hidrica
Dezembro Amarela Vermelha P2 Escassez Hidrica

Fonte: ANEEL.
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A partir de todas as premissas previamente detalhadas nesta secdo, € possivel estimar o custo da conta

de energia elétrica para IP, a ser paga pela Prefeitura durante o prazo da PPP. A tabela abaixo

apresenta a projecdo do consumo de energia elétrica (kWh) e os respectivos valores financeiros a

serem pagos:

Tabela 94 - Custo Anual de Energia Elétrica com IP

Consumo de Energia

Ano Elétrica Custo Anual
1 15.101 MWh R$ 9.231 mil
2 7.025 MWh R$ 4.294 mil
3 6.543 MWh R$ 4.000 mil
4 6.553 MWh R$ 4.006 mil
5 6.581 MWh R$ 4.023 mil
6 6.572 MWh R$ 4.018 mil
7 6.582 MWh R$ 4.024 mil
8 6.592 MWh R$ 4.029 mil
9 6.620 MWh R$ 4.046 mil
10 6.611 MWh R$ 4.041 mil

11 6.621 MWh R$ 4.047 mil
12 6.631 MWh R$ 4.053 mil
13 6.659 MWh R$ 4.070 mil
Fonte: Elaborag&o EY.
sesewomero (€A [XA © Wm0 @IFC iz PRt

PROGRAMA DE
PARCERIAS DE ///

INVESTIMENTOS

REGIONAL

nnnnnnn



OLINDA

MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

118

7.2.Taxa de servico arrecadacao da CIP

Conforme apresentado no relatério de Situacdo Técnico-Operacional, a distribuidora ainda cobra um
valor referente aos servicos de arrecadacao da CIP. Este valor foi tratado na Resolu¢do 1.000 da ANEEL,
mas tendo em vista a possibilidade de eventuais questionamentos judiciais, preferiu-se manter a
premissa da cobranca por parte das Distribuidoras. Para o Municipio o valor atual pago a Distribuidora
de Energia corresponde a 5% do montante de CIP arrecadado.

7.3.Instituicdo Financeira Depositaria

Para gestdo das contas financeiras (Conta Vinculada, Conta Reserva e outras relacionadas a PPP), é
necessario a contratacdo uma instituicdo financeira independente. O custo deste servico sera de
responsabilidade da Prefeitura, e considerando projetos similares, foi estimado o custo mensal de R$
10.000.
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Anexo | — Informacgdes do Trabalho de Campo

A seguir, € apresentado o detalhamento das informacdes coletadas no trabalho de campo no Municipio, as quais foram utilizadas como
parametros para os estudos de engenharia.

Tabela 95 - Informac®es do trabalho de campo

< © (=} E % g < = =

89 I % |eg 5 |F. £ |:E zE

- sg 3T g 5 RE|SE SE| 28 ©8

s 83 5 S E 2 |g § |35 388

= (&) o =] ) g (&) o
— o oc

1 Rua de S&o Francisco, SN Vapor Metélico 430 Unilateral 6,05 1,68 0,43 5 1,85 23,44
2 Rua Sem Nome, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,37 1,66 - 2,92 - 24,1
3 Rua Ema, 8 Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,13 15 0,1 59 1,405 35,9
4 Avenida Pan Nordestina, SN Vapor de Sédio 280 Unilateral 7,64 2,15 4,48 6 9,2 46,7
5 Rua Santa Teresinha, 99 Vapor de Sédio 162 Bilateral Alternada 6,92 1,6 1,21 10,49 1,785 34,83
6 Avenida Luis Correia de Brito, 742 Vapor de Sédio 274 Unilateral 747 2,1 0,33 9,93 1,62 34,61
7 Rua da Educacéo, 40 Vapor de Sédio 85 Unilateral 6,19 0,81 - 78 - 27
8 Rua do Sol, SN Vapor de Sédio 150 Unilateral 4,22 1,65 - 8,29 1,88 16,46
9 Rua Itabuna, 176 Vapor de Sédio 168 Unilateral 6,23 2,1 0,48 8,18 1,54 31,2
10 Rua Conselheiro Rosa e Silva, SN Vapor de Sédio 280 Unilateral 5,64 2,28 2,28 9,2 5,275 37,36
11 Rua Primeiro de Janeiro, 461 Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,33 1,39 1,12 4,33 1,87 27,73
12 Rua Valentino Rafael, 184 Vapor Metélico 168 Unilateral 8,19 1,4 0,79 9 1,535 42,1
13 22 Travessa Djalma Dutra, 90 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,12 1,44 - 6,77 1,195 29,97
14 Avenida Carlos de Lima Cavalcante, 915 Vapor Metélico 280 Unilateral 6,83 2,1 0,37 12,9 2,68 28,17
15 Rua do Amanhecer, SN Vapor Metélico 85 Unilateral 6,78 1,47 1,88 55 2,9 63,01
16 Rua José J. da Silva, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,97 1,43 - 3,6 - 22,1
17 Rua Cordeiro, SN Vapor de Sédio 180 Unilateral 7,05 1,44 - 6,23 - 21,44
18 Rua Sem Nome (Jardim Brasil II), SN Vapor de Sédio 85 Unilateral 5,83 1,65 1,3 4,98 1,3 21,37
19 Rua Caja, 28 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,15 1,44 - 53 1,55 22,1
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20 Rua da Boa Hora, 78 Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,6 1,22 2,59 5,73 1,27 29,08
21 Rua Paraiba, 205 Vapor Metélico 173 Unilateral 6,85 1,35 0,77 5,83 1,35 39,44
22 Rua Salmao, SN Vapor de Sédio 164 Unilateral 5,42 1,39 0,44 7,59 1,31 21,01
23 Travessa Sarapido, 328 Vapor Metélico 82 Unilateral 4,63 0,7 - 3,29 - 22,1
24 Avenida Brasil, 28 Vapor Metélico 280 Unilateral 7,84 1,88 0,12 12,6 2,205 47,8
25 Rua Sem Nome, SN Vapor de Sédio 172 Unilateral 5,76 1,63 - 4,02 - 28,9
26 Rua Rui Barbosa, 360 Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,22 1,73 3,3 5,53 2,985 30,3
27 Rua Leopoldino Canudo de Melo, 1019 Vapor de Sédio 262 Unilateral 7,1 1,8 0,21 5,77 0,73 37,5
28 Rua Edmar Moury Fernandes, SN Vapor de Sédio 85 Unilateral 7,46 1,34 2,67 6,13 411 37,9
29 Avenida Brasil, SN Vapor de Sédio 290 Bilateral Alternada 6,68 2,78 0,61 12 1,405 27,3
30 Rua S&o Lourenco, 8 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,95 1,23 0,28 8,56 1,33 33,22
31 Rua Estreita do Rosario, 23 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,03 1,33 - 3,19 - 26,33
32 Avenida Flores do Campo, 20 Vapor de Sédio 162 Unilateral 6,34 1,44 0,25 4,34 1,88 27,8
33 Rua Sidney, SN Vapor de Sédio 92 Unilateral 7,8 1,59 - 4,48 - 23,04
34 Rua Jodo Resendo, 445 Vapor de Sédio 85 Unilateral 8,04 1,48 1,9 5,33 1,58 23

35 Rua Algodoeiro, 24A Vapor de Sédio 100 Unilateral 7,74 1,58 0,41 5,88 2,015 25,38
36 Rua Maria Adalgisa Ferreira Castro, 119 Vapor de Sédio 190 Unilateral 5,4 1,08 0,25 6,9 1,09 9,22
37 Rua Santana, 555 Vapor de Sédio 84 Unilateral 75 1,53 1,63 5,33 5,185 21

38 Rua do Golfinho, SN Vapor Metélico 262 Unilateral 541 1,21 0,44 7,69 1,18 23,11
39 Rua José Batista da Costa Azevedo, 140 Vapor Metélico 82 Unilateral 6,44 1,57 0,82 6,02 1,34 37,02
40 Rua Caicara, SN Vapor de Sédio 98 Unilateral 5,8 1,37 - 4,59 - 37,44
41 Rua Maria da Conceicéo Tavares, 3 Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,99 1,49 0,12 3,83 1,135 23,7
42 Rua Manoel Clementino Marques, SN Vapor de Sédio 173 Unilateral 514 1,28 0,35 5,77 1,66 33,24
43 Rua Ceara, SN Vapor Metélico 173 Unilateral 5,02 1,77 0,18 8,05 1,59 22,3
44 Rua Sebastido Ribeiro da Silva, 51 Vapor de Sédio 162 Unilateral 8,08 1,69 - 4,19 - 33,69
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45 Rua Vereador Artur Lima, 144 Vapor de Sédio 168 Unilateral 59 1,65 0,59 8,13 1,85 27,08
46 Rua B Quatro, 9 Vapor de Sédio 82 Unilateral 4,84 1,12 - 53 - 37,8
47 Rua Professor Diégenes Fernandes Tavora, 90 Vapor Metélico 165 Bilateral Alternada 6,54 1,97 0,33 10,23 151 39,12
48 Rua Vinculo, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,22 1,63 - 4,26 - 24,1
49 Rua Bruxelas, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,03 1,58 0,69 4,82 - 21,3
50 Rua Olavo Bilac, SN Vapor Metélico 82 Unilateral 4,68 1,22 4,98 4 5,27 22,61
51 Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, SN Vapor Metélico 440 Bilateral Alternada 6,44 2,15 0,77 15,3 2,53 48,2
52 Rua Buenos Aires, 36 Vapor Metélico 82 Unilateral 6,87 1,77 0,55 6,8 1,97 43,01
53 Rua Catulo da Paixdo Cearense, 125 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,36 1,53 47 6,16 6,015 20
54 Vila Um, 245 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,51 1,55 1,71 52 - 34,8
55 Rua Granito, 243 Vapor Metalico 84 Unilateral 5,53 1,54 0,22 5,8 2,05 35,2
56 Rua Ouro Verde, 8 Vapor de Sédio 70 Unilateral 6,53 1,17 - 6,15 - 33,2
57 ﬁ\/l\/aer?ri]c:]z;?cl)i;('je;'\?om Hélder Camara (dentro da Escola de Aprendizes LED 200 Unilateral 406 ) 18 5.73 273 3301
58 Rua Trinta e Sete, SN Vapor de Sédio 268 Unilateral 6,23 1,81 0,86 53 2,885 18,7
59 Rua Compositor Ataulfo Alves, 27 Vapor de Sédio 82 Unilateral 791 1,11 - 7,44 0,605 37,38
60 Rua Timbauba, 22 Vapor Metalico 84 Unilateral 6,38 1,63 0,8 3,88 1,565 17,02
61 Praca Doze de Margo, SN Vapor de Sédio 110 Unilateral 3,97 0,45 3,08 2,9 - 13,97
62 Rua Fortaleza, 209A Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,23 1,62 0,81 55 1,11 30,88
63 Rua Sem Nome, SN Vapor de Sédio 168 Unilateral 6,19 1,48 - 10,1 - 22,7
64 Rua Maria da Conceicéo Viana, 187 Vapor de Mercurio 268 Unilateral 7,63 1,72 3,26 59 3,055 6,45
65 Rua Jaqueira, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,42 1,95 0,7 3,75 1,72 30,2
66 Travessa Castro Alves, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,83 1,65 - 3,8 - 22,1
67 Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, 3395 Vapor Metélico 274 Bilateral Alternada 7,34 1,72 4,66 7,19 4,195 36,36
68 Rua das Flores, 107 Vapor Metélico 84 Unilateral 5,87 1,33 0,19 4,01 1,07 38,5
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69 Rua Tainha, 400 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,53 1,15 0,73 5,8 15 40,01
70 Rua Quarenta e Um, 175 Vapor de Sédio 274 Unilateral 7,21 1,68 0,9 5,6 1,86 31,9
71 Rua da Mangueira, 273 Vapor de Sédio 168 Unilateral 7,11 1,43 0,25 2,95 0,6 36,5
72 Rua Friburgo, 150 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,75 1,58 2,55 5,01 2,12 18,2
73 Travessa de Sdo Francisco, 76 Vapor de Sédio 168 Unilateral 6,19 2,41 1,27 5,43 1,415 42
74 Rua Alto Nova Olinda, SN Vapor Metélico 180 Unilateral 7,2 1,87 0,1 7,21 1,33 18,2
75 Rua Cortés, 80 Vapor de Sédio 82 Unilateral 79 11 0,52 6,34 2,5 40,01
76 Rua Ana Lucia B Brainer, 52 Vapor de Sédio 85 Unilateral 6,02 1,33 0,15 3,78 1 35,8
77 Rua Armindo Cardoso Moura, SN Vapor de Sédio 162 Bilateral Alternada 5,08 2,12 1,3 8,77 2,14 24,77
78 Rua Rosa Silvestre, 25A Vapor de Sédio 172 Unilateral 6,07 1,65 0,43 8,66 1,455 31,66
79 Rua Quatro, 340 Vapor de Sédio 180 Unilateral 7,2 1,562 0,54 5,8 1,815 38,5
80 Avenida Potiguar, SN Vapor de Sédio 168 Bilateral Alternada 7,36 1,95 1,95 6,74 2,635 25,01
81 Rua Cinquenta e Dois, 245 Vapor de Sédio 168 Unilateral 47 1,92 0,69 4,6 1,785 38,9
82 Rua Nelson Melo Paes Barreto, 254 Vapor Metélico 168 Unilateral 7,67 2,4 0,99 48 1,3 33,02
83 Rua Dois de Fevereiro, 139 Vapor Metalico 82 Unilateral 6,7 1,73 0,9 5,88 1,97 47,5
84 Avenida Capitdo Luis Reis, SN Vapor Metélico 168 Unilateral 6,5 2,15 0,77 6,62 14 37,2
85 Travessa do Cajueiro, 70 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,28 1,3 - 5,15 - 35,08
86 Rua Petrolina, 29 Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,7 1,71 0,99 5,77 1,265 29
87 Avenida Doutor José Augusto Moreira, SN Vapor de Sédio 432 Bilateral Alternada 8,36 3,24 0,51 12,39 1,825 37,08
88 Avenida Pau-Brasil, SN Vapor de Sédio 102 Unilateral 6,92 0,66 0,29 7,55 2,01 15,84
89 Rua Sao Jodo, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,2 1,4 - 5,13 - 27,1
90 Rua do Sol, SN Vapor Metélico 430 Bilateral Alternada 7,11 1,99 0,59 11,48 2,33 39,88
91 Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, 345 Vapor de Sédio 272 Unilateral 7,15 2,12 - 9,33 - 11,28
92 Travessa do Bambu, SN Vapor Metélico 172 Unilateral 6,05 1,62 0,1 4,88 15 37,01
93 Rua Dela Rosa, 10 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,62 1,58 0,63 4,93 1,345 26,4
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94 Rua Frei Afonso Maria, 289 Vapor Metalico 412 Unilateral 6,46 2,08 - 6,97 0,42 20,47
95 Rua Beira Rio, 630 Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,93 15 1,1 43 0,99 26,01
96 Avenida Ministro Marcos Freire, 1641 Vapor Metélico 430 Bilateral Alternada 8,45 3,56 0,23 12,12 2,22 37,89
97 Rua Princesa Isabel, 20 Vapor de Sédio 70 Unilateral 7,35 15 - 9,99 - 20,72
98 Rua Professor Jodo Batista Souza, 149 Vapor Metélico 272 Unilateral 6,33 0,77 0,39 7,21 1,94 33,7
99 Avenida Brasil, SN Vapor Metélico 430 Bilateral Alternada 6,46 2,22 0,58 10,9 2,375 74,02
100 | RuaTrintae Um, 75 Vapor Metélico 274 Unilateral 7,65 1,33 0,88 5,7 2,045 29,9
101 | Rua Dezenove de Novembro, 481 Vapor de Sédio 274 Unilateral - - - 15,02 - 6,14
102 | Beco Gaia, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,55 1,49 - 2,15 - 23,58
103 | Rua Carandai, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,25 1,43 - 57 0,365 35,08
104 | Rua Ocidente, 578 Vapor de Sédio 162 Unilateral 7,12 1,67 - 4,83 3,4 25,58
105 | Avenida Saudade, 1944 Vapor de Sédio 162 Unilateral 6,4 1,9 0,33 5,67 1,77 34,23
106 | Rua Maria Assuncéo Goncalves das Neves, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 47 1,58 1,87 8,5 2,6 33,68
107 | Rua Verbena Coutinho Sales, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,19 1,47 - 5,55 - 35,37
108 | Estrada Lygia Gomes da Silva, SN Vapor de Sédio 164 Unilateral 6,84 1,59 - 6,22 - 33,4
109 | Rualsrael Vieira Ferreira, 178 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,33 1,49 0,6 5,28 1,085 30
110 | Estrada de Aguas Compridas, SN Vapor de Sédio 172 Unilateral 7,22 1,77 - 7,76 1,88 251
111 | RuaAlto Nova Olinda, 811 Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,18 1,47 - 3,88 - 41,2
112 | Rua Dodecateon, 81 Vapor de Sédio 280 Unilateral 6,08 1,48 0,31 6,15 1,17 34,11
113 | Rua Camilo Ant6nio de Franca, 1 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,39 15 - 3,43 - 251
114 | Avenida Presidente Kennedy, 457 Vapor Metélico 280 Unilateral 7,86 1,68 1,68 59 5,67 39,3
115 | Rua Pedro Barros Pimentel, 273 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,73 1,88 - 7,98 - 44
116 | Rua Chacaras, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,85 1,49 - 5,02 - 36,01
117 | Avenida Carlos de Lima Cavalcante, 3105 Vapor de Sédio 290 Unilateral 7,16 2,34 0,4 9,01 1,785 30
118 | Rua Maria Ramos, 191 Vapor Metélico 173 Unilateral 79 1,68 0,29 8,83 2,24 35,67
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119 | RuaFlora D'Assuncéo Gongalves, 120 Vapor Metalico 172 Unilateral 7,34 15 0,2 5,99 2,02 35,02
120 | Ruadas Camélias, 67 Vapor de Sédio 162 Unilateral 6,29 1,53 0,19 53 0,97 37,5
121 | RuaBernardo Guimaraes, 26 Vapor Metélico 93 Unilateral 6,12 1,63 - 5,12 - 27,6
122 | Rua Marechal Floriano Peixoto, 783B Vapor Metélico 100 Unilateral 7,57 1,55 0,24 3,72 0,88 19,08
123 | Ruada Caixa d'Agua, 9 Vapor de Sédio 82 Unilateral - - - 4,55 0,86 16,96
124 | Avenida Saudade, 565 Vapor Metélico 262 Unilateral 5,55 1,18 0,55 5,83 0,95 47,81
125 | Travessa Pte. Anita Primeira, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,83 1,47 - 35 - 17,88
126 | Travessa Tijuca, SN Vapor de Sédio 110 Unilateral 6,22 1,48 - 4,3 - 36,7
127 | Rua Cardeal, 29 Vapor Metélico 85 Unilateral 6,33 1,562 0,35 48 1,42 37,78
128 | Rua Maria Tereza, SN Vapor Metélico 82 Unilateral 6,02 1,22 0,9 441 1,63 23,8
129 | Rua Cinquenta e Quatro (dentro do condominio), SN Vapor de Mercurio 125 Unilateral 7,83 16 - 6 - 13

130 | Rua Armindo Cardoso Moura, 625 Vapor Metalico 164 Bilateral Alternada 6,24 1,97 1,33 9,1 1,78 42,1
131 | Rua Fritelaria, 96 Vapor Metélico 274 Unilateral 5,96 1,67 0,28 6,6 1,54 27,5
132 | Ruados Pescadores, SN Vapor Metélico 82 Unilateral 6,96 1,4 0,99 51 1,8 26,1
133 | Ruado Fruta-Pao, 45 Vapor Metalico 85 Unilateral 6,04 1,53 1,24 48 2,51 32,5
134 | Rua Delmiro Monteiro da Purificacdo, 244 Vapor Metélico 430 Unilateral 6,12 1,54 1,77 6,4 3,7 33,5
135 | RuaAcapurana, SN Vapor de Sédio 340 Praca 5,25 - 1,82 6 - 10

136 | Rua Doroteia, SN Vapor de Sédio 85 Unilateral 6,07 1,65 - 3,4 1,1 36,1
137 | Rua Albert Sabim Vila Manchete, 430 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,08 1,13 - 43 - 23,2
138 | RuaTijuca, 1469 Vapor Metélico 262 Unilateral 5,76 1,65 1,65 6,1 2,3 36,5
139 | RualJodo Martiniano da Silva, 325 Vapor Metélico 180 Unilateral 7,03 1,55 0,3 5,8 1,15 25,3
140 | Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, SN Vapor Metélico 174 Unilateral 6,58 1,9 0,73 11,2 1,8 33,2
141 | Ruado Bonfim, SN Vapor Metélico 274 Unilateral 7,01 1,82 0,25 7,1 1,32 25,3
142 | Rua Doutor Justino Gongalves (Praga da Aboli¢ao), SN Vapor de Sédio 432 Praca 6,84 19 0,28 512 1,905 36,7
143 | Avenida Castro Alves, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,32 1,57 - 2,2 - 12,1
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144 | Rua Claudio Nigro, 280 Vapor de Sédio 93 Unilateral 7,28 1,47 2,88 59 48 39,3
145 | Rua Doutor Luis Gongalves, 118 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,12 1,75 - 4,1 0,89 22,3
146 | Rua Sao Paulo, SN Vapor de Sédio 80,9 Unilateral 7,52 1,38 - 1,95 - 23,02
147 | RuaAntoénio Dias Barbosa, 237 Vapor Metélico 180 Unilateral 7,28 1,66 - 6,8 0,84 36,4
148 | Rua Humberto de Lima Mendes, SN Vapor Metélico 84 Unilateral 7,58 1,48 2,95 6,1 3,455 30,9
149 | RuaBermuda, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 74 1,55 3,19 4,1 - 28,1
150 | Rua lgarassu, 209 Vapor de Sédio 84 Unilateral 7.2 1,65 1,15 51 18 27,3
151 | Rua Sem Nome (Jardim Brasil), SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,83 15 - 1,59 - 11,7
152 | RuaFragoso, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,16 1,32 - 2,77 - 20,1
153 | Rua Gentil Ferreira Gusméo, 25 Vapor Metélico 162 Unilateral 6,11 1,78 0,44 9,2 1,22 39,8
154 | Estrada Lygia Gomes da Silva, 28 Vapor de Sédio 82 Unilateral 53 1,29 0,27 5,8 122 32,4
155 | Avenida Presidente Kennedy, 2825 LED 230 Canteiro Central 10,93 - - 78 2,7 22,1
156 | Rua Manoel Graciliano de Souza, 373 Vapor de Sédio 168 Unilateral 6,35 1,96 2,16 6,7 3,735 12,5
157 | Rua Carmem Leal Schmalz, SN Vapor Metélico 150 Unilateral 7,73 1,54 - 8,15 - 27,1
158 | Ruadas Gragas, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,39 1,53 - 18 - 34,1
159 | Rua Coronel Alberto Lundgren, 710 Vapor Metélico 274 Unilateral 7,6 2,07 0,44 8,2 2,585 26,2
160 | Avenida Beira Rio, 15 Vapor Metalico 273 Unilateral 7,23 2,02 2,8 6,7 - 22,3
161 | RuaTeotdnio Vilela, SN Vapor de Sédio 94 Unilateral 6,18 1,9 - 3,6 - 32,1
162 | Avenida Castro Alves, 153 Vapor Metélico 84 Unilateral 7,05 1,73 0,47 8,9 0,9 23,8
163 | Rua Matias de Albuquerque, 149 Vapor Metélico 85 Unilateral 7,01 1,44 0,38 9,1 2,19 8,2
164 | Rua Maria do Carmo Nascimento Arruda, 3 Vapor Metélico 85 Unilateral 7,01 1,44 0,28 3,8 1,02 36,4
165 | Rua S&o Miguel, 25 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,06 1,38 - 3,2 0,9 151
166 | Rua Setenta e Um (dentro do condominio), SN Vapor Metélico 93 Unilateral 7,08 1,23 - 4,33 - 17,1
167 | RuaBeiraRio, 6 Vapor Metélico 84 Unilateral 7,32 1,54 - 3 - 41,37
168 | Rua Delmiro Monteiro da Purificacdo, SN Vapor Metélico 162 Unilateral 57 1,48 2,33 6,7 3,935 33,8
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169 | Rua Bauxita, 60 Vapor de Sédio 198 Unilateral 7,89 1,48 - 6,01 - 38,01
170 | RuaCarmela Dutra, SN Vapor Metélico 182 Bilateral Alternada 573 1,76 2,25 6,02 3,66 9,01
171 | RuaBogota, 130 Vapor Metélico 272 Unilateral 5,38 18 0,33 5,2 1,25 241
172 | RuaBacharel Severino T. Galindo do Nascimento, SN LED 137 Unilateral 8,2 1,88 0,75 4,3 - 12,6
173 | Avenida Toméas Comber, SN Vapor de Sédio 268 Unilateral 6,98 1 0,71 54 1,55 8,2
174 | Rua Sem Nome, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,06 1,7 0,2 5,02 2,38 27,8
175 | 22Travessa Bugau, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,37 0,99 - 25 - 20,1
176 | Rua Mirueira, 316 Vapor Metélico 280 Bilateral Alternada 7,87 1,1 1,67 7,1 2,22 31,7
177 | Ruadalinha, 782 Vapor de Mercurio 140 Bilateral Alternada 7,06 1 1,16 6,1 1,56 10,1
178 | RuaPedro Marqués de Almeida, 271 Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,38 1,58 0,7 6,4 2,38 36,1
179 | Rua Caetano Ribeiro, 553 Vapor Metalico 280 Unilateral 7,01 1,43 1,8 8,1 412 27,7
180 | Travessa Napoles, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,19 1,53 - 2,18 - 16,4
181 | RuaJosé Ferreira daSilva, 148 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,92 1,67 - 55 - 16,3
182 | RuaPernambuco, 363 Vapor Metélico 296 Bilateral Alternada 7,15 1,77 2,15 49 1,9 -
183 | Rua Santana, 310 Vapor Metalico 84 Unilateral 6,42 1,69 1,26 3,4 1,53 29,8
184 | Avenida Ministro Marcos Freire, 2505 Vapor Metélico 274 Bilateral Alternada 74 1,97 1,39 74 2,37 40,9
185 | RuaCipreste, SN Vapor de Sédio 250 Unilateral 6,64 1,88 - 4,1 - 43,2
186 | Avenida Antonio da Costa Azevedo (dentro do condominio), SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 9,85 0,9 0 3,3 131 16,4
187 | RuaPedro de Souza Lopes, 179 Vapor de Sédio 84 Bilateral Alternada 7,22 1,83 1,35 45 6,35 28,4
188 | Avenida Antonio da Costa Azevedo (dentro do condominio), SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 8,33 1,22 - 4,2 1,25 8,5
189 | Estrada de Aguas Compridas, 425 Vapor Metélico 264 Bilateral Alternada 6,41 1,57 - 7,7 0,68 19,2
190 | RuaCoronel Jodo Joaquim Antunes, 265 Vapor Metélico 164 Unilateral 6,24 1,66 1,18 6,8 2,935 25,6
191 | Rua Asteca, 536 Vapor de Sédio 94 Unilateral 6,08 1,44 0,7 59 2,3 15,2
192 | Travessa Tijuca, 410 Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,45 15 - 5,69 - 22,8
193 | Rua Cacapava, 2272 Vapor de Sédio 98 Unilateral 6,12 1,65 0,62 5,2 2,3 16,1
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194 | Rualrma Gertrudes de Alencar, SN Vapor Metalico 173 Unilateral 6,78 1,4 5,7 3,48 49,1
195 | Rua José Batista da Costa Azevedo, 44 Vapor Metélico 84 Unilateral 7,16 151 2,1 0,88 13,7
196 | RuaBerlim, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,95 1,38 2,66 - 32,7
197 | Ruada Nacéo, 90 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,3 1,55 3,9 - 29,3
198 | Rua Hexagono, 135 Vapor Metélico 280 Unilateral 73 1,88 4,1 112 37,2
199 | RualJules Rimet, 2 Vapor Metélico 173 Unilateral 6,47 1,57 12,7 1,59 29,5
200 | RuaDom Helder Camara, SN Vapor Metélico 85 Unilateral 531 1,7 2,99 - 27,6
201 | Travessa 22 Golfinho, 35 Vapor de Sédio 148 Unilateral 6,93 15 3,8 - 27,9
202 | Ruados Coqueiros, SN Vapor de Sédio 264 Unilateral 5,83 1,63 7,1 2,05 36,7
203 | Rua Coénego Jonas Taurino, 780 Vapor Metélico 186 Unilateral 6,74 13 4,83 - 25,2
204 | Rua Aluisio de Azevedo, 459 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,68 1,92 6,7 4,135 16,8
205 | Travessa Tupanatinga, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,77 0,76 3,8 - 26,5
206 | Rua Larga, 50 Vapor Metélico 85 Unilateral 58 1,55 3,5 - 38,07
207 | RuaPernambuco, 195 Vapor Metélico 162 Unilateral 5,02 1,44 52 1,355 24,5
208 | Travessa Tupanatinga, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,22 11 5,3 - 22,3
209 | RuaAna Carolina, SN Vapor de Sédio 172 Unilateral 7,22 1,66 6,02 - 473
210 | RuaVinte e Cinco, 46 Vapor de Sédio 82 Unilateral 7,63 2,08 5,7 2 22,3
211 | RuaPedro Marqués de Almeida, SN Vapor de Sédio 85 Unilateral 5,32 1,73 6,3 2,1 32,1
212 | Avenida Presidente Kennedy, SN Vapor de Sédio 172 Unilateral 5,33 1,35 2,5 - 43,7
213 | Avenida Professor Andrade Bezerra, 400 Vapor Metélico 85 Unilateral 6,75 1,61 47 1,74 14,3
214 | Rua Doutor Milton Pina, 148 Vapor Metélico 173 Unilateral 6,35 1,69 49 2,3 25,3
215 | Rua Nossa Senhora Fatima, 210 Vapor Metélico 164 Unilateral 7,83 1,23 51 2,77 28,5
216 | Rua Sem Nome (Cidade Tabajara), SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,87 11 4,5 - 22,7
217 | Avenida Carlos de Lima Cavalcante, 2460 Vapor Metélico 280 Bilateral Alternada 7,62 2,27 13,4 2,97 41,3
218 | Rua Concentracéo, 104 Vapor de Sédio 85,4 Unilateral 6,76 1,48 4,2 2,5 23,1
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219 | Rualurupari, 192 Vapor Metalico 82 Unilateral 7,18 1,53 0,26 4,2 15 31,8
220 | Rua Parque Bancrédito, SN Vapor Metélico 280 Unilateral 6,52 11 - 5,14 - 36,17
221 | Praca Jodo Pessoa, SN Vapor Metélico 100 Praca 411 - - 5,81 - 13,04
222 | Rua Manoel dos Santos Moreira, 577 Vapor de Sédio 88 Unilateral 75 1,18 1,562 54 3,05 21,2
223 | Rua Pitiguari, 175 Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,27 1,57 0,32 6,9 1,3 17,4
224 | Rualules Rimet (dentro do condominio), 76 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,03 1,63 - 9,08 - 29,86
225 | Rua Neusa Pierre, 233 Vapor Metélico 280 Unilateral 6,39 2,27 2,8 5,7 48 37,8
226 | Rua S&o Jodo, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,23 1,68 0,61 4 1,3 43,2
227 | RuaBenjamin Constant, 519 Vapor Metélico 168 Unilateral 6,03 15 0,71 6,2 1,85 15,7
228 | Rua Piqui, 4 Vapor Metalico 164 Unilateral 6,74 1,48 - 52 12 28,5
229 | Avenida Carlos de Lima Cavalcante, 4040 Vapor de Sédio 430 Bilateral Alternada 6,6 1 1,35 13,3 3,11 32,43
230 | Rua Severino Pereira, 241 Vapor de Sédio 288 Unilateral 5,8 1,73 0,7 9,8 3,4 35,2
231 | RuaCinquenta e Sete, SN Vapor Metélico 82 Unilateral 6,31 1,98 0,85 7,2 - 30,2
232 | Avenida Ministro Marcos Freire, 2855 Vapor de Sédio 280 Unilateral 7,66 2,8 15 10,75 3,58 19,3
233 | Rua Naipu, 31 Vapor Metalico 274 Unilateral 6,18 1,9 0,28 6,8 1,56 32,3
234 | RuaBeloJardim, SN Vapor Metélico 84 Bilateral Alternada 5,16 1,16 0,88 48 1,8 25,4
235 | Rua Sem Nome, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,94 1,7 - 1,8 - 15,2
236 | Rua Arabia Saudita, 52 Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,36 1,6 - 6,18 - 23,8
237 | Rua S&o Sebastido, 850 Vapor Metélico 168 Unilateral 5,23 2,07 0,8 6,2 2,13 351
238 | Avenida Professor Andrade Bezerra, 651 Vapor Metélico 274 Unilateral 6,44 1,87 1,42 6,3 1,6 27,5
239 | RuacCanela, 18 Vapor de Sédio 100 Unilateral 5,88 1,77 - 4,1 1,375 32,15
240 | Rualornalista Edson Régis, 79 Vapor Metélico 164 Unilateral 5,78 19 4,15 5,3 5,08 22,8
241 | Rua Maria Ramos, 974 Vapor de Sédio 173 Unilateral 7,06 1,44 2,15 6,2 43 31,52
242 | Rua Emboabas, 258 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,8 1,67 - 52 - 23,2
243 | RuaBelém, 145 Vapor Metélico 173 Unilateral 5,76 1,95 0,23 55 1,95 29,1
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244 | Rua Onze de Agosto, 129 Vapor de Sédio 162 Unilateral 6,4 1,54 0,53 51 1,9 25,7
245 | Ladeira da Sé, SN Vapor Metélico 290 Unilateral 7,15 1,91 0,62 4,92 1,84 23,2
246 | Rua A Dezessete, 324 Vapor Metélico 173 Unilateral 8,16 15 0,21 3,8 0,99 36,7
247 | Avenida Luis Correia de Brito, SN Vapor Metélico 280 Unilateral 5,37 2,24 0,33 8,8 1,99 28,7
248 | Travessa Segunda da Sucupira, 56 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,67 1,67 0,3 51 0,85 38,2
249 | Rua Professor Enio Carlos de Albuguergue, SN Vapor Metélico 93 Unilateral 8,39 1,64 0,49 6,8 1,68 26,5
250 | Rua Golfinho, 13 Vapor Metélico 82 Unilateral 7,56 1,78 0,47 6,3 1,46 27,8
251 | Rua Deise, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 7 1,48 - 2,98 - 12,6
252 | Rua Delmira Maria da Conceigédo, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,12 1,52 - 3,88 - 26,9
253 | Rua Vasco Rodrigues, 241 Vapor Metélico 274 Unilateral 5,72 1,88 0,38 5,8 2,08 39,6
254 | RuaDoutora Karina Ligia da Cruz, 25 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,82 1,52 0,36 6,7 157 42,8
255 | RuaJodo Clementino Montarroios, SN Vapor de Sédio 85 Unilateral 8,22 1,9 0,22 53 2,4 29,8
256 | Rua Treze de Junho, 115 Vapor Metélico 82 Unilateral 8,49 1,38 0,28 52 1,49 36,4
257 | Rua Vereador Osvaldo Xavier, 258 Vapor Metélico 82 Unilateral 7,8 1,59 0,71 6,1 1,38 33,4
258 | Avenida Regina Lacerda, 1400A Vapor Metalico 82 Unilateral 6,28 14 2,3 54 2,93 37,8
259 | RuadaAmora, SN Vapor Metélico 168 Unilateral 4,83 2,44 0,27 6,8 5 27,3
260 | Rua Petropolis, 968 Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,94 1,18 - 4,8 - 254
261 | Rua Caracas, 36 Vapor Metélico 165 Unilateral 6,6 1,49 0,75 53 1,8 32,1
262 | 42Travessa da Tijuca, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,37 1,64 - 4,23 - 33,1
263 | Avenida Doutor Joaquim Nabuco, 2673A Vapor de Sédio 280 Unilateral 6,38 1,77 0,64 7,2 4,55 38,9
264 | Rua Doutor Epitacio Rodrigues da Silva, SN Vapor Metélico 84 Unilateral 7,87 1,47 - 51 2,8 34,2
265 | Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, 266 Vapor Metélico 274 Unilateral 5,78 2,4 2,4 7,1 2,97 27,3
266 | RuaAcai, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 5,83 1,65 0,3 8,9 14 257
267 | Rua Professor José Candido Pessoa, 1001 Vapor Metélico 168 Unilateral 6,66 1,59 0,28 75 2,5 21,4
268 | Avenida Carlos de Lima Cavalcante, 1981 Vapor Metélico 423 Bilateral Alternada 5,7 2,4 0,15 13,8 1,57 41,3
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269 | Travessa do Pisa, SN Vapor de Sédio 168 Unilateral 7,68 0,98 0,38 12,2 3,19 25,2
270 | Vila Manoel Lisboa de Moura, SN Vapor Metélico 84 Unilateral 7,1 1,55 1,82 4,1 2,55 27,3
271 | Avenida Carlos de Lima Cavalcante, 4895 Vapor de Sédio 274 Unilateral 6,62 2,11 0,38 9,4 1,43 25,8
272 | Travessa Pau Brasil, 35 Vapor de Sédio 82 Unilateral 53 1,42 - 43 - 27,8
273 | RuaVinte e Trés de Novembro, 154 Vapor Metélico 84 Unilateral 7,38 1,72 0,79 52 2,66 37,1
274 | Avenida Napoles, 1040 Vapor de Sédio 94 Unilateral 3,9 2,16 0,6 11,8 2,01 30,4
275 | Rua Safira, 74 Vapor Metélico 88 Unilateral 7,23 1,61 0,49 53 2,43 25,3
276 | RuaClaudio Nigro, 354 Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,61 2,19 1,07 5,2 2,07 17,1
277 | Rua Ourico do Mar, 18 Vapor Metélico 180 Unilateral 4,6 0,66 0,38 6,1 0,99 35,2
278 | RuaDoze A, 10 Vapor Metélico 173 Unilateral 5,88 1,77 0,24 5,7 1,47 19,8
279 | Avenida Ministro Marcos Freire, 2301 Vapor Metalico 274 Unilateral 7,37 1,65 0,57 6,9 2,53 13,8
280 | Avenida Ubirajara, SN Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,46 1,58 - 4,8 - 353
281 | Rua Curupira, 48 Vapor Metélico 165 Unilateral 73 1,43 0,77 5,7 2,45 145
282 | Rua Cinematografia, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,87 15 - 3,66 - 36,7
283 | Rua Macaiba, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,48 0,98 1,64 43 2,1 25,4
284 | Avenida Transamazonica, 182 Vapor Metélico 273 Unilateral 7,57 2,12 2,51 79 3,66 11,58
285 | Avenida Carlos de Lima Cavalcante, 4391 Vapor de Sédio 274 Unilateral 7,44 1,64 0,25 9,85 3,325 32,3
286 | Rua Prefeito Assis Rocha, 315 Vapor Metélico 162 Unilateral 4,75 1,36 1,3 6,1 1,91 31,2
287 | Rua Doutor Joaquim de Oliveira Valenca, 220 Vapor Metélico 172 Unilateral 5,42 1,68 3,22 7,9 4,8 23,3
288 | RuaRuiBarbosa, 517 Vapor Metélico 84 Unilateral 5,85 1,87 2,16 5,8 45 36,2
289 | Rua Nestor Barbosa Lima, 650 Vapor de Sédio 82 Unilateral 6,4 1,49 - 48 - 23,6
290 | Avenida Toméas Comber, 300 Vapor Metélico 82 Unilateral 8,1 1,18 0,29 4,2 0,89 17,1
291 | RuaAlice, 98 Vapor Metélico 164 Unilateral 5,22 1,53 0,68 4,9 132 38,4
292 | Rua S&o Luis, SN Vapor Metélico 162 Unilateral 54 1,53 - 4,8 - 13,1
293 | RuaNove, 40 Vapor de Sédio 164 Unilateral 6,39 1,55 0,47 6,7 18 17,5
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294 | RuaBogari, 7 Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,98 17 0,87 2,9 13 18,2
295 | RuaLuis de Carvalho, 860 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,64 1,65 1,15 5,8 2,49 29,5
296 | Rua Quixabeira, 7 Vapor Metélico 173 Unilateral 5,54 1,3 - 43 - 29,3
297 | 32Travessa Professor Andrade Bezerra, SN Vapor de Sédio 162 Unilateral 8,02 1,48 - 1,73 - 19,3
298 | RuaTrinta e Nove, 11 Vapor Metélico 180 Unilateral 7,28 15 0,72 59 - 31,2
299 | RuadaPaz, SN Vapor Metélico 280 Unilateral 5,7 1,55 - - - 16,3
300 | Avenida Presidente Kennedy, 43A Vapor Metélico 280 Unilateral 5,74 0,98 0,12 7,8 - 32,4
301 | RuaTurquesa, 286 Vapor de Mercurio | 1404 Unilateral 5,43 1,49 - 4,8 - 30,1
302 | Rualornalista Edson Régis, 785 Vapor de Sédio 85 Unilateral 7,47 1,15 2,15 58 - 32,3
303 | Rua Napoledo Gregdrio Lobo, 180 Vapor Metélico 84 Unilateral 7,45 1,58 0,9 59 - 16,9
304 | Avenida das Gracas, 180 Vapor Metalico 280 Bilateral Alternada 7,07 1,19 1,95 8,7 3,175 27,8
305 | Avenida da Integracédo, SN Vapor Metalico 84 Unilateral 7,09 1,95 0,34 54 - -
306 | TravessaJosé Soriano, SN Vapor Metélico 290 Unilateral 6,8 2,27 0,52 6,6 - 25,1
307 | RuaCairo, 197 Vapor de Sédio 84 Unilateral 6,13 1,58 - 5,15 - 21,9
308 | Avenida Professor Andrade Bezerra, SN Vapor Metalico 273 Bilateral Alternada 7,08 2,2 0,3 11,9 - 21
309 | Avenida da Integracéo, 20 Vapor Metélico 82 Bilateral Alternada 513 1,61 2 5,8 2,395 29,7
310 | RuaOrobd, 51 Vapor Metalico 196 Unilateral 78 1,27 0,38 538 - 11,9
311 | Rua Coérrego dos Carneiros, 590 Vapor de Sédio 274 Unilateral 6,38 2,35 0,15 51 - 36,7
312 | Travessa Honorato do Espirito Santo, 63 Vapor de Sédio 84 Unilateral 7,14 1,34 - 2,15 - 31,2
313 | Estrada do Bonsucesso, SN Vapor Metélico 274 Unilateral 7,22 2,07 0,12 6,2 - 19,3
314 | Avenida Doutor Joaquim Nabuco, SN Vapor Metélico 520 Unilateral 12,2 - 0,23 8,9 - 36,7
315 | Rua Filadélfia, SN Vapor de Sédio 82 Unilateral 5,98 1,04 - 1,9 - 23,2

Fonte: Elaborag&o EY.
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