ANEXO 4
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
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1. INTRODUCAO

1.1 Este ANEXO detalha objetivamente as responsabilidades da CONCESSIONARIA,
especificando demandas de atuagéo, escopo de atividades, requisitos minimos, prazos associados,
entre outros elementos para a execucdo dos SERVICOS ao longo de todo o PRAZO DA
CONCESSAO.

2. LISTA DE ENCARGOS

2.1. O escopo considerado para a presente CONCESSAO abrange os SERVICOS listados

abaixo, que serdo detalhados nos subitens que seguem.
i. Elaboracdo do CADASTRO BASE e atualizagdo permanente do CADASTRO;

ii. Elaboragcdo do PLANO DE OPERA(;AO E MANUTENQAO (POM), do PLANO DE
MODERNIZAQAO (PM) e do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL
(PDO);

iii. MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA;
iv. Implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO:;

v. Implantagdo e manutencéo de ILUMINACAO ESPECIAL;

vi. Implantagdo e Operacionalizagdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO);

vii. Execucdo de servicos de manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA,;

viii.Implantacdo e Operacao da Estrutura Operacional e Organizacional;
ix. Execugdo de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,;

x. Divulgagéo das principais informacdes e documentos relacionados 8 CONCESSAO.

3. CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

3.1. Este capitulo tem por finalidade apresentar as diretrizes que devem ser seguidas pela
CONCESSIONARIA para elaboracio e atualizacio do CADASTRO ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO. O CADASTRO devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA mediante
realizagdo de inventario fisico na AREA DA CONCESSAO e com base nas diretrizes e no prazo

indicados no presente ANEXO.
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3.2. O CADASTRO aprovado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme
diretrizes do topico 16.2 deste ANEXO, serd parte integrante do CONTRATO.

3.3. A CONCESSIONARIA assumira a responsabilidade integral pela elaboragéo,
conservagio e atualizagio do CADASTRO durante 0 PRAZO DA CONCESSAO, devendo
realizar a sua integracdo com os demais sistemas operacionais que integrardo o CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL (CCO). A CONCESSIONARIA devera disponibilizar acesso, em
tempo real e integral, a0 CADASTRO para 0 PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE. Mediante solicitagdo, a CONCESSIONARIA devera apresentar o
CADASTRO a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

3.4. A gestdo do CADASTRO devera disponibilizar um amplo conjunto de op¢des de
consultas e relatdrios, incluindo a emissdo de mapas em diversas escalas, garantindo o total
monitoramento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. Também devera ser
permitida a exportacdo direta das informacdes contidas no CADASTRO para aplicativos
comerciais de CAD, GIS, bancos de dados e para a producdo de documentos em formato MS-
Office e CSV.

3.5. Os SERVICOS relativos ao CADASTRO compreendem a coleta, registro, manutencéo,
correcdo e atualizacdo dos dados referentes a identificacdo, caracteristicas, quantificacdo e
posicionamento geogréfico individualizado de todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, quadro de comandos, transformadores e demais componentes que compdem a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, com as respectivas localizacdes e caracteristicas

fisicas, técnicas e de operacéo.

3.6. A CONCESSIONARIA devera inserir no CADASTRO e manter atualizado, no
minimo, os seguintes dados para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA:

i. Caracterizacdo da localizacéo:

a. Endereco do logradouro do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo que para
ponto com logradouro sem identificagdo, devera ser registrado o enderego mais proximo

ao ponto;
b. Bairro;
c. Macrorregido do Municipio (zona urbana ou rural);
d. Namero do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;
e. Posicdo georreferenciada (latitude, longitude);

f. Registro fotografico do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;
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g. Definicdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA (Convencional, PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA TERMINAL, PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
ISOLADO), conforme termos definidos no CONTRATO;

h. Cddigo do transformador, mesmo no caso de ser um ativo da EMPRESA
DISTIBUIDORA, a0 qual 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA esté conectado.

Caracterizacdo da via:

a. Classe viaria (Transito Rapido, Arterial, Coletora ou Local);

b. CLASSE DE ILUMINACAO da via de veiculos (V1, V2, V3, V4 e V5);
c. CLASSE DE ILUMINAGAO da via de pedestres (P1, P2, P3 ou P4);

d. Indicagio se 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA esta localizado em AREA
ESPECIAL,;

e. Indicagdo de potencial obstrucio do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA no vio para medicao, por elementos externos (individuos arboreos, placas de

sinalizag&o, iluminacéo privada, etc.);

f. Nivel de obstrucdo do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA por
(minima, parcial ou total) por elementos externos (individuos arboreos, placas de

sinalizag&o, iluminagéo privada, etc.).
Lampada e LUMINARIA:

a. Finalidade principal da iluminacdo (viaria, pedestre, CICLOVIA, pragas, parques,
passarela, FAIXA DE PEDESTRE, ILUMINA(;AO ESPECIAL, tlneis, outros);

b. Tipo de LUMINARIA (padréo viério, decorativo, projetor, embutida no solo, balizador

ou demais tipos);
c. Tecnologia de iluminacdo (LED, vapor de sodio, vapor metalico, etc.);

d. Indicagio se ¢ PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL COM LED (sim ou

néo);
e. Temperatura de Cor Correlata (TCC) da LUMINARIA,;

f. Fabricante e modelo da LUMINARIA, apenas para as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA ou LOTEADOR, e para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA INICIAIS COM LED;
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j.

Data de instalagdo da LUMINARIA, apenas para as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA ou LOTEADOR,;

. Vida atil da LUMINARIA estimada segundo fabricante, em horas, apenas para as

LUMINARIAS instaladas pela CONCESSIONARIA ou LOTEADOR;
Poténcia da LUMINARIA [W];

Perda de poténcia total dos equipamentos auxiliares [W], se aplicavel;

k. Poténcia total do PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA [W].

Poste e Brago:

a.

Para 0s PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em vias de veiculos:
Topologia da posteacdo (unilateral, bilateral frontal, bilateral alternado, canteiro

central);

Exclusividade ou nfo do poste para a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA, indicando, nos casos de ndo-exclusividade, o proprietario do poste;

Tipo de poste com informacdes referentes a natureza de sua composi¢do (concreto, aco
ou madeira), apenas para os postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

. Tipo de poste ou padrdo (conico continuo, telecdnico, tubular, inclinado, curvo etc.),

apenas para os postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA,;

Tipo de instalacdo (flangeado ou engastado), apenas para o0s postes da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Data de instalag&o do poste, apenas para os postes instalados pela CONCESSIONARIA
ou LOTEADOR,;

. Quantidade de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no poste;

Registro e identificagdo, caso existente, de ativos de terceiros atualmente instalados no
poste (ex: antenas, roteadores, medidores, sensores, etc.), apenas para 0s postes da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA.

Modelo do dispositivo de sustentacio de LUMINARIAS (suporte simples, suporte

duplo, suporte triplo, braco curto, brago médio, braco longo, brago prime etc.);

Data de instalagdo do dispositivo de sustentacio da LUMINARIA, apenas quando

instalado pela CONCESSIONARIA ou LOTEADOR,;
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k. Condigdes do sistema de aterramento do poste (existéncia do cabo de descida a terra) ,
apenas para os postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

v. Comando e Energia:
a. Tipo do dispositivo de comando e controle (SISTEMA DE TELEGESTAO ou relé);
b. Tipo de Comando (grupo ou individual);
c. Se comando em grupo, cédigo do grupo;
d. Tipo de rede elétrica de alimentacdo (aérea ou subterranea);
e. Proprietario da rede;
f. Forma de medicdo do consumo (estimado ou medido);

g. Numero da instalacdo e do medidor da EMPRESA DISTRIBUIDORA (para 0s casos
medidos);

h. Posicdo georreferenciada (latitude, longitude) do medidor (se houver);

i. Fabricante e modelo do dispositivo do SISTEMA DE TELEGESTAO do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA (se houver);

j. Data de instalagio do dispositivo do SISTEMA DE TELEGESTAO do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA (se houver);

k. Posicdo georreferenciada (latitude, longitude), fabricante, modelo e data de instalacéo,
dos concentradores do SISTEMA DE TELEGESTAO, se houver;

I. Tipo do relé (se houver), apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
instalados pela CONCESSIONARIA ou LOTEADOR.

vi.  Transformadores exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA (se

houver):
a. Especificacdo, nimero de identificacdo e poténcia do transformador;
b. Montagem ou instalacdo (pedestal ou abrigado).

3.7. A CONCESSIONARIA devera implantar até o término da FASE 1l da CONCESSAO
etiqueta ou placa de identificacdo fisica com codigo numérico do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, podendo ser aplicada tanto no braco, quanto na propria LUMINARIA, de maneira a

garantir a facil visualizacdo da numeracdo por qualquer pessoa que se localize ao nivel do solo.
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A CONCESSIONARIA sera responsavel pela reposicao, incluindo todos os custos associados,

das etiquetas ou placas danificadas, removidas ou ausentes.

3.8. A CONCESSIONARIA devera apresentar modelos da etiqueta ou placa de
identificacdo ao PODER CONCEDENTE para aprovacao, podendo utilizar o mesmo padréo
existente na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que em comum acordo
entre as PARTES. A implantacdo das placas de identificacdo devera observar as seguintes

diretrizes:

i.  Adocdo de padrdo Unico para etiqueta ou placa de identificacdo e da forma de fixagdo
nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

ii. A fixacdo das etiquetas ou placas deverd garantir minimamente a identificacdo da
poténcia do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA para fins de manutencio; e

iii.  Asetiquetas ou placas de identificagdo para a ILUMINACAO ESPECIAL néo devero
comprometer a estrutura fisica e estética, visando a ndo descaracterizacdo do bem

cultural.

3.9. Poder&o ser desenvolvidas ferramentas de integragdo e comunicacao de dados entre 0s
sistemas de tecnologia da informacdo da CONCESSIONARIA e da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, de forma a permitir que as atualizacfes de dados de cadastro transitem de

forma agil e segura.

3.10. A CONCESSIONARIA devera continuamente atualizar o CADASTRO, durante o
PRAZO DA CONCESSAO, no caso de alteracdo de qualquer caracteristica dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA em virtude da prestagdo dos SERVICOS, incluindo, mas ndo se
limitando, as atividades de MANUTEN(;AO CORRETIVA e EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

4. LISTA DOS BENS REVERSIVEIS

4.1. A lista dos BENS REVERSIVEIS tem por finalidade apresentar a lista de ativos, que
serdo revertidos a0 PODER CONCEDENTE no término do CONTRATO.

4.2. Devera ser considerado BEM REVERSIVEL incluindo, mas sem se limitar, os

seguintes ativos:

4.2.1.  ltens instalados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para
execuc¢do dos SERVICOS abrangendo:
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i.  Postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA;

ii.  Componentes dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA incluindo,
mas sem se limitar, LUMINARIAS, bragos com ferragens de fixacao
(cintas e parafusos), relés, chaves de comando e demais equipamentos e

componentes;

iii.  Quadros de comando incluindo, mas sem se limitar, disjuntores,

contatores e demais equipamentos e componentes;
iv.  Transformadores exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA;

v. Caixas de passagem subterraneas exclusivas de ILUMINAGCAO
PUBLICA;

vi. Demais equipamentos e componentes que componham a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo a rede
subterranea e aérea exclusiva de ILUMINACAO PUBLICA.

4.2.2.  ltens instalados em pontos de ILUMINACAO PUBLICA para 0 SISTEMA
DE TELEGESTAO:

i. Dispositivos de Controle do SISTEMA DE TELEGESTAO;
ii.  Concentradores do SISTEMA DE TELEGESTAOQ;
iii.  Suportes;
iv.  Demais equipamentos que componham o SISTEMA DE TELEGESTAO.

4.2.3. ltens instalados em pontos de ILUMINACAO PUBLICA para o sistema de
ILUMINACAO ESPECIAL:

i.  Componentes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA do sistema
de ILUMINACAO ESPECIAL incluindo, mas sem se limitar, projetores,
luminérias de embutir, sistema de controle e demais equipamentos e

componentes.
4.2.4. Itens do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL dos SERVICOS:

i.  Central de Atendimento (Call Center): todo o histérico de informacGes
registrado durante periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de back
up, além do conjunto de solucdes operacionais relacionadas a aplicativos,

softwares, sistemas, etc. Softwares e sistemas necessarios a execucao dos
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SERVICOS devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE com licengas validas pelo periodo minimo de mais 24
(vinte e quatro) meses apos fim da CONCESSAO, e com cobertura de
todos os custos de manutencdo e garantia. Quanto a infraestrutura de
backup utilizada pela CONCESSIONARIA, sendo esta alguma solucéo
relacionada ao armazenamento em servidor remoto (servidor nuvem) ou
outro tipo de solugdo que exija pagamento de taxas ou licencas para
utilizacao, deve ser garantido pela CONCESSIONARIA a utilizac&o, pelo
PODER CONCEDENTE, incluindo todos os custos de manutencgéo, por
periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses ap0s 0 término do
CONTRATO.

Sistema Central de Gerenciamento: todo o historico de informacdes,
registrado durante periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de back
up, além de todas as solugcdes operacionais relacionadas a aplicativos,
softwares, sistemas, etc. Softwares e sistemas necessarios a execugdo dos
SERVICOS devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE com licencas véalidas pelo periodo minimo de mais 24
(vinte e quatro) meses ap6s fim da CONCESSAO, e com cobertura de
todos os custos de manutencdo e garantia. Quanto a infraestrutura de
backup utilizada pela CONCESSIONARIA, sendo esta alguma solugio
relacionada ao armazenamento em nuvem ou outro tipo de solucdo que
exija pagamento de taxas ou licencas para utilizacéo, deve ser garantido
pela CONCESSIONARIA a utilizagio, pelo PODER CONCEDENTE,
incluindo todos os custos de manutencdo, por periodo minimo de 24 (vinte

e gquatro) meses apos o término do CONTRATO.

SISTEMA DE TELEGESTAO: todo o histérico de informacoes,
registrado durante periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de back
up, além de todas as solucdes operacionais relacionadas a aplicativos,
softwares, sistemas, etc.. Softwares e sistemas necessarios a operacdo do
SISTEMA DE TELEGESTAO devem ser repassados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE com licengas validas
pelo periodo minimo de mais 24 (vinte e quatro) meses ap6s fim da
CONCESSAO, e com cobertura de todos os custos de manutencdo e
garantia. Quanto a infraestrutura de backup utilizada pela
CONCESSIONARIA, sendo esta alguma solucdo relacionada ao
armazenamento em nuvem ou outro tipo de solucdo que exija pagamento

de taxas ou licencas para utilizacdo, deve ser garantido pela
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CONCESSIONARIA a utilizacio, pelo PODER CONCEDENTE,
incluindo todos os custos de manutengdo, por periodo minimo de 24 (vinte
e quatro) meses apos o término do CONTRATO.

4.3. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados e atualizados
pela CONCESSIONARIA, ficando sujeita & aprovacio pelo PODER CONCEDENTE. Todos 0s
BENS REVERSIVEIS fisicos deverdo ser registrados no CADASTRO.

4.4. A intervencdo em BENS REVERSIVEIS da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, como postes e luminarias, que sejam objeto de tombamento, no nivel municipal,
estadual ou federal, devem observar as determinagBes do 6rgdo de protecdo do patriménio
historico competente durante todo 0 PRAZO DA CONCESSAO.

4.5. Serdo obrigatoriamente revertidos ao PODER CONCEDENTE os bens transferidos a
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, a exce¢do dos componentes retirados da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO quando da realizagdo das atividades de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZAGAO. Caso haja BENS REVERSIVEIS adquiridos por
meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de contratagdo com efeito similar
guanto a transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA devera exercer a op¢do de compra
em tais contratos antes do término do CONTRATO.

4.6. A CONCESSIONARIA n&o podera reter ou deixar de devolver quaisquer dos BENS
REVERSIVEIS. Os bens desaparecidos ou danificados serdo indenizados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, considerando o Valor Novo de Reposigdo
(VNR) para cada ativo.

4.7. N&o s&o considerados BENS REVERSIVEIS a infraestrutura civil (imdveis) construida
ou adquirida pela CONCESSIONARIA, veiculos, ferramentas e mobiliario (mesa, cadeiras,

computadores, etc.).

5. PLANOS DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
5.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar os planos discriminados a seguir:

5.1.1. PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM): objetiva planejar e
estruturar todos os SERVICOS da CONCESSIONARIA garantindo o
processo de operacdo e de manutencdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA. O POM em conformidade com as obrigagdes do
CONTRATO e do presente ANEXO, serd composto, no minimo, pelos
seguintes programas:
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i.  Programa de Operacionalizacdo do CCO (POC);

ii.  Programa de Manutencdo (PMAN);
iii. PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS);
iv.  Modelo de Relatério de Execucao de Servigos.

5.1.2.  PLANO DE MODERNIZACAO (PM): objetiva planejar e estruturar todos os
SERVICOS referentes & MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO,
implantagio do SISTEMA DE TELEGESTAO e implantagio de
ILUMINACAO ESPECIAL. O PM em conformidade com as obrigagdes do
CONTRATO e do presente ANEXO, serd& composto, no minimo, pelos

seguintes programas:

i.  Programa de Modernizacdo e Eficientizacdo (PME);

ii.  Programa de Implantagdo do Sistema de Telegestéo (PIST);
iii.  Programa de ILUMINACAO ESPECIAL (PGIE).

5.1.3. PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO): objetiva
detalhar o procedimento de reversio dos BENS REVERSIVEIS e a transicdo
operacional antes do término do CONTRATO.

5.2. Os planos deverédo ser elaborados em conformidade com as normas, regulamentos e
demais diretrizes da legislacdo aplicavel as atividades realizadas pela CONCESSIONARIA,
devendo ser observadas, ainda, as obrigacGes definidas no CONTRATO.

5.3. Os planos vinculardo a CONCESSIONARIA para todos os fins de direito, cabendo a
ela seu estrito cumprimento e implementacéo, sob pena de aplicagdo das san¢fes e penalidades

cabiveis.

54. Os planos poderdo ser atualizados e revisados ao longo de toda a CONCESSAO,
mediante requisicdo do PODER CONCEDENTE ou por iniciativa da CONCESSIONARIA,
sempre que julgar oportuno, devendo qualquer alteracdo ser submetida a aprovacdo prévia do
PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA deve assegurar durante todo 0 PRAZO DA
CONCESSAO que os SERVICOS executados estejam devidamente atualizados nos referidos

planos.
5.5. Programa de Operacionalizacdo do CCO (POC)

55.1. Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servi¢os que serdo executados
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5.6.

5.5.2.

relacionados & operagio do CCO, a CONCESSIONARIA devera elaborar o
Programa de Operacionalizacdo do CCO — POC.

O POC deve conter, minimamente:

V.

O desenho da operacdo, incluindo os processos para execucdo dos

procedimentos do CCO;
Sistemas e solugbes de tecnologia da informacao para operacéo do CCO;

Tutorial com descri¢do das funcionalidades, formas de acesso (login),
métodos de extracdo de relatdrio e demais informacBes necessarias para
compreensao pelo PODER CONCEDENTE de todas as a¢des que podera
executar nos sistemas instalados pela CONCESSIONARIA. Também
deve ser realizada uma sessdo de treinamento pela CONCESSIONARIA,
durante a FASE |, para capacitacdo da equipe do PODER CONCEDENTE

quanto ao uso dos sistemas e solugdes para 0s quais tera acesso;

Programa de seguranga da informacao, garantindo a implantagéo de a¢des
de:

a. Integridade: protecdo as alteracGes e/ou exclusbes indevidas de

informacGes;

b. Confidencialidade: limitagdo do acesso apenas para aos USUArios

autorizados;
c. Conformidade: atendimentos as regras e leis associadas;

d. Disponibilidade: garantia do acesso sempre disponivel aos usuarios

gue possuem autorizagéo.

Plano de contingéncia para operagdo do CCO, principalmente para a

Central de Atendimento, no caso de falhas ou indisponibilidade.

Programa de Manutencdo (PMAN)

5.6.1.

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servi¢os que serdo executados
relacionados 4 MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO
PREDITIVA e MANUTENCAO PREVENTIVA, incluindo os servigos de
manutencdo relacionados ao SISTEMA DE TELEGESTAO e a
ILUMINACAO ESPECIAL, a CONCESSIONARIA devera elaborar o
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5.6.2.

Programa de Manutengio — PMAN. Nele, a CONCESSIONARIA devera
incluir a estratégia detalhada para atendimento, ao escopo e prazos definidos

relacionados aos servicos de manutencéo.

O PMAN deve conter, minimamente:

i. O desenho da operacdo, incluindo os processos para execucdo dos
servicos de manutenc&o a serem executados pela CONCESSIONARIA ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO, e a respectiva periodicidade de cada

Servico.

ii. O modelo de checklist que sera realizado pela CONCESSIONARIA,

contendo os procedimentos de execugdo de cada um dos servigos de

manutencao;

iii.  Proposta de formulario padrdo para preenchimento em caso de ocorréncia

de acidentes causados por terceiros nos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA;

iv. Indicagio de  AREAS  ESPECIAIS identificadas  pela

CONCESSIONARIA durante a execucdo do CADASTRO BASE e os

PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA relacionados.

o.7. PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS)

5.7.1.

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servigos que serdo executados
relacionados & gestdo socioambiental, a CONCESSIONARIA deveré elaborar
0s PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS), com base nas
diretrizes deste ANEXO e do DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS .

5.8. Relatério de Execucgdo de Servicos

5.8.1.

A partir do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA devera apresentar
mensalmente ao PODER CONCEDENTE o Relatério de Execucdo dos
Servigos, contendo o histérico dos SERVICOS executados no Gltimo més,

contemplando, minimamente, as seguintes informacoes:
i. Tipode SERVICO;

ii.  Ndmero da Ordem de Servico;
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Vi,

Vii.

viii.

Xi.

Quantidade de ordens de servigos demandadas e atendidas para
manutencdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,

Datas de demanda e execucéao das ordens de SERVICO,;
Identificacdo dos logradouros abrangendo nome e bairro;

Quantidade de componentes retirados, substituidos ou instalados, na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, com divisdo por

modelo e tecnologia;
Data de execucdo dos SERVICOS e da energizacéo;

Datas de envio e aprovagio de cada projeto (MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, ILUMINACAO ESPECIAL, EXPANSAO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, etc.);

Quantidade de projetos executados no periodo;

Indicagio dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com interferéncia
no fluxo luminoso por ARVORES e a recomendacio de execugdo do
servico de PODA DE ARVORE para o trimestre seguinte;

Informagdes sobre servico de PODA DE ARVORE realizados no periodo,
bem como o histérico de solicitacbes com status e motivo de aprovacgao

ou reprovacéo.

5.8.2.  Adicionalmente, devem constar do Relatorio de Execucédo de Servicos:

Estégios de desenvolvimento dos SERVICOS com execugdo pendente no

més anterior;

Evolucéo das atividades referentes & execugio da MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, implantagio do SISTEMA DE TELEGESTAO,
implantacdo de ILUMINACAO ESPECIAL e execucdo da EXPANSAO
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

Registros de Boletins de Ocorréncia no periodos sobre furtos e vandalismo
na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Namero de PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAIS
instalados no Gltimo més e o status dos procedimentos de termos de aceite

e de verificagdo, nos termos do capitulo 16;
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5.8.3.

Vi,

Evolucdo das atividades referentes a execugdo das agBes previstas nos
PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS), e
acompanhamento do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL
(SGSA);

Controles  financeiros e  gerenciais das  ATIVIDADES
RELACIONADAS.

A CONCESSIONARIA deveré apresentar no PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO (POM), o Modelo do Relatério de Execucéo de Servicos.

5.9. Programa de Modernizacéo e Eficientizacdo (PME)

5.9.1.

5.9.2.

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servi¢os que serdo executados
na MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINA(;AO PUBLICA constantes no CADASTRO BASE, a
CONCESSIONARIA devera elaborar um Programa de Modernizagio e
Eficientizacdo — PME. Nele, a CONCESSIONARIA devera incluir o
planejamento para o cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO e das

diretrizes descritas no item 7 do presente ANEXO.

O PME devera conter, no minimo, 0s seguintes requisitos:

Cronograma detalhado de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA constantes no CADASTRO
BASE, demonstrando como serdo atendidos os MARCOS DA
CONCESSAO definidos no item 16 deste ANEXO, indicando etapas
intermediérias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE para
obtengdo dos TERMOS DE ACEITE;

a. O Cronograma detalhado de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO devera priorizar as AREAS ESPECIAIS
contidas em cada MARCO DA CONCESSAO.

Processo para execucdo da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA eventualmente solicitada pelo PODER
CONCEDENTE, em consonancia com 0s requisitos minimos
estabelecidos no item 7, indicando etapas intermedidrias de vistoria para
obtencdo dos TERMOS DE ACEITE;
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5.10.

Vi.

Vii.

Os locais propostos para implantagdo do NUMERO DE PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E
CICLOVIAS. Para as FAIXAS DE PEDESTRES, devem ser priorizadas
as centralidades (terminais de Onibus, pragas, parques, etc.) e as VIAS
PRINCIPAIS;

O cronograma para implantacio da ILUMINACAO PUBLICA em
FAIXAS DE PEDESTRE demonstrando como serdo atendidos o0s
MARCOS DA CONCESSAO definidos no item 16 deste ANEXO,
indicando etapas intermediérias de vistorias pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE para obtencdo dos TERMOS DE ACEITE;

O modelo das simulagdes luminotécnicas e dos projetos a serem
elaborados para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, FAIXAS DE PEDESTRE e
EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,

em consonancia com os requisitos minimos estabelecidos no item 7;

Classificacdo dos logradouros publicos existentes conforme diretrizes
estabelecidas no capitulo 6;

Tecnologias e caracteristicas técnicas dos equipamentos (LUMINARIAS,

postes, bracos, relés, etc.) a serem utilizados;

Programa de Implantacdo do Sistema de Telegestdo (PIST)

5.10.1.

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servi¢os que serdo executados
com relagdlo ao SISTEMA DE TELEGESTAO, cabera a
CONCESSIONARIA elaborar um Programa de Implantacdo do SISTEMA
DE TELEGESTAO — PIST. O PIST devera contemplar o planejamento para
a implantacio do SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados em VIAS COM TELEGESTAO,

contendo, minimamente:

i.  Cronograma detalhado de implantacio do SISTEMA DE TELEGESTAO,
indicando etapas intermediarias de vistorias para obtencdo dos TERMOS
DE ACEITE;

ii.  Tecnologias/sistemas e as caracteristicas técnicas dos equipamentos a

serem utilizados, detalhando de modo minimo:
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a. Software/plataforma para controle do SISTEMA DE
TELEGESTAO;

b. Rede de conectividade;

c. Servidor de telegestéo;

d. Dispositivos de controle;

e. Estrutura de rede;

f. Certificacdo da ANATEL;

g. Certificagdo do INMETRO, se houver;

h. Certificacdo de seguranga da informacéo.

iii.  Processo a ser realizado para teste e validacdo do funcionamento do
SISTEMA DE TELEGESTAO, em consonancia com 0s requisitos deste
ANEXO e do item 16;

iv.  Estratégia de reducdo da intensidade luminosa (dimerizagdo), em

consonancia com as diretrizes do item 10.8.
5.11. Programa de ILUMINA(;AO ESPECIAL (PGIE)

5.11.1. Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servi¢os que serdo executados
com relagdo a ILUMINACAO ESPECIAL, caberda 8 CONCESSIONARIA
elaborar um Programa de ILUMINACAO ESPECIAL — PGIE. O PGIE

devera conter, minimamente:

i. O cronograma detalhado de implantacéo, assim como de adequacéo de
instalacdes existentes para a execugdo dos servicos de ILUMINACAO
ESPECIAL, indicando as etapas intermediarias de vistorias pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE para obtengdo dos TERMOS DE
ACEITE;

ii. O modelo dos projetos a serem elaborados para ILUMINACAO
ESPECIAL,;

ili.  Tecnologia e caracteristicas técnicas dos equipamentos a serem

instalados;

5.11.2. A CONCESSIONARIA deverd elaborar previamente a execugdo da
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5.12.

5.11.3.

5.11.4.

implantacdo ILUMINACAO ESPECIAL os projetos elétricos e
luminotécnicos para a ILUMINACAQO ESPECIAL, ilustrados com imagens
tridimensionais conforme diretrizes, procedimentos e especificacBes

expressas no capitulo 9.

A CONCESSIONARIA devera enviar os projetos para aprovacio pelo
PODER CONCEDENTE com no minimo 90 (noventa) dias de antecedéncia
do prazo previsto para inicio de implantacdo de cada projeto de
ILUMINACAO ESPECIAL.

A CONCESSIONARIA devera entregar junto com o Programa de
ILUMINACAO ESPECIAL, os projetos dos locais que serdo implantados em

até 120 (cento e vinte) dias do inicio da FASE II.

PLANO DE DESMOBILIZAGCAO OPERACIONAL (PDO)

5.12.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar um PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL da CONCESSAO, que devera

conter, no minimo:

Vi.

Vil.

viii.

A forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;
A forma de retirada de todos os bens nao reversiveis;

O inventario de todos os BENS REVERSIVEIS, incluindo data de
instalacdo, fabricante, localizacdo, caracteristicas fisicas e técnicas e

estado de conservagao;
A relagdo de todas as garantias vigentes;

A estimativa de vida Gtil dos BENS REVERSIVEIS, seguindo
metodologia e requisitos definidos no item 16.12 do presente ANEXO;

Um plano de capacitacdo dos servidores publicos do PODER

CONCEDENTE e/ou dos funcionarios da nova concessionaria;

Detalhamento dos valores de débito ou crédito referentes 8 CONCESSAO

ainda nao recebidos ou acordados entre as PARTES;

Disponibilizacdo de demais informagfes solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE ou VERIFICADOR INDEPENDENTE, para execugéo

dos procedimentos previstos no item16.12.
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6. CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO

6.1. Este capitulo tem por objetivo informar a CLASSE DE ILUMINACAO de vias publicas
do MUNICIPIO, bem como apresentar a metodologia para identificagdo da CLASSE DE
ILUMINACAO de vias publicas ndo indicadas neste ANEXO.

6.2. A definicdo das CLASSES DE ILUMINACAO para vias de veiculos em V1, V2, V3,
V4 e V5 e para vias de pedestres P1, P2, P3 e P4 devera considerar as diretrizes e orientagdes
dispostas neste ANEXO.

6.3. A CONCESSIONARIA deve atender em cada PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA
0s requisitos de iluminancia e uniformidade, conforme as CLASSES DE ILUMINA(;AO da via
em que 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA esteja localizado.

6.3.1.  Tabela com CLASSES DE ILUMINACAO por via:

CLASSE DE CLASSE DE
ILUMINACAO ILUMINACAO
Logradouro
de de
Veiculos Pedestres

Anel Norte V1 P3
Avenida Brasil V2 P1
Avenida Chico Science V2 P3
Avenida Coronel Frederico Lundgren V2 P1
Avenida Leopoldino Canuto de Melo V1 P3
Avenida Olinda V1 P3
Avenida Pan Nordestina V1 P3
Avenida Presidente Getulio Vargas V1 P1
Avenida Presidente Kennedy V1 P1
Avenida Senador Nilo Coelho V1 P1
Avenida Sigismundo Gongalves V1 P1
Estrada de Aguas Compridas V1 P3
Estrada do Caenga V2 P1
Estrada do Passarinho V3 P3
Rua do Farol V1 P3
Rua do Sol V1 P3
Rua Maria de Fatima Pinto V3 P3
Rua Mirueira V1 P3
Rua Pedro Alvares Cabral V3 P3
Via Metropolitana Norte V1 P3
Avenida Governador Carlos de Lima
Cavalcante Vi P1
Avenida José Augusto Moreira V1 P1
Rua Rosa Silvestre V2 P1
Rua Frederico Lundgren V2 P1
Rua Um V3 P1
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CLASSE DE CLASSE DE
ILUMINACAO ILUMINACAO
Logradouro
de de
Veiculos Pedestres

Rua Fenelon Atico Leite V3 P1
Rua Jenipapo V3 P3
Avenida Antdnio da Costa Azevedo V2 P1
Avenida Argentina Castelo Branco V2 P1
Avenida Asa Branca V3 P3
Avenida Brasilia V3 P3
Avenida das Garcas V2 P1
Avenida Doutor Joaquim Nabuco V3 P3
Avenida Fagundes Varela V2 P1
Avenida Integracéo V3 P3
Avenida José Coriolano V3 P3
Avenida Ministro Marcos Freire V2 P1
Avenida Poeta Vinicius de Moraes V3 P3
Avenida Romeu Jacobino de Figueiredo V3 P3
Avenida Tiradentes V3 P3
Avenida Transamazbnica V3 P3
Avenida Vasco Rodrigues V3 P3
Estrada do Bonsucesso V3 P3
Rua 12 V3 P3
Rua Acai V3 P3
Rua Alexandria V3 P3
Rua Araca V3 P3
Rua Artur Serpa V3 P3
Rua Austro Costa V4 P3
Rua Baoba V4 P3
Rua Cala dos Pantanos V4 P3
Rua Camboim V3 P3
Rua Canal do Matadouro V4 P3
Rua Cardeal V4 P3
Rua Carmelita Muniz de Aradjo V2 P1
Rua Ceara V3 P3
Rua Cinco V3 P3
Rua Coronel Henrique Guimaraes V3 P3
Rua da Amora V3 P3
Rua da Linha V2 P3
Rua do Vencedor V2 P3
Rua Doutor Farias Neves Sobrinho V3 P3
Rua Doutor Manoel de Barros Lima V3 P3
Rua Doutor Sérgio Loreto V4 P3
Rua Escritor Ramos de Almeida V4 P3
Rua Girafa V4 P3
Rua Golfinho V4 P3
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CLASSE DE CLASSE DE
ILUMINACAO ILUMINACAO
Logradouro
de de
Veiculos Pedestres

Rua Humberto de Lima Mendes V3 P3
Rua Séo Jodo Batista V3 P3
Rua Jodo Pessoa V4 P3
Rua Joaquim de Oliveira Valenca V3 P3
Rua Jules Rimet V3 P3
Rua Manoel Graciliano de Souza V2 P3
Rua Manuel Clementino Marques V3 P3
Rua Natal V4 P3
Rua Nilson Sabino Pinho V3 P3
Rua Otaviano Pessoa Monteiro V2 P1
Rua Ourico do Mar V3 P3
Rua Professor Dionisio Maciel Monteiro V2 P3
Rua Professor Fernando César de Andrade V2 P3
Rua Professor José Candido Pessoa V3 P3
Rua Rio Grande do Norte V3 P3
Rua Rosa Silvestre V2 P3
Rua Rdtilo V4 P3
Rua Santa Terezinha V3 P3
Rua Sédo Gabriel V3 P3
Rua Séo Lourengo V3 P3
Rua Sao Miguel V3 P3
Rua Siria V4 P3
Rua Trinta e Sete V2 P3
Travessa Bernardino de Melo V4 P3
Travessa Bultrins V2 P3
Travessa Golfinho V4 P3
Via do Contorno V2 P3
Rua Gibraltar V4 P3
Estrada Lygia Gomes da Silva V4 P3
Rua Tijuca V3 P3
Rua Cicero Rufino Marques V4 P3
Avenida Castro Alves V3 P3
Travessa Castro Alves V4 P3
Rua Alto Nova Olinda V3 P3
Rua Redengéo V4 P3
Rua Bogota V4 P3
Acesso Publico V3 P3
Rua Beira Rio V4 P3
Rua Séo José V4 P3
Rua da Mata V4 P3
Rua Séo Jodo V4 P3
Rua Nova Olinda V3 P3
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CLASSE DE CLASSE DE
ILUMINACAO ILUMINACAO
Logradouro
de de
Veiculos Pedestres

Avenida Beira Rio V3 P3
Rua Raimundo da Conceicéo V4 P3
Avenida Maria Gomes V4 P3
Rua Luis de Carvalho V3 P3
Rua Petrdpolis V4 P3
Rua Maria Juracy V4 P3
Rua Monte Alegre V4 P3
Rua Granja Rural V3 P3
Rua Coronel Joaquim Salvador V4 P3
Rua Teresita Bandeira V3 P3
Estrada de Aguazinha V2 P3
Rua Garanhuns V4 P3
Rua Libano V4 P3
Rua do Condor V4 P3
Travessa do Cajueiro V4 P3
Avenida Jardim Brasilia V4 P3
Rua Benjamin Constant V4 P1
Rua Belmiro Odilon de Oliveira V4 P3
Rua Um V2 P3
Avenida Luis Correia de Brito V2 P3
Rua Jonas Martins V4 P3
Avenida Professor Andrade Bezerra V2 P1
Rua Severino Pereira V2 P3
Avenida Agamenon Magalhdes V1 P3
Rua Manuel Borba V4 P3
Rua Dom Pedro Rosser V4 P3
Travessa do Farol V4 P3
Rua do Bonfim V4 P3
Viaduto Luiz Delgado V1 P3
Rua Doutor Justino Goncalves V4 P3
Rua da Boa Hora V4 P3
Ladeira da Se V4 P3
Rua do Amparo V4 P3
Ladeira da Misericérdia V4 P3
Rua Bernardo Vieira de Melo V4 P3
Rua Saldanha Marinho V4 P3
Rua Bpo. Coutinho V4 P3
Rua Francisco Batista Bezerra V4 P3
Avenida Carlos de Lima Cavalcante V1 P1
Rua Salgueiro Branco V4 P3
Rua Santo Elias V4 P3
Rodovia PE-001 V1 P3
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CLASSE DE CLASSE DE
ILUMINACAO ILUMINACAO
Logradouro
de de
Veiculos Pedestres

Rua Pereira Sim@es V4 P3
Avenida Governador Carlos de Lima
Cavalcante Vi Pl
Rua Sitio das Quintas V4 P3
Rua Maria Ramos V4 P3
Rua Coronel Jodo Ribeiro V4 P3
Rua Coronel Jodo Manguinhos V4 P3
Rua Doutor Manoel de Almeida Belo V4 P3
Avenida Beira Mar V1 P1
Rua Cassiterita V4 P3
Praca Doutor Vitoriano Regueira V4 P3
Rodovia PE-015 V1 P3
Rua Prefeito Manuel Regueira V4 P3
Avenida Doutor José Augusto Moreira V1 P1
Rua Carmela Dutra V4 P3
Rua Para V4 P3
Rua Belo Horizonte V4 P3
Rua Paraiba V4 P3
Rua Camomila V4 P3
Rua Bogari V4 P3
Rua Jodo Figueiredo Maia V4 P3
Rua Ligia Gomes V4 P3
Rua Canela V4 P3
Rua Tainha V4 P3
Rua Perdiz V4 P3
Rua Peixe Agulha V3 P3
Rua Puma V3 P3
Rua Esquilo V3 P3
Rua Angicos V4 P3
Via Expressa BRT V2 P3
Rua Nestor Barbosa Lima V4 P3
Rua Herculano de Holanda Cunha V4 P3
Rua Piqui V4 P3
Avenida Potiguar V4 P3
Avenida Coronel Jodo de Melo Morais V2 P3
Rua Algodoeiro V4 P3
Rua Olegéario Mariano V4 P3
Rua Marim dos Caetés V4 P3
Rua Antonieta Guimardes Andrade V4 P3
Rua Professor Marculino Botelho V2 Pl
Rua Joana Norberto Pessoa V4 P3
Rua Catarina Batista de Alencar V4 P3
Rua Manoel dos Santos Moreira V4 P3
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CLASSE DE CLASSE DE
ILUMINACAO ILUMINACAO
Logradouro
de de
Veiculos Pedestres

Rua Tertuliano Francisco Feitosa V3 P1
Praca Duque de Caxias V4 P3
Avenida Guararapes V4 P3
Praca Lucinaldo V1 P1
Rua Aluisio de Azevedo V4 P3
Rua Professor Olimpio Magalhées V4 P3
Rua José Batista da Costa Azevedo V4 P3
Rua Catulo da Paix&o Cearense V4 P3
Rua Jornalista Edson Régis V4 P3
Rua Dodecateon V4 P3
Rua Séo Jodo Batista V3 P3
Rua Carlos Alberto Barbosa V4 P3
Rua Beija Flor V4 P3
Rua Delmiro Monteiro da Purificagdo V4 P3
Avenida México V3 P3
Rua Sudida do Perujicam V4 P3
Rua Cipreste V4 P3
Avenida Napoles V3 P3
Rua Osias Cabral de Oliveira V4 P3
Rua Trinta e Oito V4 P3
Rua Marta Franca de Lima V4 P3
Rua Coronel Jodo Alexandre de Carvalho V3 P3
Avenida D V4 P3
Rua Corrupido V4 P3
Rua das Margaridas V4 P3
Rua Alecrim V4 P3
Rua Horténsia V4 P3
Rua Coronel José Cipriano da Silva V4 P3
Rua Almirante Tamandaré V4 P3

6.3.2. A CONCESSIONARIA n4o podera alterar as CLASSES DE ILUMINACAO
indicadas acima para cada logradouro. Qualquer alteracdo em relacdo as
CLASSES DE ILUMINACAO previstas neste ANEXO somente podera ser
realizada a partir de uma solicitacdo do PODER CONCEDENTE, deste que

respeitadas as diretrizes previstas no CONTRATO.

Para as vias publicas existentes e ndo listadas neste ANEXO deve ser considerado:

6.4.1.  Todas as pragas, parques, passarelas e outras areas de circulacéo exclusivas de
pedestres, do MUNICIPIO devem ter CLASSE DE ILUMINACAO de

Pedestres igual a “P2”.
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6.4.2.  Asvias publicas existentes na FASE 0 e ndo listadas neste ANEXO devem ter
CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos igual a “V4” ¢ CLASSE DE
ILUMINACAO de Pedestres igual a “P3”.

6.4.3. A classificacdo de novas vias publicas que surjam ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO devera seguir os critérios dispostos na ABNT NBR 5101:2018,
com CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos no minimo equivalente a “V4”
e CLASSE DE ILUMINCACAO de Pedestres no minimo equivalente a “P3”.
A classificagio proposta pela CONCESSIONARIA devera ser a aprovagéo do
PODER CONCEDENTE.

6.5. As CICLOVIAS terdo a seguinte classificacao:

6.5.1. CICLOVIAS sem separagdo fisica entre ciclistas e via de veiculos
(ciclofaixas): CLASSE DE ILUMINACAO C1;

6.5.2. CICLOVIAS com separacdo fisica entre ciclistas e via de veiculos (ciclovia):
CLASSE DE ILUMINACAO C2.

7. DIRETRIZES DA MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO

7.1. A CONCESSIONARIA devera observar as diretrizes estabelecidas, assim como atender

a todas as especificacGes técnicas dos equipamentos e materiais estabelecidas neste ANEXO.

7.2. O processo para 0s projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO,
EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e FAIXAS DE
PEDESTRE, sera:

7.2.1. A CONCESSIONARIA deve elaborar o projeto conforme diretrizes deste
ANEXO e enviar para aprovacdo do PODER CONCEDENTE e da
EMPRESA DISTRIBUIDORA, quando solicitado pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou indicado em suas Normas Técnicas. O projeto deve ser
enviado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, com no
minimo 120 (cento e vinte) dias de antecedéncia do prazo previsto para inicio
de implantacdo indicado no PLANO DE MODERNIZACAO. O PODER
CONCEDENTE terd um prazo de 30 (trinta) dias para avaliar o projeto;

7.2.2. No caso de reprovagdo por parte do PODER CONCEDENTE ou da
EMPRESA DISTRIBUIDORA, tendo como justificativa as diretrizes deste

ANEXO ou das Normas Técnicas da EMPRESA DISTRIBUIDORA, a
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CONCESSIONARIA seré responsavel pelos custos e atividades necessarias

para corre¢do das pendéncias apontadas;

7.2.3.  Ap6s ndo objecédo do projeto pelo PODER CONCEDENTE e aprovagéo pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, quando aplicavel, a CONCESSIONARIA
podera executar as obras;

7.24. A CONCESSIONARIA deve comunicar formalmente ao PODER
CONCEDENTE, quando da concluséo das obras. Quando da instalacdo de
novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA

deverd informar a data da energizac&o;

7.25. A CONCESSIONARIA deve refazer o servico por completo, ou parte dele,
arcando com todas as despesas relacionadas, quando 0s componentes
instalados apresentarem falhas ou 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
nao atender aos requisitos luminotécnicos (iluminancia média e uniformidade)

conforme previsto neste ANEXO.

7.3. Para os servicos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, EXPANSAO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e FAIXAS DE PEDESTRE, a
CONCESSIONARIA devera:

7.3.1.  Elaborar projetos em acordo com as diretrizes, especificacbes e requisitos
luminotécnicos, estabelecidos neste ANEXO, incluindo assinaturas dos
engenheiros responsaveis, acompanhado do nimero do CREA, recolhida e

anotada a respectiva ART, conforme regulamentacdo vigente;

7.3.2.  Elaborar projetos luminotécnicos para cada logradouro, considerando
eventual heterogeneidade de caracteristicas (largura da via, largura das
calcadas, distancia entre postes, altura de montagem da LUMINARIA,
projecdo do brago, recuo do poste) ao longo de sua extensdo, incluindo a
proposta de instalacdo de eventuais novos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA para atendimento dos requisitos luminotécnicos previstos neste
ANEXO. O projeto devera ser elaborado de forma a prescindir de qualquer
necessidade de realocagdo de postes da EMPRESA DISTRIBUIDORA de

energia elétrica para atendimento aos requisitos estabelecidos neste ANEXO;

7.3.3.  Os projetos deverdo conter os pardmetros do logradouro e do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA, que impactem os resultados luminotécnicos,
incluindo, mas ndo se limitando a: largura da via, largura das calgadas,

distancia entre postes, altura de montagem da LUMINARIA, projecéo do
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7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

brago, recuo do poste, CLASSES DE ILUMINACAO (Veiculos e Pedestres),
quantidade de LUMINARIAS no poste, grau de inclinacio da instalagio;

Considerar no desenvolvimento dos projetos luminotécnicos:

i.  As especificacdes técnicas das LUMINARIAS que serdo instaladas pela
CONCESSIONARIA, assegurando o atendimento a todas as
especificagbes descritas neste ANEXO e no DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS ;

ii. O fator de manutencdo que incorpore a depreciacao do fluxo luminoso dos

equipamentos de iluminagdo;

iii.  Reducéo da poluicdo luminosa e do nivel de ofuscamento provocados a

partir do angulo de inclinagio da LUMINARIA, da curva e do tipo de

distribuicdo;

iv.  Aarborizacdo existente, com intuito de promover a compatibilidade entre

vegetacio e ILUMINACAO PUBLICA;

v.  Utilizaco, preferencialmente, de um tnico modelo de LUMINARIA para
0s PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados numa mesma
via, com excecao para 0s casos em que o projeto urbanistico exija mais de
um modelo e nos casos em que 0 modelo existente ndo seja capaz de

atender os requisitos previstos neste ANEXO.

Armazenar todos o0s projetos elaborados ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO, devendo estes serem repassados a0 PODER CONCEDENTE,
em qualquer tempo quando solicitado e, integralmente, ao final do
CONTRATO;

Fornecer todos os componentes e materiais necessarios para instalagdo e
manutencdo dos PONTOS DE ILUMINA(;AO, incluindo, mas ndo se
limitando a postes, cabos, LUMINARIAS, lampadas, SISTEMA DE
TELEGESTAO, quadro de comando, entre outros;

Nos casos em que a CONCESSIONARIA constatar a necessidade de
instalacio de novo poste e/ou LUMINARIA para atendimento aos requisitos
luminotécnicos previstos neste ANEXO, todos os investimentos de adequagao
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA, como, por exemplo,
a instalacdo de um novo poste e/ou LUMINARIA, sio de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, em véos entre dois PONTOS DE ILUMINACAO
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7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

PUBLICA com distancia de até 90 (noventa) metros na mesma via. Esta
situacdo nio se caracteriza como EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA..

Atualizar o CADASTRO, apds a execucdo da intervencdo em campo, com
todas as informagdes do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA que tenham
sido alteradas;

Enviar para a EMPRESA DISTRIBUIDORA em até 30 (trinta) dias ap0s a
execucdo da intervencdo em campo, as alteracdes cadastrais que se fizerem

necessarias para atualizacdo do faturamento de energia elétrica;

Instalar PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA com indice de Reproducéo

de Cores (IRC) igual ou superior a 70 (setenta);

Implantar os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA observando as
seguintes faixas de Temperatura de Cor Correlata (TCC) por tipo de

logradouro:
i.  VIAS PRINCIPAIS: TCC de 4.000 K;

ii. OUTRAS VIAS: TCC de 3.000 K;

iii. Pracas e Parques: TCC de 3.000K;

iv.  Quadras esportivas e campos: TCC igual ou superior a 5.000K;

v.  FAIXAS DE PEDESTRE nas VIAS PRINCIPAIS: TCC de 3.000 K;

vi.  FAIXAS DE PEDESTRE nas OUTRAS VIAS: TCC de 4.000 K;

Atender 0s seguintes requisitos luminotécnicos para os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA:

i. Atender os niveis minimos de iluminancia média e uniformidade
conforme tabela abaixo, de acordo com a CLASSE DE ILUMINA(;AO
de Veiculos da via em que 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA esta

localizado:
CLASSE DE lluminancia média Fator de uniformidade
ILUMINACAO de minima minimo Uwin (Emin /
Veiculos Ewmep [lux] Ewmep)
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V1 30 0,40
V2 20 0,30
V3 15 0,20
V4 10 0,20
V5 5 0,20

Atender os niveis minimos de ilumindncia média e uniformidade
conforme tabela abaixo, de acordo com a CLASSE DE ILUMINACAO
de Pedestres da via em que 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA esta
localizado:

CLASSE DE lluminéncia média Fator de uniformidade
ILUMINACAO de minima Minimo Ui (Evan / Eneo)
Pedestres Ewmeo [lux] MIN AEMINTE=MED
P1 20 0,30
P2 10 0,25
P3 5 0,20
P4 3 0,20

Atender aos niveis minimos de iluminacdo em tlneis e passagens
inferiores abordados pela ABNT NBR 5181:2013.

Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como um
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA TERMINAL no CADASTRO,
deverd ser realizada a medicéo da iluminancia média e da uniformidade
somente no vao adjacente a0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA no
sentido do poste a menos de 90 (noventa) metros na mesma via. Devem
ser atendidos integralmente os niveis de ilumindncia média e
uniformidade previstos nas tabelas dos itens 7.3.12.i e 7.3.12.ii., conforme
as CLASSES DE ILUMINACAO (Veiculos e Pedestres) da via onde se
localiza 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

Para 0s PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO no CADASTRO,
deverd ser realizada a apuracdo da iluminancia média e da uniformidade
considerando uma grade de medicdo a 17,5 metros do ponto para cada
sentido da via. Neste caso devem ser atendidos 50% dos niveis de

iluminancia média e uniformidade previstos tabelas dos itens 7.3.12.i e
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7.3.12.ii., conforme as CLASSES DE ILUMINACAO (Veiculos e
Pedestres) da via onde se localiza o PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA.

7.3.13. Para 0os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA localizados em
CICLOVIAS:

i. Atender os niveis minimos de iluminancia média e uniformidade conforme

tabela abaixo:

CLASSE DE ”um"r;a;?ﬁamema Fator de uniformidade
ILUMINACAO minimo U Ewmin/ E
Q Emen [qu] MIN ( MIN MED)
C1l 15 0,20
C2 10 0,20

il. Nos trechos em que a CICLOVIA cruze com uma via de veiculos, devem
ser atendidos os niveis da CLASSE DE ILUMINA(;AO C1;

iii. Para o NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS, deve-se considerar uma
distancia entre os postes de, no minimo, 20 (vinte metros), exceto se
solicitado pelo PODER CONCEDENTE distancias inferiores.

7.3.14. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em pracas, parques e
passarelas, a CONCESSIONARIA devera:

i.  Desenvolver projetos luminotécnicos de tal forma que nos trechos de
circulacdo de pedestres e areas de lazer seja atendido os niveis minimos
de ilumindncia média e uniformidade conforme CLASSE DE
ILUMINACAO de Pedestres igual a “P2”;

ii.  Distribuir as estruturas de ILUMINAGCAO PUBLICA de modo a ndo
obstruir o acesso dos veiculos de emergéncia, de entrega ou de

manutencao, nem competir com a arquitetura local;

ili.  Considerar aplicacdo de critérios de projetos diferenciados para areas
distintas como jardins, brinquedos, jogos de mesa e quadras, utilizando

arranjos de luminarias, iluminac6es decorativas ou projetores;
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7.3.15.

7.3.16.

Vi.

Considerar a iluminagdo adequada de estatuas, coretos e outros pontos
especiais das pracas e parques, preferencialmente com iluminagéo
destacada;

Adotar padronizacdo de equipamentos e estruturas de ILUMINACAO
PUBLICA na intencao de evitar desordem visual com diferentes modelos
de equipamentos e estruturas de ILUMINACAO PUBLICA.

Solicitar as devidas autorizacfes ao PODER CONCEDENTE e/ou érgéos
competentes, caso seja necessario a remog¢do ou mudanca de local de

equipamentos de iluminagdo tombados pelo poder publico.

Para a MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO das Quadras esportivas e
Campos, a CONCESSIONARIA devera:

Atender os seguintes requisitos luminotécnicos, concomitantemente:
a. lluminancia média minima: 200 (duzentos) lux;

b. indice limite de ofuscamento unificado: 55 (cinquenta e cinco).

Para a MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO das FAIXAS DE
PEDESTRES, a CONCESSIONARIA devera:

Atender os niveis minimos de iluminancia vertical conforme tabela abaixo
de acordo com a CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos em que a
FAIXA DE PEDESTRE esta localizada:

CLASSE DE lluminancia média minima
ILUMINACAO de vertical
Veiculos Evmep [lux]
V1 22,5
V2 20,0
V3 20,0
V4 20,0
V5 20,0

A iluminacdo da FAIXA DE PEDESTRE deve priorizar a visualizacdo
dos pedestres pelos veiculos na via, deste modo as LUMINARIAS nio
devem ser instaladas sobre a FAIXA DE PEDESTRE, mas sim paralelas
as FAIXAS DE PEDESTRES.
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Instalar 2 (dois) novos postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA
para cada FAIXA DE PEDESTRE, sendo 1 (um) poste de cada lado da
via em que a FAIXA DE PEDESTRE esta localizada.

Instalar a rede de energia elétrica para conectar os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA das FAIXAS DE PEDESTRE ao ponto de
entrega da rede de energia elétrica da EMPRESA DISTRIBUIDORA,
através da instalacdo de rede subterrdnea. A implantacdo de rede aérea
neste caso somente sera permitida se a CONCESSIONARIA comprovar
a inviabilidade técnica da instalacdo de rede subterranea.

7.4. Especificacfes de Equipamentos e Materiais

74.1.

A tecnologia empregada pela CONCESSIONARIA na REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA devera atender obrigatoriamente aos

parametros técnicos, ensaios, dentre outras exigéncias presentes em legislagdo

e normas vigentes, bem como as seguintes especificagdes técnicas minimas:

Aderéncia a sistemas de telegestdo: as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA deverdo apresentar tecnologia compativel com
todas as funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO e ponto de

conexdo para instalagdo de equipamentos de telegestéo;

Acabamento: todas as pecas metalicas ndo energizadas das

LUMINARIAS devem receber tratamento anticorrosivo:

Certificagdo do INMETRO: as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA devem estar certificadas na Portaria n° 62 do
INMETRO de 2022. No caso de substituicdo da Portaria n° 62, a nova
regulamentacio sera exigida apenas para as LUMINARIAS instaladas

apos a data de publicagdo da nova Portaria,;

Na hipdtese de revogagdo ou suspensdo da Portaria n° 62 do INMETRO
deve ser apresentado pela CONCESSIONARIA, minimamente, os
certificados e requisitos técnicos exigidos na Portaria n° 62 do INMETRO,
incluindo a evidéncia de ensaios laboratoriais que comprovem o
atendimento aos requisitos técnicos. Os referidos ensaios devem ser

realizados em laboratorios acreditados pelo INMETRO;

Concesséo do Selo PROCEL de Economia da Energia de Classificagdo A:
as LUMINARIAS instaladas pela CONCESSIONARIA devem possuir 0
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selo PROCEL de economia de energia para LUMINARIAS para
ILUMINACAO PUBLICA. No caso de atualizacio dos requisitos do Selo
PROCEL, as novas exigéncias serdo aplicadas apenas para as
LUMINARIAS instaladas ap6s a data de publicacio da atualizacao;

vi.  Na hipétese de revogacdo ou suspensdo do Selo PROCEL deve ser
apresentado pela CONCESSIONARIA, minimamente, os certificados e
requisitos técnicos exigidos no Selo PROCEL, incluindo a evidéncia de
ensaios laboratoriais que comprovem o atendimento aos requisitos
técnicos. Os referidos ensaios devem ser realizados em laboratorios
acreditados pelo INMETRO.

7.5. De forma complementar as obrigacGes previamente detalhadas neste capitulo, a
CONCESSIONARIA deve:

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.54.

7.5.5.

Garantir que os projetos luminotécnicos a serem elaborados previamente a
acdo de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO atendam aos requisitos
estabelecidos neste ANEXO e assegurem o atendimento ao longo de todo o
PRAZO DA CONCESSAO.

Executar as adequacBes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA que se fizerem necesséarias para atendimento integral dos requisitos
luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.

Assegurar que, quando da realizacdo de qualquer intervengdo, como por
exemplo uma MANUTENC;AO CORRETIVA, em um PONTO DE
ILUMINAC;AO PUBLICA, devem ser mantidos o atendimento aos requisitos
luminotécnicos e de eficiencia da CONCESSAO, assim como as
especificacBes técnicas das LUMINARIAS e demais componentes utilizados,

conforme previsto neste ANEXO.

Nos casos em que se constatar necessidade de substituicdo de bracos ou de
suportes para adequacio, a CONCESSIONARIA devera desenvolver estudo
técnico prévio a respeito do esforco mecénico do poste de ILUMINACAO
PUBLICA, de tal forma que seja viabilizada a substituicio do brago e/ou
suporte por uma nova estrutura que assegure o atendimento dos requisitos
luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.

Nos casos que se fizer necesséria a substituicdo e/ou nova instalagdo de braco,
a CONCESSIONARIA deve buscar manter o padrdo de braco dos demais
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA do mesmo logradouro. Entende-se
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que o padrdo dos bragos do mesmo logradouro é uniforme nos casos em que
todos os bragos apresentem em comum as mesmas caracteristicas construtivas
de projeto: (i) projecédo horizontal; (ii) projecéo vertical; (iii) diametro; (iv)
angulo de inclinagdo do braco; e (v) angulo de inclinagdo da cabeca do braco.

7.5.6.  Nos casos que se fizer necessaria a substitui¢cdo e/ou nova instalacao de postes,
a CONCESSIONARIA deve buscar manter o padrio de postes dos demais
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA do mesmo logradouro. Entende-se
que o padréo dos postes do mesmo logradouro é uniforme nos casos em que
todos 0s postes apresentem em comum as mesmas caracteristicas construtivas

de projeto: (i) tipo do material; (ii) altura util; (iii) didametro.

7.5.7.  Recompor, ao término de todos os SERVICOS, as condi¢Bes originais do
local, obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE,
das vias, passeios, e demais areas, danificadas em funcdo dos trabalhos
executados pela CONCESSIONARIA.

7.6. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM LED, cabera a
CONCESSIONARIA:

7.6.1.  Garantir que todas as obrigagdes e requisitos previstos no CONTRATO e seus
ANEXOS para 0s PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA também sejam
atendidos para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM

LED, independentemente de quem tenha sido responsével por sua instalagéo.

7.6.2.  Avaliar e definir o periodo de substituicdo de novas LUMINARIAS nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM LED, podendo
ocorrer em qualquer data a partir do inicio da FASE I. As definigdes previstas
no item 7 serdo integralmente aplicadas aos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA INCIAIS COM LED quando da substituicio de suas
LUMINARIAS.

7.6.21. A CONCESSIONARIA devera justificar a necessidade de
substituicio das LUMINARIAS dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA INICIAIS COM LED, através de comprovagio
fotografica de falha na LUMINARIA ou ndo atendimento dos
requisitos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS,
principalmente quanto aos requisitos luminotécnicos, podendo se

valer de verificagbes em campo de forma amostral, utilizando como
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referéncia a Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de inspe¢do
2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

7.6.2.2. A CONCESSIONARIA devera registrar no CADASTRO, e
informar mensalmente ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando realizar a substitui¢éo
das LUMINARIAS dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
INICIAIS COM LED.

8. EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

8.1. Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as
solicitagbes do PODER CONCEDENTE para execucio de EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA, observado o LIMITE MENSAL DE COTA
EXPANSAO.

8.2. A REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ampliada por meio da execucao
de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA deve seguir os
requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAOQ, e as especificacdes técnicas das
LUMINARIAS e demais componentes utilizados, conforme previsto neste ANEXO.

8.3. A EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA corresponde
as seguintes categorias: (i) INSTALACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAIS e (ii) OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS, conforme abaixo:

8.3.1. INSTALACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS

se divide nas seguintes subcategorias:

i. PONTO EXCLUSIVO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL EM
OUTRAS VIAS;

ii. PONTOEXCLUSIVO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL EM
VIAS PRINCIPAIS;

iii. PONTO NAO EXCLUSIVO DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAL EM OUTRAS VIAS;

iv.  PONTO NAO EXCLUSIVO DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAL EM VIAS PRINCIPAIS;
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v. PONTO EXCLUSIVO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL
NAS FAIXAS DE PEDESTRES;

vi. PONTO EXCLUSIVO DE ILUMINAGCAO PUBLICA ADICIONAL
NAS CICLOVIAS.

8.3.2. OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS.

84. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS instalados por
LOTEADORES.

8.4.1. O PODER CONCEDENTE podera submeter & CONCESSIONARIA os
PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS para verificacdo, pela
CONCESSIONARIA, dos requisitos previstos neste ANEXO;

8.4.1.1. A CONCESSIONARIA n3o tera relagdo direta com os
LOTEADORES, sendo que ficara a cargo do PODER
CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONARIA os
PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS e enviar para 0s
LOTEADORES os pedidos de informag&o, de ajustes e aprovacdes
emitidas pela CONCESSIONARIA;

8.4.1.2. A analise da CONCESSIONARIA quanto aos PROJETOS DE
INSTALACAO DE EXTERNOS ¢ limitada a verificagio do
atendimento pelo projetos aos padrdes luminotécnicos e de
eficiéncia da CONCESSAQ, assim como as especificacdes técnicas
das LUMINARIAS e demais componentes utilizados. A analise da
CONCESSIONARIA ndo supre ou substitui as autorizacdes,
permissdes e/ou licencas administrativas que devem ser concedidas
exclusivamente pelos 6rgdos e entidades competentes do
MUNICIPIO.

8.4.2. A CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento de cada PROJETO DE INSTALACAO EXTERNO, para
analisar os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS e indicar
fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessarios para 0

atendimento dos requisitos previstos neste ANEXO;

8.4.3. Apbs a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS reformulados com base nos ajustes indicados
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8.5.

pela CONCESSIONARIA, esta terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis para
aprova-los ou para solicitar a retificacdo das alteracGes propostas, até que haja
a definitiva aprovacdo do documento;

8.4.4.  Apbs a confirmacio pela CONCESSIONARIA de que os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS atendem os requisitos previstos neste ANEXO,
a CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE a sua
aprovagéo;

8.4.5.  Apos a implantacio dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS pelos
LOTEADORES, os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS
serdo avaliados para emissdo do respectivo TERMO DE ACEITE, conforme
procedimentos definidos no item 16.10.

Diretrizes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA:

8.5.1. A CONCESSIONARIA é responsavel por disponibilizar toda a mio de obra,
equipamentos e materiais que se fizerem necessarios para planejamento e
execucdo da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

8.5.2. Para casos de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA que exigem a INSTALACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS conforme definidos nos item 8.3.1.i, 8.3.1.ii, 8.3.1.v
e 8.3.1.via CONCESSIONARIA também sera responsavel pela instalagio do
poste e pela implantacdo da rede de energia elétrica para ligagdo entre os
postes, a qual devera ser subterranea. A critério do PODER CONCEDENTE
a rede de energia elétrica podera ser aérea. A CONCESSIONARIA também
sera responsavel pela expansdo da rede de energia elétrica para ligagcdo no
ponto de entrega da EMPRESA DISTRIBUIDORA, em distancias de até 90

(noventa) metros;

85.3. A CONCESSIONARIA deverd operar e manter PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS oriundos da EXPANSAO DA
REDE  MUNICIPAL DE  ILUMINACAO PUBLICA pela
CONCESSIONARIA em conformidade com as diretrizes e exigéncias
detalhadas neste ANEXO, ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

8.5.4.  Os projetos para os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA ADICIONAIS
oriundos dos EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO
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PUBLICA devem seguir as diretrizes, especificagbes e procedimentos

definidos nos capitulos 7.

8.5.5. Os projetos elaborados pela CONCESSIONARIA para EXPANSAO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA devem considerar uma
distancia entre os postes de, no minimo, 30 (trinta metros), exceto se solicitado
pelo PODER CONCEDENTE distancias inferiores.

8.5.6. A CONCESSIONARIA também sera responsavel pela implantacdo da rede
de energia elétrica para ligacdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ao
ponto de entrega da rede de energia elétrica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, através da instalagdo de rede subterranea.

85.7. As LUMINARIAS utilizadas na execucdo de EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA deverdo possuir eficiéncia

minima de 130 lumens/watt.

8.6. Procedimentos para a solicitacgdo da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA:

8.6.1. Cabera ao PODER CONCEDENTE solicitar a EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, conforme procedimento

abaixo:

i. O PODER CONCEDENTE devera identificar, desde o inicio da FASE
0 os locais onde devera ser realizada a EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e indicar a
CONCESSIONARIA os logradouros; ou

ii. A CONCESSIONARIA também podera identificar, desde o inicio da
FASE 0, os locais onde devera ser realizada a EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA. Cabera a
CONCESSIONARIA encaminhar os logradouros ao PODER
CONCEDENTE, o qual devera valida-los e realizar as solicitagdes de
EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA
em até 30 (trinta) dias. Caso o PODER CONCEDENTE nao retorne no
prazo definido, a solicitagdo de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA seré considerada aprovada, desde que
respeitado o LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO. Eventual
negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por
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escrito, e somente poder se basear na auséncia de recursos publicos, no
desrespeito ao LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO ou na
inexisténcia de necessidade de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, considerando ja existir postes no

logradouro com distancia de, no minimo, 30 (trinta) metros.

iii. Os USUARIOS também poderdo abrir chamados para solicitar a
EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
através dos meios previstos na clausula 11.2, informando os logradouros
em que ela devera ser realizada. A referida solicitacdo devera ser
encaminhada pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE,

observado o mesmo tramite indicado no item 8.6.1 ii.

8.6.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar os projetos em até 60 (sessenta) dias
apos a solicitacio do PODER CONCEDENTE para execugo de EXPANSAO
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

9. IMPLANTACAO DA ILUMINACAO ESPECIAL

9.1. Visando a valorizacdo e 0 embelezamento por meio da iluminacdo de monumentos e
espagos publicos, deverdo ser realizados pela CONCESSIONARIA servicos de ILUMINACAO
ESPECIAL no MUNICIPIO.

9.2. A seguir é apresentado 0 escopo e as diretrizes minimas necessarias para a execucao
dos servigos de ILUMINACAO ESPECIAL. Para execucio da ILUMINACAO ESPECIAL, a
CONCESSIONARIA devera considerar todas as informaces contidas neste capitulo.

9.3. PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL

9.3.1.  Paracada PROJETO DE ILUMINACAO ESPECIAL, a CONCESSIONARA
deverd realizar obras de instalagdo nos locais indicados, contemplando os
guantitativos do respectivo EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS
PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL (EMPIE), seguindo as Diretrizes
Especificas de cada projetos de iluminacdo especial, conforme indicado

abaixo:

i. PIE 1: Biblioteca Publica

Logradouro Av. Liberdade, 100 — Carmo
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Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

ii. PIE 2: Caixa D’Agua

Logradouro Rua Bispo Coutinho, s/n — Alto da Sé, Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do

respectivo EMPIE 101 0 0 0 0 0 0 0 0

iii.  PIE 3: Capela de Santana do Rio Doce

Av. Min. Marcos Freire com R. Alm. Tamandaré - Casa Caiada,

Logradouro Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

iv. PIE 4: Monumento das Ruinas do Senado

Péagina 41 de 102



Logradouro Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n — Ribeira, Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as faces visiveis do monumento.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

v.  PIE 5: Convento de Santa Tereza e Igreja de Nossa Senhora do Desterro

Logradouro Avenida Olinda, 570 — Santa Tereza, Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

vi.  PIE 6: Convento de S&o Francisco e Igreja de Nossa Senhora das Neves

Logradouro Rua de S&o Francisco, 280 — Carmo, Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

vii.  PIE 7: Convento e Igreja do Carmo
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Logradouro Pracga do Carmo, s/n — Carmo, Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

viii.  PIE 8: Fortim de S&o Francisco (Fortim do Queijo)

Logradouro Av. do Farol — Bairro Novo, Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

ix.  PIE9: Igreja da Misericordia

Logradouro Rua Bispo Coutinho, s/n, Alta da Sé, Olinda — PE

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

X.  PIE 10: Igreja de Nossa Senhora da Graga (Seminario de Olinda)
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Logradouro Rua Bispo Coutinho, s/n — Alto da Sé

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xi.  PIE 11: Igreja de Nossa Senhora do Rosério dos Homens Pretos

Logradouro Rua Alto do Roséario — Monte

Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xii.  PIE 12: Igreja de S&o Jodo Batista dos Militares

Logradouro Avenida da Saudade, s/n — Amparo

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xiii.  PIE 13: Igreja de S8o José dos Pescadores ou Ribamar
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Logradouro Rua do Sol, s/n — Carmo

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xiv.  PIE 14: Igreja de Sdo Pedro Apdstolo

Logradouro Praca Conselheiro Jodo Alfredo, s/n — Carmo

Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xv.  PIE 15: Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceigéo

Logradouro Rua Bispo Coutinho, s/n, Largo da Misericordia

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xvi.  PIE 16: Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte
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Logradouro Praca de Nossa Senhora do Monte, s/n

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do

respectivo EMPIE 101 0 0 0 0 0 0 0 0

xvii.  PIE 17: Igreja Nossa Senhora da Boa Hora
Logradouro R. da Boa Hora, 207 — Varadouro
Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xviii.  PIE 18: Mercado da Ribeira
Logradouro Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n — Ribeira
Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

XiX. PIE 19: Mercado Eufrasio Barbosa
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Logradouro Largo do Varadouro — Varadouro

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do

respectivo EMPIE 8| 0 | 43| 0] 0|0 | 0] 0] 2 0

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xX.  PIE 20: Mosteiro e Igreja de Sdo Bento

Logradouro Rua de Sdo Bento, s/n — Varadouro

Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xxi.  PIE 21: Praga em frente ao Museu de Arte Contemporénea — MAC

Logradouro R. Treze de Maio, 149 — Carmo

Projeto para instalacdo de equipamentos para iluminacdo funcional

Diretrizes e de destaque voltados para os percursos pedonais, para 0S

Especificas equipamentos urbanos e para os elementos integrantes da
paisagem.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE
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XXil. PIE 22: Museu de Arte Sacra de Pernambuco — MASPE

Logradouro R. Bispo Coutinho, 726 — Carmo

Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xxiii.  PIE 23: Palacio dos Governadores
Logradouro Rua de Sdo Bento, 123 — Varadouro
Diretrizes Projeto para instalagdo de equipamentos de iluminagdo voltados
Especificas para as fachadas.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

xxiv.  PIE 24: Praca do Alto da Sé

Logradouro Praca do Alto da Sé
Projeto para instalagdo de equipamentos para iluminacdo funcional
Diretrizes e de destaque voltados para os percursos pedonais, para 0S
Especificas equipamentos urbanos e para 0s elementos integrantes da
paisagem.
EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do

respectivo EMPIE 0 |58 | 1210 0 (18 12| 0 | 29| O

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do

respectivo EMPIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Péagina 48 de 102



xxv.  PIE 25: Catedral Metropolitana da Sé

Logradouro Praca do Alto da Sé — Arquidiocese

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

XXVi. PIE 26: Cine Olinda

Logradouro Praca do Carmo, s/n — Carmo

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do
respectivo EMPIE

XXVii. PIE 27: Cine do Duarte Coelho

Logradouro Praca Jodo Lapa, s/n — Varadouro

Diretrizes Projeto para instalacdo de equipamentos de iluminacdo voltados
Especificas para as fachadas.

EMPIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantitativo do
respectivo EMPIE

EMPIE 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantitativo do

respectivo EMPIE | ° 0 | 24| 0 | 10| O 0 0 0
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9.4.

Especificacbes de Equipamentos e Materiais

9.4.1.

Os EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROJETOS DE
ILUMINACAO ESPECIAL (EMPIE) devem possuir minimamente as

seguintes caracteristicas técnicas:

EMPIEOL (Arandela de Uso Externo): Equipamento de uso externo
utilizado com a finalidade de contribuir com a iluminacéo de fachadas e
passeios, usualmente em locais onde ndo sdo indicados a instalacdo de
elementos como postes ou projetores. Os requisitos minimos para este
equipamento sdo: tecnologia LED, Temperatura de Cor Correlata variavel
entre 3.000K e 4.000K, indice de reprodugdo de cor (IRC) minima de 70

e indice de protecdo minima equivalente 1P66 e 1K10;

EMPIEQ2 (Balizador): Equipamento de uso externo utilizado para
delimitar caminhos e orientar o observador, usualmente implantados
embutidos no solo ou em paredes. Os requisitos minimos para estes
equipamentos sdo: tecnologia LED, Temperatura de Cor Correlata
variavel entre 3.000K e 4.000K, indice de reproducdo de cor (IRC)

minima de 70 e indice protecdo minima equivalente IP67 e 1K08;

EMPIEQ3 (Embutido de Solo): Equipamento de uso externo utilizado para
o0 destaque de fachadas, monumentos, elementos arbéreos entre outros. Os
requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED,
compostos por corpo de aluminio e difusor em vidro temperado ou
policarbonato, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,
que permitam controle e automagdo, com indice de reproducdo de cor
(IRC) minimo de 80 e indice de protecdo minima equivalente a IP67 e
IK10;

EMPIEO4 (Luminéria Decorativa): Equipamento de uso externo utilizado
implantado em trajetos pedonais, pracas, parques, entre outros. E disposto
em conjunto com estruturas de sustentacdo de alturas variadas. Os
requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED e em
atendimento & ABNT NBR 15129:2004, Temperatura de Cor Correlata
variavel entre 3.000K e 4.000K, indice de reproducdo de cor (IRC)

superior a 80 e indice de protecdo minima equivalente a IP66 e 1K10;
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V.

Vi.

Vii.

viii.

EMPIEO5 (Luminéaria de Uso Interno): Equipamento de uso interno,
utilizado para iluminacgdo geral de ambientes internos ou protegidos de
equipamentos urbanos que tenham permeabilidade visual, a exemplo de
coretos e quiosques, ou que compdem a volumetria externa de edificaces,
a exemplo de marquises e varandas. Os requisitos minimos para estes
equipamentos sdo: tecnologia LED, Temperatura de Cor Correlata
variavel entre 3.000K e 4.000K, fluxo luminoso de até 4.500Im, indice de
reproducdo de cor (IRC) minimo de 80 e indice protecdo minima

equivalente 1P20;

EMPIEO6 (Luminéria de uso Interno de alta intensidade): Equipamento
de uso interno, utilizado para iluminacdo geral de ambientes internos ou
protegidos de equipamentos urbanos que tenham permeabilidade visual, a
exemplo de coretos e quiosques, ou que compdem a volumetria externa
de edificagdes, a exemplo de marquises e varandas. Possuem morfologias
variadas e sdo indicados como parte integrante dos postes decorativos
instalados em pracas e trajetos pedonais do Municipio. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, de Temperatura
de Cor Correlata variavel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de
4.501lm a 10.000Im, com indice de reproducédo de cor (IRC) minimo de

80 e indice protecdo minima equivalente 1P20;

EMPIEQ7 (Luminaria Viaria): Equipamento de uso externo utilizado para
a iluminacdo de vias publicas, estacionamentos, parques e pragas. Os
requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED,
certificada na Portaria n°® 62 do INMETRO, Temperatura de Cor Correlata
variavel entre 3.000K e 4.000K, que permitam controle e automacao,
indice de reproducédo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de protecdo

minima equivalente a IP65 e 1K08;

EMPIEOQ8 (Poste Balizador): Equipamento de uso externo utilizado para
delimitar caminhos e orientar o observador, usualmente dispostos ao
longo de trajetos pedonais e jardins. Os requisitos minimos para estes
equipamentos séo: estruturas compostas por aco ou aluminio de altura até
1.000mm com luminéria acoplada e suporte em piso. Ademais, indica-se
equipamentos com Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K e
4.000K, com indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de

protecdo minima equivalente a IP65;
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iX.

Xi.

Xil.

EMPIEQ9 (Projetor de Baixa Intensidade): Equipamento de uso externo
utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos,
monumentos e elementos decorativos e arboreos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio ou ago galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato
ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,
com fluxo luminoso de até 6.000Im, que permitam controle e automacao,
com indice de reproducéo de cor (IRC) minimo de 80 e indice de prote¢do

minima equivalente a IP66 e 1K08;

EMPIE10 (Projetor de Média Intensidade): Equipamento de uso externo
utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos,
monumentos e elementos decorativos e arbéreos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio ou aco galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato
ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,
com fluxo luminoso variando entre 6.001Im a 25.000Im, que permitam
controle e automacéo, com indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de

80 e indice de protegdo minima equivalente a IP66 e 1K08;

EMPIE11l (Projetor de alta intensidade): Equipamento de uso externo
utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos,
monumentos e elementos decorativos e arbdreos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio ou ago galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato
ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,
com fluxo luminoso a partir de 25.001lm, que permitam controle e
automacao, com indice de reproducéo de cor (IRC) minimo de 80 e indice

de protecdo minima equivalente a IP66 e 1K08;

EMPIE12 (Projetor Linear de Baixa Intensidade): Equipamento linear de
uso externo utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos
urbanos, monumentos e elementos decorativos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio, difusor em vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria e

angulos de abertura, Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K
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Xiil.

XiV.

XV.

XV

e 4.000K, com fluxo luminoso de até 2.000lm, comprimento de até
500mm, que permitam controle e automagdo, com indice de reproducdo
de cor (IRC) minimo de 80 e indice de prote¢cdo minima equivalente a
IP66 e IK08;

EMPIE13 (Projetor Linear de Média Intensidade): Equipamento linear de
uso externo utilizado para a iluminagdo de fachadas, equipamentos
urbanos, monumentos e elementos decorativos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio, difusor em vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria e
angulos de abertura, Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K
e 4.000K, com fluxo luminoso de 2.001 a 7.500lm, comprimento acima
de 500mm, que permitam controle e automagao, com indice de reproducédo
de cor (IRC) minimo de 80 e indice de protegdo minima equivalente a
IP66 e IKOS;

EMPIE14 (Projetor Linear Embutido de Baixa Intensidade): Equipamento
linear de uso externo, embutido no solo, utilizado para a iluminacdo de
fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos e
arbéreos. Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia
LED, compostos por corpo em aluminio, difusor em vidro temperado, de
diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura, Temperatura de Cor
Correlata variavel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de até
2.000lm, comprimento de até 500mm, que permitam controle e
automacao, com indice de reproducéo de cor (IRC) minimo de 80 e indice

de prote¢do minima equivalente a IP67 e 1K10;

EMPIEL5 (Projetor Linear Embutido de Média Intensidade):
Equipamento linear de uso externo, embutido no solo, utilizado para a
iluminacéo de fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos
decorativos e arbdreos. Os requisitos minimos para estes equipamentos
sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio, difusor em vidro
temperado, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata varidvel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo
luminoso de 2.001 a 7.500Im, comprimento acima de 500mm, que
permitam controle e automacdo, com indice de reproducdo de cor (IRC)

minimo de 80 e indice de protecdo minima equivalente a IP67 e 1K10;

.EMPIE16 (Projetor Subaquético): Equipamento de uso externo utilizado

com o intuito de valorizar equipamentos urbanos que exijam instalagoes
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submersas & agua. Os requisitos minimos para estes equipamentos sao:
tecnologia LED, que apresentem amplo espectro cromético (RGB), que
permitam controle e automag&o, com indice de reproducgéo de cor (IRC)
minimo de 70 e indice de prote¢do minima equivalente a IP68 e IK10;

xvii. EMPIE17 (Brago): Acessorio de uso externo utilizado como suporte de
luminérias a uma determinada distancia do eixo da coluna. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sdo: bragos para IP em aco galvanizado
a fogo conforme ABNT NBR 6323:2016;

xviii. EMPIE18 (Grade Antifurto): Acessorio de uso externo utilizado como
protecdo contra acbes de vandalismo. Os requisitos minimos para estes
equipamentos sdo: uso de gradis mimetizados na paisagem e que néo

comprometam os fachos luminosos dos equipamentos de IE;

Xix.EMPIE19 (Poste): Acessorio de uso externo utilizado como suporte para
luminarias e projetores. Os requisitos minimos para estes equipamentos
sdo: postes retilineos com alturas e sistemas de fixagdo compativeis com
0 uso e configuracdo do espago urbano onde serdo instalados, e que
atendam as regulamentacdes dispostas na NBR-14744.

9.5. Diretrizes Gerais para ILUMINACAO ESPECIAL

95.1. A ILUMINACAO ESPECIAL dos locais devera levar em conta as
caracteristicas arquitetbnicas, técnicas, construtivas, artisticas e histéricas que
Ihe conferem valor especial. Devera, assim, ser respeitada a concepgao
original do bem, no tocante as suas caracteristicas técnicas e plasticas, com o

objetivo de garantir sua integridade fisica.

9.5.2. A CONCESSIONARIA devera realizar as intervencdes de ILUMINACAO
ESPECIAL nos locais do MUNICIPIO observando, para cada local, os

seguintes aspectos:

i. Estudo preliminar histérico e estilistico, que oriente os projetistas em

relacdo aos pontos fundamentais a serem destacados;
ii. Apreciagdo do bem cultural em todas as visadas existentes do monumento;

iii. Minimizacdo da interferéncia diurna e/ou noturna dos equipamentos de
ILUMINACAO ESPECIAL no bem cultural. A utilizacio de
equipamentos na propria estrutura do bem devera ser pensada de modo a
garantir que nao se causem danos fisicos decorrentes de sua fixagdo e que
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9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

figuem adequadamente mimetizados, ndo chamando para si indevida
atencdo. O bem cultural devera ser valorizado pela luz e ndo ser um mero
suporte para destaque de equipamentos de iluminacdo. O mesmo se aplica
para equipamentos previstos para seu entorno imediato, como para
equipamentos instalados em postes onde 0s mesmos cuidados deveréo ser

observados.

Toda proposta de ILUMINACAO ESPECIAL devera ser elaborada
considerando caracteristicas da ILUMINACAO PUBLICA em seu entorno,
no tocante ao nivel de iluminamento, a Temperatura de Cor Correlata, a
reproducdo de cor e o0s eventuais impactos de sua luz emanada ou
sombreamento incidentes no bem cultural. Se ocorrer inexisténcia da
ILUMINA(;AO PUBLICA no entorno do bem cultural, a
CONCESSIONARIA devera realizar a adequagio do ambiente, de forma a

trazer seguranca e comodidade ao USUARIO.

O projeto de ILUMINACAO ESPECIAL devera ser elaborado com base no
projeto de ILUMINACAO PUBLICA, levando em conta os impactos que
serdo produzidos, sua interacao ou influéncia matua, fazendo com que os bens
culturais ndo sofram interferéncia indevida da ILUMINAQAO PUBLICA,
seja pela incidéncia de luz ou pelo sombreamento gerado. A harmonia entre
0s niveis de iluminamento e as temperaturas de cor correlatas escolhidas
deverdo garantir o sucesso das propostas luminotécnicas e o equilibrio entre a
ILUMINACAO PUBLICA e a ILUMINAGCAO ESPECIAL.

A vegetacdo existente podera ser utilizada com o objetivo de mimetizar os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA (postes, equipamentos auxiliares,
projetores, etc.), pelo que a presenca de elementos arbéreos no entorno ou nas
proximidades do bem cultural constitui-se em oportunidade de realizar a
insercio de equipamentos de iluminag&o de modo discreto. E fundamental que
seja observado o ciclo de manutencdo dos elementos vegetais, pois,
dependendo do posicionamento dos equipamentos de iluminagéo, a vegetacdo
poderd vir rapidamente a se constituir em obstaculo & iluminacéo, devendo a
CONCESSIONARIA considerar nos projetos o natural crescimento da

vegetacao e o periodo necessario para realizagdo dos servigos de poda.

Caso a vegetacdo existente no entorno seja utilizada como elemento a ser
valorizado pela luz, com a fun¢éo de ambientar ou contextualizar, um cuidado
especial deverd ser dedicado a fauna e a flora existentes, de modo a evitar

danos de natureza ambiental causados pela iluminac&o no tocante as emissdes
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9.6.

10.

de radiagOes eletromagnéticas, bem como aos niveis de iluminamento

incidentes, tanto na vegetacdo quanto nas espécies animais que ali habitam.

Diretrizes para execucio da ILUMINACAO ESPECIAL

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.64.

9.6.5.

Complementarmente as definicbes contidas neste capitulo 9, para
desenvolvimento dos projetos de ILUMINACAO ESPECIAL, a
CONCESSIONARIA deve considerar as diretrizes apresentadas nos itens
7.21a7.25,7.3.1a7.3.9¢e7.5, salvo as seguintes excecdes:

i. O processo de aprovacdo descrito no item 7.2 também devera incluir,
complementarmente ao PODER CONCEDENTE, outros 06rgaos
relacionados & ILUMINACAO ESPECIAL, como 6rgéos de protegdo do
patrimdnio histérico competente previstos na legislaco ou apontados pelo
PODER CONCEDENTE;

ii. O prazo indicado no item 7.2.1 para aprovagdo do projeto serd de 60

(sessenta) dias;

iii. A CONCESSIONARIA também devera elaborar representacdo grafica
com visualizagdo da proposta de ILUMINACAO ESPECIAL para cada

PROJETO DE ILUMINACAO ESPECIAL.

A CONCESSIONARIA devera atentar quando da proposicao da localizagdo

dos EMPIE, buscando solucgdes frente as acdes de vandalismo;

Os postes a serem instalados para a ILUMINACAO ESPECIAL deve ter
dimensdes compativeis com o passeio, evitando causar transtorno aos

transeuntes;

Apenas reutilizar materiais e equipamentos em condicGes de uso e eficiéncia,
realizando a revisdo e/ou substituicdo, caso necessario, das conexdes com a

rede elétrica;

Garantir ao longo de todo 0 PRAZO DA CONCESSAO a manutencio e
operagdo de todos o0s equipamentos e dispositivos destinados a
ILUMINACAO ESPECIAL, realizando a substituicdo de qualquer

componente quando constatado o término de sua vida Util de operagé&o.

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEGESTAO
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10.1. A CONCESSIONARIA devera implantar o SISTEMA DE TELEGESTAO nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados em VIAS COM TELEGESTAO, conforme
disposicdes e diretrizes do capitulo 6.

10.2. A CONCESSIONARIA deveréa implantar SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA conforme o cronograma estabelecido no item 16 deste ANEXO.
Para implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, a CONCESSIONARIA devera projetar a
arquitetura de rede do SISTEMA DE TELEGESTAO, considerando a topologia da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e a tecnologia definida.

10.3. O SISTEMA DE TELEGESTAO deverd ser composto por funcionalidades
operacionais minimas, plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO, conectividade

e dispositivos de controle a serem instalados nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

10.4. A CONCESSIONARIA devera implantar plataforma para controle do SISTEMA DE
TELEGESTAO que garanta minimamente:

Vi.

Operacdo simultanea de multiplas telas de controle em diversas localidades, por
gualquer nivel de usuario a qualquer tempo, com funcionamento ininterrupto 24 (vinte

e quatro) horas por dia;

Tecnologia confiavel de criptografia com um alto nivel de seguranca para as

operagdes do sistema em conformidade com as normas vigentes;

Armazenamento de dados, por redundancia, em pelo menos duas localidades
diferentes, para garantir que independentemente das adversidades naturais, a
confiabilidade do armazenamento e o resgate de informacGes possa ser feito a
qualquer momento. A replicacdo de dados devera ser instantanea e automatica,

permitindo acesso instantaneo a eles em caso de algum evento ou anomalia externa.

Atualizagbes de maneira remota e segura, instaladas automaticamente e sem causar
distdrbios & operacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO;

Ser compativel para incorporagdo de tecnologias de iluminagdo abertas existentes

(incluindo tecnologia 0-10V, DALLI, entre outras);

A plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO deveré4 apresentar
Interface web amigavel, disponivel em idioma portugués, podendo ser visualizada a
partir de qualquer dispositivo com um navegador comum e deve permitir a integracéo
com outros sistemas. Deve ser possivel gerar relatorios de dados histéricos referentes

as falhas, ocorréncias e medicGes, podendo ser exportados em arquivos;
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Agrupamento de LUMINARIAS em mltiplos de grupos, permitindo sobreposico e
consulta de grupos;

Configuracédo de programas e rotinas para controle, monitoramento e consulta;

Identificaco dos tipos de falhas nas LUMINARIAS (como apagada ou acesa, fora
dos horarios de operacgdo), sendo a visualizacdo de tais falhas automaticas e em tempo

real;

Registro, atualizagcdo e manutencdo do histérico, dos seguintes parametros para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA: Estado do Telecomando (online, off-line,
avisos e erros); Estado da LUMINARIA (ligada, desligada, alertas e erros); Tens&o
entrada (V); Corrente (A); Poténcia ativa (W); Fator de poténcia; Tempo de operacéo
(tempo ligada/tempo desligada); Consumo de energia cumulativa (Wh). Deve
permitir a programacdo da frequéncia com que as informagdes sdo coletadas dos

pontos de iluminag&o;

Registros automaticos das alteragbes de comportamentos das LUMINARIAS, e

momento de retorno ao funcionamento;

Geracdo de relatorios gerenciais que permitam visualizacdo de mapas digitais com
visualizagio georreferenciada dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, gréficos

e demonstrativos;

Emitir alerta, em casos de identificacdo de falhas operacionais nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, através de ordem de servico com as informacdes

necessarias para analise pelas equipes de manutencdo em campo.

A CONCESSIONARIA devera prover conectividade, garantindo a comunicagéo entre

os dispositivos de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO instalados nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO e o
CCO. A conectividade devera estabelecer comunicacdo bidirecional de informacGes entre 0s
PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO e 0 CCO, de forma
a permitir que o CCO envie informacdes de comando para 0s PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e que estes, por meio de seus dispositivos de controle, enviem informagdes referentes
ao estado operacional do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

10.6. Competira & CONCESSIONARIA prover uma rede de conectividade que permita
garantir cobertura de dados em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e funcionar em

frequéncia autorizada regulamentada pela ANATEL para esta natureza de servico.
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10.7.

10.8.

O SISTEMA DE TELEGESTAO, de forma complementar as especificacdes

previamente indicadas, deve cumprir as seguintes especificagdes:

i. Permitir o recebimento de controle individual ou em grupo para mensagens e

comandos de liga/desliga, de dimerizacédo, calendarios de operacéo e sinal horério;

ii. Os dispositivos de campo deverdo ser controlados através do mesmo ambiente da

plataforma de telegestdo, independente da tecnologia adotada em campo;

iii. Comunicacdo em tempo real entre 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e o

CCO, para comunicacao de falha;

iv. Capacidade de dimerizacdo entre 1% (um por cento) a 100% (cem por cento);

v. Capacidade de ligar ou desligar a LUMINARIA remotamente e por meio de

programacao agendada ou direta.

Dimerizacéo:

10.8.1.

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera garantir o ajuste remoto do fluxo
luminoso em tempo real de cada LUMINARIA que conte com SISTEMA DE
TELEGESTAO.

10.8.2. O ajuste de fluxo luminoso nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com
SISTEMA DE TELEGESTAO podera ser aplicado pela
CONCESSIONARIA a partir das diretrizes a seguir, conforme a CLASSE DE
ILUMINACAO do PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA e o horério do
dia:

CLASSE DE | Antes das Entre Entre Entre A partir
ILUMINACAO 22:00 22:00 e 00:00 e 04:00e | das06:00
de Veiculos 00:00 04:00 06:00
V1 V1 V2 V2 V2 V1
V2 V2 V2 V3 V2 V2
V3 V3 V3 V4 V3 V3
V4 V4 V4 V4 V4 V4
V5 V5 V5 V5 V5 V5

10.8.3. Apenas para fins da dimerizacdo, o controle dos requisitos luminotécnicos
serdo com base na CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos.

10.8.4. A CONCESSIONARIA podera utilizar da dimerizacdo em relacdo &

depreciacio do fluxo luminoso da LUMINARIA, assegurando a manutenc&o

Péagina 59 de 102




11.

11.1.

10.8.5.

dos niveis minimos para os requisitos luminotécnicos.

Para qualquer acdo de dimerizagdo, a CONCESSIONARIA deve assegurar 0
atendimento dos requisitos luminotécnicos da CLASSE DE ILUMINACAO
de Veiculos conforme horario da dimerizagdo aplicada, seguindo as diretrizes
do item 10.8.2.

IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL (CCO)

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO):

11.1.1.

11.1.2.

O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO), a ser implantado e
operado pela CONCESSIONARIA, devera garantir o gerenciamento e
controle integrado de todos o0s SERVICOS prestados pela
CONCESSIONARIA durante 0 PRAZO DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera:

i.  Providenciar local para a instalagdo do CCO (proprio ou alugado),
atendendo a todos os requisitos de acessibilidade conforme ABNT NBR
9050:2020;

ii. Disponibilizar todos os materiais, sistemas, equipamentos, bem como méo
de obra, devidamente treinada pela CONCESSIONARIA, necessarios ao

desenvolvimento das atividades rotineiras de operacdo do CCO;

iii. Atender a todos os chamados de MANUTENCAO CORRETIVA,
advindos de cidaddos ou do PODER CONCEDENTE, por meio da
operacio da Central de Atendimento da CONCESSIONARIA e
disponibilizacdo dos CANAIS DE ATENDIMENTO previstos no item
11.2. A CONCESSIONARIA podera optar pela subcontratagio do servigo
de operagdo da Central de Atendimento, desde que assegure o0

cumprimento de todas as normas e requisitos previstos neste ANEXO;

iv.  Disponibilizar acesso integral e em tempo real ao PODER
CONCEDENTE, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e outros 6rgéos
municipais autorizados pelo PODER CONCEDENTE, aos dados do

CCO, por meio de acesso ao sistema e da emissao de relatorios dindmicos
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11.2.

Vi.

Vii.

viii.

e em mapas tematicos, para monitoramento e controle dos SERVICOS

realizados;

Garantir a continuidade da operacdo, por meio da instalacdo de sistema de
fornecimento ininterrupto de energia, quando da falta de fornecimento de
energia elétrica nas instalagdes do CCO, garantindo funcionamento total
dos equipamentos e sistemas da Central de Atendimento, gestdo da
operacio e gestdo do SISTEMA DE TELEGESTAO;

Atualizar, de forma continua, durante o periodo da CONCESSAO, todos
0s equipamentos, sistemas e estrutura fisica do CCO, considerando o
perfil da vida util de cada tecnologia, contemplando o periodo de
obsolescéncia e o indice de disponibilidade para uso de cada equipamento

(incluindo redundancia de equipamento sempre que necessario);

Registrar no banco de dados do CCO as informagdes quanto aos servi¢os
executados para manutencio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, incluindo, mas ndo se limitando a: PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA impactados; equipe responsavel; motivo da
manutencdo; atividade executada; status apds o atendimento; materiais

envolvidos.

Armazenar, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, todos 0s bancos
de dados, informacdes e documentagdes associadas a operagdo do CCO,
devendo estes serem repassados a0 PODER CONCEDENTE, em
qualquer tempo, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE e,
integralmente, ao final do CONTRATO.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

11.2.1.

A CONCESSIONARIA devera implantar antes do inicio da FASE | e operar
pelo PRAZO DA CONCESSAO os seguintes CANAIS DE ATENDIMENTO
aos USUARIOS e a0 PODER CONCEDENTE:

Central de Atendimento (Call Center);

PORTAL ONLINE: portal desenvolvido pela CONCESSIONARIA para
abertura de chamados pelos USUARIOS de forma gratuita, e divulgacéo

de informacdes previstas no item 15;
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11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

iii.  Aplicativo movel (smartphones ou tablets): com pelo menos os sistemas
operacionais Android e iOS e, com download gratuito na loja de
aplicativos do sistema operacional do dispositivo mdvel.

iv.  Atendimento presencial no MUNICIPI1O, com funcionamento apenas em

horério comercial.

Os chamados recebidos pela CONCESSIONARIA pelos CANAIS DE
ATENDIMENTO deverdo ser registrados e encaminhados para as equipes de

manutencao.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar um canal de atendimento direto
para 0 PODER CONCEDENTE, facilitando assim a captacéo e distribuicdo
dos dados necessarios a execucdo dos SERVICOS sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, bem como o atendimento das solicitagdes do PODER
CONCEDENTE.

De forma a garantir o recebimento, registro e encaminhamento de todos os
chamados, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar todos os materiais e

sistemas, bem como a médo de obra devidamente capacitada, em quantidade

adequada, conforme o turno e dia da semana.

Em se tratando de chamados para solicitar EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA
devera encaminha-los ao PODER CONCEDENTE na forma da clausula
8.5.1.iii.

Com relacdo a Central de Atendimento (call center), a CONCESSIONARIA

devera:

Garantir a operacdo durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, por meio da
disponibilizacdo de um canal especifico de atendimento, garantido o
provimento de um nimero cuja ligacdo seja gratuita (0800 ou um ramal
direto);

Elaborar Scripts de Atendimento para os chamados mais frequentes;

Propor e executar um plano alternativo para operacdo da central de

atendimento caso haja alguma falha no sistema.
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11.3.

iv.  No caso de atendimento automatizado (URA — Unidade de Resposta

Audivel), possuir obrigatoriamente a op¢édo de atendimento por atendente

humano.

Gestdo da Operacao:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A gestdo da operacdo devera ser garantida por meio de sistema que garanta o
controle do processo de manutencéo e opera¢do da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA. O sistema devera fazer a integracdo entre os
protocolos de manutencao e operacdo de obras e os dados de controle da frota
e das equipes em campo para 0 monitoramento da execucdo de cada
SERVICO. Devera gerar, controlar e distribuir as ordens de servico para as
equipes, a partir do recebimento de chamados pelos CANAIS DE
ATENDIMENTO definidos no item 11.2.

A CONCESSIONARIA deve manter o historico de registro dos chamados
desde a abertura até o fechamento do chamado, com a descrigdo das atividades
desenvolvidas durante o processo e 0 prazo para resolucdo completa do
chamado.

S30 obrigagdes e responsabilidades da CONCESSIONARIA:

i.  Resolugio de todos os chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e
EMERGENCIAL;

ii.  Gerenciamento da carga de trabalho de cada equipe;

iii.  Planejamento de rotas;

iv.  Documentagdo em sistema das atividades de manutencéo executadas;

v.  Integragdo com o sistema de gestdo de chamados implantado no CCO,
disponibilizando as informacGes necessarias para registro no sistema
operado no CCO, minimamente, do momento de ocorréncia de falhas nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE
TELEGESTAO e mensuragdo do tempo para realizagio dos SERVICOS
de MANUTENCAO CORRETIVA nestes pontos;

vi.  Registro das ocorréncias de defeitos na REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA que podem ter origem (i) pelos CANAIS DE
ATENDIMENTO, (ii) pela identificagio em campo dos técnicos
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Vii.

viii.

responsaveis pela manutencdo, (iii) pela indicacdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO e (iv) pelo PODER CONCEDENTE;

O tratamento de pendéncias na execucdo dos SERVICOS ou de servicos
necessarios por outros érgaos publicos ou demais concessionarias de
servigos publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO

deverdo estar registradas nas ocorréncias;

Informacdes de desligamentos programados vindos da EMPRESA
DISTRIBUIDORA também devem ser registrados;

Na ocorréncia de qualquer incidente que envolva ativo de propriedade da
EMPRESA DISTRIBUIDORA, que impacte no funcionamento dos
SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera notificar a EMPRESA
DISTRIBUIDORA para que a mesma tome as agles necessarias e
comunicar ao PODER CONCEDENTE;

Registrar Boletim de Ocorréncia em razdo de furtos e vandalismo na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

11.4. Gestdo do Consumo de Energia Elétrica

11.4.1. S#o obrigacdes da CONCESSIONARIA:

Realizar o gerenciamento do consumo de energia elétrica da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA, acompanhando a
eficiéncia  energética a partir da MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO;

Determinar o consumo de energia estimado com base na carga instalada
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e no tempo de operago
previsto em Resolucdo vigente da ANEEL. Nos pontos equipados com
SISTEMA DE TELEGESTAO, devera ser possivel realizar a comparagéo
entre o consumo estimado e o consumo medido pelo SISTEMA DE
TELEGESTAO;

11.5. Seguranga da informacéo

11.5.1. S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA:

Contratar as solucdes de terceiros que se fizerem necessarias e manter as
melhores praticas de mercado para garantir que todos os operadores
humanos, sistemas, subsistemas, bancos de dados, equipamentos e demais
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Vi.

Vii.

viii.

ativos ou itens de configuracdo e componentes diretos ou indiretos da
solucdo sob administracdo da CONCESSIONARIA estejam protegidos
contra acessos indevidos, invasdes e/ou ataques de qualquer espécie, em
conformidade as normas da série 1ISO 27000.

Avaliar continuamente se os produtos e servigos adquiridos de seus
fornecedores estdo atualizados e seguros e se ndo apresentam
vulnerabilidades conhecidas.

Arcar com o0s prejuizos derivados de incidentes de seguranca da
informacédo, em toda sua plenitude e alcance, nos termos da legislacéo
aplicavel.

Comunicar ao PODER CONCEDENTE qualquer incidente envolvendo
seguranca da informagdo, tais como perda de dados, acesso e/ou coleta
indevido de dados, ataques digitais, detecgdo de virus ou identificagdo de

vulnerabilidades em qualquer software ou equipamento utilizado.

Armazenar copia (backups) dos bancos de dados do sistema, em padrdes
abertos ou de ampla e facil utilizacdo, de forma redundante e fisicamente
isolada em relacdo & operacdo e aos servidores/sistema em nuvem
utilizados em producio. A CONCESSIONARIA ¢é responsavel por
qualquer perda de dados, seja devido a falhas ou a ataques digitais, caso

as copias ndo estejam disponiveis adequadamente.

Adotar medidas técnicas e organizacionais especificas para a protecéo de
dados pessoais, em conformidade com toda a legislagdo de protecdo de

dados pessoais aplicavel.

Coletar dados pessoais no ambito da CONCESSAO somente para os fins
especificos de melhoria e prestagdo dos SERVICOS, atendendo os
principios da finalidade, adequagdo, necessidade, livre acesso pelos
titulares, qualidade dos dados, transparéncia, seguranca, prevengdo, nao

discriminacéo, responsabilizacdo e prestacédo de contas.

Tratar sigilosamente todas as informagdes recebidas e/ou geradas, as quais
ndo podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer
forma ou meio, a ndo ser para 0 PODER CONCEDENTE e para as
necessidades exclusivas dos trabalhos da CONCESSIONARIA, contidos

no presente, salvo em caso de demandas judiciais.
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iX.  Manter uma rede de comunicagéo dedicada para o CCO e SISTEMA DE
TELEGESTAO. Os canais de comunicacio devem ser exclusivos e néo
devem ser compartilhados com a rede corporativa interna ou externa
(internet corporativa). Para pontos de contato entre as redes que sejam
estritamente  necessarios, a CONCESSIONARIA devera utilizar
tecnologias que garantam a protecdo e isolamento necessario entre as

redes, como, por exemplo, firewalls.

12. EXECUCAO DOS SERVICOS de MANUTENGAO

12.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela manutengio da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, garantindo a execucdo dos SERVICOS de MANUTENCAO
PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL, visando que a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA desempenhe sua funcdo e opere em condicio

normal, padronizada e segura a partir do inicio da FASE 1.

12.2. A CONCESSIONARIA devera executar os SERVICOS em conformidade com as
diretrizes previstas neste ANEXO e no CONTRATO, com o PLANO DE OPERAQAO E
MANUTENCAO (POM) e com os procedimentos estabelecidos pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA em suas normas técnicas para intervencgdo na rede de alimentagdo de energia
elétrica. Também deve ser observado, no que aplicavel, os termos dos contratos celebrados entre
0 PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

12.3.  MANUTENCAO CORRETIVA
12.3.1. A MANUTENCAO CORRETIVA ser4 realizada mediante:
i.  Abertura de chamados pelos USUARIOS ou PODER CONCEDENTE;

ii. ldentificagdo de irregularidades quando da realizagdo da
MANUTENCAO PREVENTIVA pela CONCESSIONARIA,;

iii. ldentificacdo de irregularidades nos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA por meio do SISTEMA DE TELEGESTAO.

12.3.2. 0sSERVICOS de MANUTENCAO CORRETIVA deverdo contemplar todos
0s componentes e equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, incluindo SISTEMA DE TELEGESTAO e ILUMINACAO
ESPECIAL. As acdes de MANUTENCAO CORRETIVA que devem ser
executadas pela CONCESSIONARIA sdo, minimamente:
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12.4.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Substituicdo de qualquer componente do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA que apresente falha, problemas de funcionamento ou esteja
faltante (furto, por exemplo);

Supressdo, remogéo e substituicdo de unidades, equipamentos e demais
materiais pertencentes & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

Colocacéo de tampa em caixa de passagem;
Limpeza de caixa de passagem e adequacao de suas conexoes;
Correcéo de posicio de bracos e/ou LUMINARIAS;

Identificacdo e eliminacdo de cargas elétricas clandestinas em redes
elétricas exclusivas da ILUMINACAO PUBLICA, com envio de
notificacdo ao PODER CONCEDENTE;

Fechamento de LUMINARIAS com tampa de vidro aberta;
Troca de tampa de vidro em LUMINARIAS com tampa quebrada;

Manobra de protecdo de transformador (chave primaria) e do circuito de
alimentacdo exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

Recolocacdo da placa de identificacdo ou etiqueta do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA;

Desobstrugdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e

seus componentes de objetos estranhos, sempre que constatados;

Realizagdo de demais servigos de ordem corretiva em equipamentos,
aparelhos e estruturas da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

MANUTENCAO EMERGENCIAL

12.4.1.

A CONCESSIONARIA devera realizar agbes de MANUTENCAO
EMERGENCIAL quando estiver em risco a integridade fisica dos
USUARIOS ou o patriménio do MUNICIPIO. Essas acBes devem ser

atendidas de imediato, ou seja, configuram como a¢6es corretivas de pronto

atendimento. S&o exemplos de situacbes geradoras de acbes de
MANUTENCAO EMERGENCIAL:
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12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

viii.

i.  Abalroamentos de postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

ii.  Quantidade superior a 3 (trés) PONTOS DE ILUMINACAO sequenciais
ligados na mesma rede e apagados;

iil. Impactos diversos;
iv. Fendmenos atmosféricos;
v.  Incéndios/circuitos partidos;

Vi. Bracos e LUMINARIAS em eminéncia de queda;

vii.  Caixas de passagem sem tampa;

Vias ou passeios obstruidos com componentes dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera priorizar os servicos de MANUTENCAO
EMERGENCIAL, imediatamente ap6s o recebimento da solicitagdo,
deslocando o veiculo e equipe mais préximos do local de ocorréncia,
independentemente da rota, jornada de trabalho e servi¢os programados para

o dia.

Em situagdes que demandam servicos de MANUTENCAO
EMERGENCIAL, a CONCESSIONARIA deveré sinalizar e isolar o local de
risco. Em casos em que a equipe deslocada para execucdo do servico ndo
conseguir solucionar ou eliminar o risco, devera ser solicitado a equipe de
manuten¢do apropriada, mantendo um funcionério de prontiddo no local a

espera da equipe especializada.

A CONCESSIONARIA deverad comunicar a0 PODER CONCEDENTE a
execucdo do servico de MANUTENCAO EMERGENCIAL imediatamente.
Devera ter sua prestacao assegurada durante 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, ininterruptamente, devendo a CONCESSIONARIA,
para tanto, dispor de equipes minimas para atender as demandas existentes e
0s prazos de atendimento definidos, munidas de canais de comunicagéo e de

funcionamento em tempo real.

12.5. Prazos para execucdo dos servicos de MANUTENCAO CORRETIVA e

EMERGENCIAL
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12.5.1. Os prazos maximos de atendimento e resolucdo dos servicos de
MANUTENGCAO CORRETIVA e EMERGENCIAL sio indicados na tabela
a seguir:
Tipo de Atendimento ;zr:gicr)nzérllrtz
Atendimento de chamados nas VIAS PRINCIPAIS Em até 24 horas
Atendimento de chamados em AREAS ESPECIAIS Em até 24 horas
Atendimento de chamados nas OUTRAS VIAS Em até 48 horas
Atendimento de chamados na Zona Rural Em até 72 horas
ILUMINACAO ESPECIAL Em até 48 horas
Atendimento de MANUTENCAO EMERGENCIAL Em até 06 horas
12.5.2.  Aspectos considerados em relagdo aos prazos de atendimento:

As vias na Zona Rural sdo em areas do MUNICIPIO fora da Zona Urbana
e fora da Sede dos Distritos do MUNICIPIO.

Para cumprimento dos tempos de atendimento definidos para execugéo
dos servicos de MANUTENCAO CORRETIVA e EMERGENCIAL, o
prazo seré contabilizado a partir do momento de recebimento do chamado
pelos CANAIS DE ATENDIMENTO, identificacdo pelo SISTEMA DE
TELEGESTAO ou apontamento pela ronda motorizada, via
MANUTENCAO PREVENTIVA. No caso de identificacdo simultanea
pelo SISTEMA DE TELEGESTAO e abertura de chamado, o prazo sera
contabilizada a partir da informac&o de maior antecedéncia. O prazo sera
contabilizado até a conclusio dos servicos de MANUTENCAO
CORRETIVA ou EMERGENCIAL.

Nos casos em que seja necessaria uma liberacdo prévia por parte da
ORGAO DE TRANSITO MUNICIPAL ou da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o prazo entre a notificagdo da CONCESSIONARIA
ao ente responsavel (ORGAO DE TRANSITO MUNICIPAL ou
EMPRESA DISTRIBUIDORA) e o recebimento da autorizagdo para
atuacdo da CONCESSIONARIA nio seré contabilizado.

Quando a execucdo de quaisquer servicos de manutencdo depender de
acdes da EMPRESA DISTRIBUIDORA, a CONCESSIONARIA deveré
(i) identificar as acdes que dependem da EMPRESA DISTRIBUIDORA,;

(ii) aciond-la; e (iii) acompanhar os prazos de execucdo das correcbes e
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12.6.

manter 0 PODER CONCEDENTE informado sobre a alteracdo de
gualquer status desse processo.

MANUTENCAO PREVENTIVA

12.6.1.

12.6.2.

As atividades de MANUTENCAO PREVENTIVA compreendem
acBes/intervengdes programadas, periddicas, sisteméticas e bem definidas
com o objetivo de elevar a probabilidade de os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA operarem dentro da vida Gtil esperada e evitar falhas no sistema,
desgastes dos equipamentos, reclamagdes dos USUARIOS ou solicitagdes do
PODER CONCEDENTE. As acdes preventivas tomam por base intervalos de
tempo pré-determinados e/ou condigdes pré-estabelecidas de funcionamento

eventualmente inadequadas.

Com relagéo a verificagdo das condigdes gerais na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera:

i. Realizar inspecdo visual em todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ndo contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTAO, com
periodicidade ndo superior a 15 dias, visando detectar falhas nos
equipamentos e estado de conservagdo. Para os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO, a

inspecéo visual devera ocorrer com periodicidade n&o superior a 90 dias.

ii. Observar e registrar, quando da verificacdo visual nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a0 menos 0s seguintes itens:

a. Quantidade de lampadas apagadas, acesas durante o dia ou com

falhas;
b. Existéncia de arvores interferindo na qualidade da iluminacéo;

c. Poste fora do prumo, abalroado, faltante ou sem o condutor de

aterramento;
d. LUMINARIA faltante ou compartimento aberto;
e. Braco ou suporte fora de posicéo;
f. Caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante;

g. Condicbes inadequadas de luminosidade;
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h. Necessidade de limpeza do conjunto Optico;

i. Irregularidades que venham colocar em risco a seguranca dos

USUARIOS e funcionérios que operam nas redes.

iii. Executar a correcdo das irregularidades e panes no momento de sua

identificacdo, se possivel;

iv. Solicitar, via sistema de chamados, os servicos de MANUTENCAO
CORRETIVA das irregularidades e panes ndo solucionadas no momento

da identificacéo.

12.6.3.  Os SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA descritos a seguir devem
ser executados pela CONCESSIONARIA na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA:

i. Monitorar via sistema, a partir do inicio da implantagdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO, o estado de funcionamento dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e dispositivos de campo e equipamentos do
SISTEMA DE TELEGESTAO, realizando a abertura de chamados de
MANUTENCAO CORRETIVA quando identificadas irregularidades:

a. Verificar a conectividade de todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA aplicaveis ao SISTEMA DE TELEGESTAO, via sistema;

b. Verificar a disponibilidade do software do SISTEMA DE
TELEGESTAO, mantendo-o online em tempo integral, 24 (vinte e

quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

ii. Executar a limpeza, pintura e lixamento de postes exclusivos de
ILUMINACAO PUBLICA, bragos e LUMINARIAS, incluindo

minimamente:

a. Retirada de materiais colados aos equipamentos de ILUMINACAO
PUBLICA;

b. Aplicacdo de camada final de tinta e lixamento ou limpeza externa
das LUMINARIAS, quando necessério para garantir a exceléncia no

aspecto visual e estético.

iii. Realizar os seguintes servigos, apenas para 0s componentes da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA:
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12.7.

a. Manutencdo da rede subterrénea:

e  Verificar e adequar as conexdes nas caixas de passagem e datensao

da caixa;
e Inspecionar visualmente o estado fisico da tampa.
b. Inspecéo nos transformadores exclusivos:

e Inspecionar visualmente os terminais, isoladores, para-raios e

conexoes;

e  Medir aresisténcia de terra do neutro e das tensoes fase-fase e fase-

neutro.
c. Manutencéo dos quadros de comando de baixa tensdo:

e Inspecionar visualmente os disjuntores, contatores e fusiveis,
chaves de comando, configuragbes e fungBes do relogio
astrondmico e do estado dos gabinetes (portas, interiores e
cadeado);

e  Medir a resisténcia de terra;
e Limpar todo o quadro de comando;

e  Medir a tensdo do principal barramento de alimentacéo.

MANUTENCAO PREDITIVA

12.7.1.

12.7.2.

As atividades de MANUTENCAO PREDITIVA deverdo ser iniciadas apos 0
fim da FASE Il e objetivam determinar o ponto 6timo para execucdo de
SERVICOS de manutengdo/substituicdo nos equipamentos da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA deveré executar, minimamente, as seguintes acdes de
MANUTENCAO PREDITIVA:

i. PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA com SISTEMA DE
TELEGESTAO onde tenham sido registradas ocorréncias de variacio

significativa de tensdo fora dos limites previstos pela ANEEL.

ii. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA onde a CONCESSIONARIA

identificou depreciacdo do fluxo luminoso acima das especificacbes
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fornecidas pelo fabricante. Para este acompanhamento, a
CONCESSIONARIA pode utilizar as medicdes do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO referente a iluminancia média

verificada em campo.

13. PODA DE ARVORES

13.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo planejamento e execucéo dos servicos de
PODA DE ARVORES, nos casos em que a arborizacdo urbana prejudique a eficiéncia e a
qualidade da iluminacdo e dos SERVICOS, como obstrucéo do fluxo luminoso dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, ou ofereca risco de acidentes relacionados a prestacdo dos
SERVICOS, como no caso de interferéncia sobre a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA. A PODA DE ARVORE também podera ser executada de forma preventiva nos casos
em que as ARVORES ainda ndo interfiram diretamente no fluxo luminoso do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA, mas haja potencial influéncia devido ao crescimento esperado para
as ARVORES.

13.2. A execucdo da PODA DE ARVORES pela CONCESSIONARIA ser4 iniciada apenas
a partir do inicio da FASE I. Antes do inicio da Fase |, a CONCESSIONARIA devera obter as

autorizacBes necessarias junto aos 6rgdos publicos competentes.

13.3. A CONCESSIONARIA devera inserir no CADASTRO, no minimo, os seguintes dados
para cada ARVORE que apresente qualquer impacto no fluxo luminoso dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA:

i. Codigo numérico Unico para identificacio da ARVORE;

ii. Tipoda ARVORE (espécie);

iii. Registro fotografico da ARVORE e data do registro;

iv. Posicdo georreferenciada (latitude, longitude) da ARVORE;

v. Numero identificador dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com obstrucéo
do fluxo luminoso pela ARVORE;

vi. Nivel de obstrucdo do fluxo luminoso causado pela ARVORE (minima, parcial ou
total) na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

13.4. A CONCESSIONARIA devera:
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13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

Garantir a manutencdo e atualizac&o dos registros de interferéncia parcial ou
total por ARVORES sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
constantes no CADASTRO, ao longo de todo 0 PRAZO DA CONCESSAO;

Providenciar o descarte e a destinacdo adequada para os restos e residuos
provenientes das PODAS DE ARVORES;

Elaborar e apresentar para validagdo do PODER CONCEDENTE, a cada 12

(doze) meses, o Programa de Gestdo das Atividades Relacionadas a

Vegetacdo, conforme item 13.7;

Implantar um sistema (software) para monitoramento e gestdo da PODA DE
ARVORE, com disponibilizacdo de acesso a0 PODER CONCEDENTE e
VERIFICADOR INDEPENDENTE, e capaz de oferecer, no minimo,

funcionalidades que permitam:

Visualizar e identificar através de georreferenciamento as ARVORES
registradas no CADASTRO;

Identificar e configurar lista de atributos ou informagdes, necessarias a
PODA DE ARVORE, a respeito de cada uma das ARVORES,

contemplando as informaces previstas no item 13.3;

Registrar todos os servigos de PODA DE ARVORE executados, contendo
ao menos: (i) data prevista para realizacdo da PODA DE ARVORE
conforme Programa de Gestao das Atividades Relacionadas a Vegetacao;
(i) data e horario da execucdo da PODA DE ARVORE; (iii) PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA impactados; (iv) Descricdo do servico de
PODE DE ARVORE realizado, incluindo processo e/ou técnica aplicada;
(v) Imagens das ARVORES e da via, antes e apds a realizagdo da PODA
DE ARVORE.

Extrair base de dados com todas as informacgdes registradas para as
ARVORES, para utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE em seus

sistemas proprios.

13.5. A CONCESSIONARIA tera4 como responsabilidade, a partir do inicio da FASE 1, a
execucdo do QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES nos casos em que a

arborizagdo urbana prejudique a eficiéncia e a qualidade da iluminacgéo e dos SERVICOS.

13.5.1.

O QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES ser4 atualizado no
inicio de cada ANO CONTRATUAL, considerando a seguinte férmula:
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(NO1+ NO2 + NFP + PIPAm)
(NP1 + NP2)

QAPA, = |QAPA, x

Em que:

QAPA,= QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES para 0 ANO
CONTRATUAL;

QAPA,= QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES previstos no inicio do
CONTRATO, conforme DEFINICOES DO EDITAL E DO CONTRATO;

NP1 = NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
OUTRAS VIAS;

NO1 = NUMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
OUTRAS VIAS registrado no CADASTRO BASE;

NP2 = NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM VIAS
PRINCIPAIS;

NO2 = NUMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIAS PRINCIPAIS registrado no CADASTRO BASE;

NFP = NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE
PEDESTRES E CICLOVIAS instalados pela CONCESSIONARIA, cujo TERMO DE

ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAO ja tenha sido emitido;
m = MES CONTRATUAL;

PIPAm = total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS cujos
TERMOS DE ACEITE ja tenham sido emitidos até o MES CONTRATUAL anterior.

13.6. Os quantitativos do servico de PODA DE ARVORE que ndo forem realizados no
expiram, sendo, portanto, cumulativos ao longo de todo 0 PRAZO DA CONCESSAO. Caso 0
PODER CONCEDENTE solicite o cancelamento da execucdo de uma PODA DE ARVORE com
menos de 30 (trinta) dias de antecedéncia da data prevista para execucdo do servico, esta PODA

DE ARVORE n#o ira acumular para periodos subsequentes, sendo contabilizada como executada.

13.7. A cada periodo de 12 (doze) meses contados da aprovacdo do o Programa de Gestdo das
Atividades Relacionadas & Vegetacio, a CONCESSIONARIA deve atualizar e apresentar o
Programa de Gestdo das Atividades Relacionadas a Vegetacdo, para aprovacdo pelo PODER
CONCEDENTE. O Programa ird conter o cronograma de execucdo do servico de PODA DE
ARVORE nos casos em que a arborizacdo urbana prejudique a eficiéncia e a qualidade da
iluminacdo e dos SERVICOS pelo periodo seguinte de 12 (doze) meses, contemplando o

quantitativo anual indicado no item 13.5 e eventuais saldos remanescentes dos periodos
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anteriores. O Programa também deve respeitar os limites mensais minimos e méximos de PODAS
DE ARVORES.

13.8. Ao longo do periodo de execucio das PODAS DE ARVORES pela
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera solicitar ajustes em relacdo a
programacao prevista, como alteracio dos processos ou técnicas de PODA DE ARVORE
previstos ou as ARVORES que serdo alvos das acdes. Estes ajustes solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, devero ser enviados 8 CONCESSIONARIA com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias da data prevista para execucao do servico.

14. ESTRUTURA OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL

14.1. As acBes da CONCESSIONARIA deverdo ser centralizadas no CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL, no qual deverdo ser direcionadas atuacGes de operacdo e

manutencao por meio do Sistema Central de Gerenciamento.

14.2. A CONCESSIONARIA deve dar conhecimento imediato a0 PODER CONCEDENTE
de todo e qualquer fato que altere a execugdo do CONTRATO e cumprimento das obrigacdes
nele estabelecidas.

14.3. As especificacOes técnicas dos materiais e equipamentos necessarios para o exercicio
dos SERVICOS de operagdo e manutencdo, bem como sua evolucdo em funcdo do
desenvolvimento natural das tecnologias, devem ser agregadas ao acervo técnico e fisico da
CONCESSIONARIA por sua propria iniciativa ou por determinacdes legais, normativas e deste
CONTRATO. As especificagOes deverdo ser embasadas em normas nacionais e internacionais,
com previsdo de todos os itens serem ensaiados em laboratérios acreditados diretamente pelo
INMETRO ou por laboratdrios internacionais que integram acordos vigentes de acreditagdo
mutua com o INMETRO.

14.4. A CONCESSIONARIA devera respeitar as normas e padrdes estabelecidos pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, detentora dos ativos de distribuicdo de energia elétrica.

14.5. A CONCESSIONARIA devera observar as melhores praticas de mercado e as normas

a seguir indicadas (e outras que vierem substitui-las e/ou atualiza-las):
i. ABNT NBR 5101:2018 — lluminag&o Publica — Procedimento;
ii. ABNT NBR 5181:2013 — Sistemas de lluminacdo de tineis - Requisitos;

iii. ABNT NBR 15129:2012 — LUMINARIAS para iluminacdo plblica — Requisitos
particulares;
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Vi.

Vili.

viii.

Xi.

Xil.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

14.6.

ABNT NBR IEC 60598-1:2010 — LUMINARIAS Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;
ABNT NBR IEC 60529:2017 — Graus de prote¢do providos por involucros (Codigos IP);

ABNT NBR IEC 62262:2015 — Graus de protecdo assegurados pelos invélucros de

equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos externos (codigo 1K);
ABNT NBR 14744:2001 — Postes de aco para iluminacéo;
ABNT NBR 5410:2004 — Instala¢@es Elétricas de Baixa tens&o;

ABNT NBR 8451:2020 — Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuicdo

e de transmissdo de energia elétrica;

ABNT NBR 5123:2016 - Relé fotoelétrico e tomada para iluminacéo - especificagdo e

método de ensaio;

ABNT NBR 16026:2012 Dispositivo de Controle Eletronico c.c. ou c.a. para médulo de
LED — Requisitos de Desempenho;

ABNT NBR IEC 61347-2-13:2020 — Dispositivo de controle de lampada Parte 2-13:
Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrénicos alimentados em c.c. ou c.a.
para 0s modulos de LED;

ABNT NBR IEC 61643-1:2007 — Dispositivos de Prote¢do Contra Surtos em Baixa Tenséo
— Parte 1: Dispositivos de protecdo conectados a sistemas de distribuicdo de energia de

baixa tensdo - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio.

ABNT NBR 8182:2011 — Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolacao
extrudada de PE ou XLPE, para tensdes até 0,6/KV — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290:2016 — Cabos de controle com isola¢édo de XLPE, EPR ou HEPR para

tensdes até 1kv — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15715:2020 — Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para

infraestrutura de cabos de energia e telecomunicacfes — Requisitos;
NBR 5111:1997 — Fios de cobre nu de secdo circular para fins elétricos;
Equipes

14.6.1. A CONCESSIONARIA seré a responsavel pelo estabelecimento de equipes
suficientes para execucdo dos SERVICOS operacionais demandados para a
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, bem como por

dimensionar o quadro de profissionais necessario para atender aos requisitos
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14.7.

de qualidade e prazos exigidos, que deverdo possuir as qualificacOes,
capacitacbes e habilitagdes técnicas necessarias para a pratica de suas
atividades profissionais.

14.6.2. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar todos os equipamentos e
ferramentas necessarios as equipes, para prestacdo de SERVICOS de maneira
eficiente, correta e segura, atendendo as normas de seguranca pertinentes.
Dentre essas ferramentas, estdo os dispositivos mdveis com acesso a rede de
dados, permitindo a visualizagdo do historico de intervencdes dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA. Todos os equipamentos e utensilios
necessarios a execugdo dos SERVICOS devem ser mantidos em perfeitas
condicdes de uso.

14.6.3. Todas as atuacdes de equipes de campo deverdo ser realizadas com garantia
de cumprimento de normas ambientais, de qualidade de seguranca e do
trabalho.

14.6.4. Todo o pessoal de campo envolvido na prestacdo dos SERVICOS devera estar
devidamente uniformizado, demonstrando cuidado com a apresentacdo
pessoal, asseio e higiene, portando, em todo momento, cracha de identificagcdo
com foto recente. E obrigacio da CONCESSIONARIA o fornecimento dos
uniformes, crachas e demais complementos para presta¢do dos SERVICOS.

Gestdo de Frotas

14.7.1. A CONCESSIONARIA devera garantir veiculos & disposicio de suas equipes
de operagdo para execucdo de SERVICOS demandados pela REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. Devem ser fornecidos veiculos
suficientes, de forma que eventuais necessidades de atuagdes concomitantes

ndo tenham seus prazos de execucdo afetados.

14.7.2. Adicionalmente, os veiculos deverdo respeitar as legislacBes vigentes,
incluindo restricbes previstas na legislagdo do MUNICIPIO quanto a
circulacdo de determinados tipos de veiculos nas areas do MUNICIPIO,
apresentando requisitos minimos de seguranca para condutor, de passageiros
e terceiros. Todos os veiculos devem possuir, no minimo, seguro contra danos

a terceiros.

14.7.3. A CONCESSIONARIA devera instalar equipamento de rastreamento em
todos os veiculos, devidamente selados a prova de violagdes e dotado de

recurso de registro continuo de percurso. A CONCESSIONARIA devera
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14.8.

14.9.

fornecer relatério, sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE,
informando o percurso dos veiculos utilizados para os SERVICOS e
fiscalizacdo, devidamente identificados por veiculo e atividade

14.7.4. Os veiculos devem estar em perfeitas condicbes de funcionamento,
apresentacdo, asseio e seguranca. Os veiculos deverdo estar identificados,
conforme o padrdo de sinalizacdo de veiculos indicado pelo PODER
CONCEDENTE.

Unidade Operacional:

14.8.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar unidade operacional com
guantidade de equipes suficientes para atendimentos aos prazos e requisitos
do CONTRATO, que devem estar munidas de equipamentos necessarios para
atuagdes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

14.8.2. Devem ser contempladas na unidade as demais instalacdes necessarias ao
cumprimento de SERVICOS de operagéo, tais como almoxarifado, depositos,
oficinas, estoques, entre outros. Ndo é obrigatorio que tais instalagdes
adicionais sejam locadas nos mesmos ambientes que a unidade operacional,
mas deve ser garantida boa logistica, de forma que a agilidade na execugdo

dos SERVICOS néo seja comprometida.

14.8.3. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de
contingéncia para situaces emergenciais no CCO e estruturas operacionais,
tais como: falta d’agua, energia elétrica, gas, quebra de equipamentos, greves
e outros, assegurando permanentemente a prestagdo dos SERVICOS do objeto
do CONTRATO.

14.8.4. A CONCESSIONARIA é responséavel por todas as despesas de impressos,
formulérios, energia elétrica, &gua, gés, telefone, dentre outros, utilizados na

estrutura operacional necessarias para a execugdo dos SERVICOS.
Gestéo de Materiais

14.9.1. Para a gestdo dos materiais e equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA,
cabera 8 CONCESSIONARIA efetuar o controle sobre as aquisicdes, sobre 0s

materiais novos e sobre os retirados da rede.

14.9.2. Os materiais utilizados na execu¢do dos SERVICOS devem ser adquiridos
pela CONCESSIONARIA em conformidade com as especificacdes técnicas
de materiais definidas neste ANEXO e nas normas pertinentes. Todos 0s

Péagina 79 de 102



materiais necessarios a execucdo dos SERVICOS devem ser viabilizados pela
CONCESSIONARIA.

14.9.3. Os materiais podem ser inspecionados a qualquer momento pelo PODER
CONCEDENTE, seja nos depositos da CONCESSIONARIA, seja em campo.

14.9.4. A CONCESSIONARIA podera reaproveitar os bragos, postes e suportes
retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo a
CONCESSIONARIA responsavel por averiguar as condicbes mecanicas de
bracos e/ou suportes, antes de sua reutilizacdo, de forma a assegurar a

seguranca de sua nova instalacéo.

14.95. A CONCESSIONARIA deve fornecer e manter nos locais das obras
relacionadas & execugdo dos SERVICOS, placas, cavaletes de identificacdo e
outros tipos de sinalizagdo adequados, com dimensdes, dizeres e logotipos no
padrdo do PODER CONCEDENTE.

14.9.6. Cabera & CONCESSIONARIA definir as politicas de estoque, bem como
politicas de ressuprimento para os itens basicos que serdo adotados ao longo
da CONCESSAO. Para isto, deveré ser desempenhada a gestdo de estoques,
abrangendo a segmentagio das familias de materiais de ILUMINACAO
PUBLICA a serem estocados no almoxarifado da CONCESSIONARIA,
definicdo de estoque minimo, estoque de seguranga, estoque maximo e pontos
de ressuprimento para suportar a operacdo e manutencdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.

14.9.7. A CONCESSIONARIA sera responsavel por todos os procedimentos
relacionados a triagem, tratamento, reutilizacdo, descarte, transporte,
armazenagem, entre outros. Os procedimentos executados pela
CONCESSIONARIA, devem estar em consonancia com a legislacdo vigente
arespeito do tema, as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR), portarias,

decretos e deliberagdes normativas ambientais em vigor.
14.10.  Estrutura Organizacional

14.10.1. A CONCESSIONARIA devera estabelecer uma estrutura organizacional
suficiente para a prestacdo dos SERVICOS. Essa estrutura devera contemplar
aspectos executivos, administrativos, financeiros, operacionais e logisticos,
bem como ser responsavel pelos processos de prestacdo de SERVICOS por
parte da CONCESSIONARIA.
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14.10.2. Servicos de logistica, recursos humanos e demais funcionalidades, no que

concerne & operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
também devem compor a estrutura por parte da CONCESSIONARIA.

15. PROCESSO DE TRANSPARENCIA DA PPP

15.1. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar, gerenciar e manter ativo, durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO um PORTAL ONLINE para compartilhamento de informagcdes,

noticias e documentos diretamente relacionados 8 CONCESSAO para o publico em geral. Todos

0s documentos disponibilizados devem estar abertamente disponiveis para download sem

necessidade de cadastro ou registro prévio.

15.2. A CONCESSIONARIA devera divulgar e manter todo o histérico no PORTAL

ONLINE, minimamente os seguintes documentos em até 30 (trinta) dias ap0s a sua emissao:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xil.

PLANO DE OPERAGAO E MANUTENGAO;
PLANO DE MODERNIZACAOQ;

Relatorio Mensal de Execugdo dos SERVICOS;
Relat6rio Trimestral de Desempenho;
TERMOS DE ACEITE emitidos;

Contrato da CONCESSAOQ;

Termos Aditivos ao CONTRATO, bem como os estudos que embasaram cada Termo
Aditivo;

Contratos de ATIVIDADES RELACIONADAS;
Contratos de FINANCIAMENTO;
Demonstragdes Financeiras/Contabeis da CONCESSIONARIA;

Fotos e videos apresentando a evolugdo da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA, conforme descrito no item
15.4;

Cronograma com visualizagdo gréfica, conforme descrito no item 15.5.

15.3. N&o serdo divulgados documentos em versfes preliminares que ainda irdo passar por
um processo de anélise e/ou validacdo do PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA,
VERIFICADOR INDEPENDENTE ou outros érgdos.
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15.4. A CONCESSIONARIA devera divulgar periodicamente materiais para aumentar a

promogéo do projeto e potencializar os beneficios da CONCESSAO para 0 MUNICIPIO e os
USUARIOS. A CONCESSIONARIA sera responsavel por todos os custos relacionados a
producdo e divulgacdo destes materiais. A divulgacéo se dara através de:

15.4.1. Fotografias:

Durante a FASE 1, 10 (dez) novas fotografias para demonstrar que a
CONCESSIONARIA assumiu a responsabilidade dos SERVICOS, bem
como apresentar 0s CANAIS DE ATENDIMENTO definidos no item
11.2;

Durante a FASE IlI, 10 (dez) novas fotografias para cada MARCO DA
CONCESSAO incluindo visualizagBes de antes e depois da acdo da

CONCESSIONARIA por meio de imagens aéreas e panoramicas;

A partir do inicio da FASE I11, 10 (dez) nova fotografias a cada 4 (quatro)
anos demonstrando a execugdo e resultados de SERVICOS de
MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e
EMERGENCIAL, bem como da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

15.4.2. Videos:

Durante a FASE I, 1 (um) video para demonstrar que a
CONCESSIONARIA assumiu a responsabilidade dos SERVICOS, bem
como apresentar 0s CANAIS DE ATENDIMENTO definidos no item
11.2;

Durante a FASE Il, 1 (um) video para cada MARCO DA CONCESSAO
incluindo visualizac@es de antes e depois da acdo da CONCESSIONARIA

por meio de imagens aéreas e panoramicas;

A partir do inicio da FASE Ill, 1 (um) novo video a cada 4 (quatro) anos
demonstrando a execucdo e resultados de SERVICOS de
MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e
EMERGENCIAL, bem como da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

15.4.2.1. Cada video devera observar as seguintes diretrizes:
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O roteiro elaborado pela CONCESSIONARIA devera ser enviado
para aprovacgdo prévia pelo PODER CONCEDENTE;

A CONCESSIONARIA deve disponibilizar o video com locucéo e
trilha musical, com livre acesso para veiculagdo nos canais de
comunicacao proprios do PODER CONCEDENTE;

A locucdo do video deve ser em idioma portugués e apresentar duas

versdes, uma com legendas em portugués e outra em inglés;
iv.  Duracdo entre 1 (um) minuto e meio e 2 (dois) minutos e meio;

v.  Incluir depoimentos dos USUARIOS com seu ponto de vista da
CONCESSAO e seus beneficios.

15.5. A CONCESSIONARIA devera elaborar uma interface com visualizagdo gréafica
(dashboard) e disponibilizar para livre acesso pelos USUARIOS no PORTAL ONLINE da
CONCESSAO. O dashboard deve incluir, mas no se limitando, a:

155.1.

155.2.

Até a conclusdo da FASE Il apresentar (i) comparativo entre o previsto no
PLANO DE MODERNIZACAO e o executado pela CONCESSIONARIA;
(i) informag@es das LUMINARIAS instaladas nas vias do MUNICIPIO; (iii)
projecdo da reducdo do consumo de energia; (iv) quantitativo mensal de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ap6s a MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, quantidade do NUMERO DE PONTOS DE
ILUMINAQAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS
instalados mensalmente, quantidade de PROJETOS DE ILUMINACAO
ESPECIAL instalados mensalmente; (v) proximas locais (vias, bairros, etc.)
em que serdo executadas as atividades de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, proximos locais em que serdo instalados o0 NUMERO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES
E CICLOVIAS, préximos PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL; (vi)
acompanhamento do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL. Estas
informagdes devem ser atualizadas mensalmente pela CONCESSIONARIA
no PORTAL ONLINE.

A partir do inicio da FASE Ill, o dashboard também devera contemplar: (i)
resultados individuais para cada indicador do SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO; (i) quantidade de chamados de MANUTENCAO e seu
status de atendimento; (iii) valores financeiros recebidos pela

CONCESSIONARIA, com separacdo entre os diferentes tipos de valores
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previstos no MECANISMO DE PAGAMENTO; (iv) iniciativas de
ATIVIDADES RELACIONADAS em execugdo pela CONCESSIONARIA;
(v) quantitativo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS
instalados pela CONCESSIONARIA; (vi) acompanhamento do SISTEMA
DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL. Estas informacBes devem ser
atualizadas trimestralmente pela CONCESSIONARIA no PORTAL
ONLINE.

16. PROCEDIMENTOS DE TERMOS DE ACEITE E DE VERIFICAGAO

16.1. Apresentam-se a seguir os procedimentos para emissdo dos TERMOS DE ACEITE ao
longo do PRAZO DA CONCESSAOQ. O processo para emissdo de cada TERMO DE ACEITE

sera:

16.1.1. A CONCESSIONARIA deve enviar notificagdo ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE com 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data prevista para concluséo de todas as condi¢des necessarias
para emissio do TERMO DE ACEITE. Caso a CONCESSIONARIA nio
informe com esta antecedéncia, o prazo indicado no 16.1.3 sera acrescido em

até 30 (trinta) dias, conforme periodo de antecedéncia ndo cumprido;

16.1.1.1. No caso dos MARCOS DA CONCESSAO 1, 2 e 3, ap6s execucdo
pela CONCESSIONARIA de 25% (vinte e cinco por cento) do
quantitativo total referente a cada MARCO DA CONCESSAO, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera realizar uma aferi¢do
parcial, em carater informativo para PODER CONCEDENTE e
CONCESSIONARIA, seguindo as mesmas diretrizes definidas
neste capitulo para cada MARCO DA CONCESSAO.

16.1.2. Quando da conclusdo de todas as condi¢Oes necessarias para emissao do
TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deve enviar nova notificacdo
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE;

16.1.2.1. Caso o TERMO DE ACEITE envolva a instalacio de
LUMINARIAS, a CONCESSIONARIA devera apresentar
documentos que comprovem o atendimento aos requisitos do item
7.4
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16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE ira conduzir as atividades necessarias,
conforme critérios para cada TERMO DE ACEITE, e avaliar se todas as
especificacOes, diretrizes, atividades e outras exigéncias indicadas neste
ANEXO e no CONTRATO foram cumpridas pela CONCESSIONARIA. Ao
final deste prazo, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera entregar um
parecer para emissdo do TERMO DE ACEITE (emitido ou ndo emitido). O
prazo para analise do VERIFICADOR INDEPENDENTE sera de:

i. 15 (quinze) dias para os seguintes TERMOS DE ACEITE: PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO; PLANO DE MODERNIZACAO;
CADASTRO BASE; OPERACAO; PLANO DE DESMOBILIZACAO;
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS.

ii. 30 (trinta) dias para os demais TERMOS DE ACEITE.

No caso de ndo emissdio do TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE deve apresentar em seu parecer os itens ndo atendidos,
apresentando as justificativas e evidéncias necessarias que fundamentem a ndo
emissdo do TERMO DE ACEITE;

A CONCESSIONARIA deve realizar as alteragdes necessarias e comegar um
novo processo para emissdo do TERMO DE ACEITE, iniciando pelo item
16.1.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelos custos e atividades
necessarias para corre¢do das pendéncias apontadas sob sua responsabilidade.

O prazo para realizagio das alteracdes pela CONCESSIONARIA ser4 de:

i. 15 (quinze) dias para os seguintes TERMOS DE ACEITE: PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO; PLANO DE MODERNIZACAO;
OPERACAO; PLANO DE DESMOBILIZACAO.

ii. 30 (trinta) dias para os demais TERMOS DE ACEITE.

Na hipotese de ndo emissdo dos TERMOS DE ACEITE (i) DOS MARCOS |,
Il ou I1l, DA CONCESSAO e (ii) PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAIS, a CONCESSIONARIA devera conduzir as analises
necessarias para revisio completa de todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, ndo se limitando apenas 4 alteracio das informagdes dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA verificados na amostra sorteada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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16.1.7. Nanova anélise para emissdo dos TERMOS DE ACEITE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera sortear nova amostra para verificagdo em campo,

seguindo os mesmos procedimentos aplicados na primeira verificacao.

16.1.8. Os prazos definidos nos itens 16.1.3 e 16.1.5 deverdo ser aplicados
sucessivamente a0  VERIFICADOR  INDEPENDENTE e a
CONCESSIONARIA, respectivamente, caso 0 TERMO DE ACEITE néo seja
emitido, nos termos do item 16.1.4.

16.1.9. Caso o prazo indicado no item 16.1.5 para o trabalho da CONCESSIONARIA
ndo seja suficiente para sanar todas as pendéncias, a CONCESSIONARIA
podera solicitar a extensdo deste prazo ao PODER CONCEDENTE, com a
devida justificativa. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 7 (sete) dias
para responder se aceita a solicitagio da CONCESSIONARIA para extensdo
deste prazo.

16.1.10. Caso o TERMO DE ACEITE seja relacionado a atividades da
CONCESSIONARIA com impacto nos seguros previstos em CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deveré apresentar a comprovagio da contratagio e/ou
complementagdo dos seguros atrelados ao respectivo TERMO DE ACEITE,
nos termos do CONTRATO.

16.1.11. No caso de auséncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE, por motivo
imputdvel ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA podera
conduzir os processos de afericdo para emissdo do TERMO DE ACEITE,
enviando para aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE.

16.1.12. Sem prejuizo do poder de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, nos
termos do CONTRATO, caberd ao VERIFICADOR INDEPENDENTE a
emissdo dos TERMOS DE ACEITES.

16.1.13. Para os TERMOS DE ACEITES que indiquem afericbes em campo dos
requisitos luminotécnicos, como iluminancia e uniformidade, devem ser
seguidos os procedimentos definidos na Norma ABNT NBR 5101:2018 para
execucdo da atividade em campo. As medi¢tes em campo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA seréo realizadas em condicdes de sigilo, sobre a
localizagdo, horério e datas das afericbes sem que haja conhecimento prévio
por parte da CONCESSIONARIA. Apés a realizagdo das medigbes em
campo, as informacGes podem ser compartilhadas com a
CONCESSIONARIA.
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16.2.

16.3.

TERMO DE ACEITE do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO:

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

Em até 60 (sessenta) dias contados da DATA DE EFICACIA, a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO.

A anédlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no
16.1.3, para emissdo do TERMO DE ACEITE sera quanto ao atendimento dos
requisitos indicados no item 5 para o PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO e seus Programas. De forma conjunta a analise do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE devera
validar e complementar as AREAS ESPECIAIS indicadas pela
CONCESSIONARIA.

i.  No maximo 5% (cinco por cento) dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA podem estar, simultaneamente, classificados como AREAS
ESPECIAIS;

ii. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo definido no
16.1.3, as AREAS ESPECIAIS indicadas pela CONCESSIONARIA

serdo consideradas como aceitas;

iii. Ao longodoPRAZO DA CONCESSAO, a cada 12 (doze) meses contados

da DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE podera atualizar as
AREAS ESPECIAIS, respeitando o quantitativo indicado no item i.

Uma vez emitido o TERMO DE ACEITE do PLANO DE OPERACAO E

MANUTENCAO, o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO aprovado passara a
fazer parte integrante do CONTRATO como ANEXO.

TERMO DE ACEITE do CADASTRO BASE:

16.3.1.

Em até 60 (sessenta) dias contados da DATA DE EFICACIA, a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, o CADASTRO BASE.

16.3.1.1. Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que serfo avaliados deverdo ser

definidos de forma aleatéria e aferidos em campo, pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O tamanho do lote ser&
equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
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16.3.1.2.

16.3.1.3.

16.3.1.4.

registrados no CADASTRO BASE. Serdo sorteadas duas amostras

individuais para analise:

i.  Campos principais (existéncia e poténcia): tamanho da amostra sera
conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de
inspecdo 3 (trés) e plano de amostragem simples normal.

ii.  Todos os campos: tamanho da amostra serd conforme estabelecido na
Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de inspecdo 2 (dois) e plano

de amostragem simples normal.
Para andlise serd adotado o seguinte procedimento para cada amostra:

i.  Campos principais (localizagdo e poténcia): serdo comparados os dados
do CADASTRO BASE em relacdo a informacdo verificada em campo
para localizag&o (item i do 3.6) e poténcia total (item k, do e do 3.6), para
cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA da amostra. A amostra sera
considerada conforme apenas se 100% (cem por cento) das informages
verificadas para todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA est#o

corretas.

ii.  Todos os campos: serdo comparados os dados do CADASTRO BASE em
relacdo & informacéo verificada em campo para todos os dados registrados
no CADASTRO BASE para cada PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA da amostra. A amostra sera considerada conforme apenas se,
concomitantemente: (i) 100% (cem por cento) das informagGes sobre
localizagdo e poténcia total estdo corretadas; e (ii) no minimo 95%

(noventa e cinco) de todas as outras informacGes estdo corretadas.

O CADASTRO BASE seré considerado como conforme apenas se o resultado
tiver sido conforme para ambas as amostras (i e ii) verificadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Na hipotese de ndo conformidade do CADASTRO BASE, a
CONCESSIONARIA devera, no prazo definido no item 16.1.5, conduzir as
analises necessarias para revisdao completa do CADASTRO BASE, nédo se
limitando apenas & alteracdo das informacbes dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA verificados nas amostras sorteada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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16.4.

16.5.

16.3.1.5. Na hipétese de ndo conformidade do CADASTRO BASE, o VERIFICADOR

INDEPENDENTE devera sortear novas amostras para verificacdo in loco nos
moldes da procedimentos previamente aplicados na primeira verificacao, apds
a realizacao das alteracdes necessarias pela CONCESSIONARIA em relacio
ao CADASTRO BASE néo aprovado.

TERMO DE ACEITE da operagéo:

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

Em até 60 (sessenta) dias contados da DATA DE EFICACIA, a
CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE e o
VERIFICADOR INDEPENDENTE da contratagdo das apdlices de seguro
exigidas no CONTRATO e da implantagio dos CANAIS DE
ATENDIMENTO  (item 11.2.1), do PORTAL ONLINE da
CONCESSIONARIA (item 15) e do sistema de Gestdo da Operacéo (item
11.3.1).

A andlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emissdo do TERMO
DE ACEITE, no prazo definido no 16.1.3, sera quanto ao atendimento dos
requisitos indicados no CONTRATO para as apolices de seguro e dos itens
11.2.1, 11.3.1 e 15 deste ANEXO.

Para emissdo do TERMO DE ACEITE da operacio a CONCESSIONARIA

devera atender, concomitantemente:

i.  Contratacdo das apolices de seguro, considerando atendimento a todos o0s

respectivos requisitos previstos no CONTRATO;

ii.  Todos os CANAIS DE ATENDIMENTO estdo operantes e disponiveis
conforme item 11.2.1, incluindo simulagdo com sucesso de abertura de

chamado para cada canal de atendimento;

iii.  Sistema para Gestdo da Operacdo e manutencdo esta operante e pronto

para uso conforme item 11.3.1;

iv.  PORTAL ONLINE esta em operacao conforme item 15, com acesso livre
pelos USUARIOS e se os documentos, conforme item 15.2, ja concluidos

foram divulgados;

V. Fotos e videos referentes a FASE | foram realizadas em conformidade aos
itens 15.4.1. i e 15.4.2. i, e divulgadas no PORTAL ONLINE.

TERMO DE ACEITE do PLANO DE MODERNIZACAO (PM):
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16.6.

16.5.1. Em até 20 (vinte) dias contados da assinatura do inicio da FASE |, a
CONCESSIONARIA devera apresentar o PLANO DE MODERNIZACAO ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.5.2. A andlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emissdo do TERMO
DE ACEITE, no prazo definido no 16.1.3, serd quanto ao atendimento dos requisitos
indicados no item 5 parao PLANO DE MODERNIZACAO e seus Programas. De forma
conjunta & analise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE
deveré avaliar e validar os locais propostos pela CONCESSIONARIA para implantag&o
do NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE
PEDESTRES E CICLOVIAS, e o cronograma apresentado para o cumprimento dos
MARCOS DA CONCESSAO, incluindo ordem dos locais e vias para as atividades de
MODERNIZAQAO E EFICIENTIZAQAO e ILUMINACAO ESPECIAL.

16.5.3.

Caso o PODER CONCEDENTE né&o se manifeste no prazo definido no
16.1.3, os locais propostos pela CONCESSIONAIRA para implantagio
do NUMERO DE PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM FAIXAS
DE PEDESTRES E CICLOVIAS e o cronograma para cumprimento dos
MARCOS DA CONCESSAO seréo consideradas como aceitos;

O PODER CONCEDENTE podera propor alteracfes nos locais para
implantagio NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS no prazo de até 120 (cento e
vinte) dias antes da data prevista, indicada no PLANO DE
MODERNIZACAO, para implantagio da ILUMINACAO PUBLICA na
FAIXA DE PEDESTRE ou CICLOVIA.

Uma vez emitidlo o TERMO DE ACEITE do PLANO DE
MODERNIZACAO, o PLANO DE MODERNIZAGAO aprovado passara a fazer parte
integrante do CONTRATO como ANEXO.

TERMO DE ACEITE do MARCO | DA CONCESSAO

16.6.1.

Em até 150 (cento e cinquenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE
1, cabera 8 CONCESSIONARIA comprovar, para cumprimento do MARCO
| DA CONCESSAOQ:

Modernizagdo de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS, através da instalacéo de
LUMINARIAS que atendam aos requisitos luminotécnicos previstos no

item 7.3 e as especificacOes do item 7.4. Se as OUTRAS VIAS estiverem
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16.6.2.

16.6.3.

incluidas nas VIAS COM TELEGESTAO, também deve ser instalado o
SISTEMA DE TELEGESTAO em todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS, incluindo atendimento
aos requisitos do item 10;

Percentual de Eficientizagio dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS menor ou igual a 100% (cem por cento),
calculado conforme a seguinte equacéo:

c11

PE1 =
(NO1 x CIMl)]

Em que:

PE1 = Percentual de Eficientizagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EMOUTRAS VIAS;

NO1 = NUMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS registrado no CADASTRO BASE;

CIM1 = Corresponde 8 CARGA INSTALADA MEDIA MAXIMA DOS
PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS;

CI1 = Corresponde a carga instalada total dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS, registrada no
CADASTRO, incluindo a carga e perdas de equipamentos auxiliares.
Para célculo da carga instalada, ndo devem ser considerados os PONTOS
DE ILUMINA(;AO PUBLICA ADICIONAIS.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS que serdo
avaliados deverdo ser definidos de forma aleatéria e aferidos em campo, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O tamanho
do lote seréa equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS registrados no CADASTRO. O tamanho da
amostra serd conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel

geral de inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medi¢cdes para cada
PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS da amostra
seguindo as mesmas diretrizes indicadas no ANEXO do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO para todos os Indicadores do indice de
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Adequagdo Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo avaliados todos os
requisitos luminotécnicos previstos no item 7.3, como iluminancia e
uniformidade, nas vias de veiculos e de pedestres, e Temperatura de Cor
Correlata (TCC).

16.6.3.1. Se as OUTRAS VIAS estiverem incluidas nas VIAS COM
TELEGESTAO, também devera ser avaliado em campo na mesma
amostra do item anterior, todos os Indicadores do Indice de
Disponibilidade da Telegestdo (IDT). Desta forma, também serdo
avaliadas todas as especificagdes do SISTEMA DE TELEGESTAO
previstas no item 10.

16.6.4. Para cada PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS ser
considerado como aceito deverdo ser atendidos integralmente todos os
Indicadores do indice de Adequacio Luminotécnica (IAL) para aquele
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS. A amostra em
analise serd aceita para fins de emissdo do TERMO DE ACEITE considerando
para o plano de amostragem simples normal o0 NQA (Nivel de Qualidade
Aceitavel) de 1 (um).

16.6.4.1. Se as OUTRAS VIAS estiverem incluidas nas VIAS COM
TELEGESTAO, para 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
EM OUTRAS VIAS ser considerado como aceito, também deverao
ser atendidos integralmente todos os Indicadores do indice de
Disponibilidade da Telegestdo (IDT), para aquele PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS.

16.6.5. Para emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO | DA CONCESSAOQ a
CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:

i.  Modernizacdo de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS;

ii. Percentual de Eficientizacgdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS menor ou igual a 100% (cem por cento);

ili.  Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados neste
capitulo para 0 TERMO DE ACEITE do MARCO | DA CONCESSAOQ;

e
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iv.  Divulgacdo de fotos e videos, e atualizacdo do cronograma, conforme
itens 15.4.1.ii , 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.

16.7. TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAO

16.7.1. Ematé 210 (duzentos e dez) dias contabilizados a partir do inicio da FASE II,
cabera 8 CONCESSIONARIA comprovar, para cumprimento do MARCO Il
DA CONCESSAO:

i.  Modernizacdo de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS, através da
instalagio de LUMINARIAS que atendam aos requisitos luminotécnicos
previstos no item 7.3 e as especificacbes do item 7.4. Se as VIAS
PRINCIPAIS estiverem incluidas nas VIAS COM TELEGESTAO,
também deve ser instalado 0 SISTEMA DE TELEGESTAO em todos 0s
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS,

incluindo atendimento aos requisitos do item 10;

ii. Percentual de Eficientizacgdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS menor ou igual a 100% (cem por

cento), calculado conforme a seguinte equagao:

PE2

_ CI2 ]
~ L(NO2 x CIM2)

Em que:

PE2 = Percentual de Eficientizagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

NO2 = NUMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS registrado no CADASTRO BASE;

CIM2 = Corresponde 8 CARGA INSTALADA MEDIA MAXIMADOS
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

CI2 = Corresponde a carga instalada total dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS, registrada no
CADASTRO, incluindo a carga e perdas de equipamentos auxiliares.
Para calculo da carga instalada, ndo devem ser considerados os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS.
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16.7.2.  Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS que
serdo avaliados deverao ser definidos de forma aleatéria e aferidos em campo,
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O
tamanho do lote sera equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS registrados no
CADASTRO. O tamanho da amostra sera conforme estabelecido na Norma
ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de inspecdo 2 (dois) e plano de

amostragem simples normal.

16.7.3. Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medic0es para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS da amostra
seguindo as mesmas diretrizes indicadas no ANEXO do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO para todos os Indicadores do indice de
Adequacdo Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo avaliados todos os
requisitos luminotécnicos previstos no item 7.3, como iluminancia e
uniformidade, nas vias de veiculos e de pedestres, e Temperatura de Cor
Correlata (TCC).

16.7.3.1. Se as VIAS PRINCIPAIS estiverem incluidas nas VIAS COM
TELEGESTAO, também devera ser avaliado em campo na mesma
amostra do item anterior, todos os Indicadores do Indice de
Disponibilidade da Telegestdo (IDT). Desta forma, também serdo
avaliadas todas as especificacdes do SISTEMA DE TELEGESTAO

previstas no item 10.

16.7.4. Para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS
ser considerado como aceito deverdo ser atendidos integralmente todos os
Indicadores do indice de Adequagio Luminotécnica (IAL) para aquele
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS. A amostra
em andlise sera aceita para fins de emissdo do TERMO DE ACEITE
considerando para o plano de amostragem simples normal o0 NQA (Nivel de
Qualidade Aceitavel) de 1 (um).

16.7.4.1. Se as VIAS PRINCIPAIS estiverem incluidas nas VIAS COM
TELEGESTAO, para 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
EM VIAS PRINCIPAIS ser considerado como aceito, também
deveréo ser atendidos integralmente todos os Indicadores do Indice
de Disponibilidade da Telegestdo (IDT), para aguele PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS.
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16.8.

16.7.5.

Para emissdo do TERMO DE ACEITE DO MARCO Il DA CONCESSAOQ a
CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:

i. Modernizacdo de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

ii. Percentual de Eficientizacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS menor ou igual a 100% (cem por

cento);

iii.  Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados neste
capitulo para 0 TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAO;

e

iv.  Divulgacdo de fotos e videos, e atualizagcdo do cronograma, conforme
itens 15.4.1.ii , 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.

TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAO

16.8.1.

16.8.2.

16.8.3.

Em até 270 (duzentos e setenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE
1, cabera 8 CONCESSIONARIA comprovar, para cumprimento do MARCO
I1l DA CONCESSAOQ:

i.  Implementacio de ILUMINACAO PUBLICA no NUMERO DE
PONTOS DE ILUMINAQAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES
E CICLOVIAS.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES
e CICLOVIAS que serdo avaliados deverao ser definidos de forma aleatédria e
aferidos em campo, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo
definido no 16.1.3. O tamanho do lote sera equivalente ao quantitativo total
de NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE
PEDESTRES E CICLOVIAS registrados no CADASTRO. O tamanho da
amostra serd conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel

geral de inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medi¢des para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e
CICLOVIAS da amostra seguindo as mesmas diretrizes indicadas no ANEXO
do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO para todos 0s
Indicadores do indice de Adequago Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo
avaliados todos os requisitos luminotécnicos previstos no item 7.3, como
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16.9.

16.8.4.

16.8.5.

ilumindncia e uniformidade, nas vias de veiculos e de pedestres, e

Temperatura de Cor Correlata (TCC).

Para que cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em FAIXAS DE
PEDESTRES e CICLOVIAS possa ser considerado como aceito, todos os
Indicadores do indice de Adequagio Luminotécnica (IAL) deverdo ser
atendidos. A amostra em andlise sera aceita para fins de emissdo do TERMO
DE ACEITE considerando para o plano de amostragem simples normal o
NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 1 (um).

Para emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAOQ a
CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:

i.  Implementacdo de ILUMINACAO PUBLICA em 100% (cem por cento)
do NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS
DE PEDESTRES E CICLOVIAS;

ii.  Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados neste
capitulo para o TERMO DE ACEITE do MARCO |1l DA CONCESSAO;

e

iii.  Divulgagdo de fotos e videos, e atualizacdo do cronograma, conforme
itens 15.4.1.ii , 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.

TERMO DE ACEITE do MARCO IV DA CONCESSAO

16.9.1.

16.9.2.

Em até 270 (duzentos e setenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE
1, cabera 8 CONCESSIONARIA comprovar, para cumprimento do MARCO
IV DA CONCESSAO:

i.  Implantacdo de todos os PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL,

conforme previsto no capitulo 9;

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera verificar em campo todos 0s
PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL, no prazo definido no 16.1.3. O
PROJETO DE ILUMINACAO ESPECIAL sera considerado conforme se o
projeto, incluindo os respectivos EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA
OS PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL (EMPIE), foram instalados
de acordo com o projeto aprovado pelo PODER CONCEDENTE para cada
PROJETO DE ILUMINACAO ESPECIAL. A CONCESSIONARIA devera
apresentar licengas e autorizagbes obtidas para implantacdo da
ILUMINACAO ESPECIAL, quando aplicavel.
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16.9.3.

Para emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO IV DA CONCESSAOQ a
CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:

i. Implementacéo de todos os PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL
em conformidade em conformidade com este ANEXO;

ii.  Divulgacdo de fotos e videos, e atualizacdo do cronograma, conforme
itens 15.4.1.ii , 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.

16.10. Procedimentos para a emissdo do TERMO DE ACEITE dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS:

16.10.1.

16.10.2.

16.10.3.

A CONCESSIONARIA deverd notificar mensalmente ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, a ocorréncia dos

seguintes eventos:

i.  Conclusdo pela CONCESSIONARIA da INSTALAGAO DE PONTOS
DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAIS;

ii.  Recebimento de notificagdo para OPERACAO E MANUTENCAO DE
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS apés
implantagéo pelos LOTEADORES

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS que serdo
avaliados deverdo ser definidos de forma aleat6ria e aferidos em campo, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O tamanho
do lote sera equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS provenientes dos eventos citados no item 16.10.1
que ocorreram no més de analise. O tamanho da amostra serd conforme
estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de inspegdo 2

(dois) e plano de amostragem simples normal.

Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medi¢des para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL da amostra seguindo
as mesmas diretrizes indicadas no ANEXO do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO para todos os Indicadores do indice de
Adequagdo Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo avaliados todos os
requisitos luminotécnicos previstos no item 7.3 para o PONTO DE
ILUMINACAO. Também devera ser verificado pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE se os equipamentos instalados atendem aos requisitos dos
itens 7.4 e 8.4.
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16.10.3.1. Se 0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL
estiver localizado em VIAS COM TELEGESTAO, também devera
ser avaliado em campo na mesma amostra do item anterior, todos 0s
Indicadores do Indice de Disponibilidade da Telegestido (IDT).
Desta forma, também serdo avaliadas todas as especificagfes do
SISTEMA DE TELEGESTAO previstas no item 10.

16.10.4. Para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL ser
considerado como aceito deverdo ser atendidos integralmente todos os
Indicadores do indice de Adequagio Luminotécnica (IAL) para aquele
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL, e atendidos os
requisitos especificados para cada equipamento. A amostra em analise sera
aceita para fins de emissdo do TERMO DE ACEITE considerando para o
plano de amostragem simples normal o NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel)
de 1 (um).

16.10.4.1. Se o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL
estiver localizado em VIAS COM TELEGESTAO, para 0 PONTO
DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL ser considerado como
aceito, também deverdo ser atendidos integralmente todos os
Indicadores do Indice de Disponibilidade da Telegestdo (IDT), para
aquele PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL.

16.10.5. Na hip6tese de ndo emissdo do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA
deverd, no prazo definido no item 16.1.5, conduzir as anélises necessarias para
revisio completa dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAIS, ndo se limitando apenas & alteragdo das informagbes dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS verificados na
amostra sorteada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. No caso de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS instalados por
LOTEADORES, o LOTEADOR ser responsavel pela revisdo completa dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS.

16.10.6. Na hipdtese de ndo emissdo do TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera sortear nova amostra para verificagdo em campo
nos moldes da procedimentos previamente aplicados na primeira verificacao,
apds a realizacio das alteracbes necessarias pela CONCESSIONARIA em
relagio aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS.

16.10.7. Uma vez aprovado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, ser& emitido o
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TERMO DE ACEITE referentes aos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS, e, de forma automatica, a CONCESSIONARIA
devera assumir total responsabilidade pela operagdo e manutencdo dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS até o término do
CONTRATO, atendendo a todos os requisitos luminotécnicos, parametros e
exigéncias do CONTRATO e seus ANEXOS.

16.11. TERMO DE ACEITE do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL:

16.11.1. Em até 2 (dois) anos antes do término do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL.

16.11.2. A anélise do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emissdo do TERMO
DE ACEITE, no prazo definido no 16.1.3, sera quanto ao atendimento dos
requisitos indicados no item 5.12 para 0 PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL.

16.11.3. Uma vez emitido o TERMO DE ACEITE do PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, o PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL aprovado passara a fazer parte integrante do CONTRATO como
ANEXO.

16.12. TERMO DE ACEITE da desmobiliza¢éo operacional:

16.12.1. No prazo de 6 (seis) meses antes da data prevista do término do CONTRATO,
0 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera por meio de anélise amostral com duas

amostras distintas:

i.  Verificar acuracidade das informacdes dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA no CADASTRO;

ii.  Verificar vida-Gtil das LUMINARIAS a partir da data prevista para
término do CONTRATO.

16.12.2. A definicdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para composi¢ao
das amostras deverd ser realizada de forma aleatoria pelo VERIFICADOR

INDEPENDENTE, e deve respeitar as seguintes condicdes:
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i.  Conter PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em diferentes
anos, contemplando no minimo um PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA instalada em cada ano da CONCESSAO;

ii. A amostra também deve ter em sua composicio PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA de diferentes CLASSES DE ILUMINACAO
de veiculos e pedestres;

iii.  Constar naamostra LUMINARIAS de diferentes modelos e poténcias.

16.12.3. Analise quanto a conformidade das informacfes dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA no CADASTRO.

16.12.3.1. Os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA que serdo avaliados
deverdo ser definidos de forma aleatdria e aferidos em campo, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O
tamanho do lote seré equivalente ao quantitativo total de PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA registrados no CADASTRO. O
tamanho da amostra serd conforme estabelecido na Norma ABNT
NBR 5426:1985, nivel geral de inspe¢do 3 (trés) e plano de

amostragem simples normal.

16.12.3.2. Para andlise serdo comparados os dados do CADASTRO em
relacdo & informagdo verificada em campo para todos os dados
registrados no CADASTRO para cada PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA da amostra. A amostra sera considerada conforme apenas
se, concomitantemente: (i) 100% (cem por cento) das informagdes
sobre localizacdo e poténcia total estdo corretas; e (ii) no minimo

95% (noventa e cinco) de todas as outras informacdes estdo corretas.

16.12.3.3. Na hipotese de ndo conformidade do CADASTRO, a
CONCESSIONARIA devera, no prazo definido no item 16.1.5,
conduzir as andlises necessarias para revisdo completa do
CADASTRO, néo se limitando apenas a alteracdo das informacdes
referentes aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA verificados
nas amostras sorteada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.12.3.4. Na hipotese de ndo conformidade do CADASTRO, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd sortear nova amostra
para verificacdo in loco nos moldes da procedimentos previamente

aplicados na primeira verificacdo, apés a realizacdo das alteraces
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necessérias pela CONCESSIONARIA em relagio ao CADASTRO

nédo aprovado.

16.12.4. Analise quanto a conformidade da vida util remanescente das LUMINARIAS
nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

16.12.4.1. Os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA que serdo avaliados
deverdo ser definidos de forma aleatoria pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE. O tamanho do lote sera equivalente ao
quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
registrados no CADASTRO. O tamanho da amostra sera conforme
estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de
inspecéo 3 (trés) e plano de amostragem simples normal.

16.12.4.2. Para andlise 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera avaliar
a vida atil remanescente das LUMINARIAS de cada um dos
PONTOS DE ILUMINA(;AO PUBLICA da amostra, no prazo
definido no 16.1.3. A comprovagdo deve ser realizada através de
anélise documental das especificacdes técnicas das LUMINARIAS,
a andlise devera ser baseada na informac&o dos ensaios laboratoriais
acreditados pelo INMETRO quando da certificagdo da
LUMINARIA, conforme Portaria 62 do INMETRO, ou outra que

vier a substitui-la.

16.12.4.3. A amostra sera considerada conforme se 100% (cem por cento)
das LUMINARIAS estiverem conformes. Para a LUMINARIA ser
considerada como conforme, a vida Util remanescente devera ser, no
minimo, de 20 (vinte) meses a partir da data do término do
CONTRATO.

16.12.5. Na hip6tese de ndo conformidade da amostra avaliada, a
CONCESSIONARIA dever4, no prazo definido no item 16.1.5, conduzir as
anélises necessarias para revisio completa dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, incluindo a substituicdo em campo das LUMINARIAS com vida
atil remanescente abaixo do exigido, ndo se limitando apenas aos dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA verificados na amostra sorteada
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.12.6. Na hipdtese de ndo conformidade da amostra avaliada, o VERIFICADOR

INDEPENDENTE deveréa sortear nova amostra para verificagdo nos moldes
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16.12.7.

16.12.8.

da procedimentos previamente aplicados na primeira verificacdo, apds a

realizacdo das alteracBes necessérias pela CONCESSIONARIA em relacio
aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

Todas as adequacdes e ajustes a serem realizados pela CONCESSIONARIA,

em casos de reprovacdo, devem ser executadas antes do término do
CONTRATO.

Para emissdo do TERMO DE ACEITE da desmobilizagdo operacional a
CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:

Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados no item
16.12.3 sobre a conformidade das informagdes dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA no CADASTRO;

Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados no item
16.12.4 sobre a conformidade da vida Gtil remanescente das
LUMINARIAS nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

Execucdo integral do PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL pela CONCESSIONARIA.
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